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1. INTRODUCCION.

SGS TECNOS, S.A.U., entidad de inspeccién en el area de ruidos para la
realizacion de mediciones actsticas, ha efectuado un estudio acustico,
voluntarios sin uso de la marca ENAC, a peticion de la empresa CONYSER, S.A.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO.

El objeto de este estudio es llevar a cabo un autocontrol de los ruidos generados
por las instalaciones de CONYSER, S.A., en horario diurno, ubicadas en el
Poligono Industrial “Aldea Moret” de Caceres, en la C/Cafiadas, n° 33, para
valorar el impacto ambiental sonoro de dichas instalaciones sobre el exterior de
las mismas en dicho periodo.

El estudio ha sido llevado a cabo conforme al Decreto 19/1997, de 4 de febrero,
de Reglamentacion de Ruidos vy Vibraciones en Extremadura,
completandose con lo establecido en la Ordenanza de Proteccién del Medio
Ambiente en materia de ruidos y vibraciones de 21 de mayo de 2009 de
Caceres. La intervenciéon cubre la inspecciéon Voluntaria sin uso de la marca
ENAC.

3. DESCRIPCION DE LOS FOCOS

Las instalaciones antes citadas se encuentran ubicadas en una zona catalogada
como Zona Industrial, segun informacién aportada por el cliente y el PGOU de
Céceres.

Los principales focos de ruido existentes en la instalacién son (ver anexo Ill:
planos}:

o Taller de reparacién, ubicado en el interior del recinto, en su lateral
posterior derecho.

o Equipos condensadores de climatizacion de las oficinas, ubicados
en el interior de las instalaciones, en las paredes extetiores de las
oficinas gue dan al patio central de la instalacién en cuestion.

o Lavadero de vehiculos, ubicado en el lateral anterior izquierdo del
recinto.

o Desplazamiento de vehiculos y personal por el interior del recinto.

o Entrada/Salida de vehiculos al recinto.

Tanto el taller, como los equipos de aire acondicionado y el lavadero de
vehiculos, funcionan Unicamente en horario diurno (de 09:30 a 14:00 h y de
16:30 a 19:30 h). En cambio, la salida/entrada de vehiculos se da, tanto para
horario diurno, como para horario nocturno, de forma discontinua.
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Para la realizacion del muestreo, se han considerado condiciones de
funcionamiento normal de las instalaciones. Comparando la situacién con la
clasificacion de los ruidos establecida en el ARTICULO 7° del Decreto 19/1997, el
ruido emitido por las instalaciones bajo estas condiciones de ensayo se considera
Ruido Continuo-fluctuante, al manifestarse ininterrumpidamente durante mas de
5 minutos, y cuyo nivel de presién acustica, utilizando la posicién de respuesta
“rapida” del equipo de medida, varia entre unos limites que difieren en mas de 6
dB(A).

4. PUNTOS DE CONTROL

Para determinacion del N.R.E., ni el Decreto, ni la Ordenanza Municipal, establecen
el nimero de puntos a medir, por lo que se ha evaluado el punto mas desfavorable
en la cara de la instalacion en la cudl era técnicamente posible realizar las medidas y
que mas podria influir en el entorno de la instalacién en cuestién (fachada principal);
dicho punto ha sido elegido a criterio del técnico que ha realizado las medidas, y tras
realizar un muestrec por la cara en cuestién, para determinar el punto mas
desfavorable, que se presenta en la siguiente tabla, Las fuentes de ruido existentes
en la instalacion consideradas para el presente estudio, funcionan Unicamente en
horario diurno (salvo la entrada/salida de vehiculos), segln informacién aportada por
el cliente. A peticiobn expresa de CONYSER, las mediciones se realizaron
Unicamente en periodo diurno.

Punto de Conirol Descripoion

Zona de acceso de vehiculos al recinto, ubicada en
las proximidades al lavadero de vehiculos de la
instalacién, con trabajadores realizando tareas de
lavado de vehiculos y contenedores.
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5. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

e Previamente al muestreo y tras él, el equipo se ha calibrado de forma eléctrica
para comprobar la parte electronica del equipo de medida y de forma acustica

para comprobar captador y preamplificador.

e Dado que el ruido procedente de la actividad se ha considera continuo-
fluctuante, se efectia un Unico registro por cada estacién de medida, con

una duracion de 10 minutos.

e Ponderacién frecuencial del sub-canal Tipo A
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¢ Constante de tiempo del sub-canal Integrador y micréfono con filtro frontal.

¢ En prevision de posibles errores, se han adoptado precauciones contra el
efecto pantalla, el efecto del viento y el efecto de campo préximo o

reverberante.

e Altura minima del punto de muestreo 1,20 m.

¢ Distancia de separacién con respecto a superficies reflectantes de 3,5 m.

6. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS

Descripcién .Fabricante . Modelo - | : Cddigo - N°de serie
Sonémetro Briel & Kjaer 2238 9-905-4 2404446
Calibrador Rion NC-74 9-943-17 50541206
Micréfono Briiel & Kjaer 4188 9-905-4 2554956
Pantalla antiviento Briel & Kjaer 90 mm - --
Tripode PRO-BASIC - - -
Termohigrémetro TESTO 635 1535 3-912-5 10136789/611
Medidor de presidn TESTO 511 2-952-1 39107526/301

Todos los equipos cumplen con las caracteristicas técnicas exigidas en las
normativas internacionales para esta instrumentacién.

7. LEGISLACION APLICABLE

Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacién de Ruidos y Vibraciones de la
Junta de Extremadura, complementandose con lo establecido en la Ordenanza
Municipal de Céaceres de Proteccién del Medio Ambiente en materia de Ruidos y

Vibraciones de 21 de mayo de 2009.
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Niveles médximos permitidos

Segun se establece en la reglamentacién aplicable, los valores méximos admisibles
para el Nivel de Recepcion Externo (N.R.E.) vienen definidos en el articulo 12° del
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacién de Ruidos y Vibraciones (DOE
n° 18 del 11 de febrero), diferenciandose entre zonas y horarios.

Los valores méaximos del Nivel de Recepcién Externo (N.R.E.) que aparecen en
el articulo 12° son los siguientes:

SITUACIONACTIVIDAD - =52 T Noche (22.8)
Zona hospitalaria 35 35

Zona residencial-comercial 60 45

Zona industrial y zonas de 70 55
preferente localizacion industrial

Segin se establece en la reglamentacion aplicable, los valores limites de
inmision de ruido en el medio <<exterior>> aplicables a actividades, instalaciones o
aparatos (Nivel de Recepcién Externo (N.R.E.)) vienen definidos en el Titulo ill,
capitulo 1°, Articulo 7 de la Modificacion de la Ordenanza Municipal sobre Proteccién
del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones, aprobada el veintiuno de
mayo de dos mil nueve, diferencidndose entre zonas y horarios.

Los valores maximos del Nivel de Recepcién Externo (N.R.E.) que aparecen en

el articulo 7° son los siguientes:

NIVELESLIMITE(LAeq dBA)}£=-’i R
TIPO DEAREA ACUSTICA' R f------_-__'Dla (8-19) " Tarde (19-23) .| 'Noche (23-8)
Sectores del terrltorlo con
predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que 50 50 40
requiera una especial proteccion
contra la contaminacion acustica
Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso 55 b5 45
residencial
Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso
terciario distinto del contemplado 60 60 50
en el apartado siguiente
Sectores del  territorio con
predominio de suelo de uso 63 63 53
recreativo y de espectaculos
Sectores  del territorio con
predominio de suelo de uso 65 65 55
industrial
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8. RESULTADOS
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8.1. MEDICION DE NIVELES DE RECEPCION EXTERNO (N.R.E.)

8.1.1. MEDICION LA.q. ACTIVIDAD EN MARCHA. DIURNO
Ruido continuo-fluctuante
Fecha: 3/02/15

Tiempo de medida: 10 minutos/ 1 registro (por punto)

Vv CONDICIONES AMBIENTALES
PUNTO1 :Ey;)-o HoRA Temperatura(°C) Humedad(%)
14,8 60,2
dBA
LAeq LBO L50 l1-10 Lmax Lmin
Medida1 | <3 | 12:309 | 63,3 - - - - -

9. NIVEL DE RECEPCION EXTERNO, N.R.E.

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos, y se indica la
incertidumbre expandida que habria que aplicar:

Periodo Diurno

Punto LAy, con Incertidumbre
actividad dB(A) | Expandida
1 63,3 1,4

Céceres, 8 deﬁg”!fébrerp{ de 2016

Fdo.- Jésts Castro Carrén
Division de Prevencion y Medio Ambiente.
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ANEXO |

Este documento se emite por la Compafifa bajo sus Condiciones Generales de Servicio, a
las que se puede acceder en htip://www.sgs.com/ierms_and conditions.httm. La
responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas
condiciones Generales que resultan de aplicacion a la prestacion de sus servicios,

Se advierte al poseedor de este documento que fa informacién en él recogida refleja los
resultados obtenidos por la Compafifa en el momento de su intervencién, habiendo sido
llevada a cabo exclusivamente dentro de los limites establecidos tanto en el contrato como
en las Condiciones Generales de Servicio. La compaififa responde Unicamente frente a su
cliente, sin que pueda derivarse responsabilidad de ningun tipo de SGS frente a terceros
ante los que se presente el certificado o reporte derivado de su intervencion. El presente
documento no podra ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En
caso de modificacidn del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas
para la defensa de sus legitimos intereses.
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ANEXO I

¢ Certificado de calibracion del sondometro.

e Certificado de verificacion del sondmetro
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CERTIFIC ADCJ DE CALIBRACION
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CERTIFICADO DE VERIFICACION
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ANEXO HE: PLaNDS

e PLANO DE LOCALIZACION DEL PUNTO DE MEDIDA
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