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1.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

1.1. MEMORIA 

1.1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO  

Se redacta el presente documento en cumplimiento del encargo recibido por la Agrupación de 
Interés Urbanístico A.P.E. 27.02 (Comercial en N630). El presente Proyecto de Definición 
Urbanística para nueva Urbanización del Área de Planeamiento Específico 27.02 del vigente Plan 
General Municipal de Cáceres, forma parte del Proyecto de Urbanización del A.P.E. 27.02., que 
se presenta ante el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para su aprobación, conjuntamente con el 
resto de los documentos legalmente establecidos.  

El objeto es la definición de las obras necesarias para urbanizar una superficie de 1,2649 Ha, 
que se encuentra entre la N-630 y la línea del FFCC Cáceres-Plasencia-Madrid. El sector a 
desarrollar es de uso comercial según el Plan General vigente, y la urbanización proyectada tiene 
como objeto dotar de todos los servicios a la zona comercial, así como el de proyectar una vía de 
servicio a la N-630 que sirva de acceso al mismo. Se proyecta la red viaria interior así como la 
dotación y distribución de todos los servicios urbanos: agua potable y saneamiento de aguas 
residuales urbanas y pluviales (red separativa), electricidad (en baja y media tensión), así como las 
redes de telecomunicaciones y jardinería, que se desarrollan en proyectos independientes, 
conjuntamente con éste (Proyecto de Saneamiento, Proyecto de Abastecimiento, Proyecto de 
Electrificación en Baja y Media Tensión, Proyecto de Alumbrado Público, Proyecto de 
Telecomunicaciones y Proyecto de Jardinería). Al presente documento se le une el Estudio de 
Seguridad.  

El presente Proyecto de Urbanización desarrolla las determinaciones del Plan Especial, incluidos 
ambos en la Alternativa Técnica del Programa de Ejecución. 

1.1.1.-Técnico redactor  

Este proyecto se redacta por los técnicos de la empresa ACEIDÉ SERVICIOS TÉCNICOS, S.L.P., 
con domicilio en la Avenida de Alfonso VIII, 22-1º B, 10600 Plasencia (Cáceres), CIF nº B-
10464063.  Siendo Irene Calle Izquierdo, arquitecta colegiada con nº 564036 del COADE. 

1.1.2.-ESTADO ACTUAL.  

Los terrenos objeto del presente Proyecto de Urbanización ocupan una superficie de 12.649 m2, 
con forma de cuadrilátero irregular, lindando al suroeste con la línea de FFCC Cáceres-Madrid, y 
la noroeste con la actual N630, en su variante oeste de la ciudad de Cáceres, o también 
denominada Avenida del Ferrocarril.  

En la actualidad no existe ninguna edificación en la zona, tan sólo restos de escombros y 
vegetación, así como algunos árboles. En su lado paralelo a la carretera N-630, existe un carril-
bici que atraviesa el sector, de 3,00 metros de ancho, ejecutado en mezcla bituminosa en 
caliente. Este carril-bici dispone de un vallado de alambrada galvanizada de simple torsión en 
algunos tramos a lo largo de su recorrido por el sector.  

Existe también una serie de caminos públicos que atraviesan el sector, discurriendo de norte a sur, 
y comunicándose con el sector colindante al otro lado de la vía del FFCC a través de una obra de 
fábrica bajo ella.  
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Fotografía nº1: Obra de paso bajo FFCC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº2: Caminos existentes 

1.1.2.1.-Orografía.  

Las pendientes del terreno son en general suaves, las cotas más elevadas del terreno actual son la 
452 en su borde sureste, y la 449.7  en el noroeste. Las cotas más bajas se encuentran junto al 
borde del talud de la explanación de la línea del FFCC, rondando la 447,50.  

La topografía natural del terreno se ve alterada por los montones de escombros existentes en la 
zona, provocando en algunos puntos acumulaciones puntuales de agua de escorrentía.  

El movimiento de tierras previsto para la explanación de la urbanización será de muy poca 
magnitud, puesto que las rasantes se ajustarán lo máximo posible al terreno, dando una 
pendiente de entre el 1,5 – 2,0 % hacia la obra de fábrica bajo el FFCC, que constituirá nuestro 
punto de desagüe de las aguas pluviales.  
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1.1.2.2.-Geología y Geotecnia.  

La zona de actuación es de suelo calizo en su totalidad. Para evaluar la capacidad portante de los 
terrenos, así como para reconocer su naturaleza y características desde el punto de vista 
geotécnico, se encarga un estudio que se adjunta al presente proyecto de Definición Urbanística 
en su anejo nº 6.  

En la clasificación geológica del mapa Geológico general, nuestra zona se encuadra dentro del 
Calerizo de Cáceres, en su borde más cerca del Norte geográfico.  

Sobre el terreno se reconocen afloramientos rocosos de naturaleza caliza, puntuales, alternados 
con zonas de rellenos arcillosos, en un paisaje habitual en otras zonas de Cáceres pertenecientes 
al denominado Calerizo.  

Como resumen, del Estudio Geotécnico encargado, en el que se realizaron tres catas, los 
resultados fueron los siguientes:  

Cata Tipo de suelo según el PG3 Cata Tipo de suelo según el PG3 

C-1 Adecuado C-1 Adecuado 

C-2 Marginal C-2 Marginal 

C-3 Tolerable C-3 Tolerable 

 

1.1.2.3.-Servicios e instalaciones existentes.  

En la actualidad no existen servicios que transcurran de forma subterránea por nuestro sector. Sí 
existe una línea de media tensión que la atraviesa por su lado sur, con un poste ubicado en lo 
que sería zona verde 2, en el Espacio Libre 2.  

Existen carteles publicitarios junto al poste indicado anteriormente, que también se retirarán. 
Actualmente no contienen anuncios publicitarios.  

También se encuentra una puerta inutilizada que da acceso a antiguas instalaciones de RENFE.  

La zona de actuación es atravesada actualmente por un carril-bici que se encuentra en servicio.  

1.1.3.-NORMATIVA APLICABLE.  

1.1.3.1.-Planeamiento.  

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres aprobó la Consulta de Viabilidad de la Actuación 
Urbanizadora del APE 27.02 en la Comisión de Urbanismo de fecha 21 de Mayo de 2014. El 
presente Proyecto de Urbanización se adjunta al Programa de Ejecución para su aprobación 
conjunta con él.  

El Plan Especial modifica en algunos aspectos lo establecido en el Plan General para el A.P.E. 
27.02, y el presente Proyecto de Urbanización se basa en las determinaciones del citado Plan 
Especial para su redacción.  
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1.1.3.2.-Diseño urbano.  

Para la determinación de la solución adoptada, tanto en el trazado de viales como de pasos 
peatonales, zonas de aparcamiento o alcorques, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa en 
vigor:  

1-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.  

2-Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal de los Espacios Públicos Urbanizados y 
Edificaciones, Modos de Transporte y Tecnologías, Productos y Servicios de Información y 
Comunicación, publicado en el BOP del día 21 de febrero de 2013.  

1.1.3.3.-Normativa técnica.  

Asimismo, se han tenido en cuenta para la realización del presente proyecto de urbanización las 
normativas técnicas correspondientes:  

 EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio.  

 RC-08, Instrucción para la recepción de Cementos.  

 PG-3  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obra de Carreteras y Puentes de 
la D.G.C. y C.V. (M.O.P.U.), aprobado por O. M. de 6 de febrero de 1976, B.O.E. de 7 
de julio de 1976 (PG-3/75) y las modificaciones posteriores.  

 Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. (B.OE. del 18 de septiembre de 1987), y sus modificaciones posteriores, así 
como la Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.  

 Orden de 16 de julio de 1987, Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas viales” (B.O.E. 
de 29 de septiembre de 1987).  

 ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 
carretera de la Red de Carreteras del Estado.  

 PGTS, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones (Orden de 15/9/1986 del M.O.P.U., B.O.E. de 23 de septiembre de 1986).  

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10 
de noviembre de 1995).  

 RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero de 1997 (B.O.E. 
de 31 de enero de 1997).  

 RD. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

 RD Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificado por Ley 6/2010 de 24 de 
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marzo.  

 Ley 10/1998 de Residuos (B.O.E. de 21 de abril de 1998).  

 Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre.  

 RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

 Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

 RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

 Ley 5/2010 de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  

 Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.).  

 I.S.A., Instalación de Salubridad Alcantarillado. Aprobada por  

 O.M. de 6 de marzo de 1973, B.O.E. de 17 de marzo de 1973.  

 Normas UNE-EN 1401 : “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)”:  

 Norma Técnica nº 4 del Canal de Isabel II: Válvulas, Ventosa y Desagües.  

 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por 
Decreto 2414/1961 y corrección de erratas en B.O.E. de 7 de marzo de 1962).  

 Instrucción por la que se dictan normas para la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas Y Peligrosas de 30 de noviembre de 1962, aprobado por 
O. M. de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. de 2.4.63).  

En los proyectos de cada instalación en particular se hace referencia a la normativa aplicable, así 
como en el Pliego de Condiciones General.  

Asimismo, se han seguido los criterios y recomendaciones dadas por los Servicios Técnicos del 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.  

1.1.4.-ESTUDIO DE SUPERFICIES. ORDENACIÓN.  

Las superficies establecidas en el Plan Especial son las siguientes:  

 Cesión Dotacional Público Carril Bici: 695 m
2
.  

 Cesión Dotacional Público Espacio Libre 1 Norte: 2.880 m
2
.  

 Cesión Dotacional Público Espacio Libre 2 Sur: 473 m
2
.  

 Cesión Dotacional Espacio Libre 3 Oeste: 290 m
2
.  
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TOTAL CESIÓN ESPACIOS LIBRES: 4.338 m
2
.  

 Red Viaria Interior: 786 m
2
.  

 Aparcamientos: 2.047 m
2
.  

TOTAL RED VIARIA Y APARCAMIENTOS: 2.833 m
2 
 

 Ocupación Área 1 Sur: 3.565 m
2 
 

TOTAL: 3.565 m
2 
 

TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO TERCIARIO: 12.649 m
2 
 

Las normas que se establecen para cada zona vienen establecidas en el mismo Plan Especial.  

En el presente proyecto de definición urbanística se desarrollan las actuaciones sobre la superficie 
de viario indicada.  

En el Anejo nº 1, “Definición de Viales”, se establecen para cada calle los anchos de acerados, 
aparcamientos y carriles de circulación, que posteriormente se representan en el plano DU-10 de 
secciones tipo de calles.  

1.1.5.-FASES DE CONSTRUCCIÓN. DURACIÓN DE LAS OBRAS.  

La ejecución de la obra se establece en una sola fase.  

Se estima un plazo de SEIS meses para la finalización de las obras.  

1.1.6.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR.  

Antes de empezar las obras se solicitará información a todas aquellas compañías que puedan 
tener instalaciones enterradas en la zona de actuación, con objeto de no afectarlas o de tener en 
cuenta una posible modificación de su trazado o eliminación.  

1.1.6.1.-Movimiento de Tierras.  

Las obras se iniciarán con el desbroce de los viales replanteados. La tierra vegetal que sea 
aprovechable para nuestras plantaciones futuras se acopiará en sitios convenientemente 
estudiados. Las charcas existentes en nuestra zona de actuación se anegarán, vaciándolas de 
agua y retirando los fangos depositados en su fondo. En el caso de que su ubicación coincida con 
la base de terraplén de los viales, se deberán sanear a fondo, eliminando todo rastro de materia 
orgánica y llegando a terrenos como mínimo tolerables.  

Las zonas de escombreras se podrán utilizar para pedraplenes y rellenos en las bases de los 
terraplenes, siempre que sean idóneos para ellos. Todos aquellos productos de las escombreras 
que no sean aprovechables para rellenos de terraplenes han de llevarse a vertedero.  

Se deberán de poner todos los medios mecánicos adecuados para realizar la excavación de 
forma óptima y segura, y se deberán de prever al mismo tiempo los trabajos de terraplenados y 
compactación de tierras. En el caso de que sea necesario realizar voladuras, se pondrán los 
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medios necesarios para garantizar la seguridad, cumpliendo la normativa existente al respecto. 
Los productos de la voladura se podrán utilizar para terraplenes según marque el PG-3. A la vista 
del resultado del estudio geotécnico, se considera un porcentaje de roca del 10% sobre el total 
del volumen de excavación en desmonte.  

En todos los casos, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.  

Se deberá prestar atención a la ejecución del movimiento de tierras junto a la N-630, y disponer 
durante el desarrollo de todas las obras de la señalización prevista en la Orden de 31 de agosto 
de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. (B.OE. del 18 de septiembre de 
1987), y sus modificaciones posteriores, así como la Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, 
sobre señalización de obras.  

En el estudio geotécnico que forma parte del presente proyecto de urbanización se garantiza que 
con los materiales existentes en la zona se puede conseguir una explanada E1. Para ello se han 
de seguir las indicaciones constructivas que se da en el estudio, que hace referencia a la 
instrucción sobre firmes del MFOM.  

En el Anejo nº 2 se indican los cálculos realizados para hallar los volúmenes de terraplén y 
desmonte en los viarios.  

1.1.6.2.-Instalaciones.  

Una vez ejecutada la explanación se procederá a la ejecución de las diversas instalaciones de las 
que se dota a la urbanización, entre las que están:  

 Saneamiento de Aguas Negras.  

 Saneamiento de Aguas Pluviales.  

 Abastecimiento de agua.  

 Líneas eléctricas de Media Tensión.  

 Líneas eléctricas de Baja Tensión.  

 Líneas de Alumbrado Público.  

 Red de telecomunicaciones.  

 Líneas de riego de zonas verdes.  

El diseño, valoración y descripción de todas estas instalaciones se encuentran en proyectos 
independientes incluidos en el presente proyecto de urbanización.  

Su ejecución simultánea ha de coordinarse como se indica en el anejo de programación de la 
obra.  

Su ejecución ha de ser posterior al movimiento de tierras de los viarios, salvo en algún caso en 
particular, que se han de realizar antes o conjuntamente a él.  

Básicamente, las obras de instalaciones comprenden la ejecución de las zanjas para alojar los 
conductos y las obras de fábrica correspondientes. Serán de obligado cumplimiento las 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. DEFINICIÓN URBANISTICA 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

disposiciones establecidas en el Pliego General de Condiciones para cada una de las 
instalaciones.  

La ejecución de las capas de firme, así como de los acerados, aparcamientos, etc., dependen de 
la finalización de las obras de instalaciones, en especial de la excavación y tapado posterior de 
zanjas y arquetas.  

1.1.6.3.-Viario.  

El viario en general está compuesto por:  

 La vía de servicio a la N-630, formado por un solo carril de circulación de los vehículos, 
formados por las capas de firme sobre la explanada anteriormente indicada y que se 
describe en el próximo apartado.  

 La zona de aparcamiento, formada por capas de firme descritos en el próximo apartado, 
con acabado en mezcla bituminosa en caliente.  

 Las bandas de acerado destinadas al tránsito peatonal, que atraviesan la urbanización, 
desde la Zona Verde 1, pasando junto las naves comerciales, llegando hasta la Zona 
Verde 2 y prolongándose fuera de la urbanización de forma paralela al carril bici hasta 
llegar a las instalaciones de la Policía Local.  

 Banda de separación del tráfico peatonal y carril-bici: formada por unas jardineras de 
unos 0,50 m de ancho, plantadas con setos.  

El ancho de acerados se establece en el Anejo nº 1 de Definición de Viales, conjuntamente con 
las definiciones existentes en los planos.  

Posteriormente a la finalización de las capas de terraplén de la explanada o de las capas de 
zahorra, según los casos, y a la finalización de las instalaciones afectadas, se procederá a 
ejecutar los acerados. Para ello se extenderán las capas de rellenos o zahorras convenientes hasta 
alcanzar la cota de la base del pavimento del acerado, constituido por una solera de hormigón en 
masa del tipo HM-20, de 10 cm de espesor, fratasado, con acabado antideslizante.  

Se dispondrá de un encintado de bordillo del tipo C5, de dimensiones 50x28x17/14 cm., bicapa, 
según las normas UNE vigentes. Este tipo de bordillo se podrá sustituir por otro similar, con la 
aprobación de los Servicios Municipales.  

El bordillo se colocará sobre una capa de hormigón de HM-15, que arropará a éste por ambas 
caras laterales. Se dejará entre bordillos una junta de espesor de 0,5 a 1 cm como máximo, que 
deberá de ser posteriormente debidamente rellenada y llagueada. La colocación de los bordillos 
se deberá iniciar tras un replanteo que permita observar el estado en que vaya a quedar 
ejecutado el encintado, de forma que se eviten los alabeos y se garantice la correcta alineación 
de los bordillos, tanto en rectas como en curvas.  

En las zonas de vados peatonales y plazas de aparcamientos se deberá colocar un bordillo 
rebajado en cota, que podrá ser del mismo o de diferente tipo al anterior. El resalto máximo entre 
el pavimento y acerado no será mayor de 2 cm. En los vados de paso de peatones e itinerarios 
peatonales, así como en todo el diseño y ejecución del viario peatonal, se estará a lo indicado en 
la normativa de accesibilidad correspondiente, citada en el apartado de Normativa aplicable.  

En relación a los accesos a las parcelas comerciales, se dispondrá de bordillo rebajado en toda la 
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frontal de acceso a las naves comerciales, para facilitar al máximo el tránsito de carritos de 
compra entre la tienda y la zona de aparcamiento.  

Nunca se accederá directamente a las tiendas de la zona comercial mediante pavimento asfáltico. 
La transición entre el asfalto exterior y las aceras se realizará a la misma cota en toda la longitud 
de la fachada o de las fachadas en donde haya una puerta de acceso para clientes de la zona 
comercial, o bien sin resaltos. Todo ello para facilitar el tránsito de carritos de compra.  

Se instalarán bolardos de protección en la zona de acerado de acuerdo con lo especificado en 
planos adjuntos.  

Los acerados se ejecutarán de hormigón in situ gris fratasado, como pavimento continuo 
antideslizante, sobre una capa de zahorra artificial ZA-25 de 20 cm de espesor.  

Se colocará una banda de separación entre el acerado peatonal y el carril bici en la vía de 
servicio. Esta banda estará formada por una serie de jardineras de 2 metros de longitud y 0,50 m 
de ancho, separadas entre ellas longitudinalmente otros 2 metros, y plantadas por setos. La 
función  de estas jardineras es la de separar el tráfico peatonal del existente en el carril bici.  

1.1.6.4.-Firmes.  

En el Anejo nº 3 se justifican las secciones de firmes adoptadas para la ejecución del viario y 
zonas de aparcamientos de la urbanización.  

En resumen, el firme de la vía de servicio estará compuesto por :  

  Dos capas de zahorra artificial del tipo ZA-40, de veinte centímetros de espesor 
cada una, sobre la explanada existente, que deberá ser del tipo E1. Será de 
aplicación lo establecido en el artículo 510 del PG-3, acerca de las características 
de la zahorra, de su puesta en obra, calidad, especificaciones técnicas, etc., así 
como todo lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas del presente proyecto.  

 Dos capas de Mezcla bituminosa en caliente, una de 5 cm de espesor de AC32 base 
G y otra de 7 cm de espesor de AC22 surf S. Será de aplicación el artículo 542 y 
543 del PG-3 relativo a la fabricación, puesta en obra, calidad, etc de las mezclas 
bituminosas (OC 24/2008), así como lo dispuesto en el pliego de prescripciones 
técnicas del presente proyecto.  

Entre las capas granulares y las bituminosas se ha de ejecutar un riego de imprimación, así como 
un riego de adherencia entre las capas bituminosas.  

Para la extensión de las capas bituminosas del firme será condición indispensable que se halle 
ejecutado el encintado de bordillo. El encintado de bordillo se podrá ejecutar antes o después de 
la extensión de capas granulares, según se desarrolle la ejecución de la obra.  

 

1.1.6.5.-Señalización vertical y horizontal.  

Será de aplicación la OM de 28 de Diciembre de 1999 (norma 8-1 IC), la OM del 16 de julio de 
1987 (norma 8-2 IC), así como los artículos 700 de Marcas Viales y 701 de Señalización y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes del PG-3, y las disposiciones establecidas en el 
pliego de condiciones del presente proyecto.  
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Se colocarán señales de ancho establecido en 600 mm (excepto las triangulares de peligro, con 
900 mm en su base) en todos los viales interiores y de 900 mm (1350 mm para la base de las 
triangulares de peligro) en las perimetrales y en la vía de servicio reformada. El fondo será blanco 
en general en todas ellas, y los caracteres en color negro. Para las señales que haya que colocar 
en zonas peatonales o junto al carril bici, se colocarán señales de tamaño reducido para evitar 
que obstaculicen el tránsito normal de los usuarios.  

Para la señalización horizontal, se adoptará en general pintura acrílica para las rayas continuas y 
discontinuas, cebreados, etc., y de dos componentes para pasos de peatones, líneas de 
detención, símbolos, leyendas, etc.  

En el Anejo nº 4 se describe y justifica la señalización adoptada en el presente proyecto.  

1.1.6.6.-Mobiliario urbano.  

En la urbanización se colocará el siguiente mobiliario urbano:  

 Papeleras.  

 Bolardos.Estructuras aparcabicicletas.  

 Separadores de caucho entre vía de servicio y carril bici o entre éste y el itinerario 
peatonal.  

 Barreras de seguridad de báculos y columnas de alumbrado público. 

Las papeleras serán del modelo Itálica de Contenur o similar y se describen en el Anejo nº 5 y en 
planos.  

Todos los elementos de mobiliario urbano deberán cumplir con la legislación vigente, llevar el 
marcado CE y cumplir las normas UNE correspondientes, así como las establecidas en el Pliego 
General de Condiciones del presente proyecto.  

1.1.7.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto de urbanización se adjunta con el resto de 
proyectos.  

El Estudio de Seguridad y Salud está redactado, para dar cumplimiento al artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, estableciendo, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

El Estudio contiene las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
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necesarias para ello.  

1.1.8.-GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.  

En el Anejo nº 7 se justifica el presupuesto previsto para la gestión de los residuos de construcción 
generados durante las obras de construcción de la urbanización, en cumplimiento del RD 
105/2008.  

1.1.9.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

En el Anejo nº 6 se adjuntan los listados de precios básicos de materiales, mano de obra y 
maquinaria, y de los precios descompuestos que se aplican para el cálculo del presupuesto de la 
obra.  

1.1.10.-DOCUMENTOS DEL PROYECTO.  

El presente Proyecto de Urbanización del A.P.E. 27.02 “Comercial N-630” consta de varios sub-
proyectos que se adjuntan al presente Proyecto de Definición Urbanística:  

 Proyecto de Definición Urbanística.  

 Proyecto de Abastecimiento.  

 Proyecto de Saneamiento.  

 Proyecto de Alumbrado Público.  

 Proyecto de Jardinería y Zonas Verdes.  

 Estudio de Seguridad y Salud.  

 Pliego General de Condiciones.  

 

Cada proyecto se presenta y encarpeta de forma independiente, constando cada uno de Memoria 
y Anejos, Planos, Mediciones y Presupuestos.  

1.1.11.-RESUMEN DE PRESUPUESTOS.  

Indicamos a continuación los presupuestos finales del total de la obra de urbanización y del 
propio proyecto de Definición Urbanística.  

1.1.11.1.-Resumen del presupuesto del Proyecto de Definición Urbanística.  

A continuación, indicamos los importes de los capítulos del presupuesto y el presupuesto final del 
proyecto de Definición Urbanística, desarrollado en el documento de Mediciones y Presupuestos 
del presente proyecto.  
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1.1.12.-CONCLUSIÓN.  

Con los datos expuestos en esta Memoria, más los que se especifican en anejos, planos, 

presupuestos y pliego de condiciones, se estima que queda suficientemente definido el presente 

proyecto de definición urbanística. 

 

 

Cáceres, diciembre de 2020 
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1.2. ANEJO: DEFINICIÓN DE VIALES 

1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

En el Plan General se recogía la ubicación de un vial de servicio a la urbanización, paralelo a la 
N-630. No se recogía ninguna zona de aparcamientos, necesaria para dar servicio al área 
comercial, y cuya definición es objeto del Plan Especial conjuntamente con otra serie de 
determinaciones.  

El vial de servicio tiene un ancho de 3,75 m, con un carril en un solo sentido de circulación.  

Paralelamente discurre el carril-bici, de 2,70 metros.  

1.2.2.-SECCIONES TIPO.  

Se establece la siguiente sección tipo:  

Vial de Servicio:  

Desde el edificio comercial hasta la cuneta de la N-630:  

1.80 m, Acerado  

0,60 m, Jardineras para setos. 

2,70 m, Carril-bici.  

3,75 m, Vía de servicio Ancho variable de mediana hasta la cuneta de la N-630  

1.2.3.-CARACTERÍSTICAS DE LOS VIALES.  

Acerados :  

Se ejecutarán de hormigón fratasado gris, acabado antideslizante, delimitado por bordillos. En las 
zonas de vados peatonales se colocará una baldosa diferente, de pavimento táctil y direccional, 
con las características que indica la Orden VIV/561/2010.  

Se deberá de dar al acerado una pendiente transversal mínima del 1,5% hacia el carril bici, para 
asegurar el correcto drenaje de las aguas de escorrentía.  

Zona de aparcamientos:  

Se ejecutarán en mezcla bituminosa en caliente.  

Deberá de disponer de una pendiente transversal mínima del 1,5% hacia los imbornales para 
asegurar su drenaje de aguas de escorrentía.  

Vía de servicio:  

Se ejecutarán en mezcla bituminosa en caliente, como se indica en el Anejo nº3. Se le aplica una 
pendiente transversal del 2% con caída hacia el carril-bici, de forma que las aguas de escorrentía 
se recojan en los imbornales.  
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Los imbornales se colocarán en los puntos bajos de viario para su funcionamiento correcto.  

Carril bici: 

Se proyecta con las características establecidas del carril-bici cuando discurre por zonas urbanas. 
Dispondrá de una anchura de 2,50 metros, y estará delimitado en general a ambos lados por un 
encintado de bordillo de 10x20x100 cm. El tipo de bordillo adyacente a la vía de servicio será de 
12-14x20x100. Su ubicación cambia en relación a la inicial, puesto que se coloca junto al 
acerado perimetral del edificio comercial.  

Camino rodado compatible con zona verda a parcela de titularidad pública independiente: 

Creación de camino de acceso hasta el camino vecinal trasero paralelo a la vía del tren a través 
de la parcela pública de 5 m. de achura, de zahorra reciclada. 
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1.3. ANEJO: TOPOGRAFÍA 

1.- INTRODUCCIÓN. 

El siguiente anejo recoge los datos topográficos y definición analítica, del desarrollo urbanístico 
del Área de Planeamiento Específico A.P.E. 27.02, “Comercial N-630”.  

La superficie que ocupa el sector es de unas 1,2 hectáreas que están reflejadas en los planos 
topográficos realizados de la finca y que nos sirven como base para el encaje de la urbanización, 
estudio de rasantes y cálculos de movimientos de tierras.  

Toda la base cartográfica está en coordenadas UTM y apoyadas en la red geodésica de Cáceres, 
y partiendo de las bases que se encuentran más cercanas del el polígono actual. 

2.- MEMORIA. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Para la realización de la cartografía en UTM nos apoyamos en las bases 1051, 1049, 3034 y 
1152 de la red del SIG del ayuntamiento de Cáceres, y desde ellas establecimos una red más 
densa en la zona para confeccionar nuestro topográfico a escala 1/500 y equidistancia 0.25 m, 
que resulta de la restitución de un vuelo a escala 1/5000 y completado por topografía clásica.  

Las pendientes del terreno son en general suaves, las cotas más elevadas del terreno actual son la 
452 en su borde sureste, y la 449.7  en el noroeste. Las cotas más bajas se encuentran junto al 
borde del talud de la explanación de la línea del FFCC, rondando la 447,50.  

La topografía natural del terreno se ve alterada por los montones de escombros existentes en la 
zona, provocando en algunos puntos acumulaciones puntuales de agua de escorrentía.  

El movimiento de tierras previsto para la explanación de la urbanización será de muy poca 
magnitud, puesto que las rasantes se ajustarán lo máximo posible al terreno, dando una 
pendiente de entre el 1,5 – 2,0 % hacia la obra de fábrica bajo el FFCC, que constituirá nuestro 
punto de desagüe de las aguas pluviales.  

3.- CÁLCULOS. 

1.3.1. Tolerancias y errores.  

Las tolerancias alcanzadas dependiendo de la escala del dibujo para planimetría y la 
equidistancia de las curvas de nivel  para altimetría son:  

Tol. Planimétrica= 0.02 mm * denominador escala Tol.pl.=0.02*1000=0.20*80%=0.16 metros  

Tol.altimétrica= ¼*equidistancia Tol.alt.=1/4*Eq=0.125*80%=0.10 metros  

1.3.2. Bases de replanteo  

Para la realización de la cartografía en UTM nos apoyamos en las bases 1051, 1049, 3034 y 
1152 de la red del SIG del ayuntamiento de Cáceres  
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1.3.3. Coordenadas UTM del perímetro de la actuación.  

COORDENADAS UTM -DATUM ETRS89  

Nº PUNTO  COORDENADA X  COORDENADA 
Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
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52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71   

 

1.3.4. Volúmenes.  

Según las mediciones auxiliares realizadas por el Civil 3D, y como se puede ver en los planos de 
los perfiles transversales de la explanación de la plataforma de la urbanización los volúmenes de 
desmonte y terraplén son los siguientes:  

Volumen total de Desmonte  = 3697,31 m3 

Volumen total de Terraplén  = 8244,13 m3 
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1.4. ANEJO: CÁLCULOS DE SECCIONES DE FIRMES 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES.  

1.1.-Objeto del presente anejo.  

El objeto del presente Anejo nº 3 al Proyecto de Definición Urbanística que forma parte del 
Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Específico  

A.P.E. 27.02 (“Comercial N-630”) es la de definir y establecer las secciones de firme que se 
ejecutarán en los viales de la urbanización.  

El firme es una estructura que está cimentada en el terreno, y que soporta cargas de tráfico. Para 
su dimensionamiento debemos de conocer todos los factores que influyen en él: cargas de tráfico, 
tipo de terreno de cimentación y otros tipos de factores zonales y constructivos.  

1.2.-Textos de referencia.  

“Infraestructuras Urbanas”, de E.Alabern/ C. Guilemany. “Recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano”, del Ministerio de Fomento. PG-3/75 y sucesivas modificaciones. Orden 
FOM/3460/2003, de secciones de firmes. Orden Circular 24/2008.  

2.-DATOS DE PARTIDA.  

Existen multitud de factores de dimensionamiento de firmes urbanos, pero se pueden resumir 
básicamente en dos tipos : cuantitativos y cualitativos.  

Los factores cuantitativos se basan fundamentalmente en la caracterización del tipo de vía urbana 
que estemos diseñando, así como de la  

intensidad de tráfico que soportará y de la vida útil del firme. Asimismo, se deberá de tener en 
cuenta el tipo de cimentación sobre la que se sustentará el firme.  

Los factores cualitativos inciden en el aspecto externo del pavimento, en su proceso constructivo y 
en otros condicionantes zonales.  

2.1.-Categoría de las vías urbanas.  

En la Orden FOM/3460/2003, de secciones de firmes, se definen los condicionantes básicos de 
diseño para las carreteras del Estado. Se trata de una normativa general que se suele extrapolar 
para carreteras fuera de su ámbito de reglamentación: carreteras autonómicas, de diputaciones, 
etc.  

En el ámbito urbano existen otros tipos de condicionantes aparte de los indicados en la citada 
orden que pueden influir en el dimensionamiento de los firmes: posibles reordenaciones de 
tráfico, espacios poco “canalizados”, dificultad de hacer estudios de tráfico a largo plazo, 
esfuerzos estáticos verticales en aparcamientos, horizontales en intersecciones, etc.  

La intensidad de tráfico es el parámetro fundamental de dimensionamiento de firmes, y se 
determina estimando la IMD de vehículos pesados que soportará nuestro firme en el año 
horizonte.  

Es posible en función de este factor y del tipo de viario establecer siete categorías diferentes de 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. DEFINICIÓN URBANISTICA 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

vías urbanas, como indicamos en el siguiente cuadro.  

Para nuestra vía de servicio, suponemos que se trata de viario en sectores industriales de menos 
de 15 Ha, ya que nuestro sector tiene 1,2. Podemos dar por válido el establecimiento de un viario 
del tipo V3 ó tráfico T41.  

Para el caso de los viarios de aparcamientos, suponemos un tráfico ligero bajo y un viario del tipo 
V4 ó tráfico T42.  

2.2.-La explanada.  

Tenemos que conocer las características de la cimentación para el dimensionamiento del firme.  

Para ello se encargó un estudio geotécnico-geológico que se adjunta al presente proyecto. En 
este estudio se clasifican los materiales de la zona como adecuados, tolerables o marginales. 
Además detecta la presencia de roca en alguna cata, aparte de los afloramientos puntuales que 
se pueden observar en algunas zonas.  

Se garantizará el tipo de explanada E1 en todos los casos, clasificando los materiales de la 
excavación como adecuados o tolerables. Los suelos marginales se podrán extender en las zonas 
verdes o bien transportar a vertedero fuera de la urbanización.  
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Para garantizar la explanada E1 en todo caso, se ejecutará ésta según lo indicado en la Orden 
FOM/3460/2003, figura 1, de secciones de firmes, utilizando los suelos adecuados existentes 
para formar las explanadas en aquellas zonas en donde tengamos suelos marginales o tolerables 
(capas de 100 y 60 cm respectivamente).  

 

Cuando se finalicen las obras de explanación, y antes de la extensión de las capas de firme, se 
realizarán ensayos de placas de carga sobre la explanada, que deberán corroborar el tipo de 
explanada E1 contemplada en el presente proyecto.  

3.-SECCIONES DE FIRMES.  

El tipo de firme que se diseña es el tradicional en el municipio de Cáceres, constando 
básicamente de capas de zahorra artificial y de capas de mezcla bituminosa en caliente. Las 
capas de firmes irán delimitadas con bordillos a los dos lados, por lo que no se prevé ningún tipo 
de sobreancho, más típico en las carreteras interurbanas.  

3.1.-Dimensionamiento.  

Reproducimos a continuación los catálogos de secciones de firmes de la Orden 
FOM/3460/2003, para nuestro caso en particular.  

En el catálogo de firme expuesto debemos de entrar con el tipo de explanada E1, con pavimentos 
bituminosos y capas de zahorras, para un tipo de tráfico T41, que como se indica, es para 
sectores industriales de menos de 15 Ha.  

Para la vía de servicio escogemos la sección 4111, con 40 cm de zahorra artificial ZA-40 y 12 cm 
mínimo de mezcla bituminosa en caliente.  

Para el viario de la zona de aparcamientos escogemos la sección 4211 con 40 cm de zahorra 
artificial ZA-40 y con 12 cm mínimo de mezcla bituminosa.  
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En la sección de la vía de servicio, colocaremos, concretando:  

12 cm ( 7 + 5 ) de mezcla bituminosa en caliente, repartida en 7 cm de AC32 base G y 5 cm de 
AC16 surf S.  

40 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-40, extendida en dos capas de 20 cm 
cada una.  

En las secciones de las vías del aparcamiento:  

12 cm ( 7 + 5 ) de mezcla bituminosa en caliente, repartida en 7 cm de AC32 base G y 5 cm de 
AC16 surf S.  

40 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-40, extendida en dos capas de 20 y 20 
cm.  

Para las secciones del carril-bici:  

Pavimento continuo tipo slurry rojo.  

5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S.  

20 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-25.  

Aparte de estas capas de firmes, habrá que ejecutar los correspondientes riegos de imprimación 
entre capas de zahorra y mezclas bituminosas y riegos de adherencia entre capas bituminosas.  

 

En los tramos de carril bici, que según el diseño proyectado, puedan ser utilizados por un tráfico 
indiscriminado para accesos a estacionamientos y áras de carga y descarga, deberá ser 
equivalente al paquete de firme de la zona de estacionamiento o vía de servicio. 
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3.2.-Disposiciones constructivas.  

A fin de conseguir la máxima uniformidad posible en toda la urbanización, el tipo de firme para 
los viales de los aparcamientos será ejecutado en toda la superficie de aparcamientos de la 
urbanización, excepto en la vía de servicio, que será el indicado.  

Se entiende que los espesores establecidos serán los mínimos, y no podrá existir ningún punto en 
que sean inferiores. Por ello al finalizar las obras del viario se deberán de realizar testigos para 
corroborar los espesores de proyecto.  

Se ha de dejar una pendiente transversal mínima del 2% para facilitar el drenaje de las aguas de 
escorrentía.  

Hay que poner especial atención al cierre de las juntas constructivas en el pavimento bituminoso, 
y garantizar la impermeabilidad de la capa superficial.  

A lo largo de la ejecución de las capas de firme se ha de prestar especial atención a la calidad de 
los materiales utilizados y a su puesta en obra, así como a que las condiciones geométricas, en 
cuanto a condiciones de bombeos, espesores, etc., cumplen las establecidas en el presente 
proyecto.  

3.3.-Correcciones de medidas de mejora. 

- Se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes para establecer el firme ejecutado 
en la vía de servicio y la zona de estacionamientos equivalente, así como en los 
tramos del carril bici que puedan ser utilizados por un tráfico indiscriminado para 
accesos a estacionamientos y áreas de carga y descarga. Igualmente se modificará 
el acceso de vehículos a la zona de estacionamientos desde la vía de servicio. 

o Para ello, se levantará el tramo de acerado y carril bici existente y se 
sustituirá por el firme para vías de servicio descrito con anterioridad. 

o Se modificarán o se realizarán en su caso, nueva señalización vertical y 
horizontal para la nueva disposición de accesos, intersecciones con el carril 
bici y acerado. 

- Se levantará el área correspondiente a plazas de aparcamiento dentro de la zona 
de estacionamiento marcado en plano, a fin de concordar la información incluida 
en el proyecto de urbanización y la obra realmente ejecutada. Dicha área se 
incorporará a la zona verde 1. 
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1.5. ANEJO: SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES.  

En el presente proyecto se aplica la siguiente normativa:  

OM del 28 de diciembre de 1999, norma 8.1.-IC, de señalización vertical.  

OM del 16 de Julio de 1987, norma 8.2.-IC de marcas viales, así como su corrección de errores 
del 29 de Septiembre de 1987.  

Asimismo, serán de aplicación los artículos correspondientes del PG-3.  

Reglamento General de la Circulación, de la D.G.T., en donde figura el catálogo de señales y su 
nomenclatura.  

El sector a urbanizar tendrá una serie de características particulares debido a su naturaleza de 
polígono comercial. Se dispondrá de un ancho de carril de 3,75 m en la vía de servicio, para 
mejorar la maniobrabilidad de los vehículos de grandes dimensiones  

2.-SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los 
que se encuentran inscritas leyendas y/o pictogramas.  

La señalización vertical deberá tener minimo un nivel 2 de retroreflectancia (clase RA2 s/Orden 
FOM/534/2014) 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 
nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en 
sentido contrario. Se ha de tener en cuenta también que las señales que se coloquen estarán 
iluminadas en nuestro caso en particular por el Alumbrado Público que se establezca en nuestra 
urbanización.  

Se colocarán señales de ancho establecido en 600 mm (excepto las triangulares de peligro, con 
900 mm en su base) en todos los viales interiores y de 900 mm (1350 mm para la base de las 
triangulares de peligro) en la vía de servicio. Las primeras según la norma son las establecidas 
para carreteras convencionales y sin arcén. Las segundas, para los casos en que exista arcén.  

En aquellos puntos en que la ubicación de las señales verticales coincida con zonas de tránsito 
peatonal del carril-bici, se colocarán señales verticales de tipo reducido, esto es, de dimensiones 
reducidas de la placa, con el objeto de interferir lo menos posible al tránsito peatonal o de las 
bicicletas.  

La señalización será la normalizada por la D.G.T., y estará constituida por paneles 
retrorreflectantes, de forma que se cumpla lo dispuesto en el artículo 701 del PG-3. El nivel 
establecido de retrorreflexión para las señales de códigos es el 1, establecido en el artículo 701 
del PG-3 para carreteras convencionales. Aunque se establece en el mismo artículo el nivel 2 
para los carteles y paneles complementarios, hemos de tener en cuenta que los viales de la 
urbanización estarán todos ellos iluminados, y no haga falta subir del nivel 1 en general.  
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En cuanto a los báculos y a la tornillería es de aplicación de igual forma el citado artículo del PG-
3, así como la norma UNE correspondientes.  

En los planos de planta a escala 1/500 se definen la ubicación aproximada de todas las señales 
verticales de la urbanización, así como los sentidos de circulación y la ordenación del tráfico en 
general. En los planos de detalles se especifican las disposiciones constructivas de las señales 
verticales.  

3.-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.  

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700 del PG-3, así como lo establecido en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas del presente proyecto.  

Tendrán que cumplir las normas UNE correspondientes, presentar una rugosidad específica y 
tener en su composición microesferas de vidrio que garanticen su retrorreflexión, según el tipo de 
pintura utilizado.  

Antes de su aplicación en el pavimento se deberá de realizar un premarcado de replanteo, que en 
el caso de intersecciones importantes será más cuidadoso y deberá de ser confirmado por la 
dirección de las obras antes de su aplicación definitiva.  

En el plano de señalización se recogen a escala 1/500 los tipos de líneas a ejecutar en la 
urbanización, y en el plano específico de marcas viales, sus dimensiones y acotaciones. 

Se utilizará pintura de dos componentes y de larga duración incluso antidesliante (SRT superior a 
0,55 en estado nuevo (clase B-2).  

El gasto de material será de 2 y ½ a 3 Kg/m², una vez mezclados los dos componentes para un 
espesor de capa de 2 mm. aprox. Con parte proporcional de esferas de vidrio homologado con 
aplicación en frio. 

La señalización informativa urbana será con el modelo VIA LINEA SIGNATURE 

Las señales verticales no podrán ubicarse en zonas accesibles para los vehículos. 

Las plazas de movilidad reducida serán conformes a la ordenanza municipal de accesibilidad. Ver 
anexo I. art.9 

Correcciones de medidas de mejora. 

Se contrasta y modifican en su caso, la señalización horizontal y vertical del proyecto de 
urbanización para el cumplimiento de la normativa vigente: 

o Nuevas líneas de detención en los accesos a la zona de estacionamiento desde la 
vía de servicio. 

o Cebreados en accesos e incorporación desde la avenida. 

o Bordes de carril. 

o Líneas y símbolos de ceda el paso en carril bici. 

 Pintura de dos componentes y de larga duración incluso antideslizante (SRT 
superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2).  
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El gasto de material será de 2 y ½ a 3 Kg/m², una vez mezclados los dos 
componentes para un espesor de capa de 2 mm. aprox. Con parte 
proporcional de esferas de vidrio homologado con aplicación en frio. 

 La señalización informativa urbana es el modelo VIA LINEA SIGNATURE 
 La señalización vertical tendrá mínimo un nivel 2 de retroreflectancia (clase 

RA2 s/Orden FOM/534/2014) 

o Inclusión de dos señales verticales de aparcamiento S-17 con símbolo SIA conforme a 
ordenanza municipal de accesibilidad. Anexo I art. 9 

o Inclusión de señales de paso de cebra S-13 y acceso prohibido. 

o Eliminación de señal vertical en zona de circulación rodada dentro de zonas de transito de 
vehículos, ancladas en las farolas situadas en la zona de viario público.  

 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. DEFINICIÓN URBANISTICA 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

1.6. ANEJO: MOBILIARIO URBANO 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES.  

Los elementos de mobiliario urbano que colocaremos en la urbanización serán:  

 Papeleras.  

 Bolardos.  

 Elementos separadores de carriles de caucho.  

 

Estos elementos serán iguales o similares a los que se representan en planos, siempre respetando 
su capacidad, volumen o características generales.  

Se repartirán por la urbanización de la manera en que consta en el plano en planta de 
señalización.  
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1.7. ANEJO: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Para el estudio geotécnico del terreno, se encargan una serie de catas para analizar el material 
existente:  

Cata C-1: En la parte sur de la Urbanización, junto a la vía de servicio futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cata nº 1 
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Cata C-2: En la parte norte de la Urbanización, junto a la vía de servicio.  

Figura 2: Cata nº 2 

Cata C-3: En la parte central de los aparcamientos generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cata nº 3  
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El material extraído de cada una de las catas se somete a los ensayos necesarios para su 
identificación según el PG3, para determinar sus capacidades portantes y calcular qué tipo de 
explanadas podremos considerar para el cálculo de los firmes.  

En la cata C-2, junto a la vía de servicio en su lado norte, se detecta roca a 1,70 m de 
profundidad.  

Según se puede observar en los resultados de los análisis adjuntos, resulta:  

 

Cata Tipo de suelo según el PG3 

C-1 Adecuado C-1 Adecuado 

C-2 Marginal C-2 Marginal 

C-3 Tolerable C-3 Tolerable 
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1.8. ANEJO: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  

Según el Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08)  

1.-Antecedentes.  

 

PROYECTO  URBANIZACIÓN DEL APE 27.02 

LOCALIDAD  CÁCERES 

EMPLAZAMIENTO  ENTORNO URBANO 

 

Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]  

a) Obra Nueva: redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, baja y media tensión, 
telefonía, jardinería y pavimentaciones.  

b) Demolición: para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCDs / m2 obra) de 
residuo de la construcción y demolición (RCDs) de un derribo, en ausencia de datos más 
contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC. No procede. 

c) Obra nueva y derribo: No Procede.  

 

2.-Clasificación y descripción de los residuos  

RCDs de Nivel I.-Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

RCDs de Nivel II.-residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
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que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.  

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 

3.-Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.  

 

4.-Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.  

 

5.-Medidas para la separación de los residuos en obra.  
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5.1.-Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5. del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

5.2.-Según la medición del proyecto, la estimación completa de residuos en la obra es. 

 

6.-Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, donde se especifique la situación de: 
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7.-Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, En 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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8.-En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma: Inventario de residuos peligrosos 
que se generarán. (No procede) 

 

 

 

Cáceres, diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: Irene Calle Izquierdo       

Arquitecta  
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M² Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad

de 25 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.913,00 4.913,00

4.913,00 4.913,00
1.1.2 Ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,

incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00
1.1.3 Ud Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y

relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00
1.1.4 M² Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 782,25 782,25

782,25 782,25
1.1.5 M³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y transporte

sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la propia obra, medido
sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el RD 105/2008

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vía de servicio

1 459,42 459,42según mediciones auxiliares
1 168,55 7,00 0,50 589,93cajeado
1 3.334,00 0,75 2.500,50escombreras
1 147,46 1,00 147,46Muelle de carga

3.697,31 3.697,31
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 199,00 1,75 0,20 69,65Cajeado para nuevo camino

69,65 69,65

3.766,96 3.766,96
1.1.6 M³ Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos procedentes del término

municipal, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98%
del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento hasta preparación de explanada tipo E1, totalmente
terminado, medido sobre perfil. Incluye los ensayos de placa de carga necesarios para determinar el
tipo de explanada E1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vía de servicio

1 597,41 597,41según mediciones auxiliares
Plataforma

1 7.499,72 7.499,72según mediciones auxiliares
1 147,00 147,00Zona muelle de carga

8.244,13 8.244,13
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1.1.7 H. HORA MARTILLO ROMPEDOR

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,00

100,00 100,00
1.1.8 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora

eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

4 5,00 20,00En rectificación actual intersección acceso/carril
bici/via de servicio

1 26,00 26,00Plazas de aparcamiento

46,00 46,00
1.1.9 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de espesor hasta 15

cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 25,00 50,00En rectificación actual intersección acceso/carril
bici/via de servicio

1 100,00 100,00Plazas de aparcamiento

150,00 150,00
1.1.10 Ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del firme donde han

estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00(Medidas de Mejora posteriores)

1,00 1,00

1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 M³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 25.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.679,05 0,35 1.287,67Aparcamientos
1 706,00 0,40 282,40Via de servicio
1 40,00 0,70 0,40 11,20Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 0,40 4,76Desplazamiento tubería 150

1.586,03 1.586,03
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 25,00 0,35 17,50En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 40,00 0,70 0,40 11,20Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 0,40 4,76Desplazamiento tubería 150

33,46 33,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 2,00 2,00 0,35 1,40Zona reposición firme en nuevo pozo separador de

hidrocarburos
-1 1,15 0,35 -0,40A descontar tapa pozo ø120 cm

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 2,00 1,00 0,35 0,70Reposición firme en conexión desde Pozo 8 a FS

0,70 0,70

1.621,19 1.621,19
1.2.2 M³ Zahorra artificial en capas de base Z25, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 25.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 510,00 0,20 102,00Carril bici nuevo

102,00 102,00
1.2.3 M³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación

de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 199,00 5,00 0,20 199,00Nuevo camino

199,00 199,00
1.2.4 M² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con

una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.679,05 3.679,05Aparcamientos
1 706,00 706,00Via de servicio
1 510,00 510,00Carril bici nuevo
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

4.934,95 4.934,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

89,90 89,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 2,00 2,00 4,00Zona reposición firme en nuevo pozo separador de

hidrocarburos
-1 1,15 -1,15A descontar tapa pozo ø120 cm

2,85 2,85

5.027,70 5.027,70
1.2.5 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles

< 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.679,05 0,07 2,40 618,08Aparcamientos
1 706,00 0,07 2,40 118,61Via de servicio
1 28,00 0,07 2,40 4,70Zona reposición tubería abast. 100 x 150 (40m x

0,7m)
1 11,90 0,07 2,40 2,00Desplazamiento tubería 150 (17 m x 0,70 m)

743,39 743,39
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
(Continúa...)
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1.2.5 T. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 (Continuación...)
2 25,00 0,07 2,40 8,40En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 28,00 0,07 2,40 4,70Zona reposición tubería abast. 100 x 150 (40m x

0,7m)
1 11,90 0,07 2,40 2,00Desplazamiento tubería 150 (17 m x 0,70 m)

15,10 15,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 4,00 0,07 2,40 0,67Zona reposición firme en nuevo pozo separador de

hidrocarburos (2,0 m X 2,0 m)
-1 1,15 0,07 2,40 -0,19A descontar tapa pozo ø120 cm

0,48 0,48
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 0,07 2,40 0,34Reposición firme en conexión desde Pozo 8 a FS

0,34 0,34

759,31 759,31
1.2.6 M² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de

0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.679,05 3.679,05Aparcamientos
1 706,00 706,00Via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

4.424,95 4.424,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

89,90 89,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 2,00 2,00 4,00Zona reposición firme en nuevo pozo separador de

hidrocarburos
-1 1,15 -1,15A descontar tapa pozo ø120 cm

2,85 2,85
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 1,00 2,00Reposición firme en conexión desde Pozo 8 a FS

2,00 2,00

4.519,70 4.519,70
1.2.7 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los

Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.679,05 0,05 2,40 441,49Aparcamientos
1 706,00 0,05 2,40 84,72Via de servicio
1 510,00 0,05 2,40 61,20Carril bici nuevo
1 28,00 0,05 2,40 3,36Zona reposición tubería abast. 100 x 150 (40m x

0,7m)
(Continúa...)
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1.2.7 T. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20 (Continuación...)
1 11,90 0,05 2,40 1,43Desplazamiento tubería 150 (17 m x 0,70 m)

592,20 592,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 25,00 0,05 2,40 6,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 28,00 0,05 2,40 3,36Zona reposición tubería abast. 100 x 150 (40m x

0,7m)
1 11,90 0,05 2,40 1,43Desplazamiento tubería 150 (17 m x 0,70 m)

10,79 10,79
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 4,00 0,05 2,40 0,48Zona reposición firme en nuevo pozo separador de

hidrocarburos (2,0 m X 2,0 m)
-1 1,15 0,05 2,40 -0,14A descontar tapa pozo ø120 cm

0,34 0,34
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 0,05 2,40 0,24Reposición firme en conexión desde Pozo 8 a FS

0,24 0,24

603,57 603,57
1.2.8 M² Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial fratasado

mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.118,29 1.118,29

1.118,29 1.118,29
1.2.9 M² Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa

compactación del terreno, con solera de hormigón de 12 cm de espsor del tipo HM-20/P/40/I, sobre
capa de mortero de 5 cm de espesor del tipo M-10, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza,
medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 384,00 384,00

384,00 384,00
1.2.10 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón

HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 346,00 346,00

346,00 346,00
1.2.11 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón

HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.232,00 1.232,00

1.232,00 1.232,00
1.2.12 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 11-14x20x100 cm. colocado sobre solera de hormigón

HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 503,00 503,00
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503,00 503,00
1.2.13 M² Muro compuesto con piezas prefabricadas encajadas mediante pernos entre sí y a las mallas armadas

colocadas durante la compactación del terramplén. Incluye colocación, grava drenante, pernos y
malla de polietileno, medios auxiliares, imcluso cimentación de hormigón y pieza de albardilla de
coronación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00Desnivel Vía de Servcio - Avda. FFCC

Muelle de carga
1 11,50 1,50 17,25
1 8,50 1,00 8,50

55,75 55,75
1.2.14 M² Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón o aglomerado (no incluida), constituido por

imprimación asfáltica (0,5 kg/m2), 2 capas de Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada
una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma,
totalmente terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 905,00 905,00

905,00 905,00
1.2.15 M² Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, con mallazo intermedio de 15x15x6,

acabado superficial fratasado de forma mecánica, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 152,00 152,00

152,00 152,00
1.2.16 M² Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, con mallazo 15x15x6

elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 253,86 253,86

253,86 253,86

1.3.- SEÑALIZACIÓN
1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 M. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje,

factor de desgaste de 4 á 9, según Artículo 700 del PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.189,23 1.189,23

1.189,23 1.189,23
1.3.1.2 M² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración, antideslizante (SRT

superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos, líneas, etc., gasto de material de
2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes para un espesor de capa de 2 mm aprox, con
p.p. de esferas de vidrio homologado con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento, factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,20 9,60Flecha frente
2 1,50 3,00Flecha izqda ó dcha.
9 1,80 0,50 8,10Pasos peatones
1 33,86 33,86Paso peatonal N-630
1 3,00 3,00Líneas de detención

(Continúa...)
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1.3.1.2 M² PINTURA TERM.REFL.BLANCA (Continuación...)
2 2,10 4,20Líneas de ceda el paso
1 1,23 1,23STOP
2 1,43 2,86Triángulo CEDA
2 0,78 1,56Triángulo CEDA carril bici
2 0,15 0,30Líneas de detención carril bici

67,71 67,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 20,00 20,00Líneas de detención
2 2,50 5,00Líneas de ceda el paso
1 20,00 20,00Cebreados en acceso e incorporación desde la

avenida
1 40,00 40,00Bordes de carril

85,00 85,00

152,71 152,71
1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Señal de acceso prohibido

1,00 1,00

3,00 3,00
1.3.2.2 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
1.3.2.3 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
3 3,00Señales de aparcamiento S-17 con símbolo SIA
1 1,00Señal de paso de cebra S-13

4,00 4,00

5,00 5,00
1.3.2.4 Ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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1.3.2.5 Ud UD conjunto informativo, modelo VIA LINEA SIGNATURE, formado por dos arcones informativos o
paneles tipo croquis, de dimensiones 150x30 cm., colocada, incluido báculo, de nivel 2 de
retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00A zona comercial

2,00 2,00
1.3.2.6 Ud Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
1.3.2.7 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
1.3.2.8 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
1.3.2.9 Ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de tres focos led

ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se instala sobre un bastidor de
aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e inclinado; montada la señal sobre poste
galvanizado de sustentación y fijada mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios
auxiliares, colocada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 1,00Señalización ciclistas

1,00 1,00
1.3.2.10 Ud Báculo de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo con tres semáforos, LED, con pulsador

peatonal a cada lado, incluso instalación, montaje y conexiones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Paso peatonal N630

2,00 2,00

1.3.3.- PROTECCIONES
1.3.3.1 Ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta calidad y

resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola contra choques, golpes o
rozaduras accidentales, construido en dos secciones que encajan una con otra, aseguradas con
tornillos y que consiguen una protección a 360º, fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm,
acabado en acero galvanizado, con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
necesario para su colocación, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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8 8,00(Medidas de Mejora posteriores)

8,00 8,00

1.4.- MOBILIARIO URBANO
1.4.1 Ud Suministro y colocación de papelera de PEAD, incluso soporte, de 50 lt., modelo Itálica de Contenur o

similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
1.4.2 Ud Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje,

sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de
0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
43 43,00

43,00 43,00
1.4.3 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00
1.4.4 Ud Separador de carril de caucho reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento, de dimensiones

8 cm de ancho por 40 cm de largo y una altura de 3 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,00

28,00 28,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

Nº Ud Descripción Medición
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E02CAB010

m² DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 0,42 € CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.2 E02CAB040
ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. 12,62 € DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.1.3 E02CAB050
ud DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm. 9,08 € NUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.1.4 E01CRL020
m² DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC 8,27 € OCHO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.1.5 E02CAD020
m³ DESMONTE TODO TIPO DE TERR. A C. ABIERTO 2,80 € DOS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.1.6 E02CAT070
m³ TERRAPLÉN 3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.1.7 C1.1_PA
h. HORA MARTILLO ROMPEDOR 82,12 € OCHENTA Y DOS EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

1.1.8 E01CRL065
m. CORTE DE PAVIMENTO DE
ASFALTO/HORMIGON HASTA 10cm PROFUNDIDAD 9,43 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
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1.1.9 E01CRL040
m² LEVANTADO DE PAVIMENTO CONTINUO TIPO
SLURRY CON COMPRESOR 1,75 € UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

1.1.10 E01EWW125
ud LEVANTADO DE SEÑALES DE TRÁFICO 39,16 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.2 DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 E32BZ010a

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 18,23 € DIECIOCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

1.2.2 E32BZ010ab
m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 18,23 € DIECIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.2.3 E32BZ010ac
m³ ZAHORRA ARTIFICIAL RECICLADA 18,23 € DIECIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.2.4 E32CRI050
m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,68 € SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.5 U04CM010
t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 20,45 € VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.6 E32CRA060
m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,53 € CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.7 U04CM035
t. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20 19,61 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.8 U04AS020
m² PAV.PEATON.HORMIG.FRATAS.e=10 cm 14,56 € CATORCE EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.9 E10CCH010
m² PAV.ADOQUINES HORMI.GRIS 20x10x8
C/HORMIGÓN 44,13 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

1.2.10 E32ABH060
m. BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28x50 cm 20,51 € VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.11 E32ABH050
m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20x100 cm 16,57 € DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.12 E32ABH05001
m. BORDILLO HORM.BICAPA 11-14x20x100 cm 18,84 € DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.13 cape02.07
m² MURO T.A. PREFABRICADO HORMIGÓN 125,20 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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1.2.14 U10PA02001
m² PAVIMENTO CONTINUO SLURRY ROJO 10,61 € DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.15 U04AS02001
m² PAV. TRÁFICO HORMIG.FRATAS.MECANICO
e=15 cm 21,72 € VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2.16 U04AC120
m² SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=15cm
C/MALLAZO 18,06 € DIECIOCHO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

1.3 SEÑALIZACIÓN

1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 E33HMC020

m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm 0,50 € CINCUENTA CÉNTIMOS

1.3.1.2 E33HSC020
m² PINTURA TERM.REFL.BLANCA 20,57 € VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 E33VAA010

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. 153,32 € CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.2.2 E33VAT020
ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm 186,19 € CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.3.2.3 E33VAC010
ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm. 162,09 € CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS

1.3.2.4 E33VAO010
ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm 159,95 € CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.3.2.5 E33VAU010
ud MOD.SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm 463,31 € CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

1.3.2.6 E33VAR010
ud SEÑAL RECTANGULAR REFL.60x90 cm. 217,45 € DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.3.2.7 E33VAA01001
ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=30 cm 127,56 € CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.2.8 E33VAT02001
ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=40 cm 127,56 € CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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1.3.2.9 E33VAT010
ud. SEÑAL TRIANGULAR REFLEX. L=70 cm CON
FOCOS LEDS 290,87 € DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.2.10 U05SU030
ud BÁCULO B=3,5 m. C/BRAZO 3 SEMÁFOROS 1.441,90 € MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

UN EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

1.3.3 PROTECCIONES
1.3.3.1 PROT-1

ud PROTECTOR DE FAROLAS 281,54 € DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.4 MOBILIARIO URBANO
1.4.1 E36MB225

ud PAPELERA PEAD 50 l. 76,67 € SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1.4.2 U09MP010
ud BOLARDO FUNDIC.FUSTE GRUESO 0,6m 93,77 € NOVENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.4.3 U05BCO010
ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA 11,94 € ONCE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.4.4 U05BCO01001
ud SEPARADOR DE CAUCHO 8x40 cm 15,60 € QUINCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 C1.1_PA h. HORA MARTILLO ROMPEDOR

Sin descomposición 78,96 €
4 % Costes indirectos 3,16 €

Total por h.............: 82,12 €

Son OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por h.

2 cape02.07 m² Muro compuesto con piezas prefabricadas encajadas mediante pernos entre sí y a las
mallas armadas colocadas durante la compactación del terramplén. Incluye
colocación, grava drenante, pernos y malla de polietileno, medios auxiliares, imcluso
cimentación de hormigón y pieza de albardilla de coronación.

Mano de obra 12,71 €
Maquinaria 7,07 €
Materiales 100,60 €
4 % Costes indirectos 4,82 €

Total por m²............: 125,20 €

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m²

3 E01CRL020 m² Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor.

Mano de obra 1,54 €
Maquinaria 6,41 €
4 % Costes indirectos 0,32 €

Total por m²............: 8,27 €

Son OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m²

4 E01CRL040 m² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de
espesor hasta 15 cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Mano de obra 1,30 €
Maquinaria 0,38 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m²............: 1,75 €

Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

5 E01CRL065 m. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante
rozadora eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,38 €
Maquinaria 8,69 €
4 % Costes indirectos 0,36 €

Total por m.............: 9,43 €

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

6 E01EWW125 ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del
firme donde han estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Mano de obra 21,00 €
Maquinaria 16,65 €
4 % Costes indirectos 1,51 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
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Total por ud............: 39,16 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud

7 E02CAB010 m² Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta
una profundidad de 25 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

Mano de obra 0,07 €
Maquinaria 0,33 €
4 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m²............: 0,42 €

Son CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

8 E02CAB040 ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las
zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos
resultantes.

Mano de obra 5,76 €
Maquinaria 6,37 €
4 % Costes indirectos 0,49 €

Total por ud............: 12,62 €

Son DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

9 E02CAB050 ud Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero
del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Mano de obra 0,81 €
Maquinaria 7,92 €
4 % Costes indirectos 0,35 €

Total por ud............: 9,08 €

Son NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud

10 E02CAD020 m³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga 
y transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o
a la propia obra, medido sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo
con el RD 105/2008

Sin descomposición 2,69 €
4 % Costes indirectos 0,11 €

Total por m³............: 2,80 €

Son DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³

11 E02CAT070 m³ Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos procedentes
del término municipal, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 98% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento hasta
preparación de explanada tipo E1, totalmente terminado, medido sobre perfil. Incluye
los ensayos de placa de carga necesarios para determinar el tipo de explanada E1.

Mano de obra 0,40 €
Maquinaria 2,80 €
4 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m³............: 3,33 €

Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³
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12 E10CCH010 m² Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm.,
colocados previa compactación del terreno, con solera de hormigón de 12 cm de
espsor del tipo HM-20/P/40/I, sobre capa de mortero de 5 cm de espesor del tipo M-10,
i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra 13,82 €
Maquinaria 1,70 €
Materiales 26,91 €
4 % Costes indirectos 1,70 €

Total por m²............: 44,13 €

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²

13 E32ABH050 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra 8,60 €
Materiales 7,32 €
4 % Costes indirectos 0,64 €

Total por m.............: 16,57 €

Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

14 E32ABH05001 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 11-14x20x100 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra 9,60 €
Maquinaria 0,01 €
Materiales 8,51 €
4 % Costes indirectos 0,72 €

Total por m.............: 18,84 €

Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

15 E32ABH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra 8,53 €
Materiales 11,20 €
4 % Costes indirectos 0,79 €

Total por m.............: 20,51 €

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

16 E32BZ010a m³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al
100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra 0,40 €
Maquinaria 3,27 €
Materiales 13,86 €
4 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³............: 18,23 €

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³
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17 E32BZ010ab m³ Zahorra artificial en capas de base Z25, puesto en obra, extendida y compactada al
100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra 0,40 €
Maquinaria 3,27 €
Materiales 13,86 €
4 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³............: 18,23 €

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³

18 E32BZ010ac m³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido
sobre perfil.

Mano de obra 0,40 €
Maquinaria 3,27 €
Materiales 13,86 €
4 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³............: 18,23 €

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³

19 E32CRA060 m² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,17 €
Materiales 0,28 €
4 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m²............: 0,53 €

Son CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

20 E32CRI050 m² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra 0,14 €
Maquinaria 0,32 €
Materiales 0,19 €
4 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m²............: 0,68 €

Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

21 E33HMC020 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
incluso premarcaje, factor de desgaste de 4 á 9, según Artículo 700 del PG-3.

Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,23 €
Materiales 0,19 €
4 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m.............: 0,50 €

Son CINCUENTA CÉNTIMOS por m.
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22 E33HSC020 m² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración,
antideslizante (SRT superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos,
líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes
para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de vidrio homologado
con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento,
factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Mano de obra 2,50 €
Maquinaria 13,85 €
Materiales 3,43 €
4 % Costes indirectos 0,79 €

Total por m²............: 20,57 €

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

23 E33VAA010 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 9,50 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 134,44 €
4 % Costes indirectos 5,90 €

Total por ud............: 153,32 €

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

24 E33VAA01001 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 9,35 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 109,82 €
4 % Costes indirectos 4,91 €

Total por ud............: 127,56 €

Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

25 E33VAC010 ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 8,51 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 143,87 €
4 % Costes indirectos 6,23 €

Total por ud............: 162,09 €

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud

26 E33VAO010 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión,
según artículo 701 PG-3.

Mano de obra 8,51 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 141,81 €
4 % Costes indirectos 6,15 €

Total por ud............: 159,95 €

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
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27 E33VAR010 ud Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 12,08 €
Maquinaria 4,20 €
Materiales 192,81 €
4 % Costes indirectos 8,36 €

Total por ud............: 217,45 €

Son DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

28 E33VAT010 ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de
tres focos led ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se
instala sobre un bastidor de aluminio que queda colocado en poste circular, orientado
e inclinado; montada la señal sobre poste galvanizado de sustentación y fijada
mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares, colocada y
funcionando.

Mano de obra 6,91 €
Maquinaria 2,80 €
Materiales 269,97 €
4 % Costes indirectos 11,19 €

Total por ud.............: 290,87 €

Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

29 E33VAT020 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 9,55 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 166,00 €
4 % Costes indirectos 7,16 €

Total por ud............: 186,19 €

Son CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud

30 E33VAT02001 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 9,35 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 109,82 €
4 % Costes indirectos 4,91 €

Total por ud............: 127,56 €

Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

31 E33VAU010 ud UD conjunto informativo, modelo VIA LINEA SIGNATURE, formado por dos arcones
informativos o paneles tipo croquis, de dimensiones 150x30 cm., colocada, incluido
báculo, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Mano de obra 13,94 €
Materiales 431,55 €
4 % Costes indirectos 17,82 €

Total por ud............: 463,31 €

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud
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32 E36MB225 ud Suministro y colocación de papelera de PEAD, incluso soporte, de 50 lt., modelo Itálica
de Contenur o similar.

Mano de obra 9,52 €
Materiales 64,20 €
4 % Costes indirectos 2,95 €

Total por ud............: 76,67 €

Son SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

33 PROT-1 ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta
calidad y resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola
contra choques, golpes o rozaduras accidentales, construido en dos secciones que
encajan una con otra, aseguradas con tornillos y que consiguen una protección a 360º,
fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en acero galvanizado,
con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material necesario para su colocación, totalmente instalado.

Sin descomposición 270,71 €
4 % Costes indirectos 10,83 €

Total por ud............: 281,54 €

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

34 U04AC120 m² Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, con
mallazo 15x15x6 elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

Mano de obra 1,30 €
Materiales 16,07 €
4 % Costes indirectos 0,69 €

Total por m²............: 18,06 €

Son DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m²

35 U04AS020 m² Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado
superficial fratasado mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de
juntas

Mano de obra 4,75 €
Maquinaria 0,06 €
Materiales 9,19 €
4 % Costes indirectos 0,56 €

Total por m²............: 14,56 €

Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

36 U04AS02001 m² Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, con mallazo intermedio de
15x15x6, acabado superficial fratasado de forma mecánica, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p/p. de juntas

Mano de obra 6,97 €
Maquinaria 0,07 €
Materiales 13,84 €
4 % Costes indirectos 0,84 €
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Total por m²............: 21,72 €

Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

37 U04CM010 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste
de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Mano de obra 0,77 €
Maquinaria 8,24 €
Materiales 10,65 €
4 % Costes indirectos 0,79 €

Total por t.............: 20,45 €

Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por t.

38 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Mano de obra 0,66 €
Maquinaria 8,24 €
Materiales 9,96 €
4 % Costes indirectos 0,75 €

Total por t.............: 19,61 €

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por t.

39 U05BCO010 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.

Mano de obra 1,22 €
Materiales 10,26 €
4 % Costes indirectos 0,46 €

Total por ud............: 11,94 €

Son ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

40 U05BCO01001 ud Separador de carril de caucho reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento,
de dimensiones 8 cm de ancho por 40 cm de largo y una altura de 3 cm.

Mano de obra 1,22 €
Materiales 13,78 €
4 % Costes indirectos 0,60 €

Total por ud............: 15,60 €

Son QUINCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud

41 U05SU030 ud Báculo de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo con tres semáforos,
LED, con pulsador peatonal a cada lado, incluso instalación, montaje y conexiones.

Mano de obra 101,58 €
Maquinaria 63,06 €
Materiales 1.221,80 €
4 % Costes indirectos 55,46 €

Total por ud............: 1.441,90 €

Son MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud

42 U09MP010 ud Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m.
para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón,
i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.

Mano de obra 11,37 €
Materiales 78,80 €
4 % Costes indirectos 3,61 €
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Total por ud............: 93,77 €

Son NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

43 U10PA02001 m² Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón o aglomerado (no incluida),
constituido por imprimación asfáltica (0,5 kg/m2), 2 capas de Slurry en color negro de
1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de
rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido
en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

Mano de obra 1,42 €
Materiales 8,78 €
4 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m²............: 10,61 €

Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M² Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de

25 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

Total m²  : 4.913,00 0,42 2.063,46

1.1.2 Ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,
incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

Total ud  : 30,00 12,62 378,60

1.1.3 Ud Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Total ud  : 30,00 9,08 272,40

1.1.4 M² Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor.

Total m²  : 782,25 8,27 6.469,21

1.1.5 M³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y transporte sobre
camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la propia obra, medido sobre perfil.
Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el RD 105/2008

Total m³  : 3.766,96 2,80 10.547,49

1.1.6 M³ Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos procedentes del término
municipal, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98% del
proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento hasta preparación de explanada tipo E1, totalmente terminado, medido sobre
perfil. Incluye los ensayos de placa de carga necesarios para determinar el tipo de explanada E1.

Total m³  : 8.244,13 3,33 27.452,95

1.1.7 H. HORA MARTILLO ROMPEDOR

Total h.  : 100,00 82,12 8.212,00

1.1.8 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora
eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 46,00 9,43 433,78

1.1.9 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de espesor hasta 15
cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Total m²  : 150,00 1,75 262,50

1.1.10 Ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del firme donde han
estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Total ud  : 1,00 39,16 39,16

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 56.131,55

1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 M³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Total m³  : 1.621,19 18,23 29.554,29
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1.2.2 M³ Zahorra artificial en capas de base Z25, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Total m³  : 102,00 18,23 1.859,46

1.2.3 M³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Total m³  : 199,00 18,23 3.627,77

1.2.4 M² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total m²  : 5.027,70 0,68 3.418,84

1.2.5 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Total t.  : 759,31 20,45 15.527,89

1.2.6 M² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total m²  : 4.519,70 0,53 2.395,44

1.2.7 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Total t.  : 603,57 19,61 11.836,01

1.2.8 M² Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial fratasado
mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

Total m²  : 1.118,29 14,56 16.282,30

1.2.9 M² Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactación del terreno, con solera de hormigón de 12 cm de espsor del tipo HM-20/P/40/I, sobre capa
de mortero de 5 cm de espesor del tipo M-10, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la
superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Total m²  : 384,00 44,13 16.945,92

1.2.10 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.  : 346,00 20,51 7.096,46

1.2.11 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.  : 1.232,00 16,57 20.414,24

1.2.12 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 11-14x20x100 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.  : 503,00 18,84 9.476,52

1.2.13 M² Muro compuesto con piezas prefabricadas encajadas mediante pernos entre sí y a las mallas armadas
colocadas durante la compactación del terramplén. Incluye colocación, grava drenante, pernos y malla
de polietileno, medios auxiliares, imcluso cimentación de hormigón y pieza de albardilla de coronación.

Total m²  : 55,75 125,20 6.979,90
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1.2.14 M² Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón o aglomerado (no incluida), constituido por
imprimación asfáltica (0,5 kg/m2), 2 capas de Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada
una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente
terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

Total m²  : 905,00 10,61 9.602,05

1.2.15 M² Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, con mallazo intermedio de 15x15x6,
acabado superficial fratasado de forma mecánica, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

Total m²  : 152,00 21,72 3.301,44

1.2.16 M² Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, con mallazo 15x15x6
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Total m²  : 253,86 18,06 4.584,71

Total subcapítulo 1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES: 162.903,24

1.3.- SEÑALIZACIÓN

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 M. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje,

factor de desgaste de 4 á 9, según Artículo 700 del PG-3.

Total m.  : 1.189,23 0,50 594,62

1.3.1.2 M² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración, antideslizante (SRT superior
a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos, líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m²
una vez mezclados los dos componentes para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de
vidrio homologado con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento,
factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Total m²  : 152,71 20,57 3.141,24

Total subcapítulo 1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 3.735,86

1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 3,00 153,32 459,96

1.3.2.2 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 186,19 372,38

1.3.2.3 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 5,00 162,09 810,45

1.3.2.4 Ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 1,00 159,95 159,95
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1.3.2.5 Ud UD conjunto informativo, modelo VIA LINEA SIGNATURE, formado por dos arcones informativos o paneles
tipo croquis, de dimensiones 150x30 cm., colocada, incluido báculo, de nivel 2 de retrorreflexión, según
artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 463,31 926,62

1.3.2.6 Ud Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 217,45 434,90

1.3.2.7 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 127,56 255,12

1.3.2.8 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 3,00 127,56 382,68

1.3.2.9 Ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de tres focos led
ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se instala sobre un bastidor de
aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e inclinado; montada la señal sobre poste
galvanizado de sustentación y fijada mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares,
colocada y funcionando.

Total ud.  : 1,00 290,87 290,87

1.3.2.10 Ud Báculo de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo con tres semáforos, LED, con pulsador
peatonal a cada lado, incluso instalación, montaje y conexiones.

Total ud  : 2,00 1.441,90 2.883,80

Total subcapítulo 1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 6.976,73

1.3.3.- PROTECCIONES
1.3.3.1 Ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta calidad y

resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola contra choques, golpes o
rozaduras accidentales, construido en dos secciones que encajan una con otra, aseguradas con tornillos y
que consiguen una protección a 360º, fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en
acero galvanizado, con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material necesario
para su colocación, totalmente instalado.

Total ud  : 8,00 281,54 2.252,32

Total subcapítulo 1.3.3.- PROTECCIONES: 2.252,32

Total subcapítulo 1.3.- SEÑALIZACIÓN: 12.964,91

1.4.- MOBILIARIO URBANO
1.4.1 Ud Suministro y colocación de papelera de PEAD, incluso soporte, de 50 lt., modelo Itálica de Contenur o

similar.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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Total ud  : 4,00 76,67 306,68

1.4.2 Ud Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje,
sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2
m., remates de pavimento y limpieza.

Total ud  : 43,00 93,77 4.032,11

1.4.3 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.

Total ud  : 15,00 11,94 179,10

1.4.4 Ud Separador de carril de caucho reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento, de dimensiones 8
cm de ancho por 40 cm de largo y una altura de 3 cm.

Total ud  : 28,00 15,60 436,80

Total subcapítulo 1.4.- MOBILIARIO URBANO: 4.954,69

Parcial Nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA : 236.954,39

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 5 - 64 FEBRERO 2021



Presupuesto de ejecución material
1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA 236.954,39

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 56.131,55
1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES 162.903,24
1.3.- SEÑALIZACIÓN 12.964,91

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 3.735,86
1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 6.976,73
1.3.3.- PROTECCIONES 2.252,32

1.4.- MOBILIARIO URBANO 4.954,69
Total .........: 236.954,39

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Situación:
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V - Presupuesto
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M² Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de

25 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

Total m²  : 4.913,00 0,42 2.063,46

1.1.2 Ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas,
incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.

Total ud  : 30,00 12,62 378,60

1.1.3 Ud Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante.

Total ud  : 30,00 9,08 272,40

1.1.4 M² Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor.

Total m²  : 782,25 8,27 6.469,21

1.1.5 M³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y transporte sobre
camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la propia obra, medido sobre perfil.
Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el RD 105/2008

Total m³  : 3.766,96 2,80 10.547,49

1.1.6 M³ Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos procedentes del término
municipal, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98% del
proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento hasta preparación de explanada tipo E1, totalmente terminado, medido sobre
perfil. Incluye los ensayos de placa de carga necesarios para determinar el tipo de explanada E1.

Total m³  : 8.244,13 3,33 27.452,95

1.1.7 H. HORA MARTILLO ROMPEDOR

Total h.  : 100,00 82,12 8.212,00

1.1.8 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora
eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 46,00 9,43 433,78

1.1.9 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de espesor hasta 15
cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Total m²  : 150,00 1,75 262,50

1.1.10 Ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del firme donde han
estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Total ud  : 1,00 39,16 39,16

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 56.131,55

1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 M³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Total m³  : 1.621,19 18,23 29.554,29
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1.2.2 M³ Zahorra artificial en capas de base Z25, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Total m³  : 102,00 18,23 1.859,46

1.2.3 M³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Total m³  : 199,00 18,23 3.627,77

1.2.4 M² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total m²  : 5.027,70 0,68 3.418,84

1.2.5 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Total t.  : 759,31 20,45 15.527,89

1.2.6 M² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total m²  : 4.519,70 0,53 2.395,44

1.2.7 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Total t.  : 603,57 19,61 11.836,01

1.2.8 M² Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial fratasado
mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

Total m²  : 1.118,29 14,56 16.282,30

1.2.9 M² Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa
compactación del terreno, con solera de hormigón de 12 cm de espsor del tipo HM-20/P/40/I, sobre capa
de mortero de 5 cm de espesor del tipo M-10, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la
superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Total m²  : 384,00 44,13 16.945,92

1.2.10 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.  : 346,00 20,51 7.096,46

1.2.11 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.  : 1.232,00 16,57 20.414,24

1.2.12 M. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 11-14x20x100 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m.  : 503,00 18,84 9.476,52

1.2.13 M² Muro compuesto con piezas prefabricadas encajadas mediante pernos entre sí y a las mallas armadas
colocadas durante la compactación del terramplén. Incluye colocación, grava drenante, pernos y malla
de polietileno, medios auxiliares, imcluso cimentación de hormigón y pieza de albardilla de coronación.

Total m²  : 55,75 125,20 6.979,90
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1.2.14 M² Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón o aglomerado (no incluida), constituido por
imprimación asfáltica (0,5 kg/m2), 2 capas de Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada
una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente
terminado y nivelado, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

Total m²  : 905,00 10,61 9.602,05

1.2.15 M² Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, con mallazo intermedio de 15x15x6,
acabado superficial fratasado de forma mecánica, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

Total m²  : 152,00 21,72 3.301,44

1.2.16 M² Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, con mallazo 15x15x6
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Total m²  : 253,86 18,06 4.584,71

Total subcapítulo 1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES: 162.903,24

1.3.- SEÑALIZACIÓN

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 M. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje,

factor de desgaste de 4 á 9, según Artículo 700 del PG-3.

Total m.  : 1.189,23 0,50 594,62

1.3.1.2 M² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración, antideslizante (SRT superior
a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos, líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m²
una vez mezclados los dos componentes para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de
vidrio homologado con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento,
factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Total m²  : 152,71 20,57 3.141,24

Total subcapítulo 1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 3.735,86

1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 3,00 153,32 459,96

1.3.2.2 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 186,19 372,38

1.3.2.3 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 5,00 162,09 810,45

1.3.2.4 Ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 1,00 159,95 159,95
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1.3.2.5 Ud UD conjunto informativo, modelo VIA LINEA SIGNATURE, formado por dos arcones informativos o paneles
tipo croquis, de dimensiones 150x30 cm., colocada, incluido báculo, de nivel 2 de retrorreflexión, según
artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 463,31 926,62

1.3.2.6 Ud Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 217,45 434,90

1.3.2.7 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 2,00 127,56 255,12

1.3.2.8 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 3,00 127,56 382,68

1.3.2.9 Ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de tres focos led
ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se instala sobre un bastidor de
aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e inclinado; montada la señal sobre poste
galvanizado de sustentación y fijada mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares,
colocada y funcionando.

Total ud.  : 1,00 290,87 290,87

1.3.2.10 Ud Báculo de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo con tres semáforos, LED, con pulsador
peatonal a cada lado, incluso instalación, montaje y conexiones.

Total ud  : 2,00 1.441,90 2.883,80

Total subcapítulo 1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 6.976,73

1.3.3.- PROTECCIONES
1.3.3.1 Ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta calidad y

resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola contra choques, golpes o
rozaduras accidentales, construido en dos secciones que encajan una con otra, aseguradas con tornillos y
que consiguen una protección a 360º, fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en
acero galvanizado, con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material necesario
para su colocación, totalmente instalado.

Total ud  : 8,00 281,54 2.252,32

Total subcapítulo 1.3.3.- PROTECCIONES: 2.252,32

Total subcapítulo 1.3.- SEÑALIZACIÓN: 12.964,91

1.4.- MOBILIARIO URBANO
1.4.1 Ud Suministro y colocación de papelera de PEAD, incluso soporte, de 50 lt., modelo Itálica de Contenur o

similar.
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Total ud  : 4,00 76,67 306,68

1.4.2 Ud Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje,
sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2
m., remates de pavimento y limpieza.

Total ud  : 43,00 93,77 4.032,11

1.4.3 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.

Total ud  : 15,00 11,94 179,10

1.4.4 Ud Separador de carril de caucho reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento, de dimensiones 8
cm de ancho por 40 cm de largo y una altura de 3 cm.

Total ud  : 28,00 15,60 436,80

Total subcapítulo 1.4.- MOBILIARIO URBANO: 4.954,69

Parcial Nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA : 236.954,39
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Presupuesto de ejecución material
1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA 236.954,39

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 56.131,55
1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES 162.903,24
1.3.- SEÑALIZACIÓN 12.964,91

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 3.735,86
1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 6.976,73
1.3.3.- PROTECCIONES 2.252,32

1.4.- MOBILIARIO URBANO 4.954,69
Total .........: 236.954,39

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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III. Resumen del Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)

4 FEBRERO 2021



1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................… 56.131,55
1.2 DEFINICIÓN DE VIALES ................................................................................................................… 162.903,24
1.3 SEÑALIZACIÓN
1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...................................................................................................… 3.735,86
1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .........................................................................................................… 6.976,73
1.3.3 PROTECCIONES .........................................................................................................................… 2.252,32

Total 1.3 SEÑALIZACIÓN ..........: 12.964,91
1.4 MOBILIARIO URBANO ..................................................................................................................… 4.954,69

Total 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA ..........: 236.954,39
Presupuesto de ejecución material (PEM) 236.954,39
13% de gastos generales 30.804,07
6% de beneficio industrial 14.217,26

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 281.975,72

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III.  Resumen del Presupuesto
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Presupuesto: Cuadro de materiales

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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1 P01AA020 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 7,649 m3 162,46
2 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 8,05 60,398 t. 486,20
3 P01AF030 Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 4.228,818 t. 26.641,55
4 P01AF100 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 10,09 265,759 t. 2.681,51
5 P01AF110 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,64 151,862 t. 1.312,09
6 P01AF120 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,19 151,862 t. 1.091,89
7 P01AF130 Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,19 75,931 t. 545,94
8 P01AF140 Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 4,32 75,931 t. 328,02
9 P01AF200 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 8,43 362,142 t. 3.052,86
10 P01AF220 Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 6,01 150,893 t. 906,87
11 P01AF230 Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 6,01 60,357 t. 362,75
12 P01AG010 m³. Garbancillo 5/20 mm. 26,92 0,836 m3 22,51
13 P01AG020 Garbancillo 5/20 mm. 18,68 6,364 t. 118,88
14 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 4,380 t. 394,20
15 P01CC270 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 163,14 5,837 t. 952,25
16 P01DW020 Pequeño material 1,00 139,000 ud 139,00
17 P01DW050 Agua 1,00 6,629 m3 6,63
18 P01HC001 Hormigón HM-20/P/40/I central 83,67 19,200 m3 1.606,46
19 P01HC003 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,38 176,291 m3 12.583,65
20 P01HD100 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 37,596 m3 2.200,87
21 P01PC010 Fuel-oil 0,35 10.903,040 kg 3.816,06
22 P01PL130 Emulsión asfáltica ECR-1 0,57 2.255,330 kg 1.285,54
23 P01PL170 Emulsión asfáltica ECI 0,19 5.208,700 kg 989,65
24 P03AM030 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663

kg/m2) 5,10 426,153 m2 2.173,38
25 P03CM800 Muro de T.A. ajardinable 97,51 55,750 m2 5.436,18
26 P08CA010 Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 18,13 403,200 m2 7.310,02
27 P25BH110 Bordillo horm.bicapa 9-10x20x100 cm 6,11 1.232,000 m. 7.527,52
28 P25BH11002 Bordillo horm.bicapa 11-14x20x100 cm 7,35 503,000 m. 3.697,05
29 P25BH12501 Bordillo horm.bicapa 14-17x28x50 cm 9,93 346,000 m. 3.435,78
30 P25W020 Junta dilatación/m2 pavim.contin 1,25 1.270,290 ud 1.587,86
31 P27EB110 Ojos gato TB-10 reflect.una cara 7,49 15,000 ud 112,35
32 P27EB11001 Separador de caucho reflectante 11,03 28,000 ud 308,84
33 P27EB130 Resina de fijación al pavimento 27,45 4,315 kg 118,45
34 P27EH011 Pintura marca vial acrílica 1,92 85,625 kg 164,40
35 P27EH030 Pintura marca vial termopl. bl. 3,16 137,439 kg 434,31
36 P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 1,07 141,074 kg 150,95
37 P27ER010 Señal circ. reflex. D=40 cm. 40,84 3,000 ud 122,52
38 P27ER01001 Señal circ. reflex. D=30 cm. 40,84 2,000 ud 81,68
39 P27ER01002 Señal circ. reflex. D=60 cm. 65,46 3,000 ud 196,38
40 P27ER040a Señal triang. reflex. L=70 cm. + Módulo

alimentación solar 210,00 1,000 ud 210,00
41 P27ER050 Señal triang. reflex. L=90 cm. 97,02 2,000 ud 194,04
42 P27ER080 Señal octogonal reflex.2A=60 cm. 72,83 1,000 ud 72,83
43 P27ER120 Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 74,89 5,000 ud 374,45
44 P27ER160 Señal rectangular refl.60x90 cm. 110,82 2,000 ud 221,64
45 P27ER670 Mód. señal refl.inf.urb.150x30cm 368,51 2,000 ud 737,02
46 P27EW010 Báculo galvanizado. 18,01 66,000 m. 1.188,66
47 P27EW020 Poste galvanizado 60 mm diametro 18,27 8,000 m. 146,16
48 P27SB030 Báculo acero h=6m., brazo=3,5m 716,02 2,000 ud 1.432,04

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Cuadro de materiales
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49 P27SS020 Semáforo 3 focos LED.D=200 mm 276,99 2,000 ud 553,98
50 P27SS030 Semáforo 3 focos LED .D=100 mm 202,81 2,000 ud 405,62
51 P27SW030 Lámpara LED 8 W. 3,71 6,000 ud 22,26
52 P27SW130 Lámpara LED 20 W. 4,95 6,000 ud 29,70
53 P29MB225 Papele.basc.reji.acer.poste 50 l 61,70 4,000 ud 246,80
54 P29MP010 Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m 75,80 43,000 ud 3.259,40
55 P30PA02001 Slurry negro 109,24 36,200 t. 3.954,49
56 P30PA02002 Slurry rojo 109,24 36,200 t. 3.954,49

Importe total: 111.549,09

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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Presupuesto: Cuadro de mano de obra

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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1 O01A010 Encargado 14,00 18,476 h. 258,66
2 O01BL200 Oficial 1ª Electricista 16,00 6,774 h. 108,38
3 O01BL220 Ayudante-Electricista 14,00 6,768 h. 94,75
4 O01OA020 Capataz 11,00 219,806 h. 2.417,87
5 O01OA030 Oficial primera 11,00 1.556,733 h. 17.124,06
6 O01OA040 Oficial segunda 11,00 8,001 h. 88,01
7 O01OA050 Ayudante 10,00 1.028,840 h. 10.288,40
8 O01OA060 Peón especializado 9,00 142,088 h. 1.278,79
9 O01OA070 Peón ordinario 10,00 1.018,618 h. 10.186,18

Importe total: 41.845,10

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
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1 M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 11,320 h. 22,64
2 M03MC110 Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 456,26 13,629 h. 6.218,37
3 M05EN050 Retroexcavad.c/martillo rompedor 535,00 7,823 h. 4.185,31
4 M05PC010 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,86 0,450 h. 13,89
5 M05PC020 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 54,79 29,478 h. 1.615,10
6 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 19,040 h. 751,51
7 M05RN010 Retrocargadora neum. 50 CV 30,76 8,363 h. 257,25
8 M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 5,250 h. 20,42
9 M06MI110 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 6,250 h. 5,50
10 M06RE030 h. Rozadora eléctrica 200kW/82t. 434,59 0,920 h. 399,82
11 M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 13,028 h. 231,90
12 M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 38,57 0,450 h. 17,36
13 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 46,674 h. 1.807,68
14 M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 45,74 123,662 h. 5.656,30
15 M07CG010 Camión con grúa 6 t. 63,06 2,250 h. 141,89
16 M07N070 Canon de escombros a vertedero 3,16 117,338 … 370,79
17 M07N100 Canon tocón/ramaje vert. pequeño 1,25 60,000 ud 75,00
18 M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 13,028 h. 556,69
19 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 171,223 h. 6.523,60
20 M08CB010 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 110,36 14,575 h. 1.608,50
21 M08EA100 Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 124,11 13,629 h. 1.691,50
22 M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 58,61 123,662 h. 7.247,83
23 M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 61,86 38,444 h. 2.378,15
24 M08RB050 Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 5,58 115,200 h. 642,82
25 M08RL010 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 11,363 h. 65,91
26 M08RN020 Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 10,25 8,363 h. 85,72
27 M08RN040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 162,106 h. 7.165,09
28 M08RT050 Rodillo v.autop.tándem 10 t. 61,27 13,629 h. 835,05
29 M08RV020 Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 94,27 13,629 h. 1.284,81
30 M10HV010 Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1,25 64,275 h. 80,34
31 M10MM010 Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,50 18,000 h. 45,00
32 M10SA010 Ahoyadora 27,02 2,400 h. 64,85
33 M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 86,27 25,285 h. 2.181,34

Importe total: 54.247,93

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Cuadro de precios auxiliares

1 A01MA030 m3 de MORTERO CEMENTO M-10
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 2,370 23,70
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 163,14 0,380 61,99
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 1,000 8,05
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,260 0,26
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,400 0,80

Importe: 94,80

2 A01MA080 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 3,282 32,82
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,250 22,50
P01AA020 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 1,100 23,36
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,255 0,26
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,400 0,80

Importe: 79,74

3 A01RH050 m3 de Hormigón HM-10/B/20, de 10 N/mm2., con cemento CEM
II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,602 16,02
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,255 22,95
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 0,675 5,43
P01AG020 t. Garbancillo 5/20 mm. 18,68 1,350 25,22
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,180 0,18
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,500 1,00

Importe: 70,80

4 A01RH090 m3 de Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM
II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,608 16,08
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,330 29,70
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 0,650 5,23
P01AG020 t. Garbancillo 5/20 mm. 18,68 1,300 24,28
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,180 0,18
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,500 1,00

Importe: 76,47

5 A01RP030 m3 de HORMIG. HM-20/P/40/I CENTRAL
Código Ud Descripción Precio Cantidad

P01HC001 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 83,67 1,000 83,67
Importe: 83,67

6 O01A090 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 1,093 12,02
O01OA050 h. Ayudante 10,00 1,089 10,89
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,550 5,50

Importe: 28,41

Nº Designación Importe
(Euros)
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7 O01OA090 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,915 10,07
O01OA050 h. Ayudante 10,00 0,915 9,15
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,457 4,57

Importe: 23,79

8 O01OA130 h. de h.  Cuadrilla E
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 1,000 11,00
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,000 10,00

Importe: 21,00

9 U05SB080 ud de Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero
galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo, i/conexiones.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BL200 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 1,605 25,68
O01BL220 h. Ayudante-Electricista 14,00 1,604 22,46
P27SB030 ud Báculo acero h=6m., brazo=3,5m 716,02 1,000 716,02
M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 63,06 0,500 31,53

Importe: 795,69

10 U05SS010 ud de Semáforo en aluminio inyectado de una dirección con equipo de
iluminación de 3 focos de 200 mm. de diámetro con lámparas LED de
20 W., instalado en columna o báculo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BL200 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 1,110 17,76
O01BL220 h. Ayudante-Electricista 14,00 1,109 15,53
P27SS020 ud Semáforo 3 focos LED.D=200 mm 276,99 1,000 276,99
P27SW130 ud Lámpara LED 20 W. 4,95 3,000 14,85
M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 63,06 0,500 31,53

Importe: 356,66

11 U05SS035 ud de Semáforo en aluminio inyectado repetidor de una dirección, con
equipo de iluminación de 3 focos de 100 mm. de diámetro con
lámparas LED de 8 W., instalado en columna o báculo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BL200 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 0,367 5,87
O01BL220 h. Ayudante-Electricista 14,00 0,367 5,14
P27SS030 ud Semáforo 3 focos LED .D=100 mm 202,81 1,000 202,81
P27SW030 ud Lámpara LED 8 W. 3,71 3,000 11,13

Importe: 224,95

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Cuadro de precios auxiliares
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(Euros)
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1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E02CAB010 m² Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una

profundidad de 25 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.
O01OA020 0,006 h. Capataz 11,00 € 0,07 €
M05PC020 0,006 h. h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 54,79 € 0,33 €

4,000 % Costes indirectos 0,40 € 0,02 €

Precio total por m²  ....................................… 0,42 €
1.1.2 E02CAB040 ud Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas

indicadas, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos
resultantes.

O01OA070 0,576 h. Peón ordinario 10,00 € 5,76 €
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 3,87 €
M10MM010 0,500 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,50 € 1,25 €
M07N100 1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. pequeño 1,25 € 1,25 €

4,000 % Costes indirectos 12,13 € 0,49 €

Precio total por ud  ....................................… 12,62 €
1.1.3 E02CAB050 ud Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero

del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
O01OA070 0,081 h. Peón ordinario 10,00 € 0,81 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 3,87 €
M10MM010 0,100 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,50 € 0,25 €
M08RL010 0,100 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,58 €
M07N100 1,000 ud Canon tocón/ramaje vert. pequeño 1,25 € 1,25 €

4,000 % Costes indirectos 8,73 € 0,35 €

Precio total por ud  ....................................… 9,08 €
1.1.4 E01CRL020 m² Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor.
O01OA020 0,049 h. Capataz 11,00 € 0,54 €
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,00 € 1,00 €
M05EN050 0,010 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 535,00 € 5,35 €
M05PN010 0,005 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,20 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
M07N070 0,150 m3 Canon de escombros a vertedero 3,16 € 0,47 €

4,000 % Costes indirectos 7,95 € 0,32 €

Precio total por m²  ....................................… 8,27 €
1.1.5 E02CAD020 m³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y

transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la
propia obra, medido sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el
RD 105/2008

Sin descomposición 2,69 €
4,000 % Costes indirectos 2,69 € 0,11 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 2,80 €
1.1.6 E02CAT070 m³ Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos procedentes

del término municipal, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y
compactación hasta el 98% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento hasta
preparación de explanada tipo E1, totalmente terminado, medido sobre perfil. Incluye los
ensayos de placa de carga necesarios para determinar el tipo de explanada E1.

O01OA020 0,014 h. Capataz 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,00 € 0,25 €
M08NM010 0,015 h. Motoniveladora de 135 CV 58,61 € 0,88 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M08RN040 0,015 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 € 0,66 €
M07CB030 0,015 h. Camión basculante 6x4 20 t. 45,74 € 0,69 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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4,000 % Costes indirectos 3,20 € 0,13 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 3,33 €
1.1.7 C1.1_PA h. HORA MARTILLO ROMPEDOR

Sin descomposición 78,96 €
4,000 % Costes indirectos 78,96 € 3,16 €

Precio total redondeado por h.  ................… 82,12 €
1.1.8 E01CRL065 m. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante

rozadora eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 9,00 € 0,18 €
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,00 € 0,20 €
M06RE030 0,020 h. h. Rozadora eléctrica 200kW/82t. 434,59 € 8,69 €

4,000 % Costes indirectos 9,07 € 0,36 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 9,43 €
1.1.9 E01CRL040 m² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de

espesor hasta 15 cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.
O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 10,00 € 1,30 €
M06CM010 0,035 h. h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 € 0,14 €
M06MI110 0,035 h. h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 € 0,03 €
M05PC010 0,003 h. h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,86 € 0,09 €
M07CB005 0,003 h. h. Camión basculante de 8 t. 38,57 € 0,12 €

4,000 % Costes indirectos 1,68 € 0,07 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,75 €
1.1.10 E01EWW125 ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del

firme donde han estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.
O01OA130 1,000 h. h.  Cuadrilla E 21,00 € 21,00 €
M06MI110 1,000 h. h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 € 0,88 €
M07CG010 0,250 h. Camión con grúa 6 t. 63,06 € 15,77 €

4,000 % Costes indirectos 37,65 € 1,51 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 39,16 €
1.2 DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 E32BZ010a m³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al

100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01OA020 0,014 h. Capataz 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,00 € 0,25 €
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 61,86 € 1,24 €
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 € 0,88 €
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,76 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 € 13,86 €

4,000 % Costes indirectos 17,53 € 0,70 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 18,23 €
1.2.2 E32BZ010ab m³ Zahorra artificial en capas de base Z25, puesto en obra, extendida y compactada al

100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01OA020 0,014 h. Capataz 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,00 € 0,25 €
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 61,86 € 1,24 €
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 € 0,88 €
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,76 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 € 13,86 €

4,000 % Costes indirectos 17,53 € 0,70 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 18,23 €
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1.2.3 E32BZ010ac m³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre
perfil.

O01OA020 0,014 h. Capataz 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,00 € 0,25 €
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 61,86 € 1,24 €
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 € 0,88 €
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,76 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 € 13,86 €

4,000 % Costes indirectos 17,53 € 0,70 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 18,23 €
1.2.4 E32CRI050 m² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070 0,014 h. Peón ordinario 10,00 € 0,14 €
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,04 €
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,02 €
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,04 €
M08CB010 0,002 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 110,36 € 0,22 €
P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,19 € 0,19 €

4,000 % Costes indirectos 0,65 € 0,03 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 0,68 €
1.2.5 U04CM010 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste

de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.
O01A010 0,014 h. Encargado 14,00 € 0,20 €
O01OA030 0,014 h. Oficial primera 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,042 h. Peón ordinario 10,00 € 0,42 €
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,39 €
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 456,26 € 4,56 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 124,11 € 1,24 €
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 61,27 € 0,61 €
M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 94,27 € 0,94 €
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,11 €
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,35 € 2,80 €
P01AF100 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 10,09 € 3,53 €
P01AF110 0,200 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,64 € 1,73 €
P01AF120 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,19 € 1,44 €
P01AF130 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,19 € 0,72 €
P01AF140 0,100 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 4,32 € 0,43 €

4,000 % Costes indirectos 19,66 € 0,79 €

Precio total redondeado por t.  .................… 20,45 €
1.2.6 E32CRA060 m² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una

dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070 0,006 h. Peón ordinario 10,00 € 0,06 €
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,02 €
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,04 €
M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 110,36 € 0,11 €
P01PL130 0,499 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,57 € 0,28 €

4,000 % Costes indirectos 0,51 € 0,02 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 0,53 €
1.2.7 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con

desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.
O01A010 0,013 h. Encargado 14,00 € 0,18 €
O01OA030 0,013 h. Oficial primera 11,00 € 0,14 €
O01OA070 0,034 h. Peón ordinario 10,00 € 0,34 €
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,39 €
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 456,26 € 4,56 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
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M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 124,11 € 1,24 €
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 61,27 € 0,61 €
M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 94,27 € 0,94 €
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,11 €
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,35 € 2,80 €
P01AF200 0,600 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 8,43 € 5,06 €
P01AF220 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 6,01 € 1,50 €
P01AF230 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 6,01 € 0,60 €

4,000 % Costes indirectos 18,86 € 0,75 €

Precio total redondeado por t.  .................… 19,61 €
1.2.8 U04AS020 m² Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado

superficial fratasado mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de
juntas

O01OA030 0,227 h. Oficial primera 11,00 € 2,50 €
O01OA070 0,225 h. Peón ordinario 10,00 € 2,25 €
P01HC003 0,110 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,38 € 7,85 €
M10HV010 0,050 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1,25 € 0,06 €
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 € 0,09 €
P25W020 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin 1,25 € 1,25 €

4,000 % Costes indirectos 14,00 € 0,56 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 14,56 €
1.2.9 E10CCH010 m² Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm.,

colocados previa compactación del terreno, con solera de hormigón de 12 cm de espsor
del tipo HM-20/P/40/I, sobre capa de mortero de 5 cm de espesor del tipo M-10, i/relleno
de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01OA030 0,613 h. Oficial primera 11,00 € 6,74 €
O01OA050 0,613 h. Ayudante 10,00 € 6,13 €
P08CA010 1,050 m2 Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 18,13 € 19,04 €
P01AA030 0,109 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 0,88 €
M08RB050 0,300 h. Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 5,58 € 1,67 €
A01MA030 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 94,80 € 3,79 €
A01RP030 0,050 m3 HORMIG. HM-20/P/40/I CENTRAL 83,67 € 4,18 €

4,000 % Costes indirectos 42,43 € 1,70 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 44,13 €
1.2.10 E32ABH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de

hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

O01OA030 0,435 h. Oficial primera 11,00 € 4,79 €
O01OA060 0,408 h. Peón especializado 9,00 € 3,67 €
P25BH12501 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 14-17x28x50 cm 9,93 € 9,93 €
P01HD100 0,020 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 1,17 €
A01MA080 0,002 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6

(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 79,74 € 0,16 €
4,000 % Costes indirectos 19,72 € 0,79 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 20,51 €
1.2.11 E32ABH050 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de

hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

O01OA030 0,408 h. Oficial primera 11,00 € 4,49 €
O01OA050 0,408 h. Ayudante 10,00 € 4,08 €
P25BH110 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 9-10x20x100 cm 6,11 € 6,11 €
P01HD100 0,020 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 1,17 €
A01MA080 0,001 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6

(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 79,74 € 0,08 €
4,000 % Costes indirectos 15,93 € 0,64 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 16,57 €
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1.2.12 E32ABH05001 m. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 11-14x20x100 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

O01OA030 0,443 h. Oficial primera 11,00 € 4,87 €
O01OA050 0,440 h. Ayudante 10,00 € 4,40 €
P01HD100 0,012 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 0,70 €
P25BH11002 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 11-14x20x100 cm 7,35 € 7,35 €
A01MA080 0,010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6

(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 79,74 € 0,80 €
4,000 % Costes indirectos 18,12 € 0,72 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 18,84 €
1.2.13 cape02.07 m² Muro compuesto con piezas prefabricadas encajadas mediante pernos entre sí y a las

mallas armadas colocadas durante la compactación del terramplén. Incluye colocación,
grava drenante, pernos y malla de polietileno, medios auxiliares, imcluso cimentación de
hormigón y pieza de albardilla de coronación.

O01OA020 0,125 h. Capataz 11,00 € 1,38 €
O01OA030 0,252 h. Oficial primera 11,00 € 2,77 €
O01OA070 0,776 h. Peón ordinario 10,00 € 7,76 €
A01RH050 0,050 m3 Hormigón HM-10/B/20, de 10 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 70,80 € 3,54 €

M08RL010 0,150 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,87 €
M08RN020 0,150 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 10,25 € 1,54 €
M05RN010 0,150 h. Retrocargadora neum. 50 CV 30,76 € 4,61 €
P03CM800 1,000 m2 Muro de T.A. ajardinable 97,51 € 97,51 €
P01AG010 0,015 m3 m³. Garbancillo 5/20 mm. 26,92 € 0,40 €

4,000 % Costes indirectos 120,38 € 4,82 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 125,20 €
1.2.14 U10PA02001 m² Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón o aglomerado (no incluida),

constituido por imprimación asfáltica (0,5 kg/m2), 2 capas de Slurry en color negro de 1,5
kg/m2 de rendimiento cada una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de
rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido en
superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01A090 0,050 h. Cuadrilla A 28,41 € 1,42 €
P30PA02001 0,040 t. Slurry negro 109,24 € 4,37 €
P30PA02002 0,040 t. Slurry rojo 109,24 € 4,37 €
P01PL170 0,200 kg Emulsión asfáltica ECI 0,19 € 0,04 €

4,000 % Costes indirectos 10,20 € 0,41 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 10,61 €
1.2.15 U04AS02001 m² Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, con mallazo intermedio de

15x15x6, acabado superficial fratasado de forma mecánica, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p/p. de juntas

O01OA030 0,334 h. Oficial primera 11,00 € 3,67 €
O01OA070 0,330 h. Peón ordinario 10,00 € 3,30 €
P01HC003 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,38 € 7,14 €
M10HV010 0,055 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1,25 € 0,07 €
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 € 0,09 €
P25W020 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin 1,25 € 1,25 €
P03AM030 1,050 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 5,10 € 5,36 €

4,000 % Costes indirectos 20,88 € 0,84 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 21,72 €
1.2.16 U04AC120 m² Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, con

mallazo 15x15x6 elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

O01OA030 0,062 h. Oficial primera 11,00 € 0,68 €
O01OA070 0,062 h. Peón ordinario 10,00 € 0,62 €
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P01HC003 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,38 € 10,71 €
P03AM030 1,050 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 5,10 € 5,36 €

4,000 % Costes indirectos 17,37 € 0,69 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 18,06 €
1.3 SEÑALIZACIÓN
1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 E33HMC020 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso

premarcaje, factor de desgaste de 4 á 9, según Artículo 700 del PG-3.
O01OA030 0,003 h. Oficial primera 11,00 € 0,03 €
O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 10,00 € 0,03 €
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,02 €
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,04 €
M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 86,27 € 0,17 €
P27EH011 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 1,92 € 0,14 €
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio m.v. 1,07 € 0,05 €

4,000 % Costes indirectos 0,48 € 0,02 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 0,50 €
1.3.1.2 E33HSC020 m² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración,

antideslizante (SRT superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos,
líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes
para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de vidrio homologado con
aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento, factor de
desgaste de 10 a 14 según PG-3.

O01OA030 0,119 h. Oficial primera 11,00 € 1,31 €
O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,27 €
M08BR020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,64 €
M10SP010 0,150 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 86,27 € 12,94 €
P27EH030 0,900 kg Pintura marca vial termopl. bl. 3,16 € 2,84 €
P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 1,07 € 0,59 €

4,000 % Costes indirectos 19,78 € 0,79 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 20,57 €
1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 E33VAA010 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,148 h. Capataz 11,00 € 1,63 €
O01OA040 0,298 h. Oficial segunda 11,00 € 3,28 €
O01OA070 0,298 h. Peón ordinario 10,00 € 2,98 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
P27ER01002 1,000 ud Señal circ. reflex. D=60 cm. 65,46 € 65,46 €
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

4,000 % Costes indirectos 147,42 € 5,90 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 153,32 €
1.3.2.2 E33VAT020 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,152 h. Capataz 11,00 € 1,67 €
O01OA040 0,299 h. Oficial segunda 11,00 € 3,29 €
O01OA070 0,298 h. Peón ordinario 10,00 € 2,98 €
P27ER050 1,000 ud Señal triang. reflex. L=90 cm. 97,02 € 97,02 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
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A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,
arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
4,000 % Costes indirectos 179,03 € 7,16 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 186,19 €
1.3.2.3 E33VAC010 ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,126 h. Capataz 11,00 € 1,39 €
O01OA040 0,265 h. Oficial segunda 11,00 € 2,92 €
O01OA070 0,259 h. Peón ordinario 10,00 € 2,59 €
P27ER120 1,000 ud Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 74,89 € 74,89 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
4,000 % Costes indirectos 155,86 € 6,23 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 162,09 €
1.3.2.4 E33VAO010 ud Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión,
según artículo 701 PG-3.

O01OA020 0,131 h. Capataz 11,00 € 1,44 €
O01OA040 0,260 h. Oficial segunda 11,00 € 2,86 €
O01OA070 0,260 h. Peón ordinario 10,00 € 2,60 €
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
P27ER080 1,000 ud Señal octogonal reflex.2A=60 cm. 72,83 € 72,83 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

4,000 % Costes indirectos 153,80 € 6,15 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 159,95 €
1.3.2.5 E33VAU010 ud UD conjunto informativo, modelo VIA LINEA SIGNATURE, formado por dos arcones

informativos o paneles tipo croquis, de dimensiones 150x30 cm., colocada, incluido
báculo, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

O01OA040 1,267 h. Oficial segunda 11,00 € 13,94 €
P27ER670 1,000 ud Mód. señal refl.inf.urb.150x30cm 368,51 € 368,51 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €

4,000 % Costes indirectos 445,49 € 17,82 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 463,31 €
1.3.2.6 E33VAR010 ud Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,183 h. Capataz 11,00 € 2,01 €
O01OA040 0,365 h. Oficial segunda 11,00 € 4,02 €
O01OA070 0,364 h. Peón ordinario 10,00 € 3,64 €
M10SA010 0,150 h. Ahoyadora 27,02 € 4,05 €
P27ER160 1,000 ud Señal rectangular refl.60x90 cm. 110,82 € 110,82 €
P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 60 mm diametro 18,27 € 73,08 €
A01RH090 0,150 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 11,47 €

4,000 % Costes indirectos 209,09 € 8,36 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 217,45 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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1.3.2.7 E33VAA01001 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,145 h. Capataz 11,00 € 1,60 €
O01OA040 0,292 h. Oficial segunda 11,00 € 3,21 €
O01OA070 0,293 h. Peón ordinario 10,00 € 2,93 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
P27ER01001 1,000 ud Señal circ. reflex. D=30 cm. 40,84 € 40,84 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
4,000 % Costes indirectos 122,65 € 4,91 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 127,56 €
1.3.2.8 E33VAT02001 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,145 h. Capataz 11,00 € 1,60 €
O01OA040 0,292 h. Oficial segunda 11,00 € 3,21 €
O01OA070 0,293 h. Peón ordinario 10,00 € 2,93 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

P27ER010 1,000 ud Señal circ. reflex. D=40 cm. 40,84 € 40,84 €
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €

4,000 % Costes indirectos 122,65 € 4,91 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 127,56 €
1.3.2.9 E33VAT010 ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de

tres focos led ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se
instala sobre un bastidor de aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e
inclinado; montada la señal sobre poste galvanizado de sustentación y fijada mediante
abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares, colocada y funcionando.

O01OA020 0,100 h. Capataz 11,00 € 1,10 €
O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 11,00 € 2,20 €
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,00 € 2,00 €
M10SA010 0,100 h. Ahoyadora 27,02 € 2,70 €
P27ER040a 1,000 ud Señal triang. reflex. L=70 cm. + Módulo alimentación solar 210,00 € 210,00 €
P27EW010 3,000 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 54,03 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

4,000 % Costes indirectos 279,68 € 11,19 €

Precio total redondeado por ud.  ..............… 290,87 €
1.3.2.10 U05SU030 ud Báculo de acero galvanizado de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo con tres semáforos, LED,

con pulsador peatonal a cada lado, incluso instalación, montaje y conexiones.
O01BL200 0,305 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 4,88 €
O01BL220 0,304 h. Ayudante-Electricista 14,00 € 4,26 €
U05SB080 1,000 ud Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado

de 6 m. de altura y 3,5 m. de brazo, i/conexiones. 795,69 € 795,69 €
U05SS010 1,000 ud Semáforo en aluminio inyectado de una dirección con equipo de

iluminación de 3 focos de 200 mm. de diámetro con lámparas LED de 20
W., instalado en columna o báculo. 356,66 € 356,66 €

U05SS035 1,000 ud Semáforo en aluminio inyectado repetidor de una dirección, con equipo
de iluminación de 3 focos de 100 mm. de diámetro con lámparas LED de
8 W., instalado en columna o báculo. 224,95 € 224,95 €

4,000 % Costes indirectos 1.386,44 € 55,46 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 1.441,90 €
1.3.3 PROTECCIONES

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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1.3.3.1 PROT-1 ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta
calidad y resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola
contra choques, golpes o rozaduras accidentales, construido en dos secciones que
encajan una con otra, aseguradas con tornillos y que consiguen una protección a 360º,
fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en acero galvanizado, con
las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material necesario para su colocación, totalmente instalado.

Sin descomposición 270,71 €
4,000 % Costes indirectos 270,71 € 10,83 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 281,54 €
1.4 MOBILIARIO URBANO
1.4.1 E36MB225 ud Suministro y colocación de papelera de PEAD, incluso soporte, de 50 lt., modelo Itálica de

Contenur o similar.
O01OA090 0,400 h. Cuadrilla A 23,79 € 9,52 €
P01DW020 2,500 ud Pequeño material 1,00 € 2,50 €
P29MB225 1,000 ud Papele.basc.reji.acer.poste 50 l 61,70 € 61,70 €

4,000 % Costes indirectos 73,72 € 2,95 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 76,67 €
1.4.2 U09MP010 ud Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m.

para anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón,
i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.

O01A090 0,400 h. Cuadrilla A 28,41 € 11,36 €
P01DW020 3,000 ud Pequeño material 1,00 € 3,00 €
P29MP010 1,000 ud Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m 75,80 € 75,80 €

4,000 % Costes indirectos 90,16 € 3,61 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 93,77 €
1.4.3 U05BCO010 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.
O01OA070 0,122 h. Peón ordinario 10,00 € 1,22 €
P27EB110 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.una cara 7,49 € 7,49 €
P27EB130 0,101 kg Resina de fijación al pavimento 27,45 € 2,77 €

4,000 % Costes indirectos 11,48 € 0,46 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 11,94 €
1.4.4 U05BCO01001 ud Separador de carril de caucho reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento, de

dimensiones 8 cm de ancho por 40 cm de largo y una altura de 3 cm.
O01OA070 0,122 h. Peón ordinario 10,00 € 1,22 €
P27EB130 0,100 kg Resina de fijación al pavimento 27,45 € 2,75 €
P27EB11001 1,000 ud Separador de caucho reflectante 11,03 € 11,03 €

4,000 % Costes indirectos 15,00 € 0,60 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 15,60 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (DEFINICIÓN URBANÍSTICA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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FERROCARRIL DE MADRID A LISBOA

ÁREA 1 SUR
SUPERFICIE: 3.565m2

EL-1

EL-3

AVENIDA DEL FERROCARRIL
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VÍA DE SERVICIO
CARRIL BICICLETA
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A.P.E. 27-02  

SUPERFICIE PARCELA: 12.649 m2

ALTURAS:  10 m ( 2 PLANTAS ).

CESIÓN DOTACIONAL PÚBLICA: 2.880 m2

CESIÓN DOTACIONAL PÚBLICA.

EL-1

EL-2

EL-3

ESPACIO LIBRE. ZONA VERDE 1 NORTE.

CESIÓN DOTACIONAL PÚBLICA: 473 m2

ESPACIO LIBRE. ZONA VERDE 2 SUR.

CESIÓN DOTACIONAL PÚBLICA: 290 m2

ESPACIO LIBRE. ZONA VERDE CENTRAL 3 

LÍMITE A.P.E. 27-02

LÍMITE EDIFICACIÓN

OCUPACIÓN:  3.565 m2

CARRIL BICI: 695 m2

APARCAMIENTOS: 2.047 m2

SUPERFICIE NETA DESTINADA A

PREVISIÓN

PREVISIÓN ÁREAS. 

TOTAL RED VIARIA Y ACCESOS: 786 m2

PREVISIÓN

ACERADO:

SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO FRATASADO

ZONA DE APARCAMIENTO COMERCIAL:

AGLOMERADO ASFÁLTICO 1 CAPA S/ ZAHORRA

VÍA DE SERVICIO:

AGLOMERADO ASFÁLTICO 2 CAPAS S/ ZAHORRA

CARRIL-BICI:

PAVIMENTO CONTÍNUO TIPO SLURRY

MUELLE DE CARGA Y APARCAMIENTO PRIVADO:

SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO FRATASADO

CAMINO:

ZAHORRA ARTIFICAL

ACCESO PARCELA PÚBLICA:

PAVIMENTO DE HORMIGÓN PERMEABLE

A.I.U. "COMERCIAL NACIONAL 630"
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FERROCARRIL DE MADRID A LISBOA
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2.- PROYECTO DE ABASTECIMIENTO 

 

2.1. MEMORIA 

2.1.1. OBJETO  

El objeto del presente proyecto es el estudio del Abastecimiento de agua a la Nueva Urbanización 
del Área de Planeamiento Específico 27.02. “Comercial N-630” en Cáceres.  

El presente proyecto forma parte del Proyecto de Urbanización del APE  

27.02 “COMERCIAL N-630” de Cáceres.  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:  

 Memoria y Anejos.  

 Mediciones y Presupuestos.  

 Planos.  

 Pliego de Condiciones (integrado en el Pliego de Condiciones General del Proyecto de 
Urbanización).  

El proyecto se realizará conforme a las normas reglamentarias que obligan a una instalación de 
este tipo así como a las indicaciones de los técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.  

En especial se estará a lo indicado en el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas, 
publicado en el BOP nº 185 del 26 de Septiembre de 2011.  

El objeto de este proyecto es el diseño y cálculo de la red de abastecimiento de agua de tal forma 
que la misma llegue a los puntos de consumo en las debidas condiciones de presión, caudal y 
velocidad, garantizando el suministro de agua en toda la urbanización, aun en el caso de avería 
o rotura de algún tramo de la red. En los anejos a la presente memoria se realiza una justificación 
de las caudales de consumo adoptados y los cálculos hidráulicos y mecánicos de la red.  

Se proyecta para ello una red mallada, que se conecta en puntos de la red existente en los puntos 
más cercanos a la nueva urbanización. La red se dimensiona para dar servicio a la futura 
urbanización.  

2.1.2. PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta, entre otras, las siguientes 
prescripciones reglamentarias:  

 Norma Tecnológica IFA-1992.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas del 
MOPT.  

 Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento en 
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poblaciones de la Dirección General de MOPT.  

 Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos.  

 Instrucción para el proyecto y ejecución de obra de hormigón en masa y armado.  

 ADZ-Acondicionamiento del terreno, desmontes, zanjas y pozos-.  

 Normas básicas de la edificación. Condiciones de Protección contra incendios CPI-96.  

 Normas particulares del Excmo Ayuntamiento de Cáceres, en especial el Reglamento del 
Servicio de Abastecimiento de Aguas, publicado en el BOP nº 185 del 26 de Septiembre 
de 2011.  

Serán de aplicación asimismo todas aquellas normativas que consten en el Pliego de Condiciones 
General del Proyecto de Urbanización.  

2.1.3.- CONEXIONES A REDES EXTERIORES. 

Para el estudio de las conexiones, se proporciona por parte de Acciona Agua, empresa 
concesionaria en Cáceres del suministro de agua a la población, un plano de la red existente en 
las zonas cercanas a la urbanización, así como una propuesta de punto de conexión que se 
indica en el plano correspondiente.  

Puestos en contacto con los técnicos municipales, se decide que el abastecimiento de esta nueva 
Urbanización se realizará desde los siguientes dos puntos de la red existente:  

 Tubería de fundición gris de 200 mm de diámetro que discurre por la Avenida de Alemania 
hasta llegar próximo a las instalaciones de la Policía Local de Cáceres. En este punto 
realizamos la conexión con tubería de 150 mm de fundición dúctil, como se indica en planos, 
ejecutando un nudo de conexión con sus válvulas correspondiente de corte.  

  Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro en la Prolongación de la Avenida Virgen 
de Guadalupe, para llegar a la cual debemos de pasar a través de una obra de drenaje por 
debajo de la Avenida del FFCC.  

2.1.4.- SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La urbanización que nos ocupa se extiende en unas 1,26 Ha de terreno, con unas superficies que 
se distribuyen de la siguiente forma:  

 Cesión Dotacional Público Carril Bici: 695 m
2
.  

 Cesión Dotacional Público Espacio Libre 1 Norte: 2.880 m
2
.  

 Cesión Dotacional Público Espacio Libre 2 Sur: 473 m
2
.  

 Cesión Dotacional Espacio Libre 3 Oeste: 290 m
2
.  

TOTAL CESIÓN ESPACIOS LIBRES: 4.338 m
2
.  
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 Red Viaria Interior: 786 m
2
.  

 Aparcamientos: 2.047 m
2
.  

TOTAL RED VIARIA Y APARCAMIENTOS: 2.833 m
2 
 

 Ocupación Área 1 Sur: 3.565 m
2 
 

TOTAL: 3.565 m
2 
 

TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO TERCIARIO: 12.649 m
2 
 

Se proyecta una red mallada en toda la urbanización, de manera que las tuberías rodeen 
perimetralmente en lo que puedan a las manzanas. La tubería de 150 mm de diámetro 
proveniente de la conexión cercana a las Instalaciones de la Policía Local se prolongará hasta 
llegar al paso inferior del FFCC, con el objeto de poder enlazar el sector colindante con sección 
suficiente en un futuro.  

El diámetro más pequeño que se proyecta es de 100 mm de diámetro. Toda la red será de 
fundición dúctil, con recubrimiento interior de cemento, para trabajar a 16 atm, del tipo de junta 
JAF (Junta automática flexible). 

Como normas generales en el diseño de la red de abastecimiento de agua se han tenido en 
cuenta los siguientes criterios:  

-Los puntos bajos de cada sector se dotarán de válvulas de corte con desagüe, que se colocarán, 
a poder ser, cerca de algún pozo de registro de la red de Saneamiento, con el objetivo de poder 
vaciar en caso de avería y de lavar las tuberías antes de ponerlas en marcha.  

-En los puntos altos de la red se instalarán ventosas de 80 mm de diámetro que permitirán, una 
vez conectada a la tubería, la salida del aire acumulado en la conducción.  

-Para la necesaria sectorización de la red se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

 Se colocarán tantas llaves de corte como sean necesarias de forma que cada trozo de 
malla pueda ser aislado del resto de la red. En las reducciones de diámetro se instalarán 
una llave en la conducción de menor diámetro.  

 Las bocas de riego contarán con llave de corte tanto en su derivación de la red general 
como delante de la boca, y entre ellas no distarán más de 50 metros.  

 Para las acometidas a las parcelas se realizará una derivación de la red general para 
cada  una de las parcelas previstas, con sus respectivas llaves de corte (una para cada 
parcela) y del diámetro correspondiente en función de las dimensiones y futuros usos en la 
parcela. Se podrán colocar también armarios de llaves y contadores en los frontales de la 
parcela, según indiquen los servicios técnicos municipales.  

 Se instalará un hidrante, precedido de llave de corte de forma que ningún punto habitable 
diste más de 100 m de alguno de ellos.  

 La separación mínima con otras instalaciones será, como mínimo, las siguientes:  
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INSTALACION  SEPARACION HORIZONT.  SEPARACION VERTICAL  

Saneamiento  1 m  1 m  

Electric. B.T.  0,3 m  0,3 m  

Electric. A. T.  0,3 m  0,3 m  

Comunicaciones  0,3 m  0,3 m  

Gas  0,4 m  0,4 m  

 La máxima velocidad de circulación del agua en la red se considerará 2,00 m/s.  

 Los nudos se apoyarán en bloque de hormigón armado e irán sujetos por redondos de 
acero. (Ver planos).  

En todo lo no indicado en la presente memoria, se estará a lo dispuesto en el Anejo Técnico del 
Reglamento del Servicio de Abastecimiento.  

2.1.5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

A continuación, describiremos someramente las características constructivas de la red de 
abastecimiento objeto de este Proyecto.  

Trazado en planta y perfil  

La red de abastecimiento discurrirá bajo el acerado, o bien bajo el vial de servicio a la zona de 
aparcamientos. Podrá atravesar ocasionalmente alguna zona verde. Se evitará el trazado y la 
colocación de registros bajo las plazas de aparcamientos, junto a los transformadores y báculos 
de luminaria, y junto a cualquier otro sitio que pueda presentar problemas para su 
accionamiento. La red se ejecutará separada convenientemente de la red de saneamiento tal 
como puede verse en planos.  

Los perfiles se acoplarán en lo posible a la topografía del terreno, llevando una profundidad 
media de 1,10 m. Para los cambios de direcciones se utilizarán piezas especiales.  

Excavación de zanjas  

La excavación mecánica será manual o mecánica según los casos, pero en cualquier caso su 
trazado será recto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme.  

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de la 
zanja para evitar el desmoronamiento de estas.  

El ancho de la zanja será suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones. Como 
norma general estimaremos una achura mínima de 60 cm.  

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. ABASTECIMIENTO 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

Montaje de tubos y relleno de zanjas  

La tubería se asentará sobre un relleno de arena de río de espesor mínimo de 15 m. 
Posteriormente, el relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm de suelo seleccionado 
exento de áridos mayores de 3 cm y apisonado. Se alcanzará una densidad de compactación del 
95% de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado.  

La tubería será de fundición dúctil con presión nominal de 16 Atm. Las "Tes" y válvulas de corte, 
ventosas y válvulas de desagüe serán de fundición. Las válvulas de corte irán provistas de carretes 
de anclaje y carretes de montaje.  

Todos los nudos se apoyarán sobre dados de hormigón armado e irán anclados con redondos de 
acero encastrados en los dados anteriores.  

El sistema de unión de tubos será por junta automática flexible, cuyas ventajas más notables son:  

 Sencillez y fiabilidad en la unión.  

 Actúa como junta de dilatación.  

 Admite desviaciones de hasta 2 grados.  

Las ventosas, válvulas de desagüe, hidrantes y conexiones de red de riego dispondrán de válvulas 
de corte para un posible aislamiento.  

Todas las válvulas de corte, ventosas, válvulas de desagüe y acometidas se instalarán en arquetas 
construidas para poder acceder a las mismas.  

Arquetas  

Los distintos tipos de arquetas pueden verse en planos, pero de forma general diremos que se 
construirán de la siguiente manera:  

 Dispondrán de solera de hormigón de 15 cm de hormigón en masa. 

 El muro aparejado de ladrillo será de 12 cm de espesor, a base de ladrillo perforado, con 
juntas de mortero M-40.  

 El interior de la arqueta llevará las paredes enfoscadas sin maestrear, con mortero de 
cemento, 1:3 de 15 mm de espesor y acabado bruñido.  

 La tapa de registro será de fundición dúctil e irá enrasada con el pavimento, apoyada 
sobre marco de fundición sobre hormigón.  

Red de riego  

Las bocas de riego serán de fundición con mecanismo de  bronce tipo “Madrid” o similar e irán 
alojadas en arquetas pequeñas construidas para tal misión. Las acometidas para cada boca de 
riego serán de 40 mm y  la red de 16 atm ya sea para el riego de calles o para las acometidas de 
riego para las zonas verdes. La acometida para riego por aspersión o goteo de zonas verdes 
podrá ser de 63 ó de 75 mm.  

Las acometidas para riego de zonas verdes serán de 16 atm hasta la electroválvula o llave de 
corte de los sectores de riego.  
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Hidrantes  

Los hidrantes se conectarán a la red general, intercalando una llave de paso. Será del tipo de 100 
mm, e irá colocado en arqueta construida para tal efecto o bien en montaje superficial según el 
criterio de los técnicos municipales.  

Características de los nudos  

En los planos y presupuestos se detallan las características de los nudos, incluyendo, "Tes", 
válvulas de corte, ventosas, válvulas de desagües, reducciones y ángulos, especificando bridas, 
manguitos de conexión, etc. Se incluye esquema de cada nudo indicando el número de unidades 
que se repite de cada tipo de nudo.  

Puesta en servicio de la red.  

Las pruebas de funcionamiento de la red se realizarán conforme a lo indicado en el apartado 
6.4.1 de la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión del CEDEX, que a 
su vez sigue lo descrito en la norma UNE-EN 805:2000, cuyo contenido práctico se resume en el 
Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas.  

Medidas correctoras. 
Tanto la ventosa como el desagüe existente en el tramo de tubería a sustituir, según reflejado en 
la documentación gráfica, se requiere una ampliación de las arquetas que aloja dichos elementos 
de modo que sean operativas en su mantenimiento y explotación. Cuyas características son las 
especificadas en el apartado 8.5.3 del Anejo Técnico del Reglamento del Servicio. En ambos 
casos se dispone de un dado de anclaje, según lo reflejado en el apartado 7.4.2. del anejo 
técnico del Reglamento. 

2.1.6.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

A continuación, indicamos los importes de los capítulos del presupuesto y el presupuesto final del 
proyecto de Abastecimiento, desarrollado en el documento de Mediciones y Presupuestos del 
presente proyecto. 

2.1.7.- CONCLUSIÓN. 

Con los datos expuestos en esta Memoria, más los que se especifican en anejos, planos, 
presupuestos y pliego de condiciones, se estima que queda suficientemente definido el presente 
proyecto de abastecimiento.  

Cáceres, diciembre de 2020 
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2.2. ANEJO: CÁLCULOS DE CAUDALES Y CONSUMOS 

2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

La red se proyecta como una continuación de la trama urbana existente en esta zona de la 
ciudad, unida en los dos puntos de conexión descritos en la memoria. Con esta conexión 
mediante dos puntos se consigue una mayor garantía en el suministro de agua a la urbanización.  

Conocemos el destino del agua de abastecimiento a suministrar, puesto que se trata de una zona 
cuyo único uso permitido es el comercial, por lo que las dotaciones consideradas las basamos en 
ello.  

Hemos de considerar el consumo en determinados momentos de bocas de riego para mangueo 
de calles, riego a las zonas verdes de la urbanización, así como el consumo necesario para los 
hidrantes.  

2.2.2.-DOTACIONES CONSIDERADAS.  

Para el cálculo del caudal total de abastecimiento a la urbanización, nos referimos a la estimación 
que para Centros Comerciales realiza Aurelio Hernández Muñoz en su publicación 
“Abastecimiento y Distribución de Aguas”, en su página 396, de 230 lt/día por empleado. Es una 
estimación basada en los caudales normales medidos experimentalmente en centros comerciales.  

Aplicando la expresión anterior en el centro comercial del Área 2 Sur, para un número estimado 
de 25 empleados de media, resulta un total de 5750 lt/día. Considerando un coeficiente de hora 
punta de 4 (concentración de todo el caudal diario en 6 horas), el caudal estimado es de 0,27 
lt/sg.  

Para el Área 1 Norte, estimamos unos 10 empleados de media, resultando un caudal punta de 
0,11 lt/sg.  

Al resultar unos caudales tan pequeños, consideramos un consumo a efecto del cálculo de 1 lt/sg.  

Para la estimación del caudal demandado en las zonas verdes, aplicamos las consideraciones 
realizadas por la publicación antes mencionada de Aurelio Hernández, en su página 380, con 
una dotación de 1,2 lt/sg por Ha de zona verde.  

Para la Zona Verde 1, Norte, el caudal estimado es de 0,25 lt/sg, y para la Zona Verde 2, Sur, 
estimamos el mismo.  

Asimismo, para la estimación de los caudales demandados para bocas de riego e hidrantes, 
hacemos referencia a la página 764 de la misma publicación, en la que se fija un caudal para 
bocas de riego de mangueo de calles de 2 lt/sg, y de los hidrantes de 10 lt/sg.  

En el caso de la determinación del caudal para los hidrantes, hacemos referencia a la normativa 
NBE-CPI/96, “condiciones de protección contra incendios”, y en especial a las recomendaciones 
de la página 753 de la publicación anteriormente mencionada, en la que se recomienda un 
caudal para hidrantes de 10 lt/sg.  

Un resumen de los caudales considerados lo exponemos en el cuadro siguiente.  
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 Caudal lt/sg)  

Área 1 Norte 1,00 

Área 2 Sur 1,00  

Caudal total en comerciales  2,00 

ZV1 Norte 0,25 

ZV2 Sur 0,25 

Boca de riego 2,00 

Hidrante 10,00  

 

En el Anejo nº 2 adjuntamos el listado de todos los puntos de la red, con los caudales 
consumidos para cada combinación de cálculo, así como los caudales circulantes por cada 
tramo, las pérdidas de carga y otros parámetros de cálculo para todas las hipótesis consideradas, 
igualmente.  

 

2.3. ANEJO: CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

En el Anejo nº 1 anterior hemos determinado y justificado los caudales de cálculo de nuestra red. 

Para el cálculo de la red utilizaremos el programa informático EPANET, de software libre, en su 
versión 2.0.12 traducida por la Universidad Politécnica de Valencia. 

2.- COMBINACIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO. 

Las hipótesis consideradas en el cálculo son las correspondientes a los usos previsibles que servirá 
la red: consumo normal de las parcelas, riego de zonas verdes y consumo en caso de incendio. 

Combinación 1: consumen agua todas las acometidas y zonas verdes para riego. (uso normal) 

Combinación 2: consumen agua las zonas verdes en su riego, el 50 % del caudal total de las 
acometidas a parcelas y 2 de las bocas de riego totales previstas para mangueo de calles. (uso 
para riego y mangueos). 

Combinación 3: consumen el 20 % del caudal demandado en las acometidas de parcelas y los 3 
hidrantes previstos para incendios. (caso de incendios).  

Con el cálculo de estas tres combinaciones posibles, y la comprobación de que los valores 
hidráulicos están dentro de los permisibles, nos aseguramos el funcionamiento de la red en todas 
las situaciones previstas que se puedan dar cuando se ponga en marcha la instalación. 
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Tabla de Red-Nudos – COMBINACIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Nudo  Demanda 
LPS  

Altura m  Presión m  Calidad 

Conexión 1  0.00  475.40  26.40  0.00  

Conexión 4  0.25  475.39  26.89  0.00  

Conexión 5  0.00  475.39  27.39  0.00  

Conexión 6  0.00  475.40  27.90  0.00  

Conexión 7  0.00  473.90  22.90  0.00  

Conexión 8  1.00  475.39  26.89  0.00  

Conexión 9  0.00  475.39  26.89  0.00  

Conexión 10  0.00  475.39  27.39  0.00  

Conexión 11  0.00  475.39  27.39  0.00  

Conexión 12  0.00  475.39  26.89  0.00  

Conexión 13  0.00  475.39  26.89  0.00  

Conexión 14  0.00  475.40  26.40  0.00  

Conexión 15  0.00  475.33  26.33  0.00  

Conexión 16  0.00  474.62  24.62  0.00  

Conexión 17  0.00  473.84  22.84  0.00  

Conexión 18  1.00  473.95  22.95  0.00  

Conexión 19  0.25  473.10  21.10  0.00  

Embalse 2  -30.06  480.00  0.00  0.00  

Embalse 3  27.56  473.00  0.00  0.00  
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Tabla de Red-Nudos – COMBINACIÓN 2 

ID Nudo  
Demanda 

LPS  Altura m  Presión m  
Calidad 

Conexión 1  0.00  475.05  26.05  0.00  

Conexión 4  0.25  475.00  26.50  0.00  

Conexión 5  0.00  474.98  26.98  0.00  

Conexión 6  0.00  475.05  27.55  0.00  

Conexión 7  0.00  473.79  22.79  0.00  

Conexión 8  0.50  474.99  26.49  0.00  

Conexión 9  0.00  474.99  26.49  0.00  

Conexión 10  2.00  474.98  26.98  0.00  

Conexión 11  2.00  474.98  26.98  0.00  

Conexión 12  0.00  475.01  26.51  0.00  

Conexión 13  0.00  475.03  26.53  0.00  

Conexión 14  0.00  475.05  26.05  0.00  

Conexión 15  0.00  474.99  26.00  0.00  

Conexión 16  0.00  474.40  24.40  0.00  

Conexión 17  0.00  473.73  22.73  0.00  

Conexión 18  0.50  473.83  22.83  0.00  

Conexión 19  0.25  473.08  21.08  0.00  

Embalse 2  -31.18  480.00  0.00  0.00  

Embalse 3  25.68  473.00  0.00  0.00  
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Tabla de Red-Nudos – COMBINACIÓN 3 

ID Nudo  
Demanda 

LPS  Altura m  Presión m  
Calidad 

Conexión 1  0.00  473.50  24.50  0.00  

Conexión 4  0.00  473.06  24.56  0.00  

Conexión 5  0.00  473.11  25.11  0.00  

Conexión 6  0.00  473.46  25.96  0.00  

Conexión 7  10.00  473.04  22.04  0.00  

Conexión 8  0.20  473.03  24.53  0.00  

Conexión 9  10.00  473.00  24.50  0.00  

Conexión 10  0.00  473.19  25.19  0.00  

Conexión 11  0.00  473.31  25.31  0.00  

Conexión 12  0.00  473.15  24.65  0.00  

Conexión 13  0.00  473.30  24.80  0.00  

Conexión 14  10.00  473.48  24.48  0.00  

Conexión 15  0.00  473.48  24.48  0.00  

Conexión 16  0.00  473.26  23.26  0.00  

Conexión 17  0.00  473.04  22.04  0.00  

Conexión 18  0.20  473.06  22.06  0.00  

Conexión 19  0.00  473.00  21.00  0.00  

Embalse 2  -35.82  480.00  0.00  0.00  

Embalse 3  5.42  473.00  0.00  0.00  
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 313,30 6,93 2.171,17

1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 59,72 36,98 2.208,45

1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 89,62 10,38 930,26

1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 208,98 3,17 662,47

1.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 5,00 70,11 350,55

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 6.322,90

1.2.- CONDUCCIONES
1.2.1 M. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16

bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Total m.  : 40,00 5,60 224,00

1.2.2 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de
cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

Total m.  : 308,20 44,68 13.770,38

1.2.3 M. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN 545:2011, de 100
mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Total m.  : 232,00 39,35 9.129,20

Total subcapítulo 1.2.- CONDUCCIONES: 23.123,58

1.3.- VALVULERIA
1.3.1 Ud Acometida para parcelas formada por cabezal de collarin para toma sin carga para tubería de 80 á 300

mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de acero inoxidable necesarias, 1
válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 ' para
acoplamiento universal a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., tubo
liso de PVC gris y tapa de registro de fundición, tornillería y juntas.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:
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Total ud  : 2,00 247,34 494,68

1.3.2 Ud Nudo de conexión a la red existente de abastecimiento con piezas de fundición formada una "T"
brida/brida de d=200 mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, un manguito
brida/enchufe de d=150 mm., una válvula brida/brida de d=150 mm., dos manguitos brida/enchufe de
d=200 mm, i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de
registro.

Total ud  : 1,00 1.657,40 1.657,40

1.3.3 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada una "T" brida/brida de d=150 mm. en
entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, tres manguitos brida/enchufe de d=150 mm., una
válvula brida/brida de d=150 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye
tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 790,20 790,20

1.3.4 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 3 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 1 válvula
brida/brida de d=100 mm., 1 T enchufe-enchufe de 100 mm,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales,
colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 772,70 772,70

1.3.5 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 2 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 1 válvula
brida/brida de d=100 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo
de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 528,73 528,73

1.3.6 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formado por 2 manguitos brida/enchufe de d=150
mm.,1 válvula brida/brida de 150 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 848,22 848,22

1.3.7 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada por una "T" brida/brida de d=100 mm., en
entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, dos manguitos brida/enchufe de d=100 mm., una
válvula brida/brida de d=100 mm. para desagüe,  i/ p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y
funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 262,74 262,74

1.3.8 Ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B. de 100 mm, una
te E.E. 100 mm B. 100 mm., un hidrante de 100 mm modelo IPF 42 con tapa, tornillería, montaje, y mano de
obra necesaria, según las características y diámetros definidos en planos.

Total ud  : 1,00 717,74 717,74

1.3.9 Ud Nudo para abastecimiento con piezas en fundición, formado por una "T" brida/brida de d=150 mm. de
entrada y salida, brida de d=150 mm. en derivación, una T brida/brida de d=100 mm. de entrada y salida,
brida de d=100 mm. en derivación, 2 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 2 manguito brida/enchufe
de d=150 mm, un cono de reducción brida/brida de d=150 mm. en entrada, y d=100 mm. en salida, 2
válvulas brida/brida de d=100 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 1.784,90 1.784,90

1.3.10 Ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B. de 100 mm., una
te E.E. de 150 mm con brida de 100 mm, hidrante con tapa de 100 mm modelo IPF 42, tornillería, montaje,
y mano de obra necesaria, según las características y diámetros definidos en planos.

Total ud  : 2,00 872,91 1.745,82
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1.3.11 Ud Conexión bocas de riego de zonas verdes formada por cabezal de collarin para toma sin carga para
tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de acero inoxidable
necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1
1/2 ' para acoplamiento universal a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 63 mm de 16
at., tubo liso de PVC gris y tapa de registro de fundición.

Total ud  : 3,00 259,11 777,33

1.3.12 Ud Boca de riego modelo "Ayto. Cáceres" de 40 mm. blindadas, con arqueta de fundición,  incluso conexión
con la red de distribución, formada por  collarin de toma de 2', bandas de sujeción necesarias de acero
inoxidable, válvula en escuadra de 2'x1-1/2', 1 enlace de 1-1/2' x 40 mm, 5 ml de tubo de polietileno de 40
mm de 16 at., registro de acceso de fundición con tubo de PVC gris, tornillería y juntas, totalmente
instalada y funcionando.

Total ud  : 6,00 444,23 2.665,38

1.3.13 Ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm.,
grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

Total ud  : 2,00 236,33 472,66

1.3.14 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Total ud  : 1,00 565,01 565,01

1.3.15 Ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Total ud  : 1,00 2.604,34 2.604,34

Total subcapítulo 1.3.- VALVULERIA: 16.687,85

1.4.- OBRA DE FABRICA
1.4.1 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 11,21 70,11 785,93

1.4.2 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Total ud  : 1,00 34,68 34,68

1.4.3 Ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Total ud  : 8,00 90,75 726,00

1.4.4 Ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición
normalizada conforme al Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.
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Total ud  : 6,00 128,41 770,46

1.4.5 Ud Reparación de registros de acceso a pozos y elementos de la red, incluso reparación de válvula de
compuerta rota en la entrada de la zona de aparcamiento, incluso reposición de elementos deteriorados,
ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Total ud  : 1,00 223,60 223,60

Total subcapítulo 1.4.- OBRA DE FABRICA: 2.540,67

1.5.- CONEXIONES EXTERIORES
1.5.1 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de

cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

Total m.  : 773,00 44,70 34.553,10

1.5.2 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 20,00 85,90 1.718,00

1.5.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 151,69 12,73 1.931,01

1.5.4 M² Reposición de acerado en la zona de apertura de zanjas.

Total m²  : 40,00 27,52 1.100,80

1.5.5 Pa Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de los posibles
servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado, telefonía, etc.) que se vean
afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Total PA  : 1,00 1.546,29 1.546,29

1.5.6 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 344,74 3,17 1.092,83

1.5.7 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 97,64 36,98 3.610,73

1.5.8 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 546,99 6,93 3.790,64

Total subcapítulo 1.5.- CONEXIONES EXTERIORES: 49.343,40

Parcial Nº 1 RED DE ABASTECIMIENTO : 98.018,40
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE ABASTECIMIENTO 98.018,40

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.322,90
1.2.- CONDUCCIONES 23.123,58
1.3.- VALVULERIA 16.687,85
1.4.- OBRA DE FABRICA 2.540,67
1.5.- CONEXIONES EXTERIORES 49.343,40

Total .........: 98.018,40

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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III. Resumen del Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
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1 RED DE ABASTECIMIENTO
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................… 6.322,90
1.2 CONDUCCIONES .........................................................................................................................… 23.123,58
1.3 VALVULERIA ..................................................................................................................................… 16.687,85
1.4 OBRA DE FABRICA .......................................................................................................................… 2.540,67
1.5 CONEXIONES EXTERIORES ..........................................................................................................… 49.343,40

Total 1 RED DE ABASTECIMIENTO ..........: 98.018,40
Presupuesto de ejecución material (PEM) 98.018,40
13% de gastos generales 12.742,39
6% de beneficio industrial 5.881,10

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 116.641,89

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 232,00 0,60 1,00 139,20Tubería 150 mm
1 42,00 0,60 1,00 25,20
1 91,00 0,50 1,00 45,50Tubería de 100 mm
1 10,00 0,40 1,00 4,00Tubería de 40mm ZV
1 30,00 0,40 1,00 12,00
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150

265,10 265,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150

39,20 39,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,50 1,50 2,00 9,00Para ampliación de arquetas de ventosa y
desagües

9,00 9,00

313,30 313,30
1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 140,00 0,60 1,00 16,80Tubería 150 mm
0,2 42,00 0,60 1,00 5,04
0,2 17,00 0,60 1,00 2,04Desplazamiento tubería 150
0,2 74,00 0,50 1,00 7,40Tubería de 100 mm
0,2 74,00 0,50 1,00 7,40
0,2 42,00 0,50 1,00 4,20
0,2 58,00 0,50 1,00 5,80Reposición tubería 100 por 150
0,2 10,00 0,40 1,00 0,80Tubería de 40mm ZV
0,2 30,00 0,40 1,00 2,40

51,88 51,88
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
0,2 58,00 0,50 1,00 5,80Reposición tubería 100 por 150
0,2 17,00 0,60 1,00 2,04Desplazamiento tubería 150

7,84 7,84

59,72 59,72
1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 140,00 0,60 0,35 29,40Tubería 150 mm
1 42,00 0,60 0,35 8,82
1 17,00 0,60 0,35 3,57Desplazamiento tubería 150
1 74,00 0,50 0,30 11,10Tubería de 100 mm
1 74,00 0,50 0,35 12,95
1 42,00 0,50 0,35 7,35
1 58,00 0,50 0,30 8,70Reposición tubería 100 por 150

(Continúa...)
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1.1.3 M³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS (Continuación...)
1 10,00 0,40 0,25 1,00Tubería de 40mm ZV
1 30,00 0,40 0,25 3,00

A descontar
-1 190,00 0,01 -1,90Tubería de 100 mm
-1 182,00 0,02 -3,64Tubería de 150 mm
-1 58,00 0,02 -1,16
-1 17,00 0,02 -0,34

78,85 78,85
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 17,00 0,60 0,35 3,57Desplazamiento tubería 150
1 58,00 0,50 0,30 8,70Reposición tubería 100 por 150

A descontar
-1 58,00 0,02 -1,16Tubería de 150 mm
-1 17,00 0,02 -0,34

10,77 10,77

89,62 89,62
1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 140,00 0,60 1,00 84,00Tubería 150 mm
1 42,00 0,60 1,00 25,20
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150
1 74,00 0,50 1,00 37,00Tubería de 100 mm
1 74,00 0,50 1,00 37,00
1 42,00 0,50 1,00 21,00
1 10,00 0,40 1,00 4,00Tubería de 40mm ZV
1 30,00 0,40 1,00 12,00
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150

-1 78,85 -78,85A descontar arena

180,55 180,55
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150

-1 10,77 -10,77A descontar arena

28,43 28,43

208,98 208,98
1.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,50 5,00Nudos

5,00 5,00

1.2.- CONDUCCIONES
1.2.1 M. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de

16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00
1 10,00 10,00Tubería de 40mm ZV

40,00 40,00
1.2.2 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de

cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,00 42,00
1 140,00 140,00Tubería 150 mm
1 58,00 58,00Reposición tubería 

0,3 17,00 5,10Desplazamiento tubería 150 (sin material)

245,10 245,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 58,00 58,00Reposición tubería 

0,3 17,00 5,10Desplazamiento tubería 150 (sin material)

63,10 63,10

308,20 308,20
1.2.3 M. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN 545:2011, de

100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 232,00 232,00

232,00 232,00

1.3.- VALVULERIA
1.3.1 Ud Acometida para parcelas formada por cabezal de collarin para toma sin carga para tubería de 80 á

300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de acero inoxidable necesarias,
1 válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 '
para acoplamiento universal a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 40 mm de 16 at.,
tubo liso de PVC gris y tapa de registro de fundición, tornillería y juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
1.3.2 Ud Nudo de conexión a la red existente de abastecimiento con piezas de fundición formada una "T"

brida/brida de d=200 mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, un manguito
brida/enchufe de d=150 mm., una válvula brida/brida de d=150 mm., dos manguitos brida/enchufe de
d=200 mm, i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa
de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.3 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada una "T" brida/brida de d=150 mm. en

entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, tres manguitos brida/enchufe de d=150 mm., una
válvula brida/brida de d=150 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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1.3.4 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 3 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 1
válvula brida/brida de d=100 mm., 1 T enchufe-enchufe de 100 mm,  i/p.p. de tornilleria, piezas
especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.5 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 2 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 1

válvula brida/brida de d=100 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.6 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formado por 2 manguitos brida/enchufe de d=150

mm.,1 válvula brida/brida de 150 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.7 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada por una "T" brida/brida de d=100 mm., en

entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, dos manguitos brida/enchufe de d=100 mm., una
válvula brida/brida de d=100 mm. para desagüe,  i/ p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y
funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.8 Ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B. de 100 mm,

una te E.E. 100 mm B. 100 mm., un hidrante de 100 mm modelo IPF 42 con tapa, tornillería, montaje, y
mano de obra necesaria, según las características y diámetros definidos en planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.9 Ud Nudo para abastecimiento con piezas en fundición, formado por una "T" brida/brida de d=150 mm. de

entrada y salida, brida de d=150 mm. en derivación, una T brida/brida de d=100 mm. de entrada y
salida, brida de d=100 mm. en derivación, 2 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 2 manguito
brida/enchufe de d=150 mm, un cono de reducción brida/brida de d=150 mm. en entrada, y d=100
mm. en salida, 2 válvulas brida/brida de d=100 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y
funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.10 Ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B. de 100 mm.,

una te E.E. de 150 mm con brida de 100 mm, hidrante con tapa de 100 mm modelo IPF 42, tornillería,
montaje, y mano de obra necesaria, según las características y diámetros definidos en planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
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1.3.11 Ud Conexión bocas de riego de zonas verdes formada por cabezal de collarin para toma sin carga para
tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de acero
inoxidable necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para fijar al collarín y
rosca macho de 1 1/2 ' para acoplamiento universal a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de
polietileno de 63 mm de 16 at., tubo liso de PVC gris y tapa de registro de fundición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
1.3.12 Ud Boca de riego modelo "Ayto. Cáceres" de 40 mm. blindadas, con arqueta de fundición,  incluso

conexión con la red de distribución, formada por  collarin de toma de 2', bandas de sujeción
necesarias de acero inoxidable, válvula en escuadra de 2'x1-1/2', 1 enlace de 1-1/2' x 40 mm, 5 ml de
tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., registro de acceso de fundición con tubo de PVC gris,
tornillería y juntas, totalmente instalada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00
1.3.13 Ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal de

acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni
la red interior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00En boca de riego 

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00En boca de riego 

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.14 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 1,00Válvula a reponer en entrada de zona de
aparcamiento

1,00 1,00
1.3.15 Ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro,

colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00(Medidas de Mejora posteriores)

1,00 1,00

1.4.- OBRA DE FABRICA
1.4.1 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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7 0,50 0,50 0,50 0,88Refuerzo en nudos
7 6,00 0,80 0,30 10,08Cruces en calles

10,96 10,96
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 0,50 0,50 0,50 0,25Refuerzo en nudos

0,25 0,25

11,21 11,21
1.4.2 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y

160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.4.3 Ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos

entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00Nudos y codos

6,00 6,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 2,00Nudos y codos

2,00 2,00

8,00 8,00
1.4.4 Ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición normalizada conforme al Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Conexión abastecimiento 01 - carrefour
1 1,00Para contador en boca de riego

3,00 3,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Para contador en boca de riego

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Nuevas arquetas para alojar ventosa y desagüe

2,00 2,00

6,00 6,00
1.4.5 Ud Reparación de registros de acceso a pozos y elementos de la red, incluso reparación de válvula de

compuerta rota en la entrada de la zona de aparcamiento, incluso reposición de elementos
deteriorados, ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00(Medidas de Mejora posteriores)

1,00 1,00
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1.5.- CONEXIONES EXTERIORES
1.5.1 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de

cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 773,00 773,00

773,00 773,00
1.5.2 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 0,50 10,00Tubería de 150 mm
20 0,50 10,00Tubería de 100 mm.

20,00 20,00
1.5.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 498,00 0,60 0,30 89,64Conexion 1 a rotonda carrefour
1 344,71 0,60 0,30 62,05Conexión a 250

151,69 151,69
1.5.4 M² Reposición de acerado en la zona de apertura de zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 2,00 40,00Junto a RENFE

40,00 40,00
1.5.5 Pa Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de los posibles

servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado, telefonía, etc.) que se vean
afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.5.6 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 498,00 0,60 0,60 179,28Conexion 1 a rotonda carrefour
1 344,71 0,60 0,80 165,46Conexión a 250

344,74 344,74
1.5.7 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 320,00 0,50 1,50 48,00Zona barriada el Perú

Conexión a 100
0,2 344,71 0,60 1,20 49,64Conexión a 250

97,64 97,64
1.5.8 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 498,00 0,60 1,00 298,80Conexion 1 a rotonda carrefour
1 344,71 0,60 1,20 248,19Conexión a 250

546,99 546,99
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 RED DE ABASTECIMIENTO

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E02CZE030

m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.1.2 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.3 U02CZR020
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 10,38 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

1.1.4 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.1.5 E04CM050
m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 70,11 € SETENTA EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.2 CONDUCCIONES
1.2.1 U07TP665

m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm. 5,60 € CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

1.2.2 E31TU050
m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150 44,68 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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1.2.3 E31TU030
m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100 39,35 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3 VALVULERIA
1.3.1 a31

ud UD ACOMETIDA PARCELAS 40 MM 247,34 € DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.3.2 a13
ud UD NUDO B CONEXIÓN 2 1.657,40 € MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

1.3.3 a12
ud UD NUDO A CONEXIÓN 1 790,20 € SETECIENTOS NOVENTA EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

1.3.4 a1507
ud UD NUDO Nº7 ABASTECIMIENTO 772,70 € SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

1.3.5 a15
ud UD NUDO Nº6 ABASTECIMIENTO 528,73 € QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.6 a39
ud UD NUDO Nº5 ABASTECIMIENTO 848,22 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.3.7 a10
ud UD NUDO Nº4 ABASTECIMIENTO 262,74 € DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.8 a06
ud UD NUDO Nº3 ABASTECIMIENTO 717,74 € SETECIENTOS DIECISIETE EUROS

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3.9 a11
ud UD NUDO Nº2 ABASTECIMIENTO 1.784,90 € MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

1.3.10 a05
ud UD NUDO Nº1 ABASTECIMIENTO 872,91 € OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.3.11 a29
ud UD DERIVACIÓN BOCAS DE RIEGO ZONAS
VERDES 259,11 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.3.12 a28
ud UD BOCA DE RIEGO "AYTO. CÁCERES" 444,23 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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1.3.13 E20CIR035
ud CONTADOR 1 1/2" EN ARQUETA 40 mm. 236,33 € DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.14 U07VAV029
ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm 565,01 € QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON UN CÉNTIMO

1.3.15 U07VAF050
ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=150mm 2.604,34 € DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.4 OBRA DE FABRICA
1.4.1 E04CM050CA04

m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 70,11 € SETENTA EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

1.4.2 U07SR235
ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 34,68 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4.3 E31OR100
ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 90,75 € NOVENTA EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.4.4 E31OA040
ud ARQUETA PARA REGISTRO HIDRÁULICO DE
50x50x60 cm 128,41 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.5 ABAST-01
ud REPARACIÓN REGISTROS DE ACCESO 223,60 € DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

1.5 CONEXIONES EXTERIORES
1.5.1 E31TU050CA05

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150 44,70 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

1.5.2 E04CM050CA05
m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 85,90 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

1.5.3 U02CZR020CA05
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 12,73 € DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.5.4 ab29
m² REPOSICIÓN DE ACERADO 27,52 € VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.5.5 ab27
PA PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.546,29 € MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.5.6 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Página: 3 - 44 FEBRERO 2021



1.5.7 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.5.8 E02CZE030
m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 a05 ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula
B.B. de 100 mm., una te E.E. de 150 mm con brida de 100 mm, hidrante con tapa de 100
mm modelo IPF 42, tornillería, montaje, y mano de obra necesaria, según las
características y diámetros definidos en planos.

Mano de obra 34,06 €
Materiales 805,28 €
4 % Costes indirectos 33,57 €

Total por ud............: 872,91 €

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

2 a06 ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula
B.B. de 100 mm, una te E.E. 100 mm B. 100 mm., un hidrante de 100 mm modelo IPF 42
con tapa, tornillería, montaje, y mano de obra necesaria, según las características y
diámetros definidos en planos.

Mano de obra 9,52 €
Materiales 680,61 €
4 % Costes indirectos 27,61 €

Total por ud............: 717,74 €

Son SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

3 a10 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada por una "T" brida/brida de
d=100 mm., en entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, dos manguitos
brida/enchufe de d=100 mm., una válvula brida/brida de d=100 mm. para desagüe,  i/
p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y
tapa de registro.

Mano de obra 26,19 €
Materiales 226,44 €
4 % Costes indirectos 10,11 €

Total por ud............: 262,74 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

4 a11 ud Nudo para abastecimiento con piezas en fundición, formado por una "T" brida/brida de
d=150 mm. de entrada y salida, brida de d=150 mm. en derivación, una T brida/brida de
d=100 mm. de entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, 2 manguitos
brida/enchufe de d=100 mm., 2 manguito brida/enchufe de d=150 mm, un cono de
reducción brida/brida de d=150 mm. en entrada, y d=100 mm. en salida, 2 válvulas
brida/brida de d=100 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y
funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Mano de obra 54,05 €
Materiales 1.662,20 €
4 % Costes indirectos 68,65 €

Total por ud............: 1.784,90 €

Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:
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5 a12 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada una "T" brida/brida de
d=150 mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, tres manguitos
brida/enchufe de d=150 mm., una válvula brida/brida de d=150 mm., i/p.p. de
tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de
registro.

Mano de obra 77,89 €
Materiales 681,92 €
4 % Costes indirectos 30,39 €

Total por ud............: 790,20 €

Son SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud

6 a13 ud Nudo de conexión a la red existente de abastecimiento con piezas de fundición
formada una "T" brida/brida de d=200 mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en
derivación, un manguito brida/enchufe de d=150 mm., una válvula brida/brida de
d=150 mm., dos manguitos brida/enchufe de d=200 mm, i/p.p. de tornilleria, piezas
especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Mano de obra 32,05 €
Materiales 1.561,60 €
4 % Costes indirectos 63,75 €

Total por ud............: 1.657,40 €

Son MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud

7 a15 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 2 manguitos brida/enchufe de
d=100 mm., 1 válvula brida/brida de d=100 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales,
colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Mano de obra 52,74 €
Materiales 455,65 €
4 % Costes indirectos 20,34 €

Total por ud............: 528,73 €

Son QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

8 a1507 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 3 manguitos brida/enchufe de
d=100 mm., 1 válvula brida/brida de d=100 mm., 1 T enchufe-enchufe de 100 mm,  i/p.p.
de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa
de registro.

Mano de obra 79,09 €
Materiales 663,89 €
4 % Costes indirectos 29,72 €

Total por ud............: 772,70 €

Son SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por ud

9 a28 ud Boca de riego modelo "Ayto. Cáceres" de 40 mm. blindadas, con arqueta de fundición, 
incluso conexión con la red de distribución, formada por  collarin de toma de 2', bandas
de sujeción necesarias de acero inoxidable, válvula en escuadra de 2'x1-1/2', 1 enlace
de 1-1/2' x 40 mm, 5 ml de tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., registro de acceso de
fundición con tubo de PVC gris, tornillería y juntas, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra 21,42 €
Materiales 405,72 €
4 % Costes indirectos 17,09 €

Total por ud............: 444,23 €

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud
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10 a29 ud Conexión bocas de riego de zonas verdes formada por cabezal de collarin para toma
sin carga para tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas
de sujeción de acero inoxidable necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca
macho de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 ' para acoplamiento universal
a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 63 mm de 16 at., tubo liso de
PVC gris y tapa de registro de fundición.

Mano de obra 26,88 €
Materiales 222,26 €
4 % Costes indirectos 9,97 €

Total por ud............: 259,11 €

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud

11 a31 ud Acometida para parcelas formada por cabezal de collarin para toma sin carga para
tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción
de acero inoxidable necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2'
para fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 ' para acoplamiento universal a diámetros
25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., tubo liso de PVC gris y
tapa de registro de fundición, tornillería y juntas.

Mano de obra 48,26 €
Materiales 189,57 €
4 % Costes indirectos 9,51 €

Total por ud............: 247,34 €

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

12 a39 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formado por 2 manguitos
brida/enchufe de d=150 mm.,1 válvula brida/brida de 150 mm.,  i/p.p. de tornilleria,
piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Mano de obra 101,55 €
Materiales 714,05 €
4 % Costes indirectos 32,62 €

Total por ud............: 848,22 €

Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud

13 ab27 PA Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de
los posibles servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado,
telefonía, etc.) que se vean afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Materiales 1.486,82 €
4 % Costes indirectos 59,47 €

Total por PA............: 1.546,29 €

Son MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por PA

14 ab29 m² Reposición de acerado en la zona de apertura de zanjas.

Mano de obra 13,66 €
Maquinaria 0,02 €
Materiales 12,78 €
4 % Costes indirectos 1,06 €

Total por m²............: 27,52 €

Son VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

15 ABAST-01 ud Reparación de registros de acceso a pozos y elementos de la red, incluso reparación de
válvula de compuerta rota en la entrada de la zona de aparcamiento, incluso
reposición de elementos deteriorados, ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.
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Sin descomposición 215,00 €
4 % Costes indirectos 8,60 €

Total por ud............: 223,60 €

Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud

16 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,57 €
Maquinaria 5,09 €
4 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m³............: 6,93 €

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

17 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

Mano de obra 6,87 €
Maquinaria 28,69 €
4 % Costes indirectos 1,42 €

Total por m³............: 36,98 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

18 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,19 €
Maquinaria 1,86 €
4 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m³............: 3,17 €

Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³

19 E04CM050 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 6,70 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 2,70 €

Total por m³............: 70,11 €

Son SETENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³

20 E04CM050CA04 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 6,70 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 2,70 €

Total por m³............: 70,11 €

Son SETENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Página: 4 - 74 FEBRERO 2021



21 E04CM050CA05 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 21,89 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 3,30 €

Total por m³............: 85,90 €

Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³

22 E20CIR035 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de
dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás
material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por
el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

Mano de obra 47,94 €
Materiales 179,30 €
4 % Costes indirectos 9,09 €

Total por ud............: 236,33 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

23 E31OA040 ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición normalizada conforme al
Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 25,20 €
Materiales 98,27 €
4 % Costes indirectos 4,94 €

Total por ud............: 128,41 €

Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

24 E31OR100 ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras.

Mano de obra 76,25 €
Maquinaria 0,22 €
Materiales 10,80 €
4 % Costes indirectos 3,49 €

Total por ud............: 90,75 €

Son NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

25 E31TU030 m. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE
EN 545:2011, de 100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 7,19 €
Maquinaria 0,29 €
Materiales 30,36 €
4 % Costes indirectos 1,51 €
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Total por m.............: 39,35 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

26 E31TU050 m. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior
de mortero de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 8,05 €
Maquinaria 0,43 €
Materiales 34,48 €
4 % Costes indirectos 1,72 €

Total por m.............: 44,68 €

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

27 E31TU050CA05 m. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior
de mortero de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 8,21 €
Maquinaria 0,29 €
Materiales 34,48 €
4 % Costes indirectos 1,72 €

Total por m.............: 44,70 €

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m.

28 U02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 0,56 €
Maquinaria 1,37 €
Materiales 8,05 €
4 % Costes indirectos 0,40 €

Total por m³............: 10,38 €

Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

29 U02CZR020C… m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 2,82 €
Maquinaria 1,37 €
Materiales 8,05 €
4 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m³............: 12,73 €

Son DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

30 U07SR235 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra 15,61 €
Maquinaria 0,58 €
Materiales 17,17 €
4 % Costes indirectos 1,33 €
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Total por ud............: 34,68 €

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

31 U07TP665 m. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra 1,82 €
Materiales 3,56 €
4 % Costes indirectos 0,22 €

Total por m.............: 5,60 €

Son CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.

32 U07VAF050 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 40,00 €
Maquinaria 112,81 €
Materiales 2.351,36 €
4 % Costes indirectos 100,17 €

Total por ud............: 2.604,34 €

Son DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

33 U07VAV029 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 28,80 €
Materiales 514,48 €
4 % Costes indirectos 21,73 €

Total por ud............: 565,01 €

Son QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por ud

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 313,30 6,93 2.171,17

1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 59,72 36,98 2.208,45

1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 89,62 10,38 930,26

1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 208,98 3,17 662,47

1.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 5,00 70,11 350,55

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 6.322,90

1.2.- CONDUCCIONES
1.2.1 M. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16

bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Total m.  : 40,00 5,60 224,00

1.2.2 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de
cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

Total m.  : 308,20 44,68 13.770,38

1.2.3 M. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN 545:2011, de 100
mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Total m.  : 232,00 39,35 9.129,20

Total subcapítulo 1.2.- CONDUCCIONES: 23.123,58

1.3.- VALVULERIA
1.3.1 Ud Acometida para parcelas formada por cabezal de collarin para toma sin carga para tubería de 80 á 300

mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de acero inoxidable necesarias, 1
válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 ' para
acoplamiento universal a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., tubo
liso de PVC gris y tapa de registro de fundición, tornillería y juntas.
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Total ud  : 2,00 247,34 494,68

1.3.2 Ud Nudo de conexión a la red existente de abastecimiento con piezas de fundición formada una "T"
brida/brida de d=200 mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, un manguito
brida/enchufe de d=150 mm., una válvula brida/brida de d=150 mm., dos manguitos brida/enchufe de
d=200 mm, i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de
registro.

Total ud  : 1,00 1.657,40 1.657,40

1.3.3 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada una "T" brida/brida de d=150 mm. en
entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, tres manguitos brida/enchufe de d=150 mm., una
válvula brida/brida de d=150 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye
tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 790,20 790,20

1.3.4 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 3 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 1 válvula
brida/brida de d=100 mm., 1 T enchufe-enchufe de 100 mm,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales,
colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 772,70 772,70

1.3.5 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 2 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 1 válvula
brida/brida de d=100 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo
de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 528,73 528,73

1.3.6 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formado por 2 manguitos brida/enchufe de d=150
mm.,1 válvula brida/brida de 150 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 848,22 848,22

1.3.7 Ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada por una "T" brida/brida de d=100 mm., en
entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, dos manguitos brida/enchufe de d=100 mm., una
válvula brida/brida de d=100 mm. para desagüe,  i/ p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y
funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 262,74 262,74

1.3.8 Ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B. de 100 mm, una
te E.E. 100 mm B. 100 mm., un hidrante de 100 mm modelo IPF 42 con tapa, tornillería, montaje, y mano de
obra necesaria, según las características y diámetros definidos en planos.

Total ud  : 1,00 717,74 717,74

1.3.9 Ud Nudo para abastecimiento con piezas en fundición, formado por una "T" brida/brida de d=150 mm. de
entrada y salida, brida de d=150 mm. en derivación, una T brida/brida de d=100 mm. de entrada y salida,
brida de d=100 mm. en derivación, 2 manguitos brida/enchufe de d=100 mm., 2 manguito brida/enchufe
de d=150 mm, un cono de reducción brida/brida de d=150 mm. en entrada, y d=100 mm. en salida, 2
válvulas brida/brida de d=100 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando.
Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

Total ud  : 1,00 1.784,90 1.784,90

1.3.10 Ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B. de 100 mm., una
te E.E. de 150 mm con brida de 100 mm, hidrante con tapa de 100 mm modelo IPF 42, tornillería, montaje,
y mano de obra necesaria, según las características y diámetros definidos en planos.

Total ud  : 2,00 872,91 1.745,82
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1.3.11 Ud Conexión bocas de riego de zonas verdes formada por cabezal de collarin para toma sin carga para
tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de acero inoxidable
necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1
1/2 ' para acoplamiento universal a diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 63 mm de 16
at., tubo liso de PVC gris y tapa de registro de fundición.

Total ud  : 3,00 259,11 777,33

1.3.12 Ud Boca de riego modelo "Ayto. Cáceres" de 40 mm. blindadas, con arqueta de fundición,  incluso conexión
con la red de distribución, formada por  collarin de toma de 2', bandas de sujeción necesarias de acero
inoxidable, válvula en escuadra de 2'x1-1/2', 1 enlace de 1-1/2' x 40 mm, 5 ml de tubo de polietileno de 40
mm de 16 at., registro de acceso de fundición con tubo de PVC gris, tornillería y juntas, totalmente
instalada y funcionando.

Total ud  : 6,00 444,23 2.665,38

1.3.13 Ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm.,
grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

Total ud  : 2,00 236,33 472,66

1.3.14 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Total ud  : 1,00 565,01 565,01

1.3.15 Ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Total ud  : 1,00 2.604,34 2.604,34

Total subcapítulo 1.3.- VALVULERIA: 16.687,85

1.4.- OBRA DE FABRICA
1.4.1 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 11,21 70,11 785,93

1.4.2 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 160
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Total ud  : 1,00 34,68 34,68

1.4.3 Ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Total ud  : 8,00 90,75 726,00

1.4.4 Ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición
normalizada conforme al Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Total ud  : 6,00 128,41 770,46

1.4.5 Ud Reparación de registros de acceso a pozos y elementos de la red, incluso reparación de válvula de
compuerta rota en la entrada de la zona de aparcamiento, incluso reposición de elementos deteriorados,
ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Total ud  : 1,00 223,60 223,60

Total subcapítulo 1.4.- OBRA DE FABRICA: 2.540,67

1.5.- CONEXIONES EXTERIORES
1.5.1 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de

cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

Total m.  : 773,00 44,70 34.553,10

1.5.2 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 20,00 85,90 1.718,00

1.5.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 151,69 12,73 1.931,01

1.5.4 M² Reposición de acerado en la zona de apertura de zanjas.

Total m²  : 40,00 27,52 1.100,80

1.5.5 Pa Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de los posibles
servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado, telefonía, etc.) que se vean
afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Total PA  : 1,00 1.546,29 1.546,29

1.5.6 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 344,74 3,17 1.092,83

1.5.7 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 97,64 36,98 3.610,73

1.5.8 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 546,99 6,93 3.790,64

Total subcapítulo 1.5.- CONEXIONES EXTERIORES: 49.343,40

Parcial Nº 1 RED DE ABASTECIMIENTO : 98.018,40
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE ABASTECIMIENTO 98.018,40

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.322,90
1.2.- CONDUCCIONES 23.123,58
1.3.- VALVULERIA 16.687,85
1.4.- OBRA DE FABRICA 2.540,67
1.5.- CONEXIONES EXTERIORES 49.343,40

Total .........: 98.018,40

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Presupuesto: Cuadro de materiales

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
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1 P01AA020 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 146,572 m3 3.113,19
2 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 8,05 244,510 t. 1.968,31
3 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,357 t. 32,13
4 P01DC010 Aditivo desencofrante 1,16 0,120 kg 0,14
5 P01DW050 Agua 1,00 0,340 m3 0,34
6 P01ES050 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 0,119 m3 34,16
7 P01HC020 Hormigón HM-20/B/20/I central 94,08 0,456 m3 42,90
8 P01HC071 Hormigón HA-25/P/20/I central 70,77 0,075 m3 5,31
9 P01HD070 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 39,831 m3 2.198,27
10 P01HD100 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 0,504 m3 29,50
11 P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 360,000 ud 32,40
12 P01MC010 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 0,108 m3 5,43
13 P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 0,132 m3 24,58
14 P01UC030 Puntas 20x100 1,16 0,438 kg 0,51
15 P01UT060 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160

mm 1,51 20,000 ud 30,20
16 P02TP030 Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 38,000 m. 171,38
17 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 1,16 0,876 kg 1,02
18 P03AC110 Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,16 17,200 kg 19,95
19 P08CH012 Loseta hidrá.color past.33x33 10,32 42,000 m2 433,44
20 P17BI050 ud. Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 113,66 2,000 ud. 227,32
21 P17PM031 Tubo polietileno 16 atm.40mm. 2,26 4,000 m. 9,04
22 P17WT020 ud. Timbrado contad. M. Industria 11,30 2,000 ud. 22,60
23 P17XA100 ud. Grifo de purga D=25mm. 7,99 2,000 ud. 15,98
24 P17XE060 ud. Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 18,07 4,000 ud. 72,28
25 P17XR050 ud. Válv.retención latón rosc.1 1/2" 10,21 2,000 ud. 20,42
26 P26CP075 Tubo poliet. PE 100 PN 6 D=63 mm. 6,54 15,000 m. 98,10
27 P26CP115 Tubo poliet. PE 100 PN 16 D=40 mm 2,75 15,000 m. 41,25
28 P26CPA360 Tub.polietileno a.d. PE100 PN16

DN=40mm. 2,92 40,000 m. 116,80
29 P26CU020 Tubería fundición dúctil D=100mm 28,02 232,000 m. 6.500,64
30 P26CU030 Tubería fundición dúctil D=150mm 32,14 1.081,200 m. 34.749,77
31 P26DB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil

D=150mm 83,94 1,000 ud 83,94
32 P26DC050 Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 58,64 1,000 ud 58,64
33 P26DE02701 Reducción fundic B.B. .D=150/100 mm 258,32 1,000 ud 258,32
34 P26DE220 Pieza T E.E. 100 B 100 fundic.i/juntas 208,24 2,000 ud 416,48
35 P26DE22401 Pieza T B.B. 200 B 150 fundic.i/juntas 691,65 1,000 ud 691,65
36 P26DE230 Pieza T B.B.150/B 100 fundic.i/juntas. 332,91 2,000 ud 665,82
37 P26DE231 Pieza T B.B.150/B 150 fundic.i/juntas. 613,24 1,000 ud 613,24
38 P26DE233 Pieza T B.B.100/B 100 fundic.i/juntas. 226,27 3,000 ud 678,81
39 P26DG050 Goma plana D=150 mm. 2,32 2,000 ud 4,64
40 P26DV115 Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 7,000 ud 2.682,05
41 P26DV125 Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=150 mm 605,20 2,000 ud 1.210,40
42 P26DV863 Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 337,06 1,000 ud 337,06
43 P26DV925 Ventosa/purgador autom.D=150 mm. 2.351,36 1,000 ud 2.351,36
44 P26DW035 ud. Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 82,86 6,000 ud. 497,16
45 P26RB015 Boca riego equipada Mod. municipal,

inc/ arqueta fund. 220,55 6,000 ud 1.323,30
46 P26WH015 Hidrante acera c/tapa D=100mm 89,05 3,000 ud 267,15
47 P26WW010 Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 11,000 ud 37,29

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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48 PA01 PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE
SERVICIOS 1.486,82 1,000 Ud 1.486,82

49 ab01 Manguito de unión B.E. 200 mm. 155,90 1,000 Ud 155,90
50 ab02 Manguito de unión B.E. 100 mm. 72,33 4,000 Ud 289,32
51 ab03 Tornillería 8,36 0,205 Kg. 1,71
52 ab04 Manguito de unión B.E. 150 mm. 108,68 3,000 ud 326,04
53 ab08 Banda de sujeción 20,31 11,000 ud 223,41
54 ab09 Collarín de toma 2' 14,66 11,000 ud 161,26
55 ab10 Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63

mm 16 atm 3,37 11,000 ud 37,07
56 ab11 Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 11,000 ud 1.154,67
57 ab31 Registro de fundición 20,31 11,000 ud 223,41

Importe total: 66.254,28

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Presupuesto: Cuadro de mano de obra

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
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1 O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 15,00 2,680 h. 40,20
2 O01BE020 Ayudante- Encofrador 15,00 2,680 h. 40,20
3 O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 14,00 316,955 h. 4.437,37
4 O01BJ280 Peón jardinería 12,00 29,078 h. 348,94
5 O01BO170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 16,00 4,430 h. 70,88
6 O01BO180 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 16,00 4,430 h. 70,88
7 O01OA020 Capataz 11,00 71,676 h. 788,44
8 O01OA030 Oficial primera 11,00 387,834 h. 4.266,17
9 O01OA050 Ayudante 10,00 18,200 h. 182,00
10 O01OA070 Peón ordinario 10,00 662,655 h. 6.626,55
11 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,98 6,000 h. 95,88

Importe total: 16.967,51

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
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1 M02T010 Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,89 21,624 h. 148,99
2 M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,480 h. 0,96
3 M05EC020 Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 62,944 h. 4.348,80
4 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 13,132 h. 518,32
5 M05RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 1,250 h. 112,81
6 M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 29,22 95,296 h. 2.784,55
7 M06MR230 Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 3,934 h. 44,22
8 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 46,162 h. 1.787,85
9 M07N080 Canon de tierras a vertedero 0,23 860,290 … 197,87
10 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 8,306 h. 316,46
11 M08RL010 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 90,577 h. 525,35
12 M10HV110 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 5,80 0,100 h. 0,58
13 M10HV210 Vibrador hormigón gasolina 50 mm 3,18 0,560 h. 1,78

Importe total: 10.788,54

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Cuadro de precios auxiliares

1 A01AL020 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2, amasada a mano,
s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 3,441 34,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,425 38,25
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,850 0,85

Importe: 73,51

2 A01MA080 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 3,282 32,82
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,250 22,50
P01AA020 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 1,100 23,36
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,255 0,26
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,400 0,80

Importe: 79,74

3 A01SC010 m2 de Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas,
vigas y encepados, considerando 4 posturas.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BE010 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 0,479 7,19
O01BE020 h. Ayudante- Encofrador 15,00 0,479 7,19
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 0,020 5,74
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 0,100 0,12
P01UC030 kg Puntas 20x100 1,16 0,050 0,06

Importe: 20,30

4 E04CE020 m2 de Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas,
vigas y encepados, considerando 4 posturas,  incluyendo la aplicación
de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BE010 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 0,347 5,21
O01BE020 h. Ayudante- Encofrador 15,00 0,347 5,21
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 0,027 7,75
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 0,100 0,12
P01UC030 kg Puntas 20x100 1,16 0,050 0,06
P01DC010 kg Aditivo desencofrante 1,16 0,200 0,23

Importe: 18,58

5 c06 m2 de Solado de loseta hidráulica color de 33x33 cm., colocada sobre
capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,455 5,01
O01OA050 h. Ayudante 10,00 0,455 4,55
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,309 3,09
P08CH012 m2 Loseta hidrá.color past.33x33 10,32 1,050 10,84
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 79,74 0,030 2,39
P01AA020 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 0,020 0,42
A01AL020 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R 73,51 0,001 0,07
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,001 0,09

Importe: 26,46

Nº Designación Importe
(Euros)
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Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1 RED DE ABASTECIMIENTO
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total por m³  ....................................… 6,93 €
1.1.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.1.3 U02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,056 h. Peón ordinario 10,00 € 0,56 €
P01AA030 1,000 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,05 €
M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,79 €
M08RL010 0,100 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,58 €

4,000 % Costes indirectos 9,98 € 0,40 €

Precio total por m³  ....................................… 10,38 €
1.1.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.1.5 E04CM050 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 0,320 h. Oficial primera 11,00 € 3,52 €
O01OA070 0,318 h. Peón ordinario 10,00 € 3,18 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 67,41 € 2,70 €

Precio total por m³  ....................................… 70,11 €
1.2 CONDUCCIONES
1.2.1 U07TP665 m. Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una

presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170 0,057 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 16,00 € 0,91 €
O01BO180 0,057 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 16,00 € 0,91 €
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P26CPA360 1,000 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm. 2,92 € 2,92 €
P01AA030 0,080 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 0,64 €

4,000 % Costes indirectos 5,38 € 0,22 €

Precio total por m.  ....................................… 5,60 €
1.2.2 E31TU050 m. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de

mortero de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030 0,230 h. Oficial primera 11,00 € 2,53 €
O01OA070 0,230 h. Peón ordinario 10,00 € 2,30 €
O01BJ270 0,230 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,22 €
M02T010 0,020 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,89 € 0,14 €
P26CU030 1,000 m. Tubería fundición dúctil D=150mm 32,14 € 32,14 €
P01AA020 0,110 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 2,34 €
M05RN060 0,010 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 42,96 € 1,72 €

Precio total por m.  ....................................… 44,68 €
1.2.3 E31TU030 m. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN

545:2011, de 100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030 0,249 h. Oficial primera 11,00 € 2,74 €
O01OA070 0,249 h. Peón ordinario 10,00 € 2,49 €
O01BJ270 0,140 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,96 €
P26CU020 1,000 m. Tubería fundición dúctil D=100mm 28,02 € 28,02 €
P01AA020 0,110 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 2,34 €
M05RN060 0,010 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 37,84 € 1,51 €

Precio total por m.  ....................................… 39,35 €
1.3 VALVULERIA
1.3.1 a31 ud Acometida para parcelas formada por cabezal de collarin para toma sin carga para

tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de sujeción de
acero inoxidable necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca macho de 2' para
fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 ' para acoplamiento universal a diámetros 25, 32,
40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., tubo liso de PVC gris y tapa de
registro de fundición, tornillería y juntas.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 4,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 18,04 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 2,248 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 31,47 €
O01BJ280 1,399 h. Peón jardinería 12,00 € 16,79 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM031 2,000 m. Tubo polietileno 16 atm.40mm. 2,26 € 4,52 €

4,000 % Costes indirectos 237,83 € 9,51 €

Precio total por ud  ....................................… 247,34 €
1.3.2 a13 ud Nudo de conexión a la red existente de abastecimiento con piezas de fundición formada

una "T" brida/brida de d=200 mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación,
un manguito brida/enchufe de d=150 mm., una válvula brida/brida de d=150 mm., dos
manguitos brida/enchufe de d=200 mm, i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado
y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ280 1,231 h. Peón jardinería 12,00 € 14,77 €
O01BJ270 1,234 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 17,28 €
ab01 1,000 Ud Manguito de unión B.E. 200 mm. 155,90 € 155,90 €
P26DV125 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=150 mm 605,20 € 605,20 €
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P26DE22401 1,000 ud Pieza T B.B. 200 B 150 fundic.i/juntas 691,65 € 691,65 €
ab04 1,000 ud Manguito de unión B.E. 150 mm. 108,68 € 108,68 €

4,000 % Costes indirectos 1.593,65 € 63,75 €

Precio total por ud  ....................................… 1.657,40 €
1.3.3 a12 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada una "T" brida/brida de d=150

mm. en entrada y salida, brida de d=150 mm en derivación, tres manguitos brida/enchufe
de d=150 mm., una válvula brida/brida de d=150 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas
especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

ab02 1,000 Ud Manguito de unión B.E. 100 mm. 72,33 € 72,33 €
ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ270 2,997 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 41,96 €
O01BJ280 2,994 h. Peón jardinería 12,00 € 35,93 €
P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 € 383,15 €
P26DE233 1,000 ud Pieza T B.B.100/B 100 fundic.i/juntas. 226,27 € 226,27 €

4,000 % Costes indirectos 759,81 € 30,39 €

Precio total por ud  ....................................… 790,20 €
1.3.4 a1507 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 3 manguitos brida/enchufe de d=100

mm., 1 válvula brida/brida de d=100 mm., 1 T enchufe-enchufe de 100 mm,  i/p.p. de
tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de
registro.

ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ270 3,045 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,63 €
O01BJ280 3,038 h. Peón jardinería 12,00 € 36,46 €
P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 € 383,15 €
ab02 1,000 Ud Manguito de unión B.E. 100 mm. 72,33 € 72,33 €
P26DE220 1,000 ud Pieza T E.E. 100 B 100 fundic.i/juntas 208,24 € 208,24 €

4,000 % Costes indirectos 742,98 € 29,72 €

Precio total por ud  ....................................… 772,70 €
1.3.5 a15 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición 2 manguitos brida/enchufe de d=100

mm., 1 válvula brida/brida de d=100 mm., i/p.p. de tornilleria, piezas especiales,
colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ270 2,030 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 28,42 €
O01BJ280 2,027 h. Peón jardinería 12,00 € 24,32 €
P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 € 383,15 €
ab02 1,000 Ud Manguito de unión B.E. 100 mm. 72,33 € 72,33 €

4,000 % Costes indirectos 508,39 € 20,34 €

Precio total por ud  ....................................… 528,73 €
1.3.6 a39 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formado por 2 manguitos

brida/enchufe de d=150 mm.,1 válvula brida/brida de 150 mm.,  i/p.p. de tornilleria,
piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ270 3,908 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 54,71 €
O01BJ280 3,903 h. Peón jardinería 12,00 € 46,84 €
P26DV125 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=150 mm 605,20 € 605,20 €
ab04 1,000 ud Manguito de unión B.E. 150 mm. 108,68 € 108,68 €

4,000 % Costes indirectos 815,60 € 32,62 €

Precio total por ud  ....................................… 848,22 €
1.3.7 a10 ud Nudo para abastecimiento con piezas de fundición formada por una "T" brida/brida de

d=100 mm., en entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, dos manguitos
brida/enchufe de d=100 mm., una válvula brida/brida de d=100 mm. para desagüe,  i/
p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y funcionando. Incluye tubo de PVC y
tapa de registro.

ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ280 1,007 h. Peón jardinería 12,00 € 12,08 €
O01BJ270 1,008 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 14,11 €
P26DE233 1,000 ud Pieza T B.B.100/B 100 fundic.i/juntas. 226,27 € 226,27 €
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4,000 % Costes indirectos 252,63 € 10,11 €

Precio total por ud  ....................................… 262,74 €
1.3.8 a06 ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B.

de 100 mm, una te E.E. 100 mm B. 100 mm., un hidrante de 100 mm modelo IPF 42 con
tapa, tornillería, montaje, y mano de obra necesaria, según las características y diámetros
definidos en planos.

P26DE220 1,000 ud Pieza T E.E. 100 B 100 fundic.i/juntas 208,24 € 208,24 €
P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 € 383,15 €
P26WH015 1,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 89,05 € 89,05 €
ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ280 0,365 h. Peón jardinería 12,00 € 4,38 €
O01BJ270 0,367 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,14 €

4,000 % Costes indirectos 690,13 € 27,61 €

Precio total por ud  ....................................… 717,74 €
1.3.9 a11 ud Nudo para abastecimiento con piezas en fundición, formado por una "T" brida/brida de

d=150 mm. de entrada y salida, brida de d=150 mm. en derivación, una T brida/brida de
d=100 mm. de entrada y salida, brida de d=100 mm. en derivación, 2 manguitos
brida/enchufe de d=100 mm., 2 manguito brida/enchufe de d=150 mm, un cono de
reducción brida/brida de d=150 mm. en entrada, y d=100 mm. en salida, 2 válvulas
brida/brida de d=100 mm.,  i/p.p. de tornilleria, piezas especiales, colocado y
funcionando. Incluye tubo de PVC y tapa de registro.

ab02 1,000 Ud Manguito de unión B.E. 100 mm. 72,33 € 72,33 €
ab03 0,025 Kg. Tornillería 8,36 € 0,21 €
O01BJ270 2,081 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 29,13 €
O01BJ280 2,077 h. Peón jardinería 12,00 € 24,92 €
ab04 1,000 ud Manguito de unión B.E. 150 mm. 108,68 € 108,68 €
P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 € 383,15 €
P26DE231 1,000 ud Pieza T B.B.150/B 150 fundic.i/juntas. 613,24 € 613,24 €
P26DE233 1,000 ud Pieza T B.B.100/B 100 fundic.i/juntas. 226,27 € 226,27 €
P26DE02701 1,000 ud Reducción fundic B.B. .D=150/100 mm 258,32 € 258,32 €

4,000 % Costes indirectos 1.716,25 € 68,65 €

Precio total por ud  ....................................… 1.784,90 €
1.3.10 a05 ud Nudo para red de abastecimiento en tuberías de fundición, formado por una válvula B.B.

de 100 mm., una te E.E. de 150 mm con brida de 100 mm, hidrante con tapa de 100 mm
modelo IPF 42, tornillería, montaje, y mano de obra necesaria, según las características y
diámetros definidos en planos.

P26DE230 1,000 ud Pieza T B.B.150/B 100 fundic.i/juntas. 332,91 € 332,91 €
P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta B.B. cie.el st.D=100 mm 383,15 € 383,15 €
ab03 0,020 Kg. Tornillería 8,36 € 0,17 €
O01BJ280 1,309 h. Peón jardinería 12,00 € 15,71 €
O01BJ270 1,311 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 18,35 €
P26WH015 1,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 89,05 € 89,05 €

4,000 % Costes indirectos 839,34 € 33,57 €

Precio total por ud  ....................................… 872,91 €
1.3.11 a29 ud Conexión bocas de riego de zonas verdes formada por cabezal de collarin para toma sin

carga para tubería de 80 á 300 mm de DN con salida de rosca hembra de 2', bandas de
sujeción de acero inoxidable necesarias, 1 válvula de toma en escuadra de rosca macho
de 2' para fijar al collarín y rosca macho de 1 1/2 ' para acoplamiento universal a
diámetros 25, 32, 40, 50, 63 mm,  tubo de polietileno de 63 mm de 16 at., tubo liso de PVC
gris y tapa de registro de fundición.

P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 1,325 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 18,55 €
O01BJ280 0,694 h. Peón jardinería 12,00 € 8,33 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
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P02TP030 5,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 22,55 €
P26CP075 5,000 m. Tubo poliet. PE 100 PN 6 D=63 mm. 6,54 € 32,70 €

4,000 % Costes indirectos 249,14 € 9,97 €

Precio total por ud  ....................................… 259,11 €
1.3.12 a28 ud Boca de riego modelo "Ayto. Cáceres" de 40 mm. blindadas, con arqueta de fundición, 

incluso conexión con la red de distribución, formada por  collarin de toma de 2', bandas
de sujeción necesarias de acero inoxidable, válvula en escuadra de 2'x1-1/2', 1 enlace
de 1-1/2' x 40 mm, 5 ml de tubo de polietileno de 40 mm de 16 at., registro de acceso de
fundición con tubo de PVC gris, tornillería y juntas, totalmente instalada y funcionando.

P26RB015 1,000 ud Boca riego equipada Mod. municipal, inc/ arqueta fund. 220,55 € 220,55 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 0,824 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 11,54 €
O01BJ280 0,823 h. Peón jardinería 12,00 € 9,88 €
P26CP115 2,500 m. Tubo poliet. PE 100 PN 16 D=40 mm 2,75 € 6,88 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 2,500 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 11,28 €

4,000 % Costes indirectos 427,14 € 17,09 €

Precio total por ud  ....................................… 444,23 €
1.3.13 E20CIR035 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal

de acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves
de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material
auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el
Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

O01OB170 3,000 h. h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,98 € 47,94 €
P17BI050 1,000 ud. ud. Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 113,66 € 113,66 €
P17XE060 2,000 ud. ud. Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 18,07 € 36,14 €
P17XA100 1,000 ud. ud. Grifo de purga D=25mm. 7,99 € 7,99 €
P17XR050 1,000 ud. ud. Válv.retención latón rosc.1 1/2" 10,21 € 10,21 €
P17WT020 1,000 ud. ud. Timbrado contad. M. Industria 11,30 € 11,30 €

4,000 % Costes indirectos 227,24 € 9,09 €

Precio total por ud  ....................................… 236,33 €
1.3.14 U07VAV029 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre

elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170 0,900 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 16,00 € 14,40 €
O01BO180 0,900 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 16,00 € 14,40 €
P26DV863 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 337,06 € 337,06 €
P26DB050 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 83,94 € 83,94 €
P26DC050 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 58,64 € 58,64 €
P26DG050 2,000 ud Goma plana D=150 mm. 2,32 € 4,64 €
P01UT060 20,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,51 € 30,20 €

4,000 % Costes indirectos 543,28 € 21,73 €

Precio total por ud  ....................................… 565,01 €
1.3.15 U07VAF050 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de

diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170 1,250 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 16,00 € 20,00 €
O01BO180 1,250 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 16,00 € 20,00 €
M05RN020 1,250 h. Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 € 112,81 €
P26DV925 1,000 ud Ventosa/purgador autom.D=150 mm. 2.351,36 € 2.351,36 €

4,000 % Costes indirectos 2.504,17 € 100,17 €

Precio total por ud  ....................................… 2.604,34 €
1.4 OBRA DE FABRICA
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1.4.1 E04CM050CA04 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 0,320 h. Oficial primera 11,00 € 3,52 €
O01OA070 0,318 h. Peón ordinario 10,00 € 3,18 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 67,41 € 2,70 €

Precio total por m³  ....................................… 70,11 €
1.4.2 U07SR235 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos

entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01OA030 0,446 h. Oficial primera 11,00 € 4,91 €
O01OA070 0,444 h. Peón ordinario 10,00 € 4,44 €
M10HV110 0,100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 5,80 € 0,58 €
P01HC071 0,075 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 70,77 € 5,31 €
P03AC110 6,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,16 € 6,96 €
E04CE020 0,600 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y

encepados, considerando 4 posturas,  incluyendo la aplicación de
aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 18,58 € 11,15 €

4,000 % Costes indirectos 33,35 € 1,33 €

Precio total por ud  ....................................… 34,68 €
1.4.3 E31OR100 ud Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros

comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras.

O01OA030 3,189 h. Oficial primera 11,00 € 35,08 €
O01OA070 3,189 h. Peón ordinario 10,00 € 31,89 €
M10HV210 0,070 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 3,18 € 0,22 €
P01HC020 0,057 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 94,08 € 5,36 €
P03AC110 1,400 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,16 € 1,62 €
A01SC010 0,645 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y

encepados, considerando 4 posturas. 20,30 € 13,09 €
4,000 % Costes indirectos 87,26 € 3,49 €

Precio total por ud  ....................................… 90,75 €
1.4.4 E31OA040 ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición normalizada conforme al Ayuntamiento de
Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200 h. Oficial primera 11,00 € 13,20 €
O01OA070 1,200 h. Peón ordinario 10,00 € 12,00 €
P01HD100 0,084 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 4,92 €
P01LT020 60,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 5,40 €
P01MC010 0,018 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 0,90 €
P01MC040 0,022 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 4,10 €
P03AA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 € 0,06 €
P01UC030 0,025 kg Puntas 20x100 1,16 € 0,03 €
P26DW035 1,000 ud. ud. Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 82,86 € 82,86 €

4,000 % Costes indirectos 123,47 € 4,94 €

Precio total por ud  ....................................… 128,41 €
1.4.5 ABAST-01 ud Reparación de registros de acceso a pozos y elementos de la red, incluso reparación de

válvula de compuerta rota en la entrada de la zona de aparcamiento, incluso reposición
de elementos deteriorados, ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 215,00 €
4,000 % Costes indirectos 215,00 € 8,60 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por ud  ...............… 223,60 €
1.5 CONEXIONES EXTERIORES
1.5.1 E31TU050CA05 m. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de

mortero de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030 0,235 h. Oficial primera 11,00 € 2,59 €
O01OA070 0,234 h. Peón ordinario 10,00 € 2,34 €
O01BJ270 0,234 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,28 €
M02T010 0,020 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,89 € 0,14 €
P26CU030 1,000 m. Tubería fundición dúctil D=150mm 32,14 € 32,14 €
P01AA020 0,110 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 2,34 €
M05RN060 0,005 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 0,15 €

4,000 % Costes indirectos 42,98 € 1,72 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 44,70 €
1.5.2 E04CM050CA05 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 1,049 h. Oficial primera 11,00 € 11,54 €
O01OA070 1,035 h. Peón ordinario 10,00 € 10,35 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 82,60 € 3,30 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 85,90 €
1.5.3 U02CZR020CA… m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,282 h. Peón ordinario 10,00 € 2,82 €
P01AA030 1,000 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,05 €
M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,79 €
M08RL010 0,100 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,58 €

4,000 % Costes indirectos 12,24 € 0,49 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 12,73 €
1.5.4 ab29 m² Reposición de acerado en la zona de apertura de zanjas.
c06 1,000 m2 Solado de loseta hidráulica color de 33x33 cm., colocada sobre capa de

arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada. 26,46 € 26,46 €

4,000 % Costes indirectos 26,46 € 1,06 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 27,52 €
1.5.5 ab27 PA Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de

los posibles servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado,
telefonía, etc.) que se vean afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

PA01 1,000 Ud PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.486,82 € 1.486,82 €
4,000 % Costes indirectos 1.486,82 € 59,47 €

Precio total redondeado por PA  ..............… 1.546,29 €
1.5.6 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 3,17 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.7 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 36,98 €
1.5.8 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 6,93 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE ABASTECIMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.- PROYECTO DE SANEAMIENTO 

 

3.1. MEMORIA 

3.1.1. OBJETO  

El objeto del presente proyecto es el estudio del Saneamiento para la Nueva Urbanización del 
Área de Planeamiento Específico 27.02. “Comercial N-630” en Cáceres.  

El presente proyecto forma parte del Proyecto de Urbanización del APE  

27.02 “COMERCIAL N-630” de Cáceres.  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:  

 Memoria y Anejos.  

 Mediciones y Presupuestos.  

 Planos.  

 Pliego de Condiciones (integrado en el Pliego de Condiciones General del Proyecto de 
Urbanización).  

El objeto es la definición de las obras necesarias para dotar de saneamiento a la nueva 
Urbanización que se proyecta, de 1,26 Ha, contigua a la Avenida del Ferrocarril, variante de la 
N-630 actual. El uso previsto será el comercial, según las características que prevé el Plan 
Especial del mismo Área, del Programa de Ejecución.  

Se siguen los criterios del Servicio de Infraestructura del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, que 
establece una red de saneamiento urbana de tipo separativo.  

2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 

Se han tenido en cuenta, a la hora de redactar el presente proyecto, las siguientes prescripciones 
reglamentarias:  

 La Ley de Régimen Local, que señala, para municipios mayores de 5000 habitantes, como 
obligatoria la prestación de servios de alcantarillado.  

 La Ley de Aguas, 29/1985 de 2 de Agosto, y en especial la Directiva del Consejo de la 
CEE de21 de Mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(91/271/CEE).  

 Normas para la redacción de proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento en 
Poblaciones de la Dirección General de MOPT.  

 Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes hidráulicos en las 
obras de carácter oficial.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
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 Código Técnico de la Edificación y las Normas Tecnológicas Española sobre 
Alcantarillado (NTE-ISA) y sobre vertidos (NTE-ISD), así como la ADZ. Acondicionamiento 
del terreno, Desmontes, zanjas y pozos.  

 Normas UNE correspondientes a los materiales empleados en el proyecto: EN 124 (para 
tapas de pozos e imbornales), etc.  

 Normas UNE-EN 1401: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)”.  

 Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado, 
EHE.  

 Normas básicas de la edificación C.P.I.-96.  

 Indicaciones de los Técnicos Municipales.  

En el Pliego General de Condiciones del Proyecto de Urbanización completo se hace referencia a 
más normativa de obligado cumplimiento, conjuntamente con el resto de proyectos de 
instalaciones. Serán de aplicación todas aquellas normas UNE vigentes y aprobadas para todos 
los materiales de construcción que compongan nuestra obra.  

3.3.-SOLUCION ADOPTADA.  

La red de saneamiento se proyecta de tipo separativo, con tuberías de PVC y con pozos de 
registro prefabricados, a no más de 50 m entre sí.  

Para la red de aguas negras se prevén dos depósitos o fosas sépticas, una por cada nave 
comercial, que no tendrán salida al exterior, y que se deberán vaciar cuando se llenen por parte 
de los propietarios de las naves comerciales. No obstante, se deja ejecutada, aunque sin 
funcionar, la red de aguas negras que en el futuro se conectará a la red de aguas negras de la 
urbanización colindante, conexión que se realizará a cargo de los propietarios del área de 
actuación. En el momento en que se pueda conectar a la red colindante, las fosas sépticas 
deberán de ser anuladas y dejarán de funcionar.  

Las características de los materiales serán idénticas para ambas redes, en especial:  

 Se adoptan tuberías de PVC corrugado de color teja SN-8 o similar, hasta diámetros de 
800 mm  inclusive. En el Anejo nº 3 se justifican los cálculos mecánicos de las tuberías.  

 El diámetro mínimo utilizado en ambas redes no será inferior a 315 mm, excepto en 
acometidas, que será de 200 mm, ya sea para acometidas de  

 aguas negras a parcelas como para la conexión de imbornales a la red de pluviales.  

 La pendiente mínima no será inferior al 0,5% en el caso de tuberías de PVC y de 0,8% 
para las tuberías de hormigón armado. En ambos casos, para todas las pendientes, la 
velocidad mínima no podrá ser inferior a 0,6 m/sg ni mayor a 5 m/sg. En las acometidas 
de aguas negras, la pendiente mínima será del 2%. En general, la pendiente longitudinal 
de los colectores se intentará ajustar a la de las rasantes por la que discurre.  

 El trazado en planta será siempre en línea recta. La confluencia entre los distintos 
colectores se ejecutará de forma tal que los colectores entrantes guarden entre ellos el 
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menor ángulo posible, siempre menor de 90º.  

 Los pozos serán prefabricados o fabricados in situ. Se habrá de ejecutar un pozo en todos 
los puntos siguientes: principio de colector, puntos de confluencia entre varios tramos, en 
puntos de cambio de diámetro, en puntos de cambio de cotas. Se colocará un pozo de 
resalto en aquellos casos en que la diferencia de cotas entre la entrada y salida en ellos 
sea superior a 0,80 metros.  

 Las tapas serán de fundición dúctil, circulares, cumpliendo la UNE-EN124/95 o la vigente 
en el momento de la ejecución, con la inscripción de Aguas Negras o Pluviales en función 
de a qué red pertenezca. Tendrán que ser resistentes a las cargas de tráfico que puedan 
soportar, por lo que se definen de la clase D-400, según la norma UNE EN 124.  

 Los pozos serán perfectamente estancos, y se han de colocar en ellos pates de acceso de 
polipropileno con alma de acero, cada 30 cm.  

Características particulares para la red de aguas negras:  

Se dispone de una única acometida para cada nave comercial, de 200 mm de diámetro, en PVC 
color teja, SN-8, con una pendiente mínima del 2%.  

La red de aguas negras deberá encontrarse a un metro por debajo de la de abastecimiento, en 
líneas generales.  

La red de aguas negras desagua en un pozo de conexión a la futura red colindante, conexión que 
se realizará a cago de los propietarios en cuanto ésta se ponga en servicio al desarrollarse el 
sector urbanizable existente al otro lado de la vía del tren. Hasta que llegue ese momento, las 
aguas negras de cada nave comercial se depositarán en una fosa séptica que se mantendrá a 
cargo de los propietarios de los comercios, vaciándose periódicamente a su cuenta y cargo.  

Características particulares para la red de aguas pluviales:  

Se dispondrán de acometidas de aguas pluviales en las naves comerciales, de 200 mm de 
diámetro de PVC de SN8. La red de aguas pluviales canaliza también todos los sumideros 
sifónicos existentes en las calles de la urbanización.  

En las zonas verdes también se colocarán sumideros sifónicos. Si existe la posibilidad de que las 
arenas de la zona verde acaben en él, habrá que colocar areneros.  

Las cunetas de recogida de aguas de la variante de la N-630, en la Avenida del Ferrocarril 
funcionarán en su modo habitual después de las obras de urbanización, ya que no se variarán su 
disposición ni características en el presente proyecto.  

La red de aguas pluviales desemboca en una obra de paso existente bajo la vía del FFCC en el 
Oeste de la zona, y de aquí a una cuneta de un camino público. Antes del desagüe se dispondrá 
de un tanque de tormentas para la retención de un volumen de agua de 18 m³, diseñado para 
favorecer la decantación de los sólidos que arrastre el agua por escorrentía y para la dilución de 
la posible contaminación antes de restituirse el agua a la cuneta del camino. Asimismo, se  
colocarán barrotes en su salida para no verter sólidos arrastrados por la escorrentía superficial, 
que tengan gran tamaño, a la cuneta del camino.  

Cuando el tanque de tormentas se encuentre lleno de agua será necesario su vaciado con un 
camión cisterna para su correcto funcionamiento en caso de tormentas.  
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3.4.-CONEXIONES DE REDES EXISTENTES.  

Actualmente no existe ningún punto de vertido de aguas negras en el sector a urbanizar.  

3.5.-MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

Ambas redes discurrirán en paralelo por las calles, disponiéndose, siguiendo las recomendaciones 
de las NTE-ISA, por el eje de la vía de servicio y de los viales de los aparcamientos, en general.  

Se ejecutará la red de aguas negras a una cota inferior de las pluviales para evitar cualquier tipo 
de contaminación.  

El ancho máximo de zanja no debe de sobrepasar el ancho establecido para el cálculo estructural 
del Anejo nº 3, y que dependerá del diámetro de la tubería. El ancho mínimo de la zanja se 
establecerá para que se pueda trabajar bien en ellas y en condiciones de seguridad. En general, 
el ancho mínimo se establece en 0.82 m para DN 315, 1.10 m para DN 400, 1.20 m para DN 
500,  

1.33 m para DN 630, 1.35 m. para DN 800, 1.85 m para DN 1000, 2.05 m para DN 1200, 
2.40 m para DN 1400 y 2.50 m para DN 1500.  

En el caso de alojarse en la misma zanja las tuberías de la red de aguas negras y pluviales, en los 
tramos en que coincidan en cota, la distancia entre ellas deberá de ser de 0.35 m para tuberías 
hasta 630 mm de diámetro y de 0.50 m para secciones mayores.  

Cuando el terreno no tenga la estabilidad necesaria para efectuar con seguridad las operaciones 
de instalación de la tubería, se deberá asegurar la estabilidad de la zanja bien mediante una 
entibación, o dando un talud más tendido a los bordes de la zanja, o bien mediante otros medios 
adecuados.  

La pendiente y el material del fondo de la zanja deberán cumplir las especificaciones de los 
anejos y planos. La tubería debe apoyar de forma  

completa, en toda su longitud sobre la base de la zanja. En general, en los cálculos mecánicos se 
establece un apoyo sobre la base del tubo de más de 90º sobre el lecho de arena, que se ha de 
cumplir como mínimo en todos los casos. La arena de apoyo ha de cumplir las prescripciones 
reglamentarias, y disponer de un espesor mínimo en la base de 10 cm.  

Durante la instalación de la tubería, la zanja debe mantenerse libre de agua, debiéndose realizar 
por los métodos adecuados el drenaje de la zanja afectada.  

La construcción de la red de saneamiento se realizará de forma general a cielo abierto, 
debiéndose reconocer el terreno de forma previa por si existieran otras tuberías, cables 
subterráneos u otras construcciones que afecten al trazado y perfil longitudinal.  

En obra, los tubos se descargarán cerca de la zona en la que serán colocados, en el lado opuesto 
de la zanja a donde se encuentre el acopio de tierras procedentes de la excavación. En su 
almacenamiento, apilamiento, colocación, protección, etc, se deberán de seguir las 
recomendaciones del fabricante y las normas establecidas a tal efecto.  

El tendido de las tuberías debe comenzar en el extremo aguas debajo del colector, colocando las 
embocaduras hacia aguas arriba. Cuando se interrumpa el tajo en la jornada de trabajo, se debe 
de taponar la tubería para evitar la entrada de objetos o animales al interior del colector. 
Asimismo, se ha de evitar dejar restos de materiales dentro de las tuberías.  
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Se deben de prever los nichos para las juntas, con ancho suficiente para que no afecte a la 
colocación. El ensamblado de las tuberías se realizará aplicando una fuerza axial, de forma 
mecánica, protegiendo debidamente el  

extremo de la tubería en donde se aplique la fuerza con maderos o tablas que impidan el daño 
posterior. Las juntas han de lubricarse correctamente antes de proceder al enchufe, para facilitar 
el acoplamiento.  

Los pozos de registro han de ser completamente estancos, ya sean prefabricados o no. En 
general, se ejecutará la base de un pie de ladrillo macizo sobre solera de hormigón del tipo HA-
20/P/40/IIa, armada con mallazo, sobre hormigón de limpieza. Tras dos o tres hileras de ladrillos 
sobre la parte superior del tubo, se colocarán anillos de hormigón prefabricados, hasta llegar a la 
parte superior, que se remata con una pieza cónica de hormigón prefabricado asimétrico, con su 
correspondiente tapa de fundición dúctil del tipo D-400, según la UNE EN 124. El diámetro 
mínimo del pozo será de 1 metro interior, y el máximo de 1,20 metros, dependiendo de la 
sección de la tubería. Se colocarán pates de acceso de polipropileno con alma de acero, y se 
impermeabilizarán todas las juntas entre la fábrica de ladrillo y piezas prefabricadas así como 
entre ellas, de forma que el pozo sea perfectamente estanco.  

Se deberá ejecutar en la base del pozo, a ambos lados del tubo, una media caña con pendiente 
hacia la mitad del tubo, de mortero u hormigón, que en el caso de ser pozo de resalto se debe de 
revestir con adoquines de granito.  

Los pozos de resalto se deben ejecutar como marcan las NTE-ISA y se describen en planos, 
adosando un tubo de PVC color teja en su vertical, macizado de hormigón, para diferencias de 
cota entre entrada y salida de tuberías en el colector superiores a 0,80 m.  

Se deberán realizar las pruebas de estanqueidad que se describen y establecen en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

El relleno posterior de la zanja debe de ser el indicado en el cálculo estructural, al 95% del 
Próctor Modificado. El material de cubrición del tubo debe de estar exento de gruesos, y las 
primeras capas se deben de compactar de forma manual, hasta llegar a una separación de por lo 
menos 300 mm de la parte superior del tubo, en la que se podrán empezar a emplear medios 
mecánicos, extendiéndose y compactando en capas de 20 cm de espesor.  

Además de las recomendaciones dadas anteriormente, para las tubería de Hormigón Armado son 
de aplicación las UNE EN 127.010, así como el documento técnico nº 5 de la ATHA (Asociación 
de fabricantes de tubos de Hormigón Armado).  

En la red de saneamiento de Aguas Negras se dispondrán de acometidas de agua en las 
cabeceras de cada colector para proceder a la limpieza de la red en épocas secas.  

Tanque de tormentas  

Al final de la red de saneamiento de aguas pluviales se dispone de un depósito de hormigón 
armado cuya configuración se describe en planos. El tipo de hormigón utilizado es el 
HA/25/P/20/IIa+Qa, por estar en contacto con aguas potencialmente contaminantes. Se ubicará 
cercano a la obra de paso bajo el FFCC, antes de la restitución a la cuneta de las aguas 
pluviales. Se compondrá de una solera y tapas del hormigón indicado, de 0,35 m de espesor, con 
mallazo de hierro corrugado de calidad B 500, de 16 mm de diámetro con separaciones de 20 
cm. Asimismo se colocarán también refuerzos como se indica en planos en los puntos de máximos 
esfuerzos. Se dispondrá de una trampilla en la parte superior que permita su vaciado a través de 
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una bomba sumergible, y de un registro de diámetro 60 cm en el encabezamiento.  

1.7.-RESUMEN DE PRESUPUESTO.  

A continuación, indicamos los importes de los capítulos del presupuesto y el presupuesto final del 
proyecto de Saneamiento, desarrollado en el documento de Mediciones y Presupuestos. 

1.8.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Rematar imbornales instalados para la recogida de aguas pluviales. 

Corregir imbornal corrido sin apoyo en su travesía central. 

Corregir imbornales con rejilla desplazada de la arqueta de obra de recogida. 

Corregir registros de acceso a pozos de saneamiento y a elementos de la red no se encuentran 
rematados  

Previo al tanque de tormentas se crea un nuevo pozo de separación de hidrocarburos y se 
reforma otro existente para reformarlo como separador de hidrocarburos. 

El separador de hidrocarburos funciona por gravedad, aprovecha que los hidrocarburos y aceites 
son insolubles en agua y tienen densidades diferentes, quedando separados por flotación. Las 
aguas residuales cargadas de hidrocarburos, lubricantes y aceites, mezcladas con lodos, entran 
en el separador a través de un codo, limitando así las turbulencias. 

Ya que los hidrocarburos tienen una densidad inferior al agua, se retienen y se acumulan en 
superficie. Luego, en el separador, los efluentes transitan por un compartimento sinfónico, 
comprimiéndose en su parte superior y constituida por una columna en cuyo interior se desliza un 
obturador/flotador tarado a una densidad de 0´85. Este obturador debe tapar la parte baja del 
sifón cuando se alcanza la capacidad de retención de hidrocarburos en el separador. 

Al final de este proceso, tiene lugar una obturación y desbordamiento del separador, por lo que 
los hidrocarburos deben ser extraídos periódicamente y el nivel del agua restablecido. 

La propiedad mantendrá la extracción de hidrocarburos periódicamente por una empresa 
especializada. Se adjunta compromiso de mantenimiento. 

Ver el plano S-03 PLANTA GENERAL SANEAMIENTO. 

3.1.8.- CONCLUSIÓN. 

Con los datos expuestos en esta Memoria, más los que se especifican en anejos, planos, 
presupuestos y pliego de condiciones, se estima que queda suficientemente definido el presente 
proyecto de saneamiento.  

Cáceres, diciembre de 2020 

 

Fdo.: Irene Calle Izquierdo       

Arquitecta  

CALLE IZQUIERDO 
IRENE - 11776822V

Firmado 
digitalmente por 
CALLE IZQUIERDO 
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Fecha: 2020.12.09 
11:56:53 +01'00'
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3.2. ANEJO: CÁLCULOS RED DE AGUAS NEGRAS 

3.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

La red de Saneamiento proyectada es una red separativa, como ya hemos indicado. En el 
presente Anejo se justifica la solución adoptada para el vertido de las aguas negras de la 
Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 27.02, “Comercial N-630” en Cáceres.  

La zona a urbanizar no dispone de conexiones de aguas de saneamiento cercanas, por lo que se 
opta en el presente proyecto a colocar una fosa séptica por cada nave comercial, y se deja 
prevista una conexión de aguas negras a la urbanización colindante, al otro lado de la línea de 
FFCC, de forma que cuando ésta se desarrolle, se conecte a la red de la misma, y se eliminen las 
fosas sépticas proyectadas en el presente proyecto.  

Las fosas sépticas proyectadas se han de vaciar de forma periódica por camiones cisternas, 
cuando se detecte que el nivel de aguas dentro de la fosa esté cercano a la tubería de descarga. 
Se ha de evitar el rebose de las aguas y vertido al aire libre en todo caso. Los camiones cisterna 
se vaciarán posteriormente en puntos de vertido de aguas residuales urbanas convenientemente 
autorizados.  

El mantenimiento y explotación de estas fosas sépticas corresponde a los propietarios de las naves 
comerciales, como generadores de las aguas residuales, que tendrán que asegurar que se vacían 
de forma oportuna y debida.  

3.2.2.-DIMENSIONAMIENTO DE LAS FOSAS SÉPTICAS.  

Área 1 Sur: Se consideran unos 50 habitantes equivalentes. En función de los habitantes 
equivalentes considerados, y según la tabla que se adjunta del fabricante de las fosas sépticas, se 
adoptan los siguientes volúmenes de depósitos:  

Área 1 Sur: 10.000 litros.  

Se adjuntan las características del fabricante.  

3.2.3.-DIMENSIONAMIENTO DE LA FUTURA CONEXIÓN DE SANEAMIENTO.  

Para el cálculo del caudal total de aguas negras de la urbanización, nos referimos a la estimación 
realizada en el Proyecto de Abastecimiento, basada en la estimación que para Centros 
Comerciales realiza Aurelio Hernández Muñoz en su publicación “Abastecimiento y Distribución 
de Aguas”, en su página 396, de 230 lt/día por empleado. Es una estimación basada en los 
caudales normales medidos experimentalmente en centros comerciales.  

Aplicando la expresión anterior en el centro comercial del Área 1 Sur, para un número estimado 
de 25 empleados de media, resulta un total de 5750 lt/día. Considerando un coeficiente de hora 
punta de 4 (concentración de todo el caudal diario en 6 horas), el caudal estimado es de 0,27 
lt/sg.  

En las tablas de cálculo que se adjuntan, figuran en la columna de “Caudal fijo aportado”.  

Se consideran un coeficiente de Manning de 0,0090 para la tubería de PVC. Para secciones de 
tuberías menores o iguales a 800 mm de diámetro colocaremos PVC; para las superiores, 
hormigón armado, siendo todas secciones circulares. Se adjunta tabla de cálculo.  
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En planos se representan, para las aguas negras, los perfiles longitudinales de los colectores, y en 
la tabla de cálculo se hace referencia a la denominación que tiene en plano, a su longitud, a las 
pendientes y a las cotas de inicio y final del tramo calculado.  
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3.3. ANEJO: CÁLCULOS RED DE AGUAS PLUVIALES 

3.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

En el presente Anejo se justifica el dimensionamiento realizado para la red de aguas pluviales de 
la Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 27.02., “Comercial N-630” en 
Cáceres.  

La red de aguas pluviales recoge las aguas de lluvia de los viales de la urbanización proyectada, 
de sus zonas verdes, así como las pluviales procedentes de las cubiertas de las naves comerciales, 
no existiendo ningún punto de entrada externo a la urbanización. Se canalizan todas ellas y se 
llevan a desaguar al paso bajo el FFCC existente en la zona oeste del sector, como se puede 
apreciar en los planos, que desemboca en una cuneta de un camino de la zona.  

CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES CONSIDERADOS.  

Siguiendo criterios municipales, consideramos en el cálculo una precipitación diaria máxima 
esperada de 82,1 mm, en un periodo de retorno de 25 años (ajuste Gumbel, datos de 
precipitaciones la estación de la ciudad de Cáceres).  

Para el cálculo de los caudales de desagüe, se sigue la normativa de carreteras, para drenaje, 
aplicándose las expresiones siguientes:  

 

Expresión que nos proporciona la intensidad de lluvia a tener en cuenta, conociendo la 
precipitación de referencia indicada anteriormente.  

 

I1 

En nuestro caso, consideramos    =10 

Id  

La duración de aguacero considerada es el tiempo de concentración, en nuestro caso el tiempo 
que tardaría en llegar la primera gota de agua del aguacero a nuestro último pozo del tramo que 
estamos calculando.  

Para hallar el tiempo de concentración, Tc, en cada cuenca, aplicamos también una expresión de 
la instrucción,  
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Para hallar los caudales resultantes de cálculo, aplicamos la expresión:  

 

Esta expresión se recomienda en la citada normativa teniendo en cuenta que la hipótesis de lluvia 
neta de intensidad constante durante el tiempo considerado no es real, y que en la práctica 
existen variaciones en su reparto temporal que favorecen el desarrollo de puntas de caudal, por lo 
que se mayora un 20% los caudales (sino fuera así, dividiría en (3) por 3,6).  

Para hallar el coeficiente de escorrentía aplicamos la fórmula que figura en la Instrucción 5.2-IC, 

 

En esta expresión Pd es la precipitación máxima diaria en mm para el periodo de retorno 
considerado y Po el umbral de escorrentía, que dependerá de la naturaleza del suelo.  

Vamos a disponer en nuestro sector de tres zonas diferentes a efectos del cálculo del coeficiente 
de escorrentía, que serán la zona de pavimento en viales, cubiertas de naves y las zonas verdes. 
Para cada zona estimamos unos valores de Po indicados en la tabla dependiendo de si es zona 
verde, de cubierta o pavimentada. Asimismo, tendremos en cuenta en el cálculo del caudal en un 
determinado tramo de dónde procede el agua de escorrentía que llega a ese tramo, sacando 
unos valores medios del coeficiente de escorrentía y considerando el mayor tiempo de 
concentración.  

Se parte de un tiempo de concentración en las cabeceras de cada colector de aproximadamente 
5 min. (0.083 horas), tal y como se recomienda para imbornales en los pavimentos.  

A efectos de la superficie vertiente en el pavimento que desemboca en cada imbornal, se 
considera de 500 m2 de media para todos los imbornales. Para los imbornales situados en la 
zona verde, se considera que en cada uno desemboca el caudal generado en la escorrentía de la 
superficie de su zona verde.  

Se consideran un coeficiente de Manning de 0,0090 para las tuberías de PVC y de 0,015 para las 
de hormigón. Para secciones de tuberías menores o iguales a 800 mm de diámetro colocaremos 
PVC; para las superiores, hormigón armado, siendo todas secciones circulares.  

En planos se representan, para las aguas pluviales, los perfiles longitudinales de los colectores, y 
en la tabla de cálculo se hace referencia a la denominación que tiene en plano, a su longitud, a 
las pendientes y a las cotas de inicio y final del tramo calculado. 

3.3.2-CUADROS DE CÁLCULO.  

A continuación, representamos en una tabla el proceso de cálculo y la comprobación de la 
validez de las tuberías propuestas para los diferentes colectores de la red de aguas negras.  
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3.3.3.-CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS TANQUE DE TORMENTAS.  

Para su cálculo y diseño se ha seguido la norma ATV Alemana. Estimamos un tiempo de 
concentración de 0,1133 horas (ver cálculos). Lluvia crítica = (15 x 120) / (6,80 + 120) = 14,20 
lt/sg y Ha  

 Siendo 6,80 min el tiempo de concentración hallado antes.  

Hallamos el caudal de lluvia, Qll = 0,85 x 1,05 (Ha) x 14,20 = 12,67 lt/sg.  

 0,85 es el coeficiente de escorrentía estimado.  

 

 1,05 Ha es la superficie de viario estimada, considerando pavimentos de mezclas 
bituminosas y aceras.  

Estableciendo un volumen del depósito de retención de 18 m3 (3 x 3 m por 2 m de alto), 
comprobamos las condiciones siguientes:  

 Tiempo de estancia en el depósito: Para esa lluvia crítica de proyecto, el tiempo de 
retención mínimo, de estancia en el depósito es de 17 min, por lo que: 0,015 x 17 min x 
60 = 15,30 m3 <18, por lo que cumpliría.  

 Carga superficial del depósito menor a 10 m3/m2/h. 12,67 x 3,6 / 3 x 3 = 5,07 
m3/m2/h < 10, por lo que cumpliría.  

 Adoptando una longitud del vertedero de 3 m de largo, se cumple la condición de que la 
velocidad del flujo de vertido no sea superior a 5cm/sg.  

 

Sobre dicho tanque de tormentas se coloca una sonda de nivel electromagnética, con aviso de 
saturación y/o avería y cuadro eléctrico, conectada a bomba sumergible de impulsión de 1 CV, 
instalada en el fondo del tanque, con un caudal de 12/18 m³/h, hasta una altura de 6 m, que 
tras la tormenta y eventual llenado del tanque, derive las aguas hacia el canal de salida 
progresivamente. 

Además, se realiza una conexión desde el P8 hasta la fosa séptica para un caso de caudal 
excesivo que el aliviadero existente no se capaz de derivar. 
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3.4 ANEJO: CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS TUBERÍAS 

Cálculos en las tuberías de PVC.  

En el presente Anejo se comprueba la resistencia mecánica de las tuberías colocadas en zanja, 
para unas determinadas características de la misma tubería, de la profundidad de la zanja y del 
tipo de material de cobertura, generalmente.  

Para la comprobación de las tuberías de PVC, se consideran todas ellas de SN-8, con las 
características indicadas en las fichas de cálculo. Las características de la tuberías adoptadas en el 
cálculo son las de la tubería de SN8 de PVC corrugado color teja de ADEQUA y en el caso de 
adoptar otra marca u otras características en la ejecución se deberá justificar convenientemente su 
resistencia mecánica de nuevo.  

El programa informático empleado ha sido desarrollado por la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid – UPM), tomando como base la directriz alemana ATV – A 127.  

Se han realizado los cálculos para tubería de diámetros 315, 400 y 500 mm., que son las 
utilizadas en las redes de aguas negras y pluviales. En relación a la altura de recubrimiento, para 
cada diámetro se han comprobado alturas de 1,50 m hasta 4,00 m.  

En las condiciones indicadas, el resultado del programa informático nos da como tuberías válidas 
las indicadas.  
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1.1.- RED DE SANEAMIENTO FECAL

1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 131,30 6,93 909,91

1.1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 32,83 36,98 1.214,05

1.1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 8,67 13,27 115,05

1.1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 128,39 3,17 407,00

1.1.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 5,84 76,81 448,57

Total subcapítulo 1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 3.094,58

1.1.2.- CONDUCCIONES
1.1.2.1 M. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de 315 mm. de

diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

Total m.  : 84,00 27,31 2.294,04

Total subcapítulo 1.1.2.- CONDUCCIONES: 2.294,04

1.1.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.1.3.1 Ud Acometida de saneamiento a la red general de aguas PLUVIALES de parcelas, excavación mecánica,

tubo de PVC de 200 mm. de diámetro sobre cama de arena, relleno y apisonado de zanja con tierras
procedentes de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Total ud  : 1,00 732,75 732,75

1.1.3.2 Ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro interior, ligeramente
armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso formación de canal en el fondo del pozo.

Total ud  : 8,00 160,64 1.285,12

1.1.3.3 M. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir la
sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total m.  : 8,00 139,15 1.113,20

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 RED DE SANEAMIENTO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.1.3.4 Ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates
con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo
D-400 según norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Total ud  : 8,00 256,91 2.055,28

1.1.3.5 M. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un pozo de
separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material sobrante al exterior del
pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a base de fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de
15 cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida, recibido y colocación de
nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios auxiliares, según detalle del pozo
indicado en planos.

Total m.  : 3,00 239,88 719,64

Total subcapítulo 1.1.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 5.905,99

1.1.4.- FOSAS SÉPTICAS
1.1.4.1 Ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de diámetro y 266 cm. de

longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm de espesor, totalmente instalada y
lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con
p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de
espesor sobre la instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

Total ud  : 1,00 2.844,00 2.844,00

1.1.4.2 Ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de diámetro y 266 cm. de
longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm de espesor, totalmente instalada y
lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con
p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de
espesor sobre la instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

Total ud  : 1,00 1.842,44 1.842,44

Total subcapítulo 1.1.4.- FOSAS SÉPTICAS: 4.686,44

Total subcapítulo 1.1.- RED DE SANEAMIENTO FECAL: 15.981,05

1.2.- RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL

1.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 349,87 6,93 2.424,60

1.2.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 87,47 36,98 3.234,64

1.2.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 30,50 13,27 404,74
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1.2.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 370,58 3,17 1.174,74

1.2.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 1,00 76,81 76,81

Total subcapítulo 1.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 7.315,53

1.2.2.- CONDUCCIONES
1.2.2.1 M. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2., con junta elástica,

asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de
medios auxiliares y pruebas.

Total m.  : 62,00 27,38 1.697,56

1.2.2.2 M. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2.d, con junta elástica,
asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de
medios auxiliares y puebas.

Total m.  : 62,00 67,05 4.157,10

1.2.2.3 M. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de 315 mm. de
diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

Total m.  : 173,25 29,07 5.036,38

Total subcapítulo 1.2.2.- CONDUCCIONES: 10.891,04

1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm.

de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40,
de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de Aguas Pluviales con
tubería de PVC de 200 mm de color teja SN-8, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye excavación y
rellenos de la tubería e imbornal.

Total ud  : 47,00 286,76 13.477,72

1.2.3.2 Ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro interior, ligeramente
armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso formación de canal en el fondo del pozo.

Total ud  : 12,00 160,63 1.927,56

1.2.3.3 M. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir la
sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total m.  : 12,00 139,15 1.669,80
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1.2.3.4 Ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates
con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo
D-400 según norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Total ud  : 12,00 256,90 3.082,80

1.2.3.5 Ud Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 100x75 cm. de
superficie y 100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de
20 cm. de espesor, incluso la excavación para su alojamiento y el relleno perimetral posterior y con p.p.
de medios auxiliares y ayudas de albañilería.

Total ud  : 1,00 2.984,68 2.984,68

Total subcapítulo 1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 23.142,56

1.2.4.- CONEXIONES
1.2.4.1 Pa Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de los posibles

servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado, telefonía, etc.) que se vean
afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Total PA  : 1,00 1.546,29 1.546,29

1.2.4.2 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora
eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 8,00 9,43 75,44

1.2.4.3 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de firme con base granular, de espesor hasta 15 cm,
incluso corte, retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Total m²  : 6,00 8,75 52,50

1.2.4.4 Ud Reparación de remates de imbornales y registros, incluso reposición de elementos deteriorados, ajustes
necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Total ud  : 12,00 50,10 601,20

Total subcapítulo 1.2.4.- CONEXIONES: 2.275,43

1.2.5.- TANQUE DE TORMENTAS

1.2.5.1.- OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 72,00 6,93 498,96

1.2.5.1.2 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 17,34 3,17 54,97

1.2.5.1.3 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 18,00 36,98 665,64
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1.2.5.1.4 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central para limpieza, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Total m³  : 2,00 76,81 153,62

1.2.5.1.5 M³ Hormigón en cimentaciones y soleras de HA-25/P/20/IIa+Qa, fabricado en central, incluso colocación y
vibrado.

Total m³  : 5,72 96,84 553,92

1.2.5.1.6 M² Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

Total m²  : 7,65 16,16 123,62

1.2.5.1.7 M. Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación, incluso
colocación.

Total m.  : 20,50 8,83 181,02

1.2.5.1.8 M³ Hormigón en muros de HA-25/P/20/II+Qa, fabricado en central, incluso colocación y vibrado.

Total m³  : 16,45 111,07 1.827,10

1.2.5.1.9 M² Encofrado plano en muros a dos caras, con paneles fenólicos, acabado cara vista, incluso berenjenos,
desencofrado y limpieza.

Total m²  : 50,67 17,92 908,01

1.2.5.1.10 M³ Hormigón en losas de HA-25/P/20/II+Qa,  fabricado en central, incluso colocación y vibrado.

Total m³  : 6,09 111,11 676,66

1.2.5.1.11 M² Encofrado en losas, acabado cara vista,  incluso desencofrado y limpieza.

Total m²  : 6,48 19,19 124,35

1.2.5.1.12 Kg Acero en barras corrugadas (B 500 SD), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico, , incluso p.p.
de elaboración, colocación, recortes, atados y separadores.

Total kg  : 1.836,90 1,18 2.167,54

1.2.5.1.13 M² Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de angulares, soldaduras y pintura al esmalte
sintético.

Total m²  : 1,28 95,08 121,70

1.2.5.1.14 M. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN 545:2011, de 100
mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Total m.  : 10,00 39,35 393,50

1.2.5.1.15 Ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates
con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo
D-400 según norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Total ud  : 1,00 256,90 256,90
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1.2.5.1.16 Ud Actuaciones en tanque de tormentas existente, con colocación de sonda de nivel electromagnética, con
aviso de saturación y/o avería y cuadro eléctrico, conectada a bomba sumergible de impulsión de 1 CV,
instalada en el fondo del tanque, con un caudal de 12/18 m³/h, hasta una altura de 6 m, que tras la
tormenta y eventual llenado del tanque, derive las aguas hacia el canal de salida progresivamente,
incluso p.p. de conexionado eléctrico desde red de alumbrado próxima, excavación, relleno posterior y
reposición de pavimento afectado, medios auxiliares y comprobación del funcionamiento del sistema,
totalmente termiando y funcionando.

Total ud  : 1,00 1.213,21 1.213,21

Total subcapítulo 1.2.5.1.- OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS: 9.920,72

Total subcapítulo 1.2.5.- TANQUE DE TORMENTAS: 9.920,72

Total subcapítulo 1.2.- RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL: 53.545,28

Parcial Nº 1 RED DE SANEAMIENTO : 69.526,33
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE SANEAMIENTO 69.526,33

1.1.- RED DE SANEAMIENTO FECAL 15.981,05
1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.094,58
1.1.2.- CONDUCCIONES 2.294,04
1.1.3.- OBRAS DE FÁBRICA 5.905,99
1.1.4.- FOSAS SÉPTICAS 4.686,44

1.2.- RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL 53.545,28
1.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.315,53
1.2.2.- CONDUCCIONES 10.891,04
1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA 23.142,56
1.2.4.- CONEXIONES 2.275,43
1.2.5.- TANQUE DE TORMENTAS 9.920,72

1.2.5.1.- OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS 9.920,72
Total .........: 69.526,33

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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III. Resumen del Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)

4 FEBRERO 2021



1 RED DE SANEAMIENTO
1.1 RED DE SANEAMIENTO FECAL
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................… 3.094,58
1.1.2 CONDUCCIONES ......................................................................................................................… 2.294,04
1.1.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................................................................................… 5.905,99
1.1.4 FOSAS SÉPTICAS ........................................................................................................................… 4.686,44

Total 1.1 RED DE SANEAMIENTO FECAL ..........: 15.981,05
1.2 RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................… 7.315,53
1.2.2 CONDUCCIONES ......................................................................................................................… 10.891,04
1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................................................................................… 23.142,56
1.2.4 CONEXIONES .............................................................................................................................… 2.275,43
1.2.5 TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1 OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS .................................................................................… 9.920,72

Total 1.2.5 TANQUE DE TORMENTAS ..........: 9.920,72
Total 1.2 RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL ..........: 53.545,28

Total 1 RED DE SANEAMIENTO ..........: 69.526,33
Presupuesto de ejecución material (PEM) 69.526,33
13% de gastos generales 9.038,42
6% de beneficio industrial 4.171,58

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 82.736,33

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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1.1.- RED DE SANEAMIENTO FECAL
1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 36,00 1,01 1,22 35,49Colector N
0,8 40,00 1,05 1,34 45,02
0,8 8,00 1,04 1,32 8,79Colector M
0,8 3,00 2,00 2,00 9,60Fosa séptica 1
0,8 4,50 3,00 3,00 32,40Fosa séptica 2

131,30 131,30
1.1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 36,00 1,01 1,22 8,87Colector N
0,2 40,00 1,05 1,34 11,26
0,2 8,00 1,04 1,32 2,20Colector M
0,2 3,00 2,00 2,00 2,40Fosa séptica 1
0,2 4,50 3,00 3,00 8,10Fosa séptica 2

32,83 32,83
1.1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 1,01 0,10 3,64Colector N
1 40,00 1,05 0,10 4,20
1 8,00 1,04 0,10 0,83Colector M

8,67 8,67
1.1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 1,01 1,22 44,36Colector N
1 40,00 1,05 1,34 56,28
1 8,00 1,04 1,32 10,98Colector M
1 3,00 2,00 2,00 12,00Fosa séptica 1
1 4,50 3,00 3,00 40,50Fosa séptica 2

A descontar
-1 8,67 -8,67Arena
-1 4,50 -4,50Fosa 1
-1 10,00 -10,00Fosa 2
-1 5,84 -5,84Hormigones cimentación
-1 84,00 0,08 -6,72Tubería

128,39 128,39
1.1.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,70 1,70 0,40 1,84Cimentación y apoyo fosa 1
1 4,00 2,50 0,40 4,00Cimentación y apoyo fosa 2

5,84 5,84
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1.1.2.- CONDUCCIONES
1.1.2.1 M. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de 315 mm. de

diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,00Colector N
1 40,00 40,00
1 8,00 8,00Colector M

84,00 84,00

1.1.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.1.3.1 Ud Acometida de saneamiento a la red general de aguas PLUVIALES de parcelas, excavación mecánica,

tubo de PVC de 200 mm. de diámetro sobre cama de arena, relleno y apisonado de zanja con tierras
procedentes de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.1.3.2 Ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro interior,

ligeramente armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso formación de canal en el
fondo del pozo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
1.1.3.3 M. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir
la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,00

8,00 8,00
1.1.3.4 Ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón

armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de
pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro, 
tipo D-400 según norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
1.1.3.5 M. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un pozo de

separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material sobrante al exterior del
pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a base de fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa
HM-15/B/40, de 15 cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida,
recibido y colocación de nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios auxiliares,
según detalle del pozo indicado en planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

1,00 1,00
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 1,00Pozo existente separación hidrocarburos
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

2,00 2,00

3,00 3,00
1.1.4.- FOSAS SÉPTICAS
1.1.4.1 Ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de diámetro y 266 cm.

de longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm de espesor, totalmente
instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa
HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en
el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.1.4.2 Ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de diámetro y 266 cm.

de longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm de espesor, totalmente
instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa
HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en
el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

1.2.- RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL
1.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 28,00 1,00 1,47 32,93
0,8 43,00 1,00 1,52 52,29
0,8 47,00 1,00 1,24 46,62
0,8 36,00 1,00 1,40 40,32
0,8 26,00 1,00 1,68 34,94
0,8 25,00 1,00 1,78 35,60
0,8 32,00 1,00 1,58 40,45
0,8 4,00 1,00 1,20 3,84
0,8 20,00 1,00 1,20 19,20
0,8 22,00 1,00 1,20 21,12
0,8 20,00 1,00 1,20 19,20

346,51 346,51
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
0,8 1,00 1,00 1,20 0,96Nuevo pozo de separación hidrocarburos

0,96 0,96
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,8 2,00 1,00 1,50 2,40Conexión desde Pozo 8 a FS

2,40 2,40

349,87 349,87
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1.2.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 28,00 1,00 1,47 8,23
0,2 43,00 1,00 1,52 13,07
0,2 47,00 1,00 1,24 11,66
0,2 36,00 1,00 1,40 10,08
0,2 26,00 1,00 1,68 8,74
0,2 25,00 1,00 1,78 8,90
0,2 32,00 1,00 1,58 10,11
0,2 4,00 1,00 1,20 0,96
0,2 20,00 1,00 1,20 4,80
0,2 22,00 1,00 1,20 5,28
0,2 20,00 1,00 1,20 4,80

86,63 86,63
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
0,2 1,00 1,00 1,20 0,24Nuevo pozo separación hidrocarburos

0,24 0,24
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 2,00 1,50 0,60Conexión desde Pozo 8 a FS

0,60 0,60

87,47 87,47
1.2.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,00 1,00 0,10 2,80
1 43,00 1,00 0,10 4,30
1 47,00 1,00 0,10 4,70
1 36,00 1,00 0,10 3,60
1 26,00 1,00 0,10 2,60
1 25,00 1,00 0,10 2,50
1 32,00 1,00 0,10 3,20
1 4,00 1,00 0,10 0,40
1 20,00 1,00 0,10 2,00
1 22,00 1,00 0,10 2,20
1 20,00 1,00 0,10 2,00

30,30 30,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 2,00 1,00 0,10 0,20Conexión desde Pozo 8 a FS

0,20 0,20

30,50 30,50
1.2.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,00 1,00 1,47 41,16
1 43,00 1,00 1,52 65,36
1 47,00 1,00 1,24 58,28

(Continúa...)
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1.2.1.4 M³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS (Continuación...)
1 36,00 1,00 1,40 50,40
1 26,00 1,00 1,68 43,68
1 25,00 1,00 1,78 44,50
1 32,00 1,00 1,58 50,56
1 4,00 1,00 1,20 4,80
1 20,00 1,00 1,20 24,00
1 22,00 1,00 1,20 26,40
1 20,00 1,00 1,20 24,00

A descontar
-1 30,30 -30,30Arena

Tubería
-1 180,00 0,08 -14,40315
-1 62,00 0,13 -8,06400
-1 61,00 0,20 -12,20500

368,18 368,18
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 2,00 1,00 1,50 3,00Conexión desde Pozo 8 a FS

-1 2,00 1,00 0,10 -0,20A descontar  arena
-1 2,00 0,20 -0,40A descontar tubería

2,40 2,40

370,58 370,58
1.2.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

1.2.2.- CONDUCCIONES
1.2.2.1 M. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2., con junta

elástica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y
con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,00
1 26,00 26,00

62,00 62,00
1.2.2.2 M. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2.d, con junta

elástica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y
con p.p. de medios auxiliares y puebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 60,00

60,00 60,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 2,00 2,00Conexión desde Pozo 8 a FS

2,00 2,00

62,00 62,00
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1.2.2.3 M. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de 315 mm. de
diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 173,25 173,25

173,25 173,25

1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60

cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de Aguas
Pluviales con tubería de PVC de 200 mm de color teja SN-8, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye
excavación y rellenos de la tubería e imbornal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
47 47,00

47,00 47,00
1.2.3.2 Ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro interior,

ligeramente armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso formación de canal en el
fondo del pozo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00

11,00 11,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

1,00 1,00

12,00 12,00
1.2.3.3 M. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir
la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00

11,00 11,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

1,00 1,00

12,00 12,00
1.2.3.4 Ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón

armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de
pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro, 
tipo D-400 según norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00

11,00 11,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

1,00 1,00

12,00 12,00
1.2.3.5 Ud Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 100x75 cm. de

superficie y 100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río
de 20 cm. de espesor, incluso la excavación para su alojamiento y el relleno perimetral posterior y con
p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00(Medidas de Mejora posteriores)

1,00 1,00

1.2.4.- CONEXIONES
1.2.4.1 Pa Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de los posibles

servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado, telefonía, etc.) que se vean
afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.2.4.2 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora

eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 4,00 4,00Nuevo pozo de separación hidrocarburos

4,00 4,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 4,00Conexión desde Pozo 8 a FS

4,00 4,00

8,00 8,00
1.2.4.3 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de firme con base granular, de espesor hasta 15 cm,

incluso corte, retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 2,00 2,00 4,00Nuevo pozo de separación hidrocarburos

4,00 4,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 1,00 2,00Conexión desde Pozo 8 a FS

2,00 2,00

6,00 6,00
1.2.4.4 Ud Reparación de remates de imbornales y registros, incluso reposición de elementos deteriorados, ajustes

necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00(Medidas de Mejora posteriores)

12,00 12,00

1.2.5.- TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1.- OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 5,00 6,00 3,00 72,00

72,00 72,00
1.2.5.1.2 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 5,00 3,00 60,00

-1 3,70 3,70 2,90 -39,70
-1 3,70 0,80 1,00 -2,96

17,34 17,34
1.2.5.1.3 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 5,00 6,00 3,00 18,00

18,00 18,00
1.2.5.1.4 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central para limpieza, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00 0,10 1,60
1 4,00 1,00 0,10 0,40

2,00 2,00
1.2.5.1.5 M³ Hormigón en cimentaciones y soleras de HA-25/P/20/IIa+Qa, fabricado en central, incluso colocación y

vibrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,70 3,70 0,35 4,79
1 3,70 1,00 0,25 0,93

5,72 5,72
1.2.5.1.6 M² Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,70 0,40 5,92
2 1,00 0,30 0,60
1 3,75 0,30 1,13

7,65 7,65
1.2.5.1.7 M. Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,

incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,70 14,80
2 1,00 2,00
1 3,70 3,70

20,50 20,50
1.2.5.1.8 M³ Hormigón en muros de HA-25/P/20/II+Qa, fabricado en central, incluso colocación y vibrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,70 0,35 2,90 15,02
1 3,70 0,25 1,00 0,93
2 1,00 0,25 1,00 0,50

16,45 16,45
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1.2.5.1.9 M² Encofrado plano en muros a dos caras, con paneles fenólicos, acabado cara vista, incluso berenjenos,
desencofrado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,70 3,00 44,40
1 3,70 1,10 4,07
2 1,00 1,10 2,20

50,67 50,67
1.2.5.1.10 M³ Hormigón en losas de HA-25/P/20/II+Qa,  fabricado en central, incluso colocación y vibrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,70 4,70 0,35 6,09

6,09 6,09
1.2.5.1.11 M² Encofrado en losas, acabado cara vista,  incluso desencofrado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,40 0,40 3,52
2 3,70 0,40 2,96

6,48 6,48
1.2.5.1.12 Kg Acero en barras corrugadas (B 500 SD), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico, , incluso

p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Por cuantias:

1 5,72 65,00 371,80Solera-cimentaciones
1 16,45 65,00 1.069,25Muros
1 6,09 65,00 395,85Losas

1.836,90 1.836,90
1.2.5.1.13 M² Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de angulares, soldaduras y pintura al

esmalte sintético.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,80 0,80 1,28

1,28 1,28
1.2.5.1.14 M. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN 545:2011, de

100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexión a red de negras

10,00 10,00
1.2.5.1.15 Ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón

armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de
pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro, 
tipo D-400 según norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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1.2.5.1.16 Ud Actuaciones en tanque de tormentas existente, con colocación de sonda de nivel electromagnética,
con aviso de saturación y/o avería y cuadro eléctrico, conectada a bomba sumergible de impulsión
de 1 CV, instalada en el fondo del tanque, con un caudal de 12/18 m³/h, hasta una altura de 6 m, que
tras la tormenta y eventual llenado del tanque, derive las aguas hacia el canal de salida
progresivamente, incluso p.p. de conexionado eléctrico desde red de alumbrado próxima,
excavación, relleno posterior y reposición de pavimento afectado, medios auxiliares y comprobación
del funcionamiento del sistema, totalmente termiando y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00(Medidas de Mejora posteriores)

1,00 1,00
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 RED DE SANEAMIENTO

1.1 RED DE SANEAMIENTO FECAL

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 E02CZE030

m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.1.1.2 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.1.3 E02CZR020
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 13,27 € TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.1.1.4 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.1.1.5 E04CM050SAN01
m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 76,81 € SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.2 CONDUCCIONES
1.1.2.1 E03CPE070

m. TUBERÍA PVC J.E. DN=315 SN-8 27,31 € VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

1.1.3 OBRAS DE FÁBRICA

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.1.3.1 p03
ud ACOMETIDA A RED GENERAL DE PARCELAS 732,75 € SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.3.2 E03APB030
ud SOLERA POZO D=120 cm. 160,64 € CIENTO SESENTA EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.3.3 E03APB050
m. DESARROLLO DE POZO D=120 cm.
FÁB.LADRILLO 1 PIE 139,15 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

1.1.3.4 E03APP060
ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.120/60 256,91 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.1.3.5 E03APB055
m. AMPLIACIÓN DE DESARROLLO DE POZO D=120
cm. 239,88 € DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.1.4 FOSAS SÉPTICAS
1.1.4.1 E03PFP040

ud FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.200/370cm 2.844,00 € DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS

1.1.4.2 E03PFP04001
ud FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.160/266 cm 1.842,44 € MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

DOS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.2 RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 E02CZE030

m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2.1.2 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.3 E02CZR020
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 13,27 € TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.2.1.4 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.2.1.5 E04CM050SAN0
m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 76,81 € SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.2 CONDUCCIONES

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.2.2.1 E0ECPE340
m. TUBERIA PVC J.E. DN=400 SN-8 27,38 € VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.2.2 E0ECPE350
m. TUBERIA PVC J.E. DN=500 SN-8 67,05 € SESENTA Y SIETE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

1.2.2.3 E03CPE070SAN0
m. TUBERÍA PVC J.E. DN=315 SN-8 29,07 € VEINTINUEVE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 E03IIP020

ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 286,76 € DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.3.2 E03APB030SAN2
ud SOLERA POZO D=120 cm. 160,63 € CIENTO SESENTA EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3.3 E03APB050SAN2
m. DESARROLLO DE POZO D=120 cm.
FÁB.LADRILLO 1 PIE 139,15 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

1.2.3.4 E03APP060SAN2
ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.120/60 256,90 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

1.2.3.5 U14DIH020
ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ACERO
100/75cm 2.984,68 € DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.2.4 CONEXIONES
1.2.4.1 ab27SAN2

PA PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.546,29 € MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.2.4.2 E01CRL065
m. CORTE DE PAVIMENTO DE
ASFALTO/HORMIGON HASTA 10cm PROFUNDIDAD 9,43 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.4.3 E01CRL045
m² LEVANTADO DE FIRME CON BASE GRANULAR
CON COMPRESOR 8,75 € OCHO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.4.4 SANEM-01
ud REPARACIÓN Y REMATES EN RED DE PLUVIALES 50,10 € CINCUENTA EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.2.5 TANQUE DE TORMENTAS

1.2.5.1 OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.2.5.1.1 E02CZE030
m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.2.5.1.2 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.2.5.1.3 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.5.1.4 E04CM051
m³ HORM. HM-12,5/B/40 LIMPIEZA V.MANUAL 76,81 € SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.5.1.5 EOC040016
m³ Horm. cimentaciones de HA-25/P/20/IIa+Qa 96,84 € NOVENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.5.1.6 EOC050005
m² Encofrado plano en cimentaciones y soleras 16,16 € DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.2.5.1.7 EOC130045
m. Banda elástica de estanqueidad de P.V.C 8,83 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.5.1.8 EOC040021
m³ Hormigón muros de HA-25/P/20/II+Qa 111,07 € CIENTO ONCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.2.5.1.9 EOC050015
m² Encofrado plano en muros cara vista 17,92 € DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2.5.1.10 EOC040026
m³ Hormigón losas de HA-25/P/20/II+Qa, 111,11 € CIENTO ONCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.2.5.1.11 EOC050035
m² Encofrado en losas 19,19 € DIECINUEVE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.2.5.1.12 EOC060015
kg Acero B-500 SD 1,18 € UN EURO CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.2.5.1.13 EOC060035
m² Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor 95,08 € NOVENTA Y CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.2.5.1.14 E31TU030
m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100 39,35 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.5.1.15 E03APP060TT
ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.120/60 256,90 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

1.2.5.1.16 SAN-01
ud ACTUCIONES EN TANQUE DE TORMENTAS 1.213,21 € MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 ab27SAN2 PA Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de
los posibles servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado,
telefonía, etc.) que se vean afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

Materiales 1.486,82 €
4 % Costes indirectos 59,47 €

Total por PA............: 1.546,29 €

Son MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por PA

2 E01CRL045 m² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de firme con base granular, de espesor
hasta 15 cm, incluso corte, retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Mano de obra 5,00 €
Maquinaria 3,09 €
Medios auxiliares 0,32 €
4 % Costes indirectos 0,34 €

Total por m²............: 8,75 €

Son OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

3 E01CRL065 m. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante
rozadora eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,38 €
Maquinaria 8,69 €
4 % Costes indirectos 0,36 €

Total por m.............: 9,43 €

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

4 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,57 €
Maquinaria 5,09 €
4 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m³............: 6,93 €

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

5 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

Mano de obra 6,87 €
Maquinaria 28,69 €
4 % Costes indirectos 1,42 €

Total por m³............: 36,98 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

6 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Mano de obra 1,19 €
Maquinaria 1,86 €
4 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m³............: 3,17 €

Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³

7 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,64 €
Maquinaria 2,26 €
Materiales 8,86 €
4 % Costes indirectos 0,51 €

Total por m³............: 13,27 €

Son TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³

8 E03APB030 ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro
interior, ligeramente armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso
formación de canal en el fondo del pozo.

Mano de obra 89,54 €
Materiales 64,92 €
4 % Costes indirectos 6,18 €

Total por ud............: 160,64 €

Son CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

9 E03APB030SAN2 ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro
interior, ligeramente armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso
formación de canal en el fondo del pozo.

Mano de obra 89,41 €
Materiales 65,04 €
4 % Costes indirectos 6,18 €

Total por ud............: 160,63 €

Son CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

10 E03APB050 m. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de
medios auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 51,46 €
Materiales 82,34 €
4 % Costes indirectos 5,35 €

Total por m.............: 139,15 €

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.

11 E03APB050SAN2 m. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de
medios auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 51,46 €
Materiales 82,34 €
4 % Costes indirectos 5,35 €
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Total por m.............: 139,15 €

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.

12 E03APB055 m. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en
un pozo de separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del
material sobrante al exterior del pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del
pozo a base de fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero
de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15
cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida, recibido y
colocación de nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios
auxiliares, según detalle del pozo indicado en planos.

Mano de obra 100,00 €
Materiales 130,65 €
4 % Costes indirectos 9,23 €

Total por m.............: 239,88 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

13 E03APP060 ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro
interior y 60 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados o
fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento,
recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo D-400 según
norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 11,60 €
Materiales 235,43 €
4 % Costes indirectos 9,88 €

Total por ud............: 256,91 €

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

14 E03APP060SAN2 ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro
interior y 60 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados o
fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento,
recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo D-400 según
norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 11,59 €
Materiales 235,43 €
4 % Costes indirectos 9,88 €

Total por ud............: 256,90 €

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud

15 E03APP060TT ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro
interior y 60 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados o
fábrica de ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento,
recibido de marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo D-400 según
norma UNE-EN 124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 11,59 €
Materiales 235,43 €
4 % Costes indirectos 9,88 €
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Total por ud............: 256,90 €

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud

16 E03CPE070 m. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de
315 mm. de diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p.
de medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra 2,74 €
Maquinaria 1,81 €
Materiales 21,71 €
4 % Costes indirectos 1,05 €

Total por m.............: 27,31 €

Son VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.

17 E03CPE070SA… m. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de
315 mm. de diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p.
de medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra 6,11 €
Maquinaria 0,45 €
Materiales 21,39 €
4 % Costes indirectos 1,12 €

Total por m.............: 29,07 €

Son VEINTINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m.

18 E03IIP020 ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales,
de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y
conexionado a la red general de Aguas Pluviales con tubería de PVC de 200 mm de
color teja SN-8, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye excavación y rellenos de la
tubería e imbornal.

Mano de obra 34,36 €
Maquinaria 0,28 €
Materiales 241,10 €
4 % Costes indirectos 11,03 €

Total por ud............: 286,76 €

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

19 E03PFP040 ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de
diámetro y 266 cm. de longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15
cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para
su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas
de albañilería y solera de hormigón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 63,78 €
Materiales 2.670,84 €
4 % Costes indirectos 109,38 €

Total por ud............: 2.844,00 €

Son DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS por ud
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20 E03PFP04001 ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de
diámetro y 266 cm. de longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15
cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para
su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas
de albañilería y solera de hormigón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 26,14 €
Materiales 1.745,44 €
4 % Costes indirectos 70,86 €

Total por ud............: 1.842,44 €

Son MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por ud

21 E04CM050SAN0 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 13,15 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 2,95 €

Total por m³............: 76,81 €

Son SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

22 E04CM050SA… m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 13,15 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 2,95 €

Total por m³............: 76,81 €

Son SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

23 E04CM051 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central para limpieza, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Mano de obra 13,15 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 2,95 €

Total por m³............: 76,81 €

Son SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

24 E0ECPE340 m. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2.,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra 10,27 €
Maquinaria 0,45 €
Materiales 14,86 €
Medios auxiliares 0,75 €
4 % Costes indirectos 1,05 €

Total por m.............: 27,38 €

Son VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
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25 E0ECPE350 m. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2.d,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares y puebas.

Mano de obra 9,22 €
Maquinaria 0,45 €
Materiales 52,19 €
Medios auxiliares 2,61 €
4 % Costes indirectos 2,58 €

Total por m.............: 67,05 €

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m.

26 E31TU030 m. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE
EN 545:2011, de 100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 7,19 €
Maquinaria 0,29 €
Materiales 30,36 €
4 % Costes indirectos 1,51 €

Total por m.............: 39,35 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

27 EOC040016 m³ Hormigón en cimentaciones y soleras de HA-25/P/20/IIa+Qa, fabricado en central,
incluso colocación y vibrado.

Mano de obra 6,35 €
Maquinaria 0,18 €
Materiales 86,59 €
4 % Costes indirectos 3,72 €

Total por m³............: 96,84 €

Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³

28 EOC040021 m³ Hormigón en muros de HA-25/P/20/II+Qa, fabricado en central, incluso colocación y
vibrado.

Mano de obra 5,09 €
Maquinaria 22,99 €
Materiales 78,72 €
4 % Costes indirectos 4,27 €

Total por m³............: 111,07 €

Son CIENTO ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m³

29 EOC040026 m³ Hormigón en losas de HA-25/P/20/II+Qa,  fabricado en central, incluso colocación y
vibrado.

Mano de obra 5,13 €
Maquinaria 22,99 €
Materiales 78,72 €
4 % Costes indirectos 4,27 €

Total por m³............: 111,11 €

Son CIENTO ONCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³

30 EOC050005 m² Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

Mano de obra 7,88 €
Materiales 7,66 €
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4 % Costes indirectos 0,62 €

Total por m²............: 16,16 €

Son DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²

31 EOC050015 m² Encofrado plano en muros a dos caras, con paneles fenólicos, acabado cara vista,
incluso berenjenos, desencofrado y limpieza.

Mano de obra 8,27 €
Maquinaria 6,07 €
Materiales 2,89 €
4 % Costes indirectos 0,69 €

Total por m²............: 17,92 €

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

32 EOC050035 m² Encofrado en losas, acabado cara vista,  incluso desencofrado y limpieza.

Mano de obra 10,79 €
Materiales 7,66 €
4 % Costes indirectos 0,74 €

Total por m²............: 19,19 €

Son DIECINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m²

33 EOC060015 kg Acero en barras corrugadas (B 500 SD), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite
elástico, , incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados y separadores.

Mano de obra 0,27 €
Materiales 0,86 €
4 % Costes indirectos 0,05 €

Total por kg............: 1,18 €

Son UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por kg

34 EOC060035 m² Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de angulares, soldaduras y
pintura al esmalte sintético.

Mano de obra 5,57 €
Materiales 85,85 €
4 % Costes indirectos 3,66 €

Total por m²............: 95,08 €

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m²

35 EOC130045 m. Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y
dilatación, incluso colocación.

Mano de obra 5,19 €
Materiales 3,30 €
4 % Costes indirectos 0,34 €

Total por m.............: 8,83 €

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

36 p03 ud Acometida de saneamiento a la red general de aguas PLUVIALES de parcelas,
excavación mecánica, tubo de PVC de 200 mm. de diámetro sobre cama de arena,
relleno y apisonado de zanja con tierras procedentes de la excavación, limpieza y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra 154,19 €
Maquinaria 399,12 €
Materiales 151,26 €
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4 % Costes indirectos 28,18 €

Total por ud............: 732,75 €

Son SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

37 SAN-01 ud Actuaciones en tanque de tormentas existente, con colocación de sonda de nivel
electromagnética, con aviso de saturación y/o avería y cuadro eléctrico, conectada a
bomba sumergible de impulsión de 1 CV, instalada en el fondo del tanque, con un
caudal de 12/18 m³/h, hasta una altura de 6 m, que tras la tormenta y eventual llenado
del tanque, derive las aguas hacia el canal de salida progresivamente, incluso p.p. de
conexionado eléctrico desde red de alumbrado próxima, excavación, relleno posterior
y reposición de pavimento afectado, medios auxiliares y comprobación del
funcionamiento del sistema, totalmente termiando y funcionando.

Sin descomposición 1.166,55 €
4 % Costes indirectos 46,66 €

Total por ud............: 1.213,21 €

Son MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud

38 SANEM-01 ud Reparación de remates de imbornales y registros, incluso reposición de elementos
deteriorados, ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 48,17 €
4 % Costes indirectos 1,93 €

Total por ud............: 50,10 €

Son CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ud

39 U14DIH020 ud Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de
100x75 cm. de superficie y 100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado
sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, incluso la excavación para su
alojamiento y el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de
albañilería.

Mano de obra 14,01 €
Materiales 2.855,87 €
4 % Costes indirectos 114,80 €

Total por ud............: 2.984,68 €

Son DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ud

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo
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III. Resumen del Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
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1 RED DE SANEAMIENTO
1.1 RED DE SANEAMIENTO FECAL
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................… 3.094,58
1.1.2 CONDUCCIONES ......................................................................................................................… 2.294,04
1.1.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................................................................................… 5.905,99
1.1.4 FOSAS SÉPTICAS ........................................................................................................................… 4.686,44

Total 1.1 RED DE SANEAMIENTO FECAL ..........: 15.981,05
1.2 RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................… 7.315,53
1.2.2 CONDUCCIONES ......................................................................................................................… 10.891,04
1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................................................................................… 23.142,56
1.2.4 CONEXIONES .............................................................................................................................… 2.275,43
1.2.5 TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1 OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS .................................................................................… 9.920,72

Total 1.2.5 TANQUE DE TORMENTAS ..........: 9.920,72
Total 1.2 RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL ..........: 53.545,28

Total 1 RED DE SANEAMIENTO ..........: 69.526,33
Presupuesto de ejecución material (PEM) 69.526,33
13% de gastos generales 9.038,42
6% de beneficio industrial 4.171,58

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 82.736,33

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III.  Resumen del Presupuesto
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Presupuesto: Cuadro de materiales

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
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1 P01AA020 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 31,161 m3 661,86
2 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 8,05 52,037 t. 418,90
3 P01ES050 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 0,874 m3 250,86
4 P01HC002 Hormigón HM-20/B/32/I central 136,54 1,600 m3 218,46
5 P01HC010 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 122,24 5,992 m3 732,46
6 P01HD070 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 17,991 m3 992,92
7 P01HD090 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 178,35 3,090 m3 551,10
8 P01HD140 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 65,10 1,600 m3 104,16
9 P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 1.116,660 ud 100,50
10 P01MC010 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 1,455 m3 73,14
11 P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 7,790 m3 1.450,81
12 P01UC030 Puntas 20x100 1,16 1,720 kg 2,00
13 P01XC010 Cordón detonante 12 gr. 0,57 0,800 m. 0,46
14 P01XC030 Hilo de conexión 0,11 12,000 m. 1,32
15 P01XD010 Detonador eléctrico 1,11 0,800 ud 0,89
16 P01XG010 Goma-2 D=40 mm. 3,35 2,000 kg 6,70
17 P01XN010 Nagolita a granel 1,11 2,000 kg 2,22
18 P02DF04001 F.sépt.P.F.V. D=160/2660 4.500 l. 1.465,90 1,000 ud 1.465,90
19 P02DF04002 F.sépt.P.F.V. D=200/3700 10.000 l. 2.391,30 1,000 ud 2.391,30
20 P02DS100 S.hidrocarburos acero D=100x75cm 2.854,66 1,000 ud 2.854,66
21 P02DW030 Registro de control. 118,23 2,000 ud 236,46
22 P02PA200 Cono asim. HA JG 120/60 h=60 149,56 21,000 ud 3.140,76
23 P02PC010 Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 111,000 ud 420,69
24 P02PC150 Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60 77,28 21,000 ud 1.622,88
25 P02TP050 Tub.liso PVC san. J.E. 200 mm SN-8 12,25 5,000 m. 61,25
26 P02TP060 Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. 17,48 23,500 m. 410,78
27 P02TP350 Tubo saneam.PVC junta goma D=315,

SN-8 19,90 257,250 m. 5.119,28
28 P02TP740 Tubería saneamiento PVC J.E.DN=400,

SN-8 13,37 62,000 m. 828,94
29 P02TP750 Tubería saneamiento PVC J.E.DN=500,

SN-8 50,70 62,000 m. 3.143,40
30 P02TW030 Adhesivo para tubos de PVC 4,90 4,465 kg 21,88
31 P02WI020 Imbornal prefab.60x30x75 cm. 150,38 47,000 ud 7.067,86
32 P02WR010 Rejilla fundición 50x20x5 cm. 69,95 47,000 ud 3.287,65
33 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 1,16 38,434 kg 44,58
34 P03AC200 Acero corrugado B 500 S 0,80 1.928,745 kg 1.543,00
35 P03AM070 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564

kg/m2) 2,26 106,000 m2 239,56
36 P13TC040 Chapa estriada 4/6 mm. 3,79 8,486 kg 32,16
37 P13TF030 Angular acero 25x25x3 mm. 2,53 30,720 m. 77,72
38 P26CU020 Tubería fundición dúctil D=100mm 28,02 10,000 m. 280,20
39 PA01 PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE

SERVICIOS 1.486,82 1,000 Ud 1.486,82
40 U01100 Hormigón HA 30, árido 20-40 mm.,

fabricado en central. 78,72 28,832 M3 2.269,66
41 U05010 Banda de P.V.C. de 220 mm. 3,30 20,500 Ml 67,65

Importe total: 43.683,80

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto
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Presupuesto: Cuadro de mano de obra
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1 O01A030 Oficial primera 14,30 0,500 h. 7,15
2 O01A060 Peón especializado 13,72 0,500 h. 6,86
3 O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 15,00 23,769 h. 356,54
4 O01BE020 Ayudante- Encofrador 15,00 12,826 h. 192,39
5 O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 14,00 1,400 h. 19,60
6 O01OA020 Capataz 11,00 50,204 h. 552,24
7 O01OA030 Oficial primera 11,00 407,903 h. 4.486,93
8 O01OA060 Peón especializado 9,00 370,468 h. 3.334,21
9 O01OA070 Peón ordinario 10,00 229,777 h. 2.297,77
10 O01OB030 Oficial 1ª Ferrallista 11,00 23,880 h. 262,68
11 O01OB040 Ayudante- Ferrallista 10,00 23,880 h. 238,80
12 O01OB130 Oficial 1ª Cerrajero 11,00 0,325 h. 3,58
13 O01OB140 Ayudante-Cerrajero 11,00 0,324 h. 3,56

Importe total: 11.762,31

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Importe

Nº Designación
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria
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1 M05EC020 Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 58,520 h. 4.043,15
2 M05PC010 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,86 0,060 h. 1,85
3 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 10,252 h. 404,65
4 M05RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 3,166 h. 285,73
5 M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 29,22 58,805 h. 1.718,28
6 M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 3,000 h. 11,67
7 M06CM040 Compr.port. diesel m.p.10m3/min 10,02 1,600 h. 16,03
8 M06MI110 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 3,000 h. 2,64
9 M06MP120 Martillo man.perfor.neum. 28 kg. 1,12 3,200 h. 3,58
10 M06MR230 Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 3,658 h. 41,12
11 M06RE030 h. Rozadora eléctrica 200kW/82t. 434,59 0,160 h. 69,53
12 M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 38,57 0,060 h. 2,31
13 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 31,239 h. 1.209,89
14 M07N080 Canon de tierras a vertedero 0,23 563,050 … 129,50
15 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 7,893 h. 300,72
16 M08RL010 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 65,502 h. 379,91
17 M12EM060 Tablero agl. hidr. 366x183x22 11,03 27,869 … 307,40
18 MQ024 Bombeado hormigón 40 a 100 m3. 21,79 22,540 … 491,15
19 MQ025 Vibrador eléctrico aguja. 1,20 23,398 H 28,08

Importe total: 9.447,19

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Cuadro de precios auxiliares

1 E02CZE030 m³ de Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA020 h. Capataz 11,00 0,076 0,84
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,073 0,73
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 0,050 1,94
M07N080 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 1,000 0,23
M05RN060 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 0,100 2,92

Importe: 6,66

2 E02CZE050 m³ de Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos,
incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA020 h. Capataz 11,00 0,040 0,44
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,643 6,43
M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 0,400 27,64
M06MR230 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 0,025 0,28
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 0,020 0,77

Importe: 35,56

3 E02CZE060 m3 de Excavación en zanja y/o pozos en roca, con empleo de
compresor y explosivos, incluso carga y transporte sobre camión de los
productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA020 h. Capataz 11,00 0,195 2,15
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,446 4,46
M06CM040 h. Compr.port. diesel m.p.10m3/min 10,02 0,200 2,00
M06MP120 h. Martillo man.perfor.neum. 28 kg. 1,12 0,400 0,45
P01XG010 kg Goma-2 D=40 mm. 3,35 0,250 0,84
P01XN010 kg Nagolita a granel 1,11 0,250 0,28
P01XD010 ud Detonador eléctrico 1,11 0,100 0,11
P01XC030 m. Hilo de conexión 0,11 1,500 0,17
P01XC010 m. Cordón detonante 12 gr. 0,57 0,100 0,06
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 0,020 0,77
M05RN060 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 0,300 8,77

Importe: 20,06

4 E02CZR010 m³ de Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,119 1,19
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 0,015 0,57
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 0,015 0,59
M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 0,120 0,70

Importe: 3,05

Nº Designación Importe
(Euros)
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5 E02CZR020 m³ de Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,164 1,64
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 1,100 8,86
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 0,050 1,97
M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 0,050 0,29

Importe: 12,76

6 E03CPE040 m. de Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en junta
elástica, de 200 mm. de diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama
de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,111 1,22
O01OA060 h. Peón especializado 9,00 0,112 1,01
P02TP050 m. Tub.liso PVC san. J.E. 200 mm SN-8 12,25 1,000 12,25
P01AA020 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 0,070 1,49

Importe: 15,97

7 E03CPE050 m. de Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa
lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 4'9
mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
y con p.p. de medios auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,352 3,87
O01OA060 h. Peón especializado 9,00 0,351 3,16
P02TP060 m. Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. 17,48 1,000 17,48
P02TW030 kg Adhesivo para tubos de PVC 4,90 0,190 0,93
P01AA020 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 0,075 1,59

Importe: 27,03

8 E03IIP010 ud de Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para
recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores,
con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 1,050 11,55
O01OA060 h. Peón especializado 9,00 2,098 18,88
P01HD090 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 178,35 0,045 8,03
P02WI020 ud Imbornal prefab.60x30x75 cm. 150,38 1,000 150,38
P02WR010 ud Rejilla fundición 50x20x5 cm. 69,95 1,000 69,95

Importe: 258,79

9 E04CM050 m³ de Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado
y colocación. Según EHE.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,320 3,52
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,318 3,18
P01HD070 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 1,100 60,71

Importe: 67,41

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 RED DE SANEAMIENTO
1.1 RED DE SANEAMIENTO FECAL
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total por m³  ....................................… 6,93 €
1.1.1.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.1.1.3 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,164 h. Peón ordinario 10,00 € 1,64 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 12,76 € 0,51 €

Precio total por m³  ....................................… 13,27 €
1.1.1.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.1.1.5 E04CM050SA… m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 0,627 h. Oficial primera 11,00 € 6,90 €
O01OA070 0,625 h. Peón ordinario 10,00 € 6,25 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 73,86 € 2,95 €

Precio total por m³  ....................................… 76,81 €
1.1.2 CONDUCCIONES
1.1.2.1 E03CPE070 m. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de 315

mm. de diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p.
de medios auxiliares y pruebas.

O01OA030 0,138 h. Oficial primera 11,00 € 1,52 €
O01OA060 0,136 h. Peón especializado 9,00 € 1,22 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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P01AA020 0,085 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 1,81 €
P02TP350 1,000 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=315, SN-8 19,90 € 19,90 €
M05RN020 0,020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 € 1,81 €

4,000 % Costes indirectos 26,26 € 1,05 €

Precio total por m.  ....................................… 27,31 €
1.1.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.1.3.1 p03 ud Acometida de saneamiento a la red general de aguas PLUVIALES de parcelas,

excavación mecánica, tubo de PVC de 200 mm. de diámetro sobre cama de arena,
relleno y apisonado de zanja con tierras procedentes de la excavación, limpieza y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

E03CPE040 5,000 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en junta
elástica, de 200 mm. de diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama
de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 15,97 € 79,85 €

E02CZE030 8,000 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 6,66 € 53,28 €

E02CZE050 8,000 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación y
transporte a vertedero  o lugar de empleo. 35,56 € 284,48 €

E02CZE060 8,000 m3 Excavación en zanja y/o pozos en roca, con empleo de compresor y
explosivos, incluso carga y transporte sobre camión de los productos
resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 20,06 € 160,48 €

E02CZR020 8,000 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado. 12,76 € 102,08 €

E02CZR010 8,000 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,05 € 24,40 €

4,000 % Costes indirectos 704,57 € 28,18 €

Precio total por ud  ....................................… 732,75 €
1.1.3.2 E03APB030 ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro

interior, ligeramente armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso
formación de canal en el fondo del pozo.

E04CM050 0,270 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
EHE. 67,41 € 18,20 €

P03AM070 5,300 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 2,26 € 11,98 €
P01HC010 0,299 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 122,24 € 36,55 €
O01OA060 2,830 h. Peón especializado 9,00 € 25,47 €
O01OA030 5,660 h. Oficial primera 11,00 € 62,26 €

4,000 % Costes indirectos 154,46 € 6,18 €

Precio total por ud  ....................................… 160,64 €
1.1.3.3 E03APB050 m. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios
auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

O01OA030 3,320 h. Oficial primera 11,00 € 36,52 €
O01OA060 1,660 h. Peón especializado 9,00 € 14,94 €
P01LT020 33,333 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 3,00 €
P01MC040 0,352 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 65,56 €
P01MC010 0,048 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 2,41 €
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 11,37 €

4,000 % Costes indirectos 133,80 € 5,35 €

Precio total por m.  ....................................… 139,15 €
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1.1.3.4 E03APP060 ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada
de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm.
de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de
ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo D-400 según norma UNE-EN
124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

O01OA030 0,748 h. Oficial primera 11,00 € 8,23 €
O01OA060 0,374 h. Peón especializado 9,00 € 3,37 €
P01MC010 0,020 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 1,01 €
P02PA200 1,000 ud Cono asim. HA JG 120/60 h=60 149,56 € 149,56 €
P02PC010 2,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 7,58 €
P02PC150 1,000 ud Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60 77,28 € 77,28 €

4,000 % Costes indirectos 247,03 € 9,88 €

Precio total por ud  ....................................… 256,91 €
1.1.3.5 E03APB055 m. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un

pozo de separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material
sobrante al exterior del pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a
base de fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm de espesor
en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida, recibido y colocación de
nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios auxiliares, según detalle
del pozo indicado en planos.

O01OA030 5,000 h. Oficial primera 11,00 € 55,00 €
O01OA060 5,000 h. Peón especializado 9,00 € 45,00 €
P01LT020 150,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 13,50 €
P01MC040 0,250 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 46,56 €
P01MC010 0,025 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 1,26 €
P01HD090 0,325 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 178,35 € 57,96 €
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 11,37 €

4,000 % Costes indirectos 230,65 € 9,23 €

Precio total por m.  ....................................… 239,88 €
1.1.4 FOSAS SÉPTICAS
1.1.4.1 E03PFP040 ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de

diámetro y 266 cm. de longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15
cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para
su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas
de albañilería y solera de hormigón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

O01OA030 3,189 h. Oficial primera 11,00 € 35,08 €
O01OA060 3,189 h. Peón especializado 9,00 € 28,70 €
P02DW030 1,000 ud Registro de control. 118,23 € 118,23 €
P01HD140 0,800 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 65,10 € 52,08 €
P01HC002 0,800 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 136,54 € 109,23 €
P02DF04002 1,000 ud F.sépt.P.F.V. D=200/3700 10.000 l. 2.391,30 € 2.391,30 €

4,000 % Costes indirectos 2.734,62 € 109,38 €

Precio total por ud  ....................................… 2.844,00 €
1.1.4.2 E03PFP04001 ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 160 cm. de

diámetro y 266 cm. de longitud,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15
cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para
su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas
de albañilería y solera de hormigón en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

O01OA030 1,308 h. Oficial primera 11,00 € 14,39 €
O01OA060 1,305 h. Peón especializado 9,00 € 11,75 €
P02DW030 1,000 ud Registro de control. 118,23 € 118,23 €
P01HD140 0,800 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 65,10 € 52,08 €
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P01HC002 0,800 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 136,54 € 109,23 €
P02DF04001 1,000 ud F.sépt.P.F.V. D=160/2660 4.500 l. 1.465,90 € 1.465,90 €

4,000 % Costes indirectos 1.771,58 € 70,86 €

Precio total por ud  ....................................… 1.842,44 €
1.2 RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total por m³  ....................................… 6,93 €
1.2.1.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.2.1.3 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,164 h. Peón ordinario 10,00 € 1,64 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 12,76 € 0,51 €

Precio total por m³  ....................................… 13,27 €
1.2.1.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.2.1.5 E04CM050SAN0 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 0,627 h. Oficial primera 11,00 € 6,90 €
O01OA070 0,625 h. Peón ordinario 10,00 € 6,25 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 73,86 € 2,95 €

Precio total por m³  ....................................… 76,81 €
1.2.2 CONDUCCIONES
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1.2.2.1 E0ECPE340 m. Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2., con
junta elástica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares y pruebas.

O01OA030 0,514 h. Oficial primera 11,00 € 5,65 €
O01OA060 0,513 h. Peón especializado 9,00 € 4,62 €
P02TP740 1,000 m. Tubería saneamiento PVC J.E.DN=400, SN-8 13,37 € 13,37 €
P01AA020 0,070 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 1,49 €
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 € 0,45 €
P%5 5,000 % Material Auxiliar 14,90 € 0,75 €

4,000 % Costes indirectos 26,33 € 1,05 €

Precio total por m.  ....................................… 27,38 €
1.2.2.2 E0ECPE350 m. Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro nominal rigidez SN 8 kN/m2.d,

con junta elástica, asentada sobre cama de arena, incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares y puebas.

O01OA030 0,461 h. Oficial primera 11,00 € 5,07 €
O01OA060 0,461 h. Peón especializado 9,00 € 4,15 €
P02TP750 1,000 m. Tubería saneamiento PVC J.E.DN=500, SN-8 50,70 € 50,70 €
P01AA020 0,070 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 1,49 €
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 € 0,45 €
P%5 5,000 % Material Auxiliar 52,20 € 2,61 €

4,000 % Costes indirectos 64,47 € 2,58 €

Precio total por m.  ....................................… 67,05 €
1.2.2.3 E03CPE070SAN0 m. Tubería enterrada de PVC color teja de saneamiento, de unión con junta elástica, de 315

mm. de diámetro nominal, SN-8, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p.
de medios auxiliares y pruebas.

O01OA030 0,306 h. Oficial primera 11,00 € 3,37 €
O01OA060 0,304 h. Peón especializado 9,00 € 2,74 €
P01AA020 0,070 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 1,49 €
P02TP350 1,000 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=315, SN-8 19,90 € 19,90 €
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 € 0,45 €

4,000 % Costes indirectos 27,95 € 1,12 €

Precio total por m.  ....................................… 29,07 €
1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 E03IIP020 ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales,

de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y
conexionado a la red general de Aguas Pluviales con tubería de PVC de 200 mm de
color teja SN-8, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye excavación y rellenos de la
tubería e imbornal.

E03IIP010 1,000 ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de
15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general
de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. 258,79 € 258,79 €

E02CZE030 0,040 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 6,66 € 0,27 €

E02CZR010 0,040 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 3,05 € 0,12 €

E03CPE050 0,500 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 4'9 mm.,
colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares. 27,03 € 13,52 €
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E04CM050 0,045 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
EHE. 67,41 € 3,03 €

4,000 % Costes indirectos 275,73 € 11,03 €

Precio total por ud  ....................................… 286,76 €
1.2.3.2 E03APB030SAN2 ud Base de pozo de saneamiento de hormigón HM-20/P/40/IIa de 120 cm. de diámetro

interior, ligeramente armada con mallazo, con losa de 30 cms. de espesor,  incluso
formación de canal en el fondo del pozo.

E04CM050 0,270 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
EHE. 67,41 € 18,20 €

P03AM070 5,300 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 2,26 € 11,98 €
P01HC010 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 122,24 € 36,67 €
O01OA060 4,380 h. Peón especializado 9,00 € 39,42 €
O01OA030 4,380 h. Oficial primera 11,00 € 48,18 €

4,000 % Costes indirectos 154,45 € 6,18 €

Precio total por ud  ....................................… 160,63 €
1.2.3.3 E03APB050SAN2 m. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios
auxiliares, i/ recibido de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

O01OA030 3,320 h. Oficial primera 11,00 € 36,52 €
O01OA060 1,660 h. Peón especializado 9,00 € 14,94 €
P01LT020 33,333 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 3,00 €
P01MC040 0,352 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 65,56 €
P01MC010 0,048 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 2,41 €
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 11,37 €

4,000 % Costes indirectos 133,80 € 5,35 €

Precio total por m.  ....................................… 139,15 €
1.2.3.4 E03APP060SAN2 ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada

de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm.
de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de
ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo D-400 según norma UNE-EN
124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

O01OA030 0,580 h. Oficial primera 11,00 € 6,38 €
O01OA060 0,579 h. Peón especializado 9,00 € 5,21 €
P01MC010 0,020 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 1,01 €
P02PA200 1,000 ud Cono asim. HA JG 120/60 h=60 149,56 € 149,56 €
P02PC010 2,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 7,58 €
P02PC150 1,000 ud Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60 77,28 € 77,28 €

4,000 % Costes indirectos 247,02 € 9,88 €

Precio total por ud  ....................................… 256,90 €
1.2.3.5 U14DIH020 ud Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de

100x75 cm. de superficie y 100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado
sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, incluso la excavación para su
alojamiento y el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de
albañilería.

O01A030 0,500 h. Oficial primera 14,30 € 7,15 €
O01A060 0,500 h. Peón especializado 13,72 € 6,86 €
P01AA030 0,150 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 1,21 €
P02DS100 1,000 ud S.hidrocarburos acero D=100x75cm 2.854,66 € 2.854,66 €

4,000 % Costes indirectos 2.869,88 € 114,80 €
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Precio total por ud  ....................................… 2.984,68 €
1.2.4 CONEXIONES
1.2.4.1 ab27SAN2 PA Partida alzada a justificar durante la ejecución de las obras que recoge la reposición de

los posibles servicios (agua potable, saneamiento, gas, electricidad, alumbrado,
telefonía, etc.) que se vean afectados como consecuencia de la apertura de las zanjas.

PA01 1,000 Ud PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 1.486,82 € 1.486,82 €
4,000 % Costes indirectos 1.486,82 € 59,47 €

Precio total por PA  ....................................… 1.546,29 €
1.2.4.2 E01CRL065 m. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante

rozadora eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 9,00 € 0,18 €
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,00 € 0,20 €
M06RE030 0,020 h. h. Rozadora eléctrica 200kW/82t. 434,59 € 8,69 €

4,000 % Costes indirectos 9,07 € 0,36 €

Precio total por m.  ....................................… 9,43 €
1.2.4.3 E01CRL045 m² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de firme con base granular, de espesor

hasta 15 cm, incluso corte, retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 10,00 € 5,00 €
M06CM010 0,500 h. h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 € 1,95 €
M06MI110 0,500 h. h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 € 0,44 €
M05PC010 0,010 h. h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,86 € 0,31 €
M07CB005 0,010 h. h. Camión basculante de 8 t. 38,57 € 0,39 €
%4 4,000 % Costos Indirectos 8,10 € 0,32 €

4,000 % Costes indirectos 8,41 € 0,34 €

Precio total por m²  ....................................… 8,75 €
1.2.4.4 SANEM-01 ud Reparación de remates de imbornales y registros, incluso reposición de elementos

deteriorados, ajustes necesarios, con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposición 48,17 €

4,000 % Costes indirectos 48,17 € 1,93 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 50,10 €
1.2.5 TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1 OBRA CIVIL TANQUE DE TORMENTAS
1.2.5.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 6,93 €
1.2.5.1.2 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 3,17 €
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1.2.5.1.3 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 36,98 €
1.2.5.1.4 E04CM051 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central para limpieza, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según EHE.

O01OA030 0,627 h. Oficial primera 11,00 € 6,90 €
O01OA070 0,625 h. Peón ordinario 10,00 € 6,25 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 73,86 € 2,95 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 76,81 €
1.2.5.1.5 EOC040016 m³ Hormigón en cimentaciones y soleras de HA-25/P/20/IIa+Qa, fabricado en central, incluso

colocación y vibrado.
O01OA030 0,304 h. Oficial primera 11,00 € 3,34 €
O01OA070 0,301 h. Peón ordinario 10,00 € 3,01 €
U01100 1,100 M3 Hormigón HA 30, árido 20-40 mm., fabricado en central. 78,72 € 86,59 €
MQ025 0,150 H Vibrador eléctrico aguja. 1,20 € 0,18 €

4,000 % Costes indirectos 93,12 € 3,72 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 96,84 €
1.2.5.1.6 EOC050005 m² Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.
O01BE010 0,263 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 € 3,95 €
O01BE020 0,262 h. Ayudante- Encofrador 15,00 € 3,93 €
P01ES050 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 € 7,46 €
P03AA020 0,120 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 € 0,14 €
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 1,16 € 0,06 €

4,000 % Costes indirectos 15,54 € 0,62 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 16,16 €
1.2.5.1.7 EOC130045 m. Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y

dilatación, incluso colocación.
O01OA030 0,472 h. Oficial primera 11,00 € 5,19 €
U05010 1,000 Ml Banda de P.V.C. de 220 mm. 3,30 € 3,30 €

4,000 % Costes indirectos 8,49 € 0,34 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 8,83 €
1.2.5.1.8 EOC040021 m³ Hormigón en muros de HA-25/P/20/II+Qa, fabricado en central, incluso colocación y

vibrado.
O01OA030 0,244 h. Oficial primera 11,00 € 2,68 €
O01OA070 0,241 h. Peón ordinario 10,00 € 2,41 €
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, árido 20-40 mm., fabricado en central. 78,72 € 78,72 €
MQ025 1,000 H Vibrador eléctrico aguja. 1,20 € 1,20 €
MQ024 1,000 M3 Bombeado hormigón 40 a 100 m3. 21,79 € 21,79 €

4,000 % Costes indirectos 106,80 € 4,27 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 111,07 €
1.2.5.1.9 EOC050015 m² Encofrado plano en muros a dos caras, con paneles fenólicos, acabado cara vista,

incluso berenjenos, desencofrado y limpieza.
O01BE010 0,368 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 € 5,52 €
O01BE020 0,183 h. Ayudante- Encofrador 15,00 € 2,75 €
M12EM060 0,550 m2 Tablero agl. hidr. 366x183x22 11,03 € 6,07 €
P01ES050 0,010 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 € 2,87 €
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P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 1,16 € 0,02 €
4,000 % Costes indirectos 17,23 € 0,69 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 17,92 €
1.2.5.1.10 EOC040026 m³ Hormigón en losas de HA-25/P/20/II+Qa,  fabricado en central, incluso colocación y

vibrado.
O01OA030 0,253 h. Oficial primera 11,00 € 2,78 €
O01OA070 0,235 h. Peón ordinario 10,00 € 2,35 €
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, árido 20-40 mm., fabricado en central. 78,72 € 78,72 €
MQ025 1,000 H Vibrador eléctrico aguja. 1,20 € 1,20 €
MQ024 1,000 M3 Bombeado hormigón 40 a 100 m3. 21,79 € 21,79 €

4,000 % Costes indirectos 106,84 € 4,27 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 111,11 €
1.2.5.1.11 EOC050035 m² Encofrado en losas, acabado cara vista,  incluso desencofrado y limpieza.
O01BE010 0,480 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 € 7,20 €
O01BE020 0,239 h. Ayudante- Encofrador 15,00 € 3,59 €
P01ES050 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 € 7,46 €
P03AA020 0,120 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 € 0,14 €
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 1,16 € 0,06 €

4,000 % Costes indirectos 18,45 € 0,74 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 19,19 €
1.2.5.1.12 EOC060015 kg Acero en barras corrugadas (B 500 SD), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite

elástico, , incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados y separadores.
O01OB030 0,013 h. Oficial 1ª Ferrallista 11,00 € 0,14 €
O01OB040 0,013 h. Ayudante- Ferrallista 10,00 € 0,13 €
P03AC200 1,050 kg Acero corrugado B 500 S 0,80 € 0,84 €
P03AA020 0,020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 € 0,02 €

4,000 % Costes indirectos 1,13 € 0,05 €

Precio total redondeado por kg  ...............… 1,18 €
1.2.5.1.13 EOC060035 m² Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de angulares, soldaduras y

pintura al esmalte sintético.
P13TC040 6,630 kg Chapa estriada 4/6 mm. 3,79 € 25,13 €
P13TF030 24,000 m. Angular acero 25x25x3 mm. 2,53 € 60,72 €
O01OB130 0,254 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,00 € 2,79 €
O01OB140 0,253 h. Ayudante-Cerrajero 11,00 € 2,78 €

4,000 % Costes indirectos 91,42 € 3,66 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 95,08 €
1.2.5.1.14 E31TU030 m. Tubería de fundición dúctil con recubrimiento interior de mortero, tipo C40 Norma UNE EN

545:2011, de 100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030 0,249 h. Oficial primera 11,00 € 2,74 €
O01OA070 0,249 h. Peón ordinario 10,00 € 2,49 €
O01BJ270 0,140 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,96 €
P26CU020 1,000 m. Tubería fundición dúctil D=100mm 28,02 € 28,02 €
P01AA020 0,110 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 2,34 €
M05RN060 0,010 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 37,84 € 1,51 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 39,35 €
1.2.5.1.15 E03APP060TT ud Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada

de hormigón armado, con junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y 60 cm.
de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados o fábrica de
ladrillo, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro,  tipo D-400 según norma UNE-EN
124, i/ medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.
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O01OA030 0,580 h. Oficial primera 11,00 € 6,38 €
O01OA060 0,579 h. Peón especializado 9,00 € 5,21 €
P01MC010 0,020 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 1,01 €
P02PA200 1,000 ud Cono asim. HA JG 120/60 h=60 149,56 € 149,56 €
P02PC010 2,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 7,58 €
P02PC150 1,000 ud Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60 77,28 € 77,28 €

4,000 % Costes indirectos 247,02 € 9,88 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 256,90 €
1.2.5.1.16 SAN-01 ud Actuaciones en tanque de tormentas existente, con colocación de sonda de nivel

electromagnética, con aviso de saturación y/o avería y cuadro eléctrico, conectada a
bomba sumergible de impulsión de 1 CV, instalada en el fondo del tanque, con un
caudal de 12/18 m³/h, hasta una altura de 6 m, que tras la tormenta y eventual llenado
del tanque, derive las aguas hacia el canal de salida progresivamente, incluso p.p. de
conexionado eléctrico desde red de alumbrado próxima, excavación, relleno posterior y
reposición de pavimento afectado, medios auxiliares y comprobación del
funcionamiento del sistema, totalmente termiando y funcionando.

Sin descomposición 1.166,55 €
4,000 % Costes indirectos 1.166,55 € 46,66 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 1.213,21 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (REDES DE SANEAMIENTO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. SANEAMIENTO 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 
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FERRO
CARRIL DE M

ADRID A LISBO
A

ÁREA 1

APE 27-02

AVENIDA DEL FERROCARRIL

A.I.U. "COMERCIAL NACIONAL 630"

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

AUTOR:

TÍTULO DE PLANO:

PLANO:

ESCALA: (A2)

EXP:

FECHA:

A  C  I  D

Avda. Alfonso VIII, 22 1ºb.  c.p.  10.600  Plasencia  (Cáceres)

Irene Calle Izquierdo. Arquitecto. col COADE. 564.036

C O N S U L T O R Í A  T É C N I C A D
A C

PROYECTO URBANIZACIÓN A.P.E 27.02 - CÁCERES

Área de Planeamiento Específico · APE 27-02 Cáceres

ARQUITECTURA    -    INGENIERÍA    -    URBANISMO I

U1503

   OCTUBRE 2020

MEDIDAS CORRECTORAS

SITUACIÓN. E: 1/10000

APE 27.02

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

E: 1/1000 

S-01

EMPLAZAMIENTO. E: 1/1000
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S A N E A M I E N T O   A G U A S   N E G R A S

Tubería de saneamiento, PVC

Acometida de parcelas, PVC Ø200 SN-8

Pozo de registro

FS-1

Fosa séptica REMOSA DAF-4500 de 4.500 lt

FS-2

Fosa séptica REMOSA DAF-10000 de 10.000 lt

PVC Ø315 SN-8

Q= 170,90 l/s

Pte.: 1,5%

N
2

N3

La red de aguas negras

se ejecutará pero no

entrará en servicio hasta la

conexión con una futura

urbanización en la zona

PVC Ø315 SN-8

Q= 197,40 l/s

Pte.: 2%

FS
-1

F
S

-2
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RED DE AGUAS NEGRAS. PERFIL LONGITUDINAL.

A.I.U. "COMERCIAL NACIONAL 630"

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

AUTOR:

TÍTULO DE PLANO:

PLANO:

ESCALA: (A2)

EXP:

FECHA:

A  C  I  D

Avda. Alfonso VIII, 22 1ºb.  c.p.  10.600  Plasencia  (Cáceres)

Irene Calle Izquierdo. Arquitecto. col COADE. 564.036

C O N S U L T O R Í A  T É C N I C A D
A C

PROYECTO URBANIZACIÓN A.P.E 27.02 - CÁCERES

Área de Planeamiento Específico · APE 27-02 Cáceres

ARQUITECTURA    -    INGENIERÍA    -    URBANISMO I

U1503

   SEPTIEMBRE 2020

MEDIDAS CORRECTORAS. SANEAMIENTO

PLANTA GENERAL SANEAMIENTO.

E: 1/500

S-02
4 FEBRERO 2021



S A N E A M I E N T O   A G U A S   P L U V I A L E S

Tubería de saneamiento, PVC

Acometida de parcelas, PVC Ø200 SN-8

Pozo de registro

Tanque de tormentas

Imbornal sifónico, salida PVC Ø200 SN-8

P8

P7

P9

P11

Cuneta del

camino

Vertido de

aguas pluviales

P6

P5

P4 P3

P2

P1

PVC Ø315 SN-8

Q= 139,50 l/s

Pte.: 1,00%

PVC Ø500 SN-8

Q= 545,10 l/s

Pte.: 1,00%

PVC Ø500 SN-8

Q= 545,10 l/s

Pte.: 1,00%

PVC Ø315 SN-8

Q= 139,50 l/s

Pte.: 1,00%

PVC Ø400 SN-8

Q= 300,60 l/s

Pte.: 1,00%

PVC Ø500 SN-8

Q= 385,40 l/s

Pte.: 0,50%

PVC Ø400 SN-8

Q= 300,60 l/s

Pte.: 1,00%

PVC Ø315 SN-8

Q= 170,90 l/s

Pte.: 1,50%

PVC Ø315 SN-8

Q= 170,90 l/s

Pte.: 1,50%

PVC Ø315 SN-8

Q= 98,70 l/s

Pte.: 0,50%
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4.- PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

4.1. MEMORIA 

4.1.1. OBJETO  

El objeto del presente proyecto es el estudio del Saneamiento para la Nueva Urbanización del 
Área de Planeamiento Específico 27.02. “Comercial N-630” en Cáceres.  

El presente proyecto forma parte del Proyecto de Urbanización del APE  

27.02 “COMERCIAL N-630” de Cáceres.  

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:  

 Memoria y Anejos.  

 Mediciones y Presupuestos.  

 Planos.  

 Pliego de Condiciones (integrado en el Pliego de Condiciones General del Proyecto de 
Urbanización).  

El objeto es la definición de las obras necesarias para dotar de saneamiento a la nueva 
Urbanización que se proyecta, de 1,26 Ha, contigua a la Avenida del Ferrocarril, variante de la 
N-630 actual. El uso previsto será el comercial, según las características que prevé el Plan 
Especial del mismo Área, del Programa de Ejecución.  

Se siguen los criterios del Servicio de Infraestructura del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, que 
establece una red de saneamiento urbana de tipo separativo.  

4.2. NORMATIVA APLICABLE 

Se han tenido en cuenta, a la hora de redactar el presente proyecto, las siguientes prescripciones 
reglamentarias:  

 La Ley de Régimen Local, que señala, para municipios mayores de 5000 habitantes, como 
obligatoria la prestación de servios de alcantarillado.  

 La Ley de Aguas, 29/1985 de 2 de Agosto, y en especial la Directiva del Consejo de la 
CEE de21 de Mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(91/271/CEE).  

 Normas para la redacción de proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento en 
Poblaciones de la Dirección General de MOPT.  

 Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes hidráulicos en las 
obras de carácter oficial.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
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 Código Técnico de la Edificación y las Normas Tecnológicas Española sobre 
Alcantarillado (NTE-ISA) y sobre vertidos (NTE-ISD), así como la ADZ. Acondicionamiento 
del terreno, Desmontes, zanjas y pozos.  

 Normas UNE correspondientes a los materiales empleados en el proyecto: EN 124 (para 
tapas de pozos e imbornales), etc.  

 Normas UNE-EN 1401: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)”.  

 Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado, 
EHE.  

 Normas básicas de la edificación C.P.I.-96.  

 Indicaciones de los Técnicos Municipales.  

En el Pliego General de Condiciones del Proyecto de Urbanización completo se hace referencia a 
más normativa de obligado cumplimiento, conjuntamente con el resto de proyectos de 
instalaciones. Serán de aplicación todas aquellas normas UNE vigentes y aprobadas para todos 
los materiales de construcción que compongan nuestra obra.  

4.3.-SOLUCION ADOPTADA.  

La red de saneamiento se proyecta de tipo separativo, con tuberías de PVC y con pozos de 
registro prefabricados, a no más de 50 m entre sí.  

Para la red de aguas negras se prevén dos depósitos o fosas sépticas, una por cada nave 
comercial, que no tendrán salida al exterior, y que se deberán vaciar cuando se llenen por parte 
de los propietarios de las naves comerciales. No obstante, se deja ejecutada, aunque sin 
funcionar, la red de aguas negras que en el futuro se conectará a la red de aguas negras de la 
urbanización colindante, conexión que se realizará a cargo de los propietarios del área de 
actuación. En el momento en que se pueda conectar a la red colindante, las fosas sépticas 
deberán de ser anuladas y dejarán de funcionar.  

Las características de los materiales serán idénticas para ambas redes, en especial:  

 Se adoptan tuberías de PVC corrugado de color teja SN-8 o similar, hasta diámetros de 
800 mm  inclusive. En el Anejo nº 3 se justifican los cálculos mecánicos de las tuberías.  

 El diámetro mínimo utilizado en ambas redes no será inferior a 315 mm, excepto en 
acometidas, que será de 200 mm, ya sea para acometidas de  

 aguas negras a parcelas como para la conexión de imbornales a la red de pluviales.  

 La pendiente mínima no será inferior al 0,5% en el caso de tuberías de PVC y de 0,8% 
para las tuberías de hormigón armado. En ambos casos, para todas las pendientes, la 
velocidad mínima no podrá ser inferior a 0,6 m/sg ni mayor a 5 m/sg. En las acometidas 
de aguas negras, la pendiente mínima será del 2%. En general, la pendiente longitudinal 
de los colectores se intentará ajustar a la de las rasantes por la que discurre.  

 El trazado en planta será siempre en línea recta. La confluencia entre los distintos 
colectores se ejecutará de forma tal que los colectores entrantes guarden entre ellos el 
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menor ángulo posible, siempre menor de 90º.  

 Los pozos serán prefabricados o fabricados in situ. Se habrá de ejecutar un pozo en todos 
los puntos siguientes: principio de colector, puntos de confluencia entre varios tramos, en 
puntos de cambio de diámetro, en puntos de cambio de cotas. Se colocará un pozo de 
resalto en aquellos casos en que la diferencia de cotas entre la entrada y salida en ellos 
sea superior a 0,80 metros.  

 Las tapas serán de fundición dúctil, circulares, cumpliendo la UNE-EN124/95 o la vigente 
en el momento de la ejecución, con la inscripción de Aguas Negras o Pluviales en función 
de a qué red pertenezca. Tendrán que ser resistentes a las cargas de tráfico que puedan 
soportar, por lo que se definen de la clase D-400, según la norma UNE EN 124.  

 Los pozos serán perfectamente estancos, y se han de colocar en ellos pates de acceso de 
polipropileno con alma de acero, cada 30 cm.  

Características particulares para la red de aguas negras:  

Se dispone de una única acometida para cada nave comercial, de 200 mm de diámetro, en PVC 
color teja, SN-8, con una pendiente mínima del 2%.  

La red de aguas negras deberá encontrarse a un metro por debajo de la de abastecimiento, en 
líneas generales.  

La red de aguas negras desagua en un pozo de conexión a la futura red colindante, conexión que 
se realizará a cago de los propietarios en cuanto ésta se ponga en servicio al desarrollarse el 
sector urbanizable existente al otro lado de la vía del tren. Hasta que llegue ese momento, las 
aguas negras de cada nave comercial se depositarán en una fosa séptica que se mantendrá a 
cargo de los propietarios de los comercios, vaciándose periódicamente a su cuenta y cargo.  

Características particulares para la red de aguas pluviales:  

Se dispondrán de acometidas de aguas pluviales en las naves comerciales, de 200 mm de 
diámetro de PVC de SN8. La red de aguas pluviales canaliza también todos los sumideros 
sifónicos existentes en las calles de la urbanización.  

En las zonas verdes también se colocarán sumideros sifónicos. Si existe la posibilidad de que las 
arenas de la zona verde acaben en él, habrá que colocar areneros.  

Las cunetas de recogida de aguas de la variante de la N-630, en la Avenida del Ferrocarril 
funcionarán en su modo habitual después de las obras de urbanización, ya que no se variarán su 
disposición ni características en el presente proyecto.  

La red de aguas pluviales desemboca en una obra de paso existente bajo la vía del FFCC en el 
Oeste de la zona, y de aquí a una cuneta de un camino público. Antes del desagüe se dispondrá 
de un tanque de tormentas para la retención de un volumen de agua de 18 m³, diseñado para 
favorecer la decantación de los sólidos que arrastre el agua por escorrentía y para la dilución de 
la posible contaminación antes de restituirse el agua a la cuneta del camino. Asimismo, se  
colocarán barrotes en su salida para no verter sólidos arrastrados por la escorrentía superficial, 
que tengan gran tamaño, a la cuneta del camino.  

Cuando el tanque de tormentas se encuentre lleno de agua será necesario su vaciado con un 
camión cisterna para su correcto funcionamiento en caso de tormentas.  
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4.4.-CONEXIONES DE REDES EXISTENTES.  

Actualmente no existe ningún punto de vertido de aguas negras en el sector a urbanizar.  

4.5.-MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

Ambas redes discurrirán en paralelo por las calles, disponiéndose, siguiendo las recomendaciones 
de las NTE-ISA, por el eje de la vía de servicio y de los viales de los aparcamientos, en general.  

Se ejecutará la red de aguas negras a una cota inferior de las pluviales para evitar cualquier tipo 
de contaminación.  

El ancho máximo de zanja no debe de sobrepasar el ancho establecido para el cálculo estructural 
del Anejo nº 3, y que dependerá del diámetro de la tubería. El ancho mínimo de la zanja se 
establecerá para que se pueda trabajar bien en ellas y en condiciones de seguridad. En general, 
el ancho mínimo se establece en 0.82 m para DN 315, 1.10 m para DN 400, 1.20 m para DN 
500,  

1.33 m para DN 630, 1.35 m. para DN 800, 1.85 m para DN 1000, 2.05 m para DN 1200, 
2.40 m para DN 1400 y 2.50 m para DN 1500.  

En el caso de alojarse en la misma zanja las tuberías de la red de aguas negras y pluviales, en los 
tramos en que coincidan en cota, la distancia entre ellas deberá de ser de 0.35 m para tuberías 
hasta 630 mm de diámetro y de 0.50 m para secciones mayores.  

Cuando el terreno no tenga la estabilidad necesaria para efectuar con seguridad las operaciones 
de instalación de la tubería, se deberá asegurar la estabilidad de la zanja bien mediante una 
entibación, o dando un talud más tendido a los bordes de la zanja, o bien mediante otros medios 
adecuados.  

La pendiente y el material del fondo de la zanja deberán cumplir las especificaciones de los 
anejos y planos. La tubería debe apoyar de forma  

completa, en toda su longitud sobre la base de la zanja. En general, en los cálculos mecánicos se 
establece un apoyo sobre la base del tubo de más de 90º sobre el lecho de arena, que se ha de 
cumplir como mínimo en todos los casos. La arena de apoyo ha de cumplir las prescripciones 
reglamentarias, y disponer de un espesor mínimo en la base de 10 cm.  

Durante la instalación de la tubería, la zanja debe mantenerse libre de agua, debiéndose realizar 
por los métodos adecuados el drenaje de la zanja afectada.  

La construcción de la red de saneamiento se realizará de forma general a cielo abierto, 
debiéndose reconocer el terreno de forma previa por si existieran otras tuberías, cables 
subterráneos u otras construcciones que afecten al trazado y perfil longitudinal.  

En obra, los tubos se descargarán cerca de la zona en la que serán colocados, en el lado opuesto 
de la zanja a donde se encuentre el acopio de tierras procedentes de la excavación. En su 
almacenamiento, apilamiento, colocación, protección, etc, se deberán de seguir las 
recomendaciones del fabricante y las normas establecidas a tal efecto.  

El tendido de las tuberías debe comenzar en el extremo aguas debajo del colector, colocando las 
embocaduras hacia aguas arriba. Cuando se interrumpa el tajo en la jornada de trabajo, se debe 
de taponar la tubería para evitar la entrada de objetos o animales al interior del colector. 
Asimismo, se ha de evitar dejar restos de materiales dentro de las tuberías.  
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Se deben de prever los nichos para las juntas, con ancho suficiente para que no afecte a la 
colocación. El ensamblado de las tuberías se realizará aplicando una fuerza axial, de forma 
mecánica, protegiendo debidamente el  

extremo de la tubería en donde se aplique la fuerza con maderos o tablas que impidan el daño 
posterior. Las juntas han de lubricarse correctamente antes de proceder al enchufe, para facilitar 
el acoplamiento.  

Los pozos de registro han de ser completamente estancos, ya sean prefabricados o no. En 
general, se ejecutará la base de un pie de ladrillo macizo sobre solera de hormigón del tipo HA-
20/P/40/IIa, armada con mallazo, sobre hormigón de limpieza. Tras dos o tres hileras de ladrillos 
sobre la parte superior del tubo, se colocarán anillos de hormigón prefabricados, hasta llegar a la 
parte superior, que se remata con una pieza cónica de hormigón prefabricado asimétrico, con su 
correspondiente tapa de fundición dúctil del tipo D-400, según la UNE EN 124. El diámetro 
mínimo del pozo será de 1 metro interior, y el máximo de 1,20 metros, dependiendo de la 
sección de la tubería. Se colocarán pates de acceso de polipropileno con alma de acero, y se 
impermeabilizarán todas las juntas entre la fábrica de ladrillo y piezas prefabricadas así como 
entre ellas, de forma que el pozo sea perfectamente estanco.  

Se deberá ejecutar en la base del pozo, a ambos lados del tubo, una media caña con pendiente 
hacia la mitad del tubo, de mortero u hormigón, que en el caso de ser pozo de resalto se debe de 
revestir con adoquines de granito.  

Los pozos de resalto se deben ejecutar como marcan las NTE-ISA y se describen en planos, 
adosando un tubo de PVC color teja en su vertical, macizado de hormigón, para diferencias de 
cota entre entrada y salida de tuberías en el colector superiores a 0,80 m.  

Se deberán realizar las pruebas de estanqueidad que se describen y establecen en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

El relleno posterior de la zanja debe de ser el indicado en el cálculo estructural, al 95% del 
Próctor Modificado. El material de cubrición del tubo debe de estar exento de gruesos, y las 
primeras capas se deben de compactar de forma manual, hasta llegar a una separación de por lo 
menos 300 mm de la parte superior del tubo, en la que se podrán empezar a emplear medios 
mecánicos, extendiéndose y compactando en capas de 20 cm de espesor.  

Además de las recomendaciones dadas anteriormente, para las tubería de Hormigón Armado son 
de aplicación las UNE EN 127.010, así como el documento técnico nº 5 de la ATHA (Asociación 
de fabricantes de tubos de Hormigón Armado).  

En la red de saneamiento de Aguas Negras se dispondrán de acometidas de agua en las 
cabeceras de cada colector para proceder a la limpieza de la red en épocas secas.  

Tanque de tormentas  

Al final de la red de saneamiento de aguas pluviales se dispone de un depósito de hormigón 
armado cuya configuración se describe en planos. El tipo de hormigón utilizado es el 
HA/25/P/20/IIa+Qa, por estar en contacto con aguas potencialmente contaminantes. Se ubicará 
cercano a la obra de paso bajo el FFCC, antes de la restitución a la cuneta de las aguas 
pluviales. Se compondrá de una solera y tapas del hormigón indicado, de 0,35 m de espesor, con 
mallazo de hierro corrugado de calidad B 500, de 16 mm de diámetro con separaciones de 20 
cm. Asimismo se colocarán también refuerzos como se indica en planos en los puntos de máximos 
esfuerzos. Se dispondrá de una trampilla en la parte superior que permita su vaciado a través de 
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una bomba sumergible, y de un registro de diámetro 60 cm en el encabezamiento.  

4.6.-RESUMEN DE PRESUPUESTO.  

A continuación, indicamos los importes de los capítulos del presupuesto y el presupuesto final del 
proyecto de Saneamiento, desarrollado en el documento de Mediciones y Presupuestos 

4.7.- CONCLUSIÓN. 

Con los datos expuestos en esta Memoria, más los que se especifican en anejos, planos, 
presupuestos y pliego de condiciones, se estima que queda suficientemente definido el presente 
proyecto de saneamiento.  
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4.2. ANEJO: CÁLCULOS RED DE AGUAS NEGRAS 

4.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

La red de Saneamiento proyectada es una red separativa, como ya hemos indicado. En el 
presente Anejo se justifica la solución adoptada para el vertido de las aguas negras de la 
Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 27.02, “Comercial N-630” en Cáceres.  

La zona a urbanizar no dispone de conexiones de aguas de saneamiento cercanas, por lo que se 
opta en el presente proyecto a colocar una fosa séptica por cada nave comercial, y se deja 
prevista una conexión de aguas negras a la urbanización colindante, al otro lado de la línea de 
FFCC, de forma que cuando ésta se desarrolle, se conecte a la red de la misma, y se eliminen las 
fosas sépticas proyectadas en el presente proyecto.  

Las fosas sépticas proyectadas se han de vaciar de forma periódica por camiones cisternas, 
cuando se detecte que el nivel de aguas dentro de la fosa esté cercano a la tubería de descarga. 
Se ha de evitar el rebose de las aguas y vertido al aire libre en todo caso. Los camiones cisterna 
se vaciarán posteriormente en puntos de vertido de aguas residuales urbanas convenientemente 
autorizados.  

El mantenimiento y explotación de estas fosas sépticas corresponde a los propietarios de las naves 
comerciales, como generadores de las aguas residuales, que tendrán que asegurar que se vacían 
de forma oportuna y debida.  

4.2.2.-DIMENSIONAMIENTO DE LAS FOSAS SÉPTICAS.  

Área 1 Sur: Se consideran unos 50 habitantes equivalentes. En función de los habitantes 
equivalentes considerados, y según la tabla que se adjunta del fabricante de las fosas sépticas, se 
adoptan los siguientes volúmenes de depósitos:  

Área 1 Sur: 10.000 litros.  

Se adjuntan las características del fabricante.  

4.2.3.-DIMENSIONAMIENTO DE LA FUTURA CONEXIÓN DE SANEAMIENTO.  

Para el cálculo del caudal total de aguas negras de la urbanización, nos referimos a la estimación 
realizada en el Proyecto de Abastecimiento, basada en la estimación que para Centros 
Comerciales realiza Aurelio Hernández Muñoz en su publicación “Abastecimiento y Distribución 
de Aguas”, en su página 396, de 230 lt/día por empleado. Es una estimación basada en los 
caudales normales medidos experimentalmente en centros comerciales.  

Aplicando la expresión anterior en el centro comercial del Área 1 Sur, para un número estimado 
de 25 empleados de media, resulta un total de 5750 lt/día. Considerando un coeficiente de hora 
punta de 4 (concentración de todo el caudal diario en 6 horas), el caudal estimado es de 0,27 
lt/sg.  

En las tablas de cálculo que se adjuntan, figuran en la columna de “Caudal fijo aportado”.  

Se consideran un coeficiente de Manning de 0,0090 para la tubería de PVC. Para secciones de 
tuberías menores o iguales a 800 mm de diámetro colocaremos PVC; para las superiores, 
hormigón armado, siendo todas secciones circulares. Se adjunta tabla de cálculo.  
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En planos se representan, para las aguas negras, los perfiles longitudinales de los colectores, y en 
la tabla de cálculo se hace referencia a la denominación que tiene en plano, a su longitud, a las 
pendientes y a las cotas de inicio y final del tramo calculado.  
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4.3. ANEJO: CÁLCULOS RED DE AGUAS PLUVIALES 

4.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

En el presente Anejo se justifica el dimensionamiento realizado para la red de aguas pluviales de 
la Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 27.02., “Comercial N-630” en 
Cáceres.  

La red de aguas pluviales recoge las aguas de lluvia de los viales de la urbanización proyectada, 
de sus zonas verdes, así como las pluviales procedentes de las cubiertas de las naves comerciales, 
no existiendo ningún punto de entrada externo a la urbanización. Se canalizan todas ellas y se 
llevan a desaguar al paso bajo el FFCC existente en la zona oeste del sector, como se puede 
apreciar en los planos, que desemboca en una cuneta de un camino de la zona.  

CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES CONSIDERADOS.  

Siguiendo criterios municipales, consideramos en el cálculo una precipitación diaria máxima 
esperada de 82,1 mm, en un periodo de retorno de 25 años (ajuste Gumbel, datos de 
precipitaciones la estación de la ciudad de Cáceres).  

Para el cálculo de los caudales de desagüe, se sigue la normativa de carreteras, para drenaje, 
aplicándose las expresiones siguientes:  

 

Expresión que nos proporciona la intensidad de lluvia a tener en cuenta, conociendo la 
precipitación de referencia indicada anteriormente.  

 

I1 

En nuestro caso, consideramos    =10 

Id  

La duración de aguacero considerada es el tiempo de concentración, en nuestro caso el tiempo 
que tardaría en llegar la primera gota de agua del aguacero a nuestro último pozo del tramo que 
estamos calculando.  

Para hallar el tiempo de concentración, Tc, en cada cuenca, aplicamos también una expresión de 
la instrucción,  
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Para hallar los caudales resultantes de cálculo, aplicamos la expresión:  

 

Esta expresión se recomienda en la citada normativa teniendo en cuenta que la hipótesis de lluvia 
neta de intensidad constante durante el tiempo considerado no es real, y que en la práctica 
existen variaciones en su reparto temporal que favorecen el desarrollo de puntas de caudal, por lo 
que se mayora un 20% los caudales (sino fuera así, dividiría en (3) por 3,6).  

Para hallar el coeficiente de escorrentía aplicamos la fórmula que figura en la Instrucción 5.2-IC, 

 

En esta expresión Pd es la precipitación máxima diaria en mm para el periodo de retorno 
considerado y Po el umbral de escorrentía, que dependerá de la naturaleza del suelo.  

Vamos a disponer en nuestro sector de tres zonas diferentes a efectos del cálculo del coeficiente 
de escorrentía, que serán la zona de pavimento en viales, cubiertas de naves y las zonas verdes. 
Para cada zona estimamos unos valores de Po indicados en la tabla dependiendo de si es zona 
verde, de cubierta o pavimentada. Asimismo, tendremos en cuenta en el cálculo del caudal en un 
determinado tramo de dónde procede el agua de escorrentía que llega a ese tramo, sacando 
unos valores medios del coeficiente de escorrentía y considerando el mayor tiempo de 
concentración.  

Se parte de un tiempo de concentración en las cabeceras de cada colector de aproximadamente 
5 min. (0.083 horas), tal y como se recomienda para imbornales en los pavimentos.  

A efectos de la superficie vertiente en el pavimento que desemboca en cada imbornal, se 
considera de 500 m2 de media para todos los imbornales. Para los imbornales situados en la 
zona verde, se considera que en cada uno desemboca el caudal generado en la escorrentía de la 
superficie de su zona verde.  

Se consideran un coeficiente de Manning de 0,0090 para las tuberías de PVC y de 0,015 para las 
de hormigón. Para secciones de tuberías menores o iguales a 800 mm de diámetro colocaremos 
PVC; para las superiores, hormigón armado, siendo todas secciones circulares.  

En planos se representan, para las aguas pluviales, los perfiles longitudinales de los colectores, y 
en la tabla de cálculo se hace referencia a la denominación que tiene en plano, a su longitud, a 
las pendientes y a las cotas de inicio y final del tramo calculado. 

4.3.2-CUADROS DE CÁLCULO.  

A continuación, representamos en una tabla el proceso de cálculo y la comprobación de la 
validez de las tuberías propuestas para los diferentes colectores de la red de aguas negras.  
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4.3.3.-CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS TANQUE DE TORMENTAS.  

Para su cálculo y diseño se ha seguido la norma ATV Alemana. Estimamos un tiempo de 
concentración de 0,1133 horas (ver cálculos). Lluvia crítica = (15 x 120) / (6,80 + 120) = 14,20 
lt/sg y Ha  

 Siendo 6,80 min el tiempo de concentración hallado antes.  

Hallamos el caudal de lluvia, Qll = 0,85 x 1,05 (Ha) x 14,20 = 12,67 lt/sg.  

 0,85 es el coeficiente de escorrentía estimado.  

 

 1,05 Ha es la superficie de viario estimada, considerando pavimentos de mezclas 
bituminosas y aceras.  

Estableciendo un volumen del depósito de retención de 18 m3 (3 x 3 m por 2 m de alto), 
comprobamos las condiciones siguientes:  

 Tiempo de estancia en el depósito: Para esa lluvia crítica de proyecto, el tiempo de 
retención mínimo, de estancia en el depósito es de 17 min, por lo que: 0,015 x 17 min x 
60 = 15,30 m3 <18, por lo que cumpliría.  

 Carga superficial del depósito menor a 10 m3/m2/h. 12,67 x 3,6 / 3 x 3 = 5,07 
m3/m2/h < 10, por lo que cumpliría.  

 Adoptando una longitud del vertedero de 3 m de largo, se cumple la condición de que la 
velocidad del flujo de vertido no sea superior a 5cm/sg.  
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4.4 ANEJO: CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS TUBERÍAS 

Cálculos en las tuberías de PVC.  

En el presente Anejo se comprueba la resistencia mecánica de las tuberías colocadas en zanja, 
para unas determinadas características de la misma tubería, de la profundidad de la zanja y del 
tipo de material de cobertura, generalmente.  

Para la comprobación de las tuberías de PVC, se consideran todas ellas de SN-8, con las 
características indicadas en las fichas de cálculo. Las características de la tuberías adoptadas en el 
cálculo son las de la tubería de SN8 de PVC corrugado color teja de ADEQUA y en el caso de 
adoptar otra marca u otras características en la ejecución se deberá justificar convenientemente su 
resistencia mecánica de nuevo.  

El programa informático empleado ha sido desarrollado por la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid – UPM), tomando como base la directriz alemana ATV – A 127.  

Se han realizado los cálculos para tubería de diámetros 315, 400 y 500 mm., que son las 
utilizadas en las redes de aguas negras y pluviales. En relación a la altura de recubrimiento, para 
cada diámetro se han comprobado alturas de 1,50 m hasta 4,00 m.  

En las condiciones indicadas, el resultado del programa informático nos da como tuberías válidas 
las indicadas.  
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V - Presupuesto
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
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1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 72,00 6,93 498,96

1.1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 18,00 36,98 665,64

1.1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 36,00 13,27 477,72

1.1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 36,00 3,17 114,12

1.1.1.5 M3 Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m3  : 18,00 90,95 1.637,10

1.1.1.6 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 8,67 12,22 105,95

Total subcapítulo 1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 3.499,49

1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.1.2.1 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Total m.  : 180,00 20,81 3.745,80

Total subcapítulo 1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 3.745,80

Total subcapítulo 1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN: 7.245,29

1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.

1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 28,00 6,93 194,04

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
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1.2.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 7,00 36,98 258,86

1.2.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 14,00 13,27 185,78

1.2.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 21,00 3,17 66,57

1.2.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 1,00 90,94 90,94

1.2.1.6 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 8,67 12,22 105,95

Total subcapítulo 1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 902,14

1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.2.2.1 M. Canalización subterranea, a base de tubo aislante, tipo asaflex 40 de 160 mm de diametro, instalado en

zanja existente.

Total m.  : 140,00 20,22 2.830,80

Total subcapítulo 1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 2.830,80

1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 Ud Arqueta de paso con dimensiones 70x70x105 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de

espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
formada por cercos de perfil angular y emparrillado d=8 mm, segun detalle de planos.

Total ud  : 3,00 360,77 1.082,31

Total subcapítulo 1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 1.082,31

Total subcapítulo 1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.: 4.815,25

1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 392,58 6,93 2.720,58

1.3.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 66,10 36,98 2.444,38

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
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1.3.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 99,15 13,27 1.315,72

1.3.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 261,72 3,17 829,65

1.3.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 86,52 68,66 5.940,46

Total subcapítulo 1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA: 13.250,79

1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS
1.3.2.1 M. Conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, para red de puesta a tierra, colocado en el fondo

de la zanja, incluso p.p.  de  derivaciones  por  soldadura aluminotermica o por piezas de compresión de
Cu, terminales de conexión y pequeño material de montaje, totalmente instalado.

Total m.  : 582,00 7,60 4.423,20

1.3.2.2 Ud Ud pieza de empalmes para derivación de línea, por vertido de resina para conductores hasta 50 mm2,
tipo KIT de 3 M. incluso manguito de conexión y montaje

Total ud  : 4,00 38,30 153,20

1.3.2.3 Ud Ud modulo de medida y protección para intemperie, tipo CPM2D4, con capacidad para contador
trifásico de activa, reactiva y reloj discriminador, incluso cortacircuito de protección, cilindro metálico
para neutro de la talla 2 y cableado totalmente instalado

Total ud  : 1,00 848,86 848,86

1.3.2.4 M. Canalización bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m.  : 933,00 16,80 15.674,40

1.3.2.5 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, y línea de doble nivel formado de 2x2,5 mm2, canalizados bajo tubo de PVC
de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Total m.  : 110,00 18,60 2.046,00

1.3.2.6 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m.  : 79,00 20,07 1.585,53

1.3.2.7 Ud Cuadro de mando y protección para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj
astronómico. Totalmente conexionado y cableado.Incluso equipos de estabilizadores-reductores de
tensión.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
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Total ud  : 1,00 2.238,17 2.238,17

1.3.2.8 Ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post
top de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre suelo.
Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de
poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0
según ISO 2409. Para contrrol con línea de mando.

Total ud  : 11,00 1.110,72 12.217,92

1.3.2.9 Ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post
top de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre suelo.
Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de
poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0
según ISO 2409. Para control de línea de mando.

Total ud  : 6,00 1.110,66 6.663,96

1.3.2.10 Ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 2 Luminarias  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna
Post top con doble brazo 500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR
galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de
registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un
recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Verificación del polimerizado según ASTM D4752
y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de línea de mando.

Total ud  : 4,00 1.389,85 5.559,40

1.3.2.11 Ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 3 Luminarias  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna
Post top con triple brazo 500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR
galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de
registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un
recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Verificación del polimerizado según ASTM D4752
y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control con línea de mando.

Total ud  : 4,00 1.623,81 6.495,24

1.3.2.12 Ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6
mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.

Total ud  : 4,00 29,08 116,32

Total subcapítulo 1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS: 58.022,20

1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA
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1.3.3.1 Ud Arqueta de 60x60x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición D-400 con la leyenda de
"ALUMBRADO PÚBLICO", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Total ud  : 6,00 180,56 1.083,36

Total subcapítulo 1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 1.083,36

Total subcapítulo 1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 72.356,35

Parcial Nº 1 RED ELÉCTRICA : 84.416,89
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Presupuesto de ejecución material
1 RED ELÉCTRICA 84.416,89

1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 7.245,29
1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 3.499,49
1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS 3.745,80

1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. 4.815,25
1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 902,14
1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS 2.830,80
1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA 1.082,31

1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 72.356,35
1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA 13.250,79
1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS 58.022,20
1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA 1.083,36

Total .........: 84.416,89

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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III. Resumen del Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
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1 RED ELÉCTRICA
1.1 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
1.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................................................… 3.499,49
1.1.2 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS ......................................................................… 3.745,80

Total 1.1 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN ..........: 7.245,29
1.2 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.
1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................................................… 902,14
1.2.2 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS ......................................................................… 2.830,80
1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................................................................................… 1.082,31

Total 1.2 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. ..........: 4.815,25
1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
1.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ........................................................................................................… 13.250,79
1.3.2 CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS .......................................................................… 58.022,20
1.3.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................................................................................… 1.083,36

Total 1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..........: 72.356,35

Total 1 RED ELÉCTRICA ..........: 84.416,89
Presupuesto de ejecución material (PEM) 84.416,89
13% de gastos generales 10.974,20
6% de beneficio industrial 5.065,01

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 100.456,10

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIEN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III.  Resumen del Presupuesto
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1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 180,00 0,50 1,00 72,00

72,00 72,00
1.1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 180,00 0,50 1,00 18,00

18,00 18,00
1.1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,00 0,50 0,40 36,00

36,00 36,00
1.1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,00 0,50 0,40 36,00

36,00 36,00
1.1.1.5 M3 Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,00 0,50 0,20 18,00En viales

18,00 18,00
1.1.1.6 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 1,01 0,10 3,64Colector N
1 40,00 1,05 0,10 4,20
1 8,00 1,04 0,10 0,83Colector M

8,67 8,67

1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.1.2.1 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de

110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,00 180,00Zanja 2 conductores

180,00 180,00

1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 70,00 0,50 1,00 28,00

28,00 28,00
1.2.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 70,00 0,50 1,00 7,00

7,00 7,00
1.2.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,00 0,50 0,40 14,00

14,00 14,00
1.2.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,00 0,50 0,60 21,00

21,00 21,00
1.2.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en

central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,50 0,20 1,00

1,00 1,00
1.2.1.6 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 1,01 0,10 3,64Colector N
1 40,00 1,05 0,10 4,20
1 8,00 1,04 0,10 0,83Colector M

8,67 8,67

1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.2.2.1 M. Canalización subterranea, a base de tubo aislante, tipo asaflex 40 de 160 mm de diametro, instalado

en zanja existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 70,00 140,00

140,00 140,00

1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 Ud Arqueta de paso con dimensiones 70x70x105 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de

espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
formada por cercos de perfil angular y emparrillado d=8 mm, segun detalle de planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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3 3,00
3,00 3,00

1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 392,58 392,58

392,58 392,58
1.3.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 25,00 0,50 1,00 2,50Acometida
0,2 54,00 0,50 1,00 5,40
0,2 165,00 0,50 1,00 16,50Líneas
0,2 22,00 0,50 1,00 2,20
0,2 20,00 0,50 1,00 2,00
0,2 20,00 0,50 1,00 2,00
0,2 20,00 0,50 1,00 2,00
0,2 5,00 0,50 1,00 0,50
0,2 25,00 0,50 1,00 2,50
0,2 25,00 0,50 1,00 2,50
0,2 20,00 0,50 1,00 2,00
0,2 25,00 0,50 1,00 2,50
0,2 25,00 0,50 1,00 2,50
0,2 210,00 0,50 1,00 21,00

66,10 66,10
1.3.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 0,50 0,30 3,75Acometida
1 54,00 0,50 0,30 8,10
1 165,00 0,50 0,30 24,75Líneas
1 22,00 0,50 0,30 3,30
1 20,00 0,50 0,30 3,00
1 20,00 0,50 0,30 3,00
1 20,00 0,50 0,30 3,00
1 5,00 0,50 0,30 0,75
1 25,00 0,50 0,30 3,75
1 25,00 0,50 0,30 3,75
1 20,00 0,50 0,30 3,00
1 25,00 0,50 0,30 3,75
1 25,00 0,50 0,30 3,75
1 210,00 0,50 0,30 31,50

99,15 99,15
1.3.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 261,72 261,72

261,72 261,72

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 1 RED ELÉCTRICA

Nº Ud Descripción Medición

Página: 3 - 74 FEBRERO 2021



1.3.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 86,52 86,52

86,52 86,52

1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS
1.3.2.1 M. Conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, para red de puesta a tierra, colocado en el

fondo de la zanja, incluso p.p.  de  derivaciones  por  soldadura aluminotermica o por piezas de
compresión de Cu, terminales de conexión y pequeño material de montaje, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 582,00 582,00Longitud de líneas

582,00 582,00
1.3.2.2 Ud Ud pieza de empalmes para derivación de línea, por vertido de resina para conductores hasta 50

mm2, tipo KIT de 3 M. incluso manguito de conexión y montaje

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
1.3.2.3 Ud Ud modulo de medida y protección para intemperie, tipo CPM2D4, con capacidad para contador

trifásico de activa, reactiva y reloj discriminador, incluso cortacircuito de protección, cilindro metálico
para neutro de la talla 2 y cableado totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.2.4 M. Canalización bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión,

totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 165,00 165,00Líneas
1 22,00 22,00
1 20,00 20,00
1 20,00 20,00
1 25,00 25,00
1 30,00 30,00
1 651,00 651,00

933,00 933,00
1.3.2.5 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con

aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, y línea de doble nivel formado de 2x2,5 mm2, canalizados bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,00
1 25,00 25,00
1 25,00 25,00
1 25,00 25,00
1 30,00 30,00

110,00 110,00
1.3.2.6 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con

aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 1 RED ELÉCTRICA

Nº Ud Descripción Medición

Página: 4 - 74 FEBRERO 2021



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00Acometida
1 54,00 54,00

79,00 79,00
1.3.2.7 Ud Cuadro de mando y protección para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de

poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y
reloj astronómico. Totalmente conexionado y cableado.Incluso equipos de estabilizadores-reductores
de tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.3.2.8 Ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética, TECEO-1,

compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna
Post top de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente
y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre
suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en
polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y
adherencia clase 0 según ISO 2409. Para contrrol con línea de mando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00Vía de servicio + Acceso peatonal

11,00 11,00
1.3.2.9 Ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética, TECEO-1,

compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna
Post top de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente
y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre
suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en
polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y
adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de línea de mando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona de aparcamientos
Paso de peatones

6 6,00
6,00 6,00

1.3.2.10 Ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 2 Luminarias  LED hermética,
TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el
bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el
compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Optica
5121. Incluye columna Post top con doble brazo 500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura,
construida en acero S235JR galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con
4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico,
químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo.
Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de
línea de mando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Zona de aparcamientos

4,00 4,00
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1.3.2.11 Ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 3 Luminarias  LED hermética,
TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el
bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el
compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Optica
5121. Incluye columna Post top con triple brazo 500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura,
construida en acero S235JR galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con
4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico,
químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo.
Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control con
línea de mando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Zona de aparcamientos

4,00 4,00
1.3.2.12 Ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6

mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.3.3.1 Ud Arqueta de 60x60x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,

recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición D-400 con la
leyenda de "ALUMBRADO PÚBLICO", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00
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Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 RED ELÉCTRICA

1.1 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN

1.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.1.1 E02CZE030

m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.1.1.2 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.1.3 E02CZR020
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 13,27 € TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.1.1.4 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.1.1.5 E04CM050MT01
m3 HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 90,95 € NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.1.1.6 E02CZR020JABR
m³ RELLENO DE JABRE EN ZANJAS 12,22 € DOCE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.1.2 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS
ELÉCTRICOS
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1.1.2.1 E34EC150MT02
m. CANAL. TELEF.4 CON. D=160 20,81 € VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
EN B.T.

1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1.1 E02CZE030

m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2.1.2 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.3 E02CZR020
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 13,27 € TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

1.2.1.4 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.2.1.5 E04CM050BT01
m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 90,94 € NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.1.6 E02CZR020JABR
m³ RELLENO DE JABRE EN ZANJAS 12,22 € DOCE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.2.2 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS
ELÉCTRICOS

1.2.2.1 bt03
m. CANALIZACIÓN ASAFLEX 40 160 MM 20,22 € VEINTE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 bt08

ud ARQUETA DE PASO 70X70X105 CM 360,77 € TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.1.1 E02CZE030

m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.3.1.2 E02CZE050
m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.1.3 E02CZR020
m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 13,27 € TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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1.3.1.4 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.3.1.5 E04CM050AP
m³ HORM. HM-12,5/B/40 CIM. V.MANUAL 68,66 € SESENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.2 CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y
CUADROS

1.3.2.1 ap06
m. CABLE DESNUDO CU 35 MM INSTALADO 7,60 € SIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.3.2.2 ap02
ud UD KIT EMPALME HASTA 50 MM2 38,30 € TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

1.3.2.3 ap09
ud MODULO EQUIPO MED Y PROTECCION 848,86 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.3.2.4 U06BCCB080
m. CANALIZACION EN VACÍO TUBO PVC 110 mm 16,80 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.3.2.5 U06BCCB090
m. LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV + 2x2,5 mm2 Cu.S/E 18,60 € DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.3.2.6 U06BCCB100
m. LÍN.ALUM.P.4(1x16)0,6/1kV Cu.S/E 20,07 € VEINTE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.3.2.7 U008EV010
ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. 2.238,17 € DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

OCHO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.3.2.8 U08EEB01001
ud BÁCULO + 1 LUMINARIA 8m LEDS 75W 5102 1.110,72 € MIL CIENTO DIEZ EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.2.9 U08EEB01002
ud BÁCULO + 1 LUMINARIA 8m LEDS 75W 5121 1.110,66 € MIL CIENTO DIEZ EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.2.10 U08EEB010003
ud BÁCULO + 2 LUMINARIAS 8m LEDS 75W 5121 1.389,85 € MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.3.2.11 U08EEB0104
ud BÁCULO + 3 LUMINARIAS 8m LEDS 75W 5121 1.623,81 € MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.2.12 U05SAT01001
ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA 29,08 € VEINTINUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.3.3 OBRAS DE FÁBRICA

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3.3.1 U07SA1150101
ud ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 60x60x80 cm. 180,56 € CIENTO OCHENTA EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 ap02 ud Ud pieza de empalmes para derivación de línea, por vertido de resina para
conductores hasta 50 mm2, tipo KIT de 3 M. incluso manguito de conexión y montaje

Mano de obra 15,53 €
Materiales 21,30 €
4 % Costes indirectos 1,47 €

Total por ud............: 38,30 €

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud

2 ap06 m. Conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, para red de puesta a tierra,
colocado en el fondo de la zanja, incluso p.p.  de  derivaciones  por  soldadura
aluminotermica o por piezas de compresión de Cu, terminales de conexión y pequeño
material de montaje, totalmente instalado.

Mano de obra 4,64 €
Materiales 2,67 €
4 % Costes indirectos 0,29 €

Total por m.............: 7,60 €

Son SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.

3 ap09 ud Ud modulo de medida y protección para intemperie, tipo CPM2D4, con capacidad
para contador trifásico de activa, reactiva y reloj discriminador, incluso cortacircuito de
protección, cilindro metálico para neutro de la talla 2 y cableado totalmente instalado

Mano de obra 20,06 €
Materiales 796,15 €
4 % Costes indirectos 32,65 €

Total por ud............: 848,86 €

Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

4 bt03 m. Canalización subterranea, a base de tubo aislante, tipo asaflex 40 de 160 mm de
diametro, instalado en zanja existente.

Mano de obra 17,15 €
Materiales 2,29 €
4 % Costes indirectos 0,78 €

Total por m.............: 20,22 €

Son VEINTE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m.

5 bt08 ud Arqueta de paso con dimensiones 70x70x105 cm realizada con fabrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y
bruñida en su interior, i/solera de hormigón formada por cercos de perfil angular y
emparrillado d=8 mm, segun detalle de planos.

Mano de obra 113,79 €
Materiales 233,10 €
4 % Costes indirectos 13,88 €

Total por ud............: 360,77 €

Son TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
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6 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,57 €
Maquinaria 5,09 €
4 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m³............: 6,93 €

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

7 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

Mano de obra 6,87 €
Maquinaria 28,69 €
4 % Costes indirectos 1,42 €

Total por m³............: 36,98 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

8 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,19 €
Maquinaria 1,86 €
4 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m³............: 3,17 €

Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³

9 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,64 €
Maquinaria 2,26 €
Materiales 8,86 €
4 % Costes indirectos 0,51 €

Total por m³............: 13,27 €

Son TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³

10 E02CZR020JABR m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 0,63 €
Maquinaria 2,26 €
Materiales 8,86 €
4 % Costes indirectos 0,47 €

Total por m³............: 12,22 €

Son DOCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m³

11 E04CM050AP m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 5,31 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 2,64 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Total por m³............: 68,66 €

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

12 E04CM050BT01 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 26,73 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 3,50 €

Total por m³............: 90,94 €

Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³

13 E04CM050MT01 m3 Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 26,74 €
Materiales 60,71 €
4 % Costes indirectos 3,50 €

Total por m3............: 90,95 €

Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

14 E34EC150MT02 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base
2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 1,68 €
Materiales 18,33 €
4 % Costes indirectos 0,80 €

Total por m.............: 20,81 €

Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

15 U008EV010 ud Cuadro de mando y protección para alumbrado público, para 2 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250
mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor
automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada
circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj
astronómico. Totalmente conexionado y cableado.Incluso equipos de
estabilizadores-reductores de tensión.

Mano de obra 53,94 €
Materiales 2.098,15 €
4 % Costes indirectos 86,08 €

Total por ud............: 2.238,17 €

Son DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ud

16 U05SAT01001 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de
longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.

Mano de obra 6,48 €
Materiales 21,48 €
4 % Costes indirectos 1,12 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Total por ud............: 29,08 €

Son VEINTINUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud

17 U06BCCB080 m. Canalización bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de
conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 13,47 €
Materiales 2,68 €
4 % Costes indirectos 0,65 €

Total por m.............: 16,80 €

Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.

18 U06BCCB090 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, y línea de doble nivel formado de 2x2,5
mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 14,28 €
Materiales 3,60 €
4 % Costes indirectos 0,72 €

Total por m.............: 18,60 €

Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.

19 U06BCCB100 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x16) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 15,61 €
Materiales 3,69 €
4 % Costes indirectos 0,77 €

Total por m.............: 20,07 €

Son VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m.

20 U07SA1150101 ud Arqueta de 60x60x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición D-400 con la leyenda de "ALUMBRADO PÚBLICO", terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 70,73 €
Materiales 102,89 €
4 % Costes indirectos 6,94 €

Total por ud............: 180,56 €

Son CIENTO OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

21 U08EEB010003 ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 2 Luminarias  LED
hermética, TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo
luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes
y accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna Post top con doble brazo
500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR
galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor
y puerta de registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico,
epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo.
Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409.
Para control de línea de mando.
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Mano de obra 36,04 €
Maquinaria 3,47 €
Materiales 1.296,90 €
4 % Costes indirectos 53,46 €

Total por ud............: 1.389,85 €

Son MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
ud

22 U08EEB01001 ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética,
TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio
donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso
blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post top de SOCELEC o
SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500
mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con
un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del
polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para contrrol con
línea de mando.

Mano de obra 19,19 €
Maquinaria 3,36 €
Materiales 1.045,46 €
4 % Costes indirectos 42,72 €

Total por ud............: 1.110,72 €

Son MIL CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

23 U08EEB01002 ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética,
TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio
donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso
blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post top de SOCELEC o
SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500
mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con
un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del
polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de
línea de mando.

Mano de obra 36,04 €
Maquinaria 3,47 €
Materiales 1.028,45 €
4 % Costes indirectos 42,72 €

Total por ud............: 1.110,66 €

Son MIL CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

24 U08EEB0104 ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 3 Luminarias  LED
hermética, TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo
luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes
y accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna Post top con triple brazo
500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR
galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor
y puerta de registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico,
epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo.
Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409.
Para control con línea de mando.

Mano de obra 36,04 €
Maquinaria 3,47 €
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Materiales 1.521,87 €
4 % Costes indirectos 62,45 €

Total por ud............: 1.623,81 €

Son MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo
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V - Presupuesto
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1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 72,00 6,93 498,96

1.1.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 18,00 36,98 665,64

1.1.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 36,00 13,27 477,72

1.1.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 36,00 3,17 114,12

1.1.1.5 M3 Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m3  : 18,00 90,95 1.637,10

1.1.1.6 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 8,67 12,22 105,95

Total subcapítulo 1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 3.499,49

1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.1.2.1 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Total m.  : 180,00 20,81 3.745,80

Total subcapítulo 1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 3.745,80

Total subcapítulo 1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN: 7.245,29

1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.

1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 28,00 6,93 194,04
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1.2.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 7,00 36,98 258,86

1.2.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 14,00 13,27 185,78

1.2.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 21,00 3,17 66,57

1.2.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 1,00 90,94 90,94

1.2.1.6 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 8,67 12,22 105,95

Total subcapítulo 1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 902,14

1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.2.2.1 M. Canalización subterranea, a base de tubo aislante, tipo asaflex 40 de 160 mm de diametro, instalado en

zanja existente.

Total m.  : 140,00 20,22 2.830,80

Total subcapítulo 1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 2.830,80

1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 Ud Arqueta de paso con dimensiones 70x70x105 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de

espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
formada por cercos de perfil angular y emparrillado d=8 mm, segun detalle de planos.

Total ud  : 3,00 360,77 1.082,31

Total subcapítulo 1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 1.082,31

Total subcapítulo 1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.: 4.815,25

1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.1.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación

a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 392,58 6,93 2.720,58

1.3.1.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 66,10 36,98 2.444,38

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:
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1.3.1.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 99,15 13,27 1.315,72

1.3.1.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 261,72 3,17 829,65

1.3.1.5 M³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según EHE.

Total m³  : 86,52 68,66 5.940,46

Total subcapítulo 1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA: 13.250,79

1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS
1.3.2.1 M. Conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, para red de puesta a tierra, colocado en el fondo

de la zanja, incluso p.p.  de  derivaciones  por  soldadura aluminotermica o por piezas de compresión de
Cu, terminales de conexión y pequeño material de montaje, totalmente instalado.

Total m.  : 582,00 7,60 4.423,20

1.3.2.2 Ud Ud pieza de empalmes para derivación de línea, por vertido de resina para conductores hasta 50 mm2,
tipo KIT de 3 M. incluso manguito de conexión y montaje

Total ud  : 4,00 38,30 153,20

1.3.2.3 Ud Ud modulo de medida y protección para intemperie, tipo CPM2D4, con capacidad para contador
trifásico de activa, reactiva y reloj discriminador, incluso cortacircuito de protección, cilindro metálico
para neutro de la talla 2 y cableado totalmente instalado

Total ud  : 1,00 848,86 848,86

1.3.2.4 M. Canalización bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m.  : 933,00 16,80 15.674,40

1.3.2.5 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, y línea de doble nivel formado de 2x2,5 mm2, canalizados bajo tubo de PVC
de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Total m.  : 110,00 18,60 2.046,00

1.3.2.6 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m.  : 79,00 20,07 1.585,53

1.3.2.7 Ud Cuadro de mando y protección para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj
astronómico. Totalmente conexionado y cableado.Incluso equipos de estabilizadores-reductores de
tensión.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Total ud  : 1,00 2.238,17 2.238,17

1.3.2.8 Ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post
top de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre suelo.
Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de
poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0
según ISO 2409. Para contrrol con línea de mando.

Total ud  : 11,00 1.110,72 12.217,92

1.3.2.9 Ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post
top de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500 mm sobre suelo.
Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en polvo de
poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0
según ISO 2409. Para control de línea de mando.

Total ud  : 6,00 1.110,66 6.663,96

1.3.2.10 Ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 2 Luminarias  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna
Post top con doble brazo 500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR
galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de
registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un
recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Verificación del polimerizado según ASTM D4752
y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de línea de mando.

Total ud  : 4,00 1.389,85 5.559,40

1.3.2.11 Ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 3 Luminarias  LED hermética, TECEO-1,
compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque
óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de
auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna
Post top con triple brazo 500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR
galvanizada en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de
registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un
recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Verificación del polimerizado según ASTM D4752
y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control con línea de mando.

Total ud  : 4,00 1.623,81 6.495,24

1.3.2.12 Ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6
mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.

Total ud  : 4,00 29,08 116,32

Total subcapítulo 1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS: 58.022,20

1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.3.3.1 Ud Arqueta de 60x60x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición D-400 con la leyenda de
"ALUMBRADO PÚBLICO", terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Total ud  : 6,00 180,56 1.083,36

Total subcapítulo 1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 1.083,36

Total subcapítulo 1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 72.356,35

Parcial Nº 1 RED ELÉCTRICA : 84.416,89
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Presupuesto de ejecución material
1 RED ELÉCTRICA 84.416,89

1.1.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 7.245,29
1.1.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 3.499,49
1.1.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS 3.745,80

1.2.- RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. 4.815,25
1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 902,14
1.2.2.- CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS 2.830,80
1.2.3.- OBRAS DE FÁBRICA 1.082,31

1.3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 72.356,35
1.3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA 13.250,79
1.3.2.- CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS 58.022,20
1.3.3.- OBRAS DE FÁBRICA 1.083,36

Total .........: 84.416,89

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Presupuesto: Cuadro de materiales
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1 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 8,05 184,570 t. 1.485,79
2 P01AG070 Gravilla 20/40 mm. 8,00 1,274 t. 10,19
3 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,205 t. 18,45
4 P01CC270 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 163,14 0,197 t. 32,14
5 P01DW020 Pequeño material 1,00 1.708,800 ud 1.708,80
6 P01DW050 Agua 1,00 0,332 m3 0,33
7 P01HC002 Hormigón HM-20/B/32/I central 136,54 6,678 m3 911,81
8 P01HC003 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,38 0,660 m3 47,11
9 P01HD070 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 116,072 m3 6.406,01
10 P01HD080 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/20 central 166,63 0,195 m3 32,49
11 P01HD100 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 18,540 m3 1.085,33
12 P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 1.222,978 ud 110,07
13 P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 0,213 m3 39,67
14 P01MC110 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 65,49 0,306 m3 20,04
15 P01MC120 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 62,61 0,846 m3 52,97
16 P15AA050 Cerco 70x70 y tapa fundición 200,95 3,000 ud 602,85
17 P15AD01001 Cond.aisla. 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu 0,45 110,000 m. 49,50
18 P15AD020 Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 0,47 110,000 m. 51,70
19 P15AD030 Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,01 79,000 m. 79,79
20 P15AF060 Tubo rígido PVC D=110 mm. 1,68 1.122,000 m. 1.884,96
21 P15AF075 Tubo PE rojo D=160 mm. 2,29 140,000 m. 320,60
22 P15FB080 Arm.puerta 1000x800x250 683,40 1,000 ud 683,40
23 P15FB08001 Arm.puerta tipo CPM2D4 533,27 1,000 ud 533,27
24 P15FD010 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 199,97 1,000 ud 199,97
25 P15FD070 Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 363,44 1,000 ud 363,44
26 P15FE050 PIA 2x10 A. 66,07 1,000 ud 66,07
27 P15FE200 PIA 4x25 A. 166,93 1,000 ud 166,93
28 P15FE210 PIA 4x32 A. 177,37 1,000 ud 177,37
29 P15FE330 Contactor tetrapolar 40 A. 154,77 1,000 ud 154,77
30 P15FE33001 Contador trifásico. 120,76 1,000 ud 120,76
31 P15GA060 Cond. rígi. 750 V 35 mm2 Cu 1,59 611,100 m. 971,65
32 P16AE090 Lumi.A.viario c/e 48LEDS 75 W. 14,55 14,000 ud 203,70
33 P16AF010 Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5 941,89 17,000 ud 16.012,13
34 P16AF01001 Báculo galv. pint. h=8m. dos brazos 1.210,34 4,000 ud 4.841,36
35 P16AF0100101 Báculo galv. pint. h=8m. tres brazos 1.435,31 4,000 ud 5.741,24
36 P16AG010 Célula fotoeléctrica 104,34 1,000 ud 104,34
37 P16AG020 Reloj normalizado 180,86 1,000 ud 180,86
38 P16AG02001 Reloj discriminador 141,12 1,000 ud 141,12
39 P16AG02002 Kit vertido resina 20,60 4,000 ud 82,40
40 P26DW035 ud. Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 82,86 6,000 ud. 497,16
41 P27SA020 Codo PVC 90º D=100 mm. 13,88 11,000 ud 152,68
42 P27SA050 Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 53,22 11,000 ud 585,42
43 P27SA060 Pica toma tierra L=1 m. 21,48 18,000 ud 386,64
44 P27SA100 Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado 2,75 14,000 ud 38,50
45 P27TT030 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 2,32 756,000 m. 1.753,92
46 P27TT070 Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,64 270,000 ud 172,80
47 P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 0,35 792,000 m. 277,20
48 P27TT200 Limpiador unión PVC 2,60 1,080 kg 2,81
49 P27TT210 Adhesivo unión PVC 3,32 2,160 kg 7,17

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Importe total: 49.569,68

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1 O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 15,00 3,786 h. 56,79
2 O01BE020 Ayudante- Encofrador 15,00 3,786 h. 56,79
3 O01BL200 Oficial 1ª Electricista 16,00 879,094 h. 14.065,50
4 O01BL210 Oficial 2ª Electricista 15,00 437,412 h. 6.561,18
5 O01OA020 Capataz 11,00 41,080 h. 451,88
6 O01OA030 Oficial primera 11,00 125,192 h. 1.377,11
7 O01OA050 Ayudante 10,00 21,782 h. 217,82
8 O01OA060 Peón especializado 9,00 10,995 h. 98,96
9 O01OA070 Peón ordinario 10,00 253,018 h. 2.530,18

Importe total: 25.416,21

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria
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1 M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,746 h. 1,49
2 M05EC020 Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 36,440 h. 2.517,64
3 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 13,106 h. 517,29
4 M05RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 0,800 h. 72,20
5 M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 29,22 49,258 h. 1.439,32
6 M06MR230 Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 2,278 h. 25,60
7 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 26,451 h. 1.024,45
8 M07N080 Canon de tierras a vertedero 0,23 492,580 … 113,29
9 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 4,781 h. 182,16
10 M08RL010 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 46,571 h. 270,11
11 M10HV080 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 4,62 2,520 h. 11,64

Importe total: 6.175,19

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Cuadro de precios auxiliares

1 A01MA050 m3 de MORTERO CEMENTO M-5
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,127 1,27
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 163,14 0,270 44,05
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 1,090 8,77
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,255 0,26
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,400 0,80

Importe: 55,15

2 A01RH060 m3 de HORMIGÓN HM-10/P/40
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,250 12,50
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,225 20,25
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 0,700 5,64
P01AG070 t. Gravilla 20/40 mm. 8,00 1,400 11,20
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,160 0,16
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,500 1,00

Importe: 50,75

3 E02ZM010 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,173 1,73
M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 90,25 0,127 11,46

Importe: 13,19

4 E04CM060 m3 de Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y
muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación.
Según EHE-08 y DB-SE-C.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BE010 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 0,601 9,02
O01BE020 h. Ayudante- Encofrador 15,00 0,601 9,02
M10HV080 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 4,62 0,400 1,85
P01HC002 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 136,54 1,060 144,73

Importe: 164,62

5 O01A090 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 1,093 12,02
O01OA050 h. Ayudante 10,00 1,089 10,89
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,550 5,50

Importe: 28,41

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 U05SAA020 ud de Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60x60x55
cm. bajo solado de acera, sin incluir éste, i/solera de hormigón
HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo
M-5), y tapa prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,084 0,92
O01OA050 h. Ayudante 10,00 0,039 0,39
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 68,000 6,12
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 55,15 0,052 2,87
A01RH060 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 50,75 0,065 3,30
P27SA100 ud Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado 2,75 1,000 2,75

Importe: 16,35

7 U05SAM040 ud de Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura
de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2.,
i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm.
de diámetro.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01A090 h. Cuadrilla A 28,41 0,500 14,21
E02ZM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 13,19 0,252 3,32
E04CM060 m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL 164,62 0,252 41,48

Importe: 59,01

8 U05SAT010 ud de Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero
cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y
arqueta ciega de 60x60x55 cm.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BL200 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 0,017 0,27
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,018 0,18
P27SA060 ud Pica toma tierra L=1 m. 21,48 1,000 21,48
U05SAA020 ud ARQUETA CIEGA 60x60x55 16,35 1,000 16,35

Importe: 38,28

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO) Página 24 FEBRERO 2021



1 RED ELÉCTRICA
1.1 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
1.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total por m³  ....................................… 6,93 €
1.1.1.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.1.1.3 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,164 h. Peón ordinario 10,00 € 1,64 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 12,76 € 0,51 €

Precio total por m³  ....................................… 13,27 €
1.1.1.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.1.1.5 E04CM050MT01 m3 Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 1,272 h. Oficial primera 11,00 € 13,99 €
O01OA070 1,275 h. Peón ordinario 10,00 € 12,75 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 87,45 € 3,50 €

Precio total por m3  ...................................… 90,95 €
1.1.1.6 E02CZR020JABR m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,063 h. Peón ordinario 10,00 € 0,63 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 11,75 € 0,47 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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Precio total por m³  ....................................… 12,22 €
1.1.2 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.1.2.1 E34EC150MT02 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base

2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,080 h. Oficial primera 11,00 € 0,88 €
O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 10,00 € 0,80 €
P01HD100 0,103 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 6,03 €
P27TT030 4,200 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 2,32 € 9,74 €
P27TT070 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,64 € 0,96 €
P27TT200 0,006 kg Limpiador unión PVC 2,60 € 0,02 €
P27TT210 0,012 kg Adhesivo unión PVC 3,32 € 0,04 €
P27TT170 4,400 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,35 € 1,54 €

4,000 % Costes indirectos 20,01 € 0,80 €

Precio total por m.  ....................................… 20,81 €
1.2 RED ELÉCTRICA - LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.
1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total por m³  ....................................… 6,93 €
1.2.1.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.2.1.3 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,164 h. Peón ordinario 10,00 € 1,64 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 12,76 € 0,51 €

Precio total por m³  ....................................… 13,27 €
1.2.1.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 2 - 74 FEBRERO 2021



Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.2.1.5 E04CM050BT01 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 1,273 h. Oficial primera 11,00 € 14,00 €
O01OA070 1,273 h. Peón ordinario 10,00 € 12,73 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 87,44 € 3,50 €

Precio total por m³  ....................................… 90,94 €
1.2.1.6 E02CZR020JABR m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,063 h. Peón ordinario 10,00 € 0,63 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 11,75 € 0,47 €

Precio total por m³  ....................................… 12,22 €
1.2.2 CONDUCCIONES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS
1.2.2.1 bt03 m. Canalización subterranea, a base de tubo aislante, tipo asaflex 40 de 160 mm de

diametro, instalado en zanja existente.
O01BL210 1,143 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 17,15 €
P15AF075 1,000 m. Tubo PE rojo D=160 mm. 2,29 € 2,29 €

4,000 % Costes indirectos 19,44 € 0,78 €

Precio total por m.  ....................................… 20,22 €
1.2.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.2.3.1 bt08 ud Arqueta de paso con dimensiones 70x70x105 cm realizada con fabrica de ladrillo macizo

de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón formada por cercos de perfil angular y emparrillado d=8
mm, segun detalle de planos.

O01OA030 7,345 h. Oficial primera 11,00 € 80,80 €
O01OA060 3,665 h. Peón especializado 9,00 € 32,99 €
P01LT020 90,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 8,10 €
P01MC040 0,071 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 13,22 €
P15AA050 1,000 ud Cerco 70x70 y tapa fundición 200,95 € 200,95 €
P01HD080 0,065 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/20 central 166,63 € 10,83 €

4,000 % Costes indirectos 346,89 € 13,88 €

Precio total por ud  ....................................… 360,77 €
1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
1.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.1.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total por m³  ....................................… 6,93 €
1.3.1.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
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M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.3.1.3 E02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,164 h. Peón ordinario 10,00 € 1,64 €
P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,86 €
M05PN010 0,050 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 1,97 €
M08RL010 0,050 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 12,76 € 0,51 €

Precio total por m³  ....................................… 13,27 €
1.3.1.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.3.1.5 E04CM050AP m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 40 mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según EHE.

O01OA030 0,253 h. Oficial primera 11,00 € 2,78 €
O01OA070 0,253 h. Peón ordinario 10,00 € 2,53 €
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 € 60,71 €

4,000 % Costes indirectos 66,02 € 2,64 €

Precio total por m³  ....................................… 68,66 €
1.3.2 CONDUCCIONES, LUMINARIAS Y CUADROS
1.3.2.1 ap06 m. Conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, para red de puesta a tierra,

colocado en el fondo de la zanja, incluso p.p.  de  derivaciones  por  soldadura
aluminotermica o por piezas de compresión de Cu, terminales de conexión y pequeño
material de montaje, totalmente instalado.

P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €
O01BL210 0,309 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 4,64 €
P15GA060 1,050 m. Cond. rígi. 750 V 35 mm2 Cu 1,59 € 1,67 €

4,000 % Costes indirectos 7,31 € 0,29 €

Precio total por m.  ....................................… 7,60 €
1.3.2.2 ap02 ud Ud pieza de empalmes para derivación de línea, por vertido de resina para conductores

hasta 50 mm2, tipo KIT de 3 M. incluso manguito de conexión y montaje
O01BL210 1,035 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 15,53 €
P01DW020 0,700 ud Pequeño material 1,00 € 0,70 €
P16AG02002 1,000 ud Kit vertido resina 20,60 € 20,60 €

4,000 % Costes indirectos 36,83 € 1,47 €

Precio total por ud  ....................................… 38,30 €
1.3.2.3 ap09 ud Ud modulo de medida y protección para intemperie, tipo CPM2D4, con capacidad para

contador trifásico de activa, reactiva y reloj discriminador, incluso cortacircuito de
protección, cilindro metálico para neutro de la talla 2 y cableado totalmente instalado

O01BL210 1,337 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 20,06 €
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €
P16AG02001 1,000 ud Reloj discriminador 141,12 € 141,12 €
P15FB08001 1,000 ud Arm.puerta tipo CPM2D4 533,27 € 533,27 €
P15FE33001 1,000 ud Contador trifásico. 120,76 € 120,76 €
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4,000 % Costes indirectos 816,21 € 32,65 €

Precio total por ud  ....................................… 848,86 €
1.3.2.4 U06BCCB080 m. Canalización bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de

conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
O01BL200 0,842 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 13,47 €
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D=110 mm. 1,68 € 1,68 €
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €

4,000 % Costes indirectos 16,15 € 0,65 €

Precio total por m.  ....................................… 16,80 €
1.3.2.5 U06BCCB090 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre

4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, y línea de doble nivel formado de 2x2,5
mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01BL200 0,461 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 7,38 €
O01BL210 0,460 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 6,90 €
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D=110 mm. 1,68 € 1,68 €
P15AD020 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 0,47 € 0,47 €
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €
P15AD01001 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu 0,45 € 0,45 €

4,000 % Costes indirectos 17,88 € 0,72 €

Precio total por m.  ....................................… 18,60 €
1.3.2.6 U06BCCB100 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre

4(1x16) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

O01BL200 0,504 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 8,06 €
O01BL210 0,503 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 7,55 €
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D=110 mm. 1,68 € 1,68 €
P15AD030 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,01 € 1,01 €
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €

4,000 % Costes indirectos 19,30 € 0,77 €

Precio total por m.  ....................................… 20,07 €
1.3.2.7 U008EV010 ud Cuadro de mando y protección para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre

armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con
los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general,
2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1
interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para
protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj astronómico.
Totalmente conexionado y cableado.Incluso equipos de estabilizadores-reductores de
tensión.

O01BL200 1,740 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 27,84 €
O01BL210 1,740 h. Oficial 2ª Electricista 15,00 € 26,10 €
P16AG010 1,000 ud Célula fotoeléctrica 104,34 € 104,34 €
P16AG020 1,000 ud Reloj normalizado 180,86 € 180,86 €
P15FB080 1,000 ud Arm.puerta 1000x800x250 683,40 € 683,40 €
P15FE210 1,000 ud PIA 4x32 A. 177,37 € 177,37 €
P15FE200 1,000 ud PIA 4x25 A. 166,93 € 166,93 €
P15FE330 1,000 ud Contactor tetrapolar 40 A. 154,77 € 154,77 €
P15FE050 1,000 ud PIA 2x10 A. 66,07 € 66,07 €
P15FD070 1,000 ud Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 363,44 € 363,44 €
P15FD010 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 199,97 € 199,97 €
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €

4,000 % Costes indirectos 2.152,09 € 86,08 €

Precio total por ud  ....................................… 2.238,17 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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1.3.2.8 U08EEB01001 ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética,
TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio
donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso
blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post top de SOCELEC o
SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500
mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con
un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del
polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para contrrol con
línea de mando.

U05SAM040 1,000 ud Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación,
pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 59,01 € 59,01 €

P27SA050 1,000 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 53,22 € 53,22 €
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º D=100 mm. 13,88 € 13,88 €
P16AF010 1,000 ud Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5 941,89 € 941,89 €

4,000 % Costes indirectos 1.068,00 € 42,72 €

Precio total por ud  ....................................… 1.110,72 €
1.3.2.9 U08EEB01002 ud Punto de luz TECEO de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: Luminaria  LED hermética,

TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio
donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo luminoso
blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof, Optica 5102. Incluye columna Post top de SOCELEC o
SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y
dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  500
mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con
un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado. Verificación del
polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de
línea de mando.

O01A090 0,500 h. Cuadrilla A 28,41 € 14,21 €
P16AF010 1,000 ud Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5 941,89 € 941,89 €
U05SAM040 1,000 ud Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de

dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación,
pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 59,01 € 59,01 €

U05SAT010 1,000 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado
de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm. 38,28 € 38,28 €

P16AE090 1,000 ud Lumi.A.viario c/e 48LEDS 75 W. 14,55 € 14,55 €
4,000 % Costes indirectos 1.067,94 € 42,72 €

Precio total por ud  ....................................… 1.110,66 €
1.3.2.10 U08EEB010003 ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 2 Luminarias  LED

hermética, TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo
luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna Post top con doble brazo
500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada
en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de
registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y
adherente con un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Verificación
del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control de
línea de mando.

O01A090 0,500 h. Cuadrilla A 28,41 € 14,21 €
U05SAM040 1,000 ud Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de

dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación,
pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 59,01 € 59,01 €

U05SAT010 1,000 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado
de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm. 38,28 € 38,28 €

P16AE090 1,000 ud Lumi.A.viario c/e 48LEDS 75 W. 14,55 € 14,55 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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P16AF01001 1,000 ud Báculo galv. pint. h=8m. dos brazos 1.210,34 € 1.210,34 €
4,000 % Costes indirectos 1.336,39 € 53,46 €

Precio total por ud  ....................................… 1.389,85 €
1.3.2.11 U08EEB0104 ud Punto de luz TECEO DOBLE de SOCELEC o SIMILAR, compuesto por: 3 Luminarias  LED

hermética, TECEO-1, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de
aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 48LED 75W de alto flujo
luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof.  Optica 5121. Incluye columna Post top con triple brazo
500mm de SOCELEC o SIMILAR de 8 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada
en caliente y dimensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de
registro a  500 mm sobre suelo. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y
adherente con un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Verificación
del polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. Para control
con línea de mando.

O01A090 0,500 h. Cuadrilla A 28,41 € 14,21 €
U05SAM040 1,000 ud Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de

dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación,
pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 59,01 € 59,01 €

U05SAT010 1,000 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado
de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega
de 60x60x55 cm. 38,28 € 38,28 €

P16AE090 1,000 ud Lumi.A.viario c/e 48LEDS 75 W. 14,55 € 14,55 €
P16AF0100101 1,000 ud Báculo galv. pint. h=8m. tres brazos 1.435,31 € 1.435,31 €

4,000 % Costes indirectos 1.561,36 € 62,45 €

Precio total por ud  ....................................… 1.623,81 €
1.3.2.12 U05SAT01001 ud Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de

longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 cm.
O01BL200 0,251 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 4,02 €
O01OA070 0,246 h. Peón ordinario 10,00 € 2,46 €
P27SA060 1,000 ud Pica toma tierra L=1 m. 21,48 € 21,48 €

4,000 % Costes indirectos 27,96 € 1,12 €

Precio total por ud  ....................................… 29,08 €
1.3.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.3.3.1 U07SA1150101 ud Arqueta de 60x60x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición D-400 con la leyenda de "ALUMBRADO PÚBLICO", terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 3,368 h. Oficial primera 11,00 € 37,05 €
O01OA070 3,368 h. Peón ordinario 10,00 € 33,68 €
P01LT020 0,163 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 0,01 €
P01MC110 0,051 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 65,49 € 3,34 €
P01MC120 0,141 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 62,61 € 8,83 €
P01HC003 0,110 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 71,38 € 7,85 €
P26DW035 1,000 ud. ud. Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 82,86 € 82,86 €

4,000 % Costes indirectos 173,62 € 6,94 €

Precio total por ud  ....................................… 180,56 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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CAPA DE ARENA DE RIO

RELLENO DE MATERIAL

SELECCIONADO SIN PIEDRAS

SECCIÓN ZANJA ALUMBRADO PÚBLICO

0,50

TUBO PE rojo Ø110 doble pared

0
,
8
0

0
,
3
0

PAVIMENTO

TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL C-250

L - 60x60x6

TUBO DE ACOMETIDA
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PE - doble pared

ENLUCIDO INTERIOR

PARED DE LADRILLO

ARQUETA ALUMBRADO PÚBLICO
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FASE

CIRCUITO 4 EXCIT.CIRCUITO 3CIRCUITO 2CIRCUITO 1ENTRADA

1.- DESDE LOS BORNES DE ENTRADA HASTA EL INTERRUPTOR GENERAL, LOS CONDUCTORES

TENDRÁN UNA SECCIÓN MÍNIMA DE 16 mm². 750 V.

2.- LOS CONDUCTORES DE SALIDA TENDRÁN UNA SECCIÓN MÍNIMA DE 10 mm². 750 V.

3.- LOS CONDUCTORES DE MANIOBRA TENDRÁN UNA SECCIÓN MÍNIMA DE 2.5 mm². 750 V.

R O

cotas en mts

cotas en mts

CUADRO TIPO DE ALUMBRADO
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5.- PROYECTO DE JARDINERIA 

 

5.1. MEMORIA 

5.1.1. OBJETO  

Es objeto del presente proyecto la definición y valoración de los trabajos de jardinería, riego y 
adecuación de las zonas verdes de la urbanización del Área de Planeamiento Específico A.P.E. 
27.02. (Comercial N-630), en Cáceres. Comprende también la definición y estudio de las 
plantaciones y sus riegos en el viario, a parte de las zonas verdes de los espacios libres del Plan 
Especial.  

Para el desarrollo del presente proyecto de Jardinería y Zonas Verdes se han seguido las 
indicaciones generales dadas por la Sección de Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.  

5.2.-DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.  

La zona de actuación pertenece al límite norte del Calerizo de Cáceres, y está formado por 
afloraciones puntuales de la roca caliza alternada por suelos arcillosos provenientes de la 
descomposición caliza y de rellenos de oquedades, en un terreno muy heterogéneo. Ocupa una 
superficie de 12.649 m2, en la que existen vertidos de escombros que se eliminarán durante la 
obra. Existen árboles que se quitarán por coincidir con la vía de servicio, pero también grandes 
cantidades de tierra vegetal que se aprovecharán para las plantaciones.  

Las pendientes del terreno son en general suaves, las cotas más elevadas del terreno actual son la 
452 en su borde sureste, coincidiendo con la Zona Verde 2 y la 449.7  en el noroeste, 
coincidiendo con la Zona Verde 1. Las cotas más bajas se encuentran junto al borde del talud de 
la explanación de la línea del FFCC, rondando la 447,50, y que coincide con el punto más bajo 
de la Zona Verde 3.  

5.3.-ESTUDIO DEL SUELO.  

El sustrato de la zona se encuentra constituido por una formación rocosa caliza muy 
descompuesta, típica de la zona cacereña del Calerizo. Esta formación, en su tramo más 
superficial, ofrece suelos residuales arcillosos de una tonalidad rojiza intensa. En la zona se 
encuentran también una mezcla de terrenos provenientes de los rellenos de la obra de la variante.  

Del reconocimiento in situ del mismo y de la bibliografía consultada (Mapa de Suelos de la 
Provincia de Cáceres), se deduce que el suelo actual es apto para las plantaciones y siembras.  

5.4.-ESTUDIO DE SUPERFICIES. ORDENACIÓN.  

Las superficies establecidas en el Plan Especial para las zonas verdes son las siguientes:  

• Cesión Dotacional Público Espacio Libre 1 Norte: 2.880 m
2
.  

• Cesión Dotacional Público Espacio Libre 2 Sur: 473 m
2
.  

• Cesión Dotacional Espacio Libre 3 Oeste: 290 m
2
.  
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El ajardinamiento de todas ellas se prevé en el presente proyecto, así como las plantaciones en 
alcorques corridos paralelamente a la vía de servicio del sector.  

5.5.-ESTUDIO DEL CLIMA.  

Según los Datos obtenidos de la Publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
“Caracterización Agroclimática de la provincia de Cáceres”, con datos de la Estación Completa 
de Cáceres, resultan los siguientes valores medios:  

 Temperatura media anual de máximas absolutas 40.4  ºC  

 Temperatura media anual de máximas 21.3  ºC  

 Temperatura media anual de medias 16.1  ºC  

 Temperatura media anual de mínimas 10.9  ºC  

 Temperatura media anual de mínimas absolutas -2.3  ºC  

Temperatura media estacional de medias:  

 Invierno 8.2  ºC  

 Primavera 14.5 ºC  

 Verano 24.6 ºC  

 Otoño 16.9 ºC  

-Duración media del período frío (t< ó = 7ºC) 3 meses  

-Fechas de primera y última heladas 22 Noviembre -14 Marzo  

-Pluviometría media mensual 491.4 mm  

-Pluviometría media estacional:  

 Invierno 169.9 mm  

 Primavera 155.0 mm  

 Verano 32.7 mm  

 Otoño 133.8 mm.  

-Evapotranspiración Potencial media anual 970.9 mm.  

-Evapotranspiración Potencial media estacional:  

 Invierno 48.2 mm  

 Primavera 187.8 mm  

 Verano 515.8 mm  

 Invierno 219.2 mm  

-Duración media del período seco 4 meses  
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-CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA de J. Papadakis:  

MEDITERRÁNEO SUBTROPICAL  

-Desde el punto de vista fitoclimático, el clima se puede clasificar como:  

Mediterráneo genuino, cálido, menos seco, de inviernos cálidos.  

Todas las caracterizaciones indicadas de clima y suelo, se han tenido en cuenta tanto en la 
elección de especies y de sus necesidades hídricas, como en el diseño de la red de riego, que se 
realizan en los Anejos a la presente memoria.  

5.6.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR.  

Las zonas verdes 1, 2 y 3 proyectadas se caracterizarán por ser espacios verdes compuestos por 
jardinería xerofítica, alternados con especies arbóreas, con áridos y/o jabre, de bajo coste de 
mantenimiento y sistema de riego por goteo de bajo consumo.  

Las especies adoptadas serán Aloe,  Agave, Yucca, Dracena, Phornium tenax, Chamaerops  o 
Trachycarpus fortune.  

Se dispondrán también de zonas arbustivas de aromáticas (Rosmarinus, postratus, lavanda…), 
Juniperus rastreros, Lantana o Callistemon (arbusto de porte grande).  

También se dispondrán de plantaciones de árboles como Morus kagayamae, Celtis australis, 
Liquidambar styraciflua,  Albizzia julibrisin o Acer saccharinum.  

En la vía de servicio se proyectan 21 alcorques corridos de 2,00 m de largo por 0,50 m de 
ancho, en donde se sembrará un seto de viburnum lucidum.  

En las zonas verdes 1, 2 y 3 se realizará inicialmente una explanación del terreno con el objeto de 
dejar la superficie regularizada y apta para recibir las plantaciones. Se ejecutará la excavación en 
zanja para alojar la tubería de riego y se extenderá la tierra vegetal antes de realizar las 
plantaciones. La colocación de los elementos de riego (goteros) se podrá realizar posteriormente a 
las plantaciones.  

En el viario se ejecutará una zanja de 0,40 m de ancho por 0,80 -1,00 m de profundidad, para 
alojar a las tubería de riego. Las tuberías de riego por goteo en viales llevarán una camisa de 
tubo de PVC de 63 mm de diámetro, que irá hormigonado en toda su longitud. Por su interior 
discurrirá la tubería de 20 mm que distribuye el riego por goteo, tal y como se muestra en los 
planos de detalle, para el riego de la zona de alcorques junto a la vía de servicio.  

5.6.1.-Red de riego.  

Se proyecta una red de agua para riego de las plantaciones completamente independiente, con 
uso exclusivo.  

Se proyectan DOS sectores diferentes de riego, cada uno de ellos con una acometida propia de 
agua a la red general. La acometida será con tubería de PE de 16 atm hasta la primera llave o 
electroválvula de cada sector, a partir de la cual será de 10 atm. Cada sector está dotado de su 
sistema de riego propio, que será en todos los casos de goteo. Se dispondrá de una consola de 
programación portátil válida para todos ellos. Las electroválvulas, los reguladores de presión, los 
contadores, las cajas de conexiones, los solenoides, etc., estarán ubicadas en una arqueta única 
para cada uno de los sectores.  

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. JARDINERÍA 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

En el anejo nº 3 de cálculos se justifican las secciones de tuberías adoptadas, los caudales 
considerados para su cálculo, etc. Se adjuntan además las especificaciones técnicas de todos los 
elementos necesarios para la configuración de cada sector de riego, y se fija la presión 
manométrica en cabecera de cada sector para su buen funcionamiento, que deberá regularse y 
comprobarse antes de la puesta en marcha de la instalación.  

De las arquetas de cada sector partirán las tuberías a las zonas de riego.  

5.6.1.1.-Sector 1.  

El sector 1 lo compone el sistema de riego en la zona verde 1, en la zona noreste de la 
urbanización.  

Se dispone de riego por goteo para los árboles, plantas xerófilas y arbustivas o tapizantes de la 
zona. Las tuberías de goteo que discurren por las calles, llevarán una camisa de tubo de PVC de 
63 mm que a su vez irá macizada exteriormente con hormigón en su zanja, del tipo HM-15/B/20.  

La arqueta de cabecera estará compuesta por un equipo de control de riego por goteo 
compuesto por válvula de corte, regulador de presión, filtro, electroválvula, solenoide y receptor 
preparado para un control automatizado mediante un programador compatible con el sistema de 
telegestión SkyGreen de Regaber, cuya consola se proporcionará al entregarse la obra al Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres.  

La acometida de agua a la arqueta principal del sector llevará un contador de agua de tipo 
continuo, digital. La acometida se realizará desde la red general en 40 mm de tubería de PE de 
16 atm de presión, y llevará una válvula de corte en escuadra sobre la misma red de 
abastecimiento, con una tapa de fundición de 15x15 cm en el viario, tal y como se describe en el 
Proyecto de Abastecimiento.  

La salida de la arqueta de riego será de 32 mm de PE de 10 atm de presión, y llevará la 
configuración que se refleja en los planos correspondientes. Esta tubería se podrá reducir a 20 
mm, a la que se conectarán los goteros, o bien conectarse a una tubería de 16 mm con goteros 
incorporados. La configuración de la red será mallada para evitar atascos y garantizar una buena 
circulación en todos los puntos de la red.  

5.6.1.2.-Sector 2.  

El sector 2 lo componen el sistema de riego en las zonas verde 2 y 3, así como el correspondiente 
a los setos en alcorques corridos de la vía de servicio.  

Se dispone de riego por goteo para los árboles, plantas xerófilas y arbustivas o tapizantes. Las 
tuberías de goteo que discurren por la vía de servicio, llevarán una camisa de tubo de PVC de 63 
mm que a su vez irá macizada exteriormente con hormigón en su zanja, del tipo HM-15/B/20.  

La arqueta de cabecera estará compuesta por un equipo de control de riego por goteo 
compuesto por válvula de corte, regulador de presión, filtro, electroválvula, solenoide y receptor 
preparado para un control automatizado mediante un programador compatible con el sistema de 
telegestión SkyGreen de Regaber, cuya consola se proporcionará al entregarse la obra al Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres.  

La acometida de agua a la arqueta principal del sector llevará un contador de agua de tipo 
continuo, digital. La acometida se realizará desde la red general en 40 mm de tubería de PE de 
16 atm de presión, y llevará una válvula de corte en escuadra sobre la misma red de 
abastecimiento, con una tapa de fundición de 15x15 cm en el viario, tal y como se describe en el 
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Proyecto de Abastecimiento.  

La salida de la arqueta de riego será de 32 mm de PE de 10 atm de presión, y llevará la 
configuración que se refleja en los planos correspondientes. De ésta saldrá un ramal también de 
32 mm para los riegos en la Vía de Servicio, que se verá reducida a 20 mm cuando pase a la 
zona verde 3. En la Zona Verde 2, la tubería se reducirá a 20 mm, a la que se conectarán los 
goteros, o bien a una tubería de 16 mm con goteros incorporados. La configuración de la red 
será mallada para evitar atascos y garantizar una buena circulación en todos los puntos de la red.  

5.6.2-Plantaciones y Siembras  

Una vez ejecutadas las obras de acometida a las zonas verdes, se procederá a la preparación del 
terreno, para la plantación. Las tuberías de la red de riego se colocarán con posterioridad a la 
realización de las plantaciones.  

Laboreo.-La tierra vegetal aportada, se adaptará a las especificaciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas, es decir, será a ser posible Tierra de Jardinería Tipo A, según las Normas NTJ. Se 
extenderá con motoniveladora, y posteriormente se procederá a darle uno o varios pases de 
grada, de manera que quede bien labrada. Se realizarán las enmiendas que sean precisas 
(orgánicas, inorgánicas, enarenado, adición de turbas, encalado, etc).  Se recogerán y eliminarán 
las hierbas, raíces, tocones o broza que salga a la superficie y se afinará la explanación para 
conseguir la forma proyectada de ajardinamiento.  

Posteriormente, se procederá al replanteo de planos al terreno y se abrirán los hoyos y zanjas de 
las plantas grandes y medianas, cuyas dimensiones serán:  

 

 

 

 

Finalizada la apertura de hoyos, se procederá a la plantación, siguiendo las directrices del 
Técnico Director de Obras y de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto.  

Una vez realizada la plantación de plantas grandes y medianas, se rastrillará cuidadosamente la 
superficie, para terminar la plantación de plantas pequeñas, igual que se describe en el apartado 
anterior.  

En aquellas zonas de plantaciones de jardinería xerofítica y arbustos se colocará un geotextil sobre 
la tierra vegetal y se cubrirá de material inerte (gravas, cantos rodados, cortezas, jabre, etc.). En 
las zonas en donde haya plantaciones de árboles, habrá que realizar unos huecos en el geotextil 
para ellas, y cubrir la demás superficie restante de la manera indicada.  

 

 

 

 

-Árboles muy grandes  150x150x150 cm.  
-Árboles grandes  100x100x100 cm.  
-Árboles jóvenes  60 x 60 x 60 cm.  
-Arbustos y similares  40 x 40 x 40 cm.  
-Plantas vivaces y de flor  20 x 20 x 20 cm.  
-Zanjas para setos y trepadoras  40 x 40 x 40 cm.  
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5.7.-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Los trabajos de conservación de las zonas verdes, hasta la recepción definitiva de las obras, 
comprenderán:  

 Conservación de plantas: riegos, podas, reposición de marras, tratamientos 
fitosanitarios, abonados y recortes de setos y molduras.  

 Conservación del sistema de riego y demás instalaciones.  

En el presupuesto se incluye una partida para responder en el año de garantía a todos estos 
trabajos y posibles arreglos.  

5.8.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

En el Anejo nº 4 se adjuntan los precios unitarios de materiales y mano de obra utilizados para la 
confección de los precios descompuestos de todas las unidades de obra del presente proyecto de 
jardinería y zonas verdes.  

5.9.-CONCLUSIÓN.  

Con los datos expuestos en esta Memoria, más los que se especifican en anejos, planos, 
presupuestos y pliego de condiciones, se estima que queda suficientemente definido el presente 
proyecto de jardinería y zonas verdes.  

 

Cáceres, diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: Irene Calle Izquierdo       

Arquitecta  
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5.2. ANEJO: DESCRIPCIÓN DE ZONAS VERDES Y ESPECIES 

5.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

El tipo de ajardinamiento dependerá de las distintas zonas: viales o zonas verdes.  

En todas ellas se buscarán especies entre la flora de la península ibérica y que estén bien adaptadas al 
medio urbano. Se adoptarán diferentes especies, buscando una cierta variedad entre ellas, resistentes al 
medio en el que se va a encontrar y de mantenimiento poco costoso.  

5.2.2.-DESCRIPCIÓN DE ZONAS VERDES. ESPECIES.  

5.2.2.1.-Setos en la Vía de Servicio.  

Para el viario se buscan especies persistentes, de forma regular que puedan componer una barrera de 
separación entre el acerado y el carril bici de la vía de servicio y que además aporten vistosidad en una 
zona de tránsito peatonal predominante. Será una especie persistente, que aguante el frío, cuyas raíces no 
destrocen el pavimento, que toleren la escasez de suelo, la contaminación urbana, la escasez de sol, que 
tengan un tiempo de vida medio o largo, que sean resistentes a enfermedades, que admitan una poda 
suave y no produzcan patologías a los viandantes por alergias respiratorias.  

La especie elegida será propicia para la plantación en alineaciones viarias. Se colocarán en 21 alcorques 
corridos de 2,00 x 0,40 m, junto al bordillo exterior del acerado. El alcorque se cerrará con bordillo de 9-
10x20x100 cm., y dispondrá de su tubería de riego por goteo.  

La especie elegida se describe con detenimiento en las fichas adjuntas al presente anejo, y será: “Viburnum 
Lucidum”.  

5.2.2.2.-Zonas Verdes 1, 2 y 3.  

En las zonas verdes 1, 2 y 3 se seguirán criterios parecidos para la elección de las especies, utilizándose 
arbustos, árboles, plantas tapizantes y plantas para componer zonas de jardinería xerofítica.  

Las especies adoptadas serán Aloe,  Agave, Yucca, Dracena, Phornium tenax, Chamaerops  o Trachycarpus 
fortune para las zonas de jardinería xerofítica.  

Se dispondrán también de zonas arbustivas de aromáticas (Rosmarinus, postratus, lavanda…), Juniperus 
rastreros, Lantana o Callistemon (arbusto de porte grande).  

También se dispondrán de plantaciones de árboles como Morus kagayamae, Celtis australis, Liquidambar 
styraciflua, Albizzia julibrisin o Acer saccharinum.  

Las especies se describen en las fichas que se adjuntan al presente anejo.  

Se trata de zonas en donde no se prevé ningún tipo de acceso peatonal, y cuyo acceso se limitará.  
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5.2.3.-DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES.  

Adjuntamos las fichas de algunas de las plantas ordenadas alfabéticamente, con sus características más 
importantes.  
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5.3. ANEJO: NECESIDADES HÍDRICAS 

5.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

Para poder determinar el sistema de riego necesario para las plantas, así como el 
dimensionamiento de la red, hemos de estimar las necesidades de agua que tendrán las plantas 
que colocaremos en la urbanización.  

Para ello determinaremos las necesidades máximas en todo el año, que corresponderían a los 
meses de julio y agosto. Las instalaciones de riego las calcularemos para satisfacer la demanda 
en estos meses.  

Tendremos básicamente dos tipos diferentes de necesidades hídricas: para arbustos o plantas 
xerófilas y para árboles.  

5.3.2.-NECESIDADES EN ARBUSTOS Y PLANTAS XERÓFILAS.  

El coeficiente de cultivo, en relación a la demanda de una posible plantación de césped, se 
representa a continuación.  

COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE PLANTA. 

COEFICIENTE DE CULTIVO Kc 
Factor que especifica las necesidades de agua de determinada 

planta en relación al césped que está representado por el 
coeficiente 1. 
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El coeficiente especifica las necesidades de agua de determinadas plantas en relación con las 
necesidades de una posible plantación de césped.  

En nuestro caso en particular, dimensionaremos las instalaciones de riego a arbustos con un 
coeficiente de cultivo de 0,8, y de las xerófilas de 0,3, previendo el consumo máximo, que se 
podrá regular siempre con la duración de los tiempos de riego. Para las plantas xerófilas, el riego 
se podrá mantener solo en el primer año, puesto que cuando la planta esté desarrollada no es 
necesario su riego periódico.  

En relación a una posible plantación de césped, las necesidades hídricas serían:  

 

Considerando que:  

ETP de 6,10 mm al día (Julio y Agosto) 

Riego por difusión o aspersión, eficacia del 87%.  

Cinco días de riego a la semana.  

El consumo máximo a tener en cuenta en los cálculos para una posible plantación de césped 
sería de 9,81 litros al día por metro cuadrado.  

Por lo que adoptamos un consumo en el mes de Agosto, con las mismas consideraciones que en 
el primer apartado, de 0,8 x 9,81 = 7,85 litros por metro cuadrado y día. Este valor es 
orientativo, ya que dependerá de la densidad de plantación de los arbustos, pero la 
programación de unos determinados tiempos de riego, dados también por la propia experiencia 
en esa zona concreta, permitirán corregir estas y otras posibles variaciones. A efectos de los 
cálculos posteriores, y considerando una densidad de 5 ud/m2, consideramos una necesidad por 
planta arbustiva de 1,50 litros por día.  

Para las plantas xerófilas, el caudal necesario es de 2,9 litros por metro cuadrado y día, como 
valor orientativo.  

5.3.3.-NECESIDADES EN ÁRBOLES SINGULARES.  

Para los meses de julio y agosto, estableciendo los mismos criterios anteriores, adoptamos un 
valor de 16 litros de agua en el día para un árbol singular.  

MESES  
ETP 
(día)  

ETP X EFICACIA 
(87%)  

ETP (5 días)  
DIAS PREVISTOS DE RIEGO  

DIARIO*  5 días/semana  

AGOSTO  6,10  6,10 X 100/87=7,01  7,01 X 7/5 = 9,81  31  31 X 5/7=22,14 ≈ 23  
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5.4. ANEJO: CÁLCULOS DE LAS REDES DE RIEGO 

5.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

En cuanto a las redes de riego, establecemos las siguientes consideraciones:  

 El sistema de riego elegido tendrá que ser capaz de suministrar a la planta las necesidades de 
agua para su perfecto desarrollo, calculadas en el apartado anterior.  

 El sistema de riego en los árboles y arbustos en las zonas verdes 1, 2 y 3 y en la vía de 
servicio será el de goteo, disponiendo de dos goteros de 8 lt/h por árbol, uno de 1,6 lt/h por 
arbusto o xerófila, o bien de un trozo de tubería con goteros incorporados del mismo caudal.  

Con estas consideraciones básicas, se han de comprobar que los elementos escogidos para la 
instalación funcionan en el rango establecido en sus características técnicas, esto es, que los 
caudales suministrados a la presión disponible sean suficientes para satisfacer la demanda hídrica 
de todas las plantas en un tiempo de riego concreto, y que se pueda establecer a priori o a 
posteriori.  

Una vez establecido el sistema de riego, los sectores diferentes, y las características de los goteros, 
tendremos que comprobar que la presión disponible en todos ellos esté en el intervalo de 
funcionamiento.  

Las plantas xerófilas solamente necesitarán del riego durante los primeros meses después de la 
plantación, puesto que una vez que esté desarrollada, el riego se podrá suprimir.  

5.4.2.-SECTORES DE RIEGO.  

5.4.2.1.-Sector 1.  

El sector 1 lo compone el sistema de riego en la zona verde 1. Se dispone de riego por goteo 
para los árboles, plantaciones xerofíticas y arbustos.  

5.4.2.1.1.-Riego por goteo.  

El riego por goteo lo compondrán un total de 8 árboles, 300 arbustivas y 25 xerófilas.  

Colocando dos goteros por árbol de 8 litros por hora, uno de 1,5 por arbusto y xerófila, 
necesitaríamos una hora de tiempo medio de riego diario en los meses de Julio y Agosto (las 
necesidades medias las estimamos en el anterior anejo de 16 lt/día y para las arbustivas de 1,5).  

El caudal total a suministrar por goteo sería de 8 x 8 + 325 x 1,5 = 551,5 litros por hora, ó 
0,153 lt/sg., por lo que sería suficiente en cabecera con una tubería de 25 mm de diámetro de 
polietileno de baja densidad, PE 32, de 10 atm. En los tramos entre árboles se colocará tubería 
de las mismas características pero de 20 mm. A esta tubería se le acoplarían los goteros, como se 
expone en los planos de detalles.  

Este sector de goteo dispondrá de su correspondiente automatización, con su válvula de corte, 
electroválvula, solenoide, filtro, regulador de presión y válvula antirretorno,  que se dispondrán en 
la arqueta S-1 indicada en planos.  

Al final de este anejo se adjuntan las características técnicas de los goteros y demás elementos 
necesarios, de la casa Regaber, que cumplirían las especificaciones de proyecto.  
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Los goteros han de ser autocompensantes, para poder absorber una variación de presión de 
18,70 m.c.a. como máximo (17 metros de desnivel + 10% de posibles pérdidas de carga). Los 
goteros que se adjuntan de Regaber cumplirían si se colocasen, ya que trabajan en un rango de 
presión de 25 m.c.a.  

5.4.2.2.-Sector 2.  

El sector 2 lo componen el sistema de riego en la zona verde 2 y 3, así como la de los setos de 
los alcorques de la vía de servicio.  

Se dispone de riego por goteo para los setos de alineación de la vía de servicio, así como para el 
resto de las plantaciones de las zonas verde 2 y 3.  

5.4.2.2.1.-Riego por goteo.  

El riego por goteo lo compondrán un total de 4 árboles, 150 plantas arbustivas, 15 xerófilas y 
105 plantas para los setos del vial.  

Colocando dos goteros por árbol de 8 litros por hora, necesitaríamos una hora de tiempo medio 
de riego diario en los meses de Julio y Agosto (las necesidades medias las estimamos en el 
anterior anejo de 16 lt/día).  

El caudal total a suministrar por goteo sería de 4 x 8 + 270 x 1,5 = 437 litros por hora, ó 0,121 
lt/sg., por lo que sería suficiente con una tubería de 25 mm de diámetro de polietileno de baja 
densidad, PE 32, de 10 atm. En cabecera puede ir un tramo inicial de 32 mm. A la tubería de 20 
mm se le acoplarían los goteros, como se expone en los planos de detalles.  

Este sector de goteo dispondrá de su correspondiente automatización, con su válvula de corte, 
electroválvula, solenoide, filtro, regulador de presión y válvula antirretorno, que se dispondrán en 
la arqueta S-2 indicada en planos.  

Al final de este anejo se adjuntan las características técnicas de los goteros y demás elementos 
necesarios, de la casa Regaber, que cumplirían las especificaciones de proyecto.  

Los goteros han de ser autocompensantes, para poder absorber una variación de presión de 11 
m.c.a. como máximo (10 metros de desnivel + 10% de posibles pérdidas de carga). Los goteros 
que se adjuntan de Regaber cumplirían si se colocasen, ya que trabajan en un rango de presión 
de 25 m.c.a.  

5.4.3.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

A continuación, adjuntamos las fichas técnicas de los elementos de la red de riego, cuyos 
parámetros de funcionamiento para cualquier marca comercial que se coloque finalmente han de 
ser similares.  

Se adjuntan especificaciones de:  

 goteros autocompensantes.  
 kit de control de riego localizado.  
 caja de conexiones compatible con el sistema de telegestión SkyGreen de Regaber.  
  módulo de radio+ compatible con el sistema de telegestión SkyGreen de Regaber.  
 solenoide de impulsos compatible con el sistema de telegestión SkyGreen de Regaber.  
 consola de programación.  
 tubería con goteros incorporados.  
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1.1.- ZONA VERDE 1

1.1.1.- ESPECIES
1.1.1.1 Ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en

hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Total ud  : 4,00 59,95 239,80

1.1.1.2 Ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Total ud  : 4,00 104,48 417,92

1.1.1.3 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de 12-14 cms de
perímetro, suministrado en cepellón.

Total ud  : 4,00 94,47 377,88

1.1.1.4 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 4,00 53,15 212,60

1.1.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 16,00 12,12 193,92

1.1.1.6 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a
razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 120,00 12,81 1.537,20

1.1.1.7 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 62,26 19,67 1.224,65

1.1.1.8 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 2.600,00 1,50 3.900,00

1.1.1.9 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 1.300,00 1,82 2.366,00

1.1.1.10 M² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el remodelado del
terreno y colocación de piedras.

Total m²  : 1.300,00 0,60 780,00

Total subcapítulo 1.1.1.- ESPECIES: 11.249,97

1.1.2.- RIEGOS

1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
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1.1.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 20,00 1,79 35,80

Total subcapítulo 1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 35,80

1.1.2.2.- CONDUCCIONES
1.1.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 280,00 2,19 613,20

1.1.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 20,00 4,44 88,80

1.1.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 304,00 1,59 483,36

Total subcapítulo 1.1.2.2.- CONDUCCIONES: 1.185,36

1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.1.2.3.1 Ud Consola de programación portátil compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con

baterías incorporadas, válida para la programación de todos los sectores de riego de la urbanización.

Total ud  : 2,00 618,52 1.237,04

1.1.2.3.2 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa,
para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Total ud  : 2,00 236,31 472,62

1.1.2.3.3 Ud Kit de control para riego por goteo de 1' compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro autolimpiante por contralavado, válvula
antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

Total ud  : 2,00 554,81 1.109,62

1.1.2.3.4 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 2,00 75,55 151,10

1.1.2.3.5 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 2,00 277,14 554,28

1.1.2.3.6 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
instalado y funcionando.

Total ud  : 2,00 45,59 91,18
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1.1.2.3.7 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 2,00 372,50 745,00

1.1.2.3.8 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 2,00 426,05 852,10

Total subcapítulo 1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 5.212,94

Total subcapítulo 1.1.2.- RIEGOS: 6.434,10

Total subcapítulo 1.1.- ZONA VERDE 1: 17.684,07

1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES

1.2.1.- ESPECIES
1.2.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 53,14 106,28

1.2.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de perimetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 40,88 81,76

1.2.1.3 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Total ud  : 1,00 52,58 52,58

1.2.1.4 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a
razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 35,00 12,81 448,35

1.2.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 4,00 12,02 48,08

1.2.1.6 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 15,25 19,61 299,05

1.2.1.7 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 472,14 1,50 708,21

1.2.1.8 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 472,14 1,81 854,57
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Total subcapítulo 1.2.1.- ESPECIES: 2.598,88

1.2.2.- RIEGOS

1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 238,00 1,79 426,02

Total subcapítulo 1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 426,02

1.2.2.2.- CONDUCCIONES
1.2.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 50,00 2,19 109,50

1.2.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 178,00 4,51 802,78

1.2.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 122,00 1,59 193,98

1.2.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 132,00 6,30 831,60

Total subcapítulo 1.2.2.2.- CONDUCCIONES: 1.937,86

1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.2.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 2,00 139,64 279,28

1.2.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 2,00 277,14 554,28

1.2.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
instalado y funcionando.

Total ud  : 2,00 106,68 213,36

1.2.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 2,00 372,50 745,00
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1.2.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 2,00 471,82 943,64

1.2.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para
rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Total ud  : 2,00 484,86 969,72

1.2.2.3.7 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa,
para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta.

Total ud  : 2,00 378,64 757,28

Total subcapítulo 1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 4.462,56

Total subcapítulo 1.2.2.- RIEGOS: 6.826,44

Total subcapítulo 1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES: 9.425,32

1.3.- ZONA VERDE 3

1.3.1.- ESPECIES
1.3.1.1 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 35,00 12,81 448,35

1.3.1.2 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 15,25 19,67 299,97

1.3.1.3 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 472,14 1,50 708,21

1.3.1.4 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 472,14 1,81 854,57

1.3.1.5 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 53,14 106,28

1.3.1.6 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de perimetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 40,88 81,76

1.3.1.7 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Total ud  : 1,00 52,58 52,58
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1.3.1.8 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 4,00 12,12 48,48

Total subcapítulo 1.3.1.- ESPECIES: 2.600,20

1.3.2.- RIEGOS

1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.3.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 238,00 1,79 426,02

Total subcapítulo 1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 426,02

1.3.2.2.- CONDUCCIONES
1.3.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 50,00 2,19 109,50

1.3.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 178,00 4,51 802,78

1.3.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 122,00 1,59 193,98

1.3.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 132,00 6,30 831,60

Total subcapítulo 1.3.2.2.- CONDUCCIONES: 1.937,86

1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.3.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 2,00 139,64 279,28

1.3.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 2,00 277,14 554,28

1.3.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
instalado y funcionando.

Total ud  : 2,00 106,68 213,36
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1.3.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 2,00 372,50 745,00

1.3.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 2,00 471,82 943,64

1.3.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para
rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Total ud  : 2,00 484,86 969,72

1.3.2.3.7 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa,
para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta.

Total ud  : 2,00 378,64 757,28

Total subcapítulo 1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 4.462,56

Total subcapítulo 1.3.2.- RIEGOS: 6.826,44

Total subcapítulo 1.3.- ZONA VERDE 3: 9.426,64

1.4.- MANTENIMIENTO
1.4.1 Pa Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto de Jardinería

para la Urbanización.

Total PA  : 2,00 4.578,00 9.156,00

Total subcapítulo 1.4.- MANTENIMIENTO: 9.156,00

Parcial Nº 1 PROYECTO DE JARDINERÍA : 45.692,03
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Presupuesto de ejecución material
1 PROYECTO DE JARDINERÍA 45.692,03

1.1.- ZONA VERDE 1 17.684,07
1.1.1.- ESPECIES 11.249,97
1.1.2.- RIEGOS 6.434,10

1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 35,80
1.1.2.2.- CONDUCCIONES 1.185,36
1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 5.212,94

1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES 9.425,32
1.2.1.- ESPECIES 2.598,88
1.2.2.- RIEGOS 6.826,44

1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 426,02
1.2.2.2.- CONDUCCIONES 1.937,86
1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 4.462,56

1.3.- ZONA VERDE 3 9.426,64
1.3.1.- ESPECIES 2.600,20
1.3.2.- RIEGOS 6.826,44

1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 426,02
1.3.2.2.- CONDUCCIONES 1.937,86
1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 4.462,56

1.4.- MANTENIMIENTO 9.156,00
Total .........: 45.692,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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III. Resumen del Presupuesto

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)

4 FEBRERO 2021



1 PROYECTO DE JARDINERÍA
1.1 ZONA VERDE 1
1.1.1 ESPECIES .....................................................................................................................................… 11.249,97
1.1.2 RIEGOS
1.1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...................................................................................................… 35,80
1.1.2.2 CONDUCCIONES ...................................................................................................................… 1.185,36
1.1.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO ....................................................................................… 5.212,94

Total 1.1.2 RIEGOS ..........: 6.434,10
Total 1.1 ZONA VERDE 1 ..........: 17.684,07

1.2 ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES
1.2.1 ESPECIES .....................................................................................................................................… 2.598,88
1.2.2 RIEGOS
1.2.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...................................................................................................… 426,02
1.2.2.2 CONDUCCIONES ...................................................................................................................… 1.937,86
1.2.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO ....................................................................................… 4.462,56

Total 1.2.2 RIEGOS ..........: 6.826,44
Total 1.2 ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES ..........: 9.425,32

1.3 ZONA VERDE 3
1.3.1 ESPECIES .....................................................................................................................................… 2.600,20
1.3.2 RIEGOS
1.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...................................................................................................… 426,02
1.3.2.2 CONDUCCIONES ...................................................................................................................… 1.937,86
1.3.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO ....................................................................................… 4.462,56

Total 1.3.2 RIEGOS ..........: 6.826,44
Total 1.3 ZONA VERDE 3 ..........: 9.426,64

1.4 MANTENIMIENTO .........................................................................................................................… 9.156,00

Total 1 PROYECTO DE JARDINERÍA ..........: 45.692,03
Presupuesto de ejecución material (PEM) 45.692,03
13% de gastos generales 5.939,96
6% de beneficio industrial 2.741,52

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 54.373,51

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1.1.- ZONA VERDE 1
1.1.1.- ESPECIES
1.1.1.1 Ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en

hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 2,00

2,00 2,00

4,00 4,00
1.1.1.2 Ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado en cepellón y

plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 2,00

2,00 2,00

4,00 4,00
1.1.1.3 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de 12-14 cms de

perímetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 2,00

2,00 2,00

4,00 4,00
1.1.1.4 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 2,00

2,00 2,00

4,00 4,00
1.1.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de

perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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8 8,00
8,00 8,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

8 8,00
8,00 8,00

16,00 16,00
1.1.1.6 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 2,00 60,00Zona verde 1

60,00 60,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 30,00 2,00 60,00Zona verde 1

60,00 60,00

120,00 120,00
1.1.1.7 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,00 1,00 1,00 8,00Árboles
1 50,00 2,00 0,20 20,00Arbustos

25 0,50 0,50 0,50 3,13Xerófilas

31,13 31,13
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
8 1,00 1,00 1,00 8,00Árboles
1 50,00 2,00 0,20 20,00Arbustos

25 0,50 0,50 0,50 3,13Xerófilas

31,13 31,13

62,26 62,26
1.1.1.8 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160

g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.300,00 1.300,00Zona verde 1

1.300,00 1.300,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1.300,00 1.300,00Zona verde 1

1.300,00 1.300,00

2.600,00 2.600,00
1.1.1.9 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de

5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de
la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 650,00 650,00Zona verde 1

650,00 650,00
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 650,00 650,00Zona verde 1

650,00 650,00

1.300,00 1.300,00
1.1.1.10 M² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el remodelado del

terreno y colocación de piedras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 650,00 650,00

650,00 650,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 650,00 650,00

650,00 650,00

1.300,00 1.300,00
1.1.2.- RIEGOS
1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 10,00 10,00

10,00 10,00

20,00 20,00
1.1.2.2.- CONDUCCIONES
1.1.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,00
2 30,00 60,00

140,00 140,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
2 40,00 80,00
2 30,00 60,00

140,00 140,00

280,00 280,00
1.1.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexiones

10,00 10,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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(Medidas de Mejora posteriores)
1 10,00 10,00Conexiones

10,00 10,00

20,00 20,00
1.1.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,

incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 152,00 152,00

152,00 152,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 152,00 152,00

152,00 152,00

304,00 304,00
1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.1.2.3.1 Ud Consola de programación portátil compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con

baterías incorporadas, válida para la programación de todos los sectores de riego de la urbanización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.1.2.3.2 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple

programa, para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación
en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 3

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 3

1,00 1,00

2,00 2,00
1.1.2.3.3 Ud Kit de control para riego por goteo de 1' compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,

formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro autolimpiante por contralavado, válvula
antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 3

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 3

1,00 1,00

2,00 2,00
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1.1.2.3.4 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.1.2.3.5 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en

escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.1.2.3.6 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.1.2.3.7 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con

sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.1.2.3.8 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 1,00
1,00 1,00

2,00 2,00
1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES
1.2.1.- ESPECIES
1.2.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
1.2.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de

perimetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
1.2.1.3 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.2.1.4 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 2,00 30,00

30,00 30,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 5,00 5,00Zona Verde 2

5,00 5,00

35,00 35,00
1.2.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de

perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
1.2.1.6 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,00 4,00Arboles
1 20,00 2,00 0,20 8,00Arbustos

10 0,50 0,50 0,50 1,25Xerófilas

13,25 13,25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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(Medidas de Mejora posteriores)
1 5,00 2,00 0,20 2,00Zona Verde 2

2,00 2,00

15,25 15,25
1.2.1.7 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160

g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 186,00 186,00

186,00 186,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 286,14 286,14Zona Verde 2

286,14 286,14

472,14 472,14
1.2.1.8 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de

5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de
la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 186,00 186,00

186,00 186,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 286,14 286,14Zona Verde 2

286,14 286,14

472,14 472,14
1.2.2.- RIEGOS
1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Cruces
1 85,00 85,00Tubería de alcorques
1 10,00 10,00Acometidas 32 mm

135,00 135,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 103,00 103,00

103,00 103,00

238,00 238,00
1.2.2.2.- CONDUCCIONES
1.2.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00

30,00 30,00
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 20,00 20,00
20,00 20,00

50,00 50,00
1.2.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexiones
1 125,00 125,00Alcorques

135,00 135,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 38,00 38,00Conexiones
1 5,00 5,00Alcorques

43,00 43,00

178,00 178,00
1.2.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,

incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,00 75,00Zona Verde 1

21 2,00 42,00Alcorques

117,00 117,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 5,00 5,00Alcorques

5,00 5,00

122,00 122,00
1.2.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,

espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Cruce
1 52,00 52,00Conexión a zona verde 3

92,00 92,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 40,00 40,00Conexión a zona verde 1

40,00 40,00

132,00 132,00
1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.2.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios

de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.2.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en

escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.2.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.2.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con

sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.2.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
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1.2.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de
presión, para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.2.2.3.7 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple

programa, para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para
colocación en arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.- ZONA VERDE 3
1.3.1.- ESPECIES
1.3.1.1 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,00Zona Verde 3

5,00 5,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 15,00 2,00 30,00

30,00 30,00

35,00 35,00
1.3.1.2 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 2,00 0,20 2,00Zona Verde 3

2,00 2,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
4 1,00 1,00 1,00 4,00Arboles
1 20,00 2,00 0,20 8,00Arbustos

10 0,50 0,50 0,50 1,25Xerófilas

13,25 13,25

15,25 15,25
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1.3.1.3 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,14 286,14Zona Verde 3

286,14 286,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 186,00 186,00

186,00 186,00

472,14 472,14
1.3.1.4 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de

5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de
la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,14 286,14Zona Verde 3

286,14 286,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 186,00 186,00

186,00 186,00

472,14 472,14
1.3.1.5 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 2,00
2,00 2,00

1.3.1.6 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de
perimetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 2,00
2,00 2,00

1.3.1.7 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 1,00
1,00 1,00

1.3.1.8 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

4 4,00
4,00 4,00
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1.3.2.- RIEGOS
1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.3.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 103,00 103,00

103,00 103,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 40,00 40,00Cruces
1 85,00 85,00Tubería de alcorques
1 10,00 10,00Acometidas 32 mm

135,00 135,00

238,00 238,00
1.3.2.2.- CONDUCCIONES
1.3.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00

20,00 20,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 30,00 30,00

30,00 30,00

50,00 50,00
1.3.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 38,00 38,00Conexiones
1 5,00 5,00Alcorques

43,00 43,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 10,00 10,00Conexiones
1 125,00 125,00Alcorques

135,00 135,00

178,00 178,00
1.3.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,

incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,00Alcorques

5,00 5,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 75,00 75,00Zona Verde 1

21 2,00 42,00Alcorques

117,00 117,00
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122,00 122,00
1.3.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,

espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Conexión a zona verde 1

40,00 40,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 40,00 40,00Cruce
1 52,00 52,00Conexión a zona verde 2

92,00 92,00

132,00 132,00
1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.3.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios

de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en

escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con

sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de
presión, para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.3.2.3.7 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple

programa, para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para
colocación en arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

2,00 2,00
1.4.- MANTENIMIENTO
1.4.1 Pa Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto de

Jardinería para la Urbanización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00AÑOS

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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(Medidas de Mejora posteriores)
1 1,00AÑOS

1,00 1,00

2,00 2,00
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 PROYECTO DE JARDINERÍA

1.1 ZONA VERDE 1

1.1.1 ESPECIES
1.1.1.1 ja34

ud CELTIS AUSTRALIS 12-14 cm CEP. 59,95 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.1.2 E36PA33001
ud MORUS KAGAYAMAE 2,5-3 m. CEP. 104,48 € CIENTO CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.1.3 p06
ud UD LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 94,47 € NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.1.4 D39IE375ZV1
ud Ud. "ALBIZIA JULIBRISSIN" 53,15 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

1.1.1.5 p21ZV1
ud TUTOR PARA ARBOLES 12,12 € DOCE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.1.1.6 D39IE635ZV1
m² ARBUSTOS Y TAPIZANTES MASA CONTINUA 12,81 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.1.1.7 c29ZV1
m³ TIERRA VEGETAL 19,67 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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1.1.1.8 E36AP030ZV1
m² GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,50 € UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.1.1.9 E36PMM450ZV1
m² CUBRICIÓN MACIZO GRAVAS 1,82 € UN EURO CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.1.1.10 U09PMR040ZV1
m² ROCALLA COQUERA 0,60 € SESENTA CÉNTIMOS

1.1.2 RIEGOS

1.1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.2.1.1 E31RB070

m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.1.2.2 CONDUCCIONES
1.1.2.2.1 E20TL020

m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 2,19 € DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.1.2.2.2 E20TL040ZV1
m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm. 4,44 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.2.2.3 ri14
m. TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.1.2.3.1 E31RS100

ud CONSOLA PORTÁTIL PROGRAMACIÓN 618,52 € SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.2.3.2 ri09
ud CAJA DE CONEXIONES 2 ESTACIONES 236,31 € DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.2.3.3 ri53
ud KIT DE CONTROL GOTEO 1' 554,81 € QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.1.2.3.4 E31RW050ZV1
ud ARQUETA PREFABRICADA C/TAPA 75,55 € SETENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.2.3.5 ri07
ud CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO 277,14 € DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.1.2.3.6 ri08ZV1
ud SOLENOIDE DE IMPULSOS 45,59 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2.3.7 ri11ZV1
ud MÓDULO TBOS RADIO + 372,50 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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1.1.2.3.8 ri99ZV1
ud CONTADOR DE AGUA DIGITAL 32 mm 426,05 € CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

1.2 ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES

1.2.1 ESPECIES
1.2.1.1 D39IE375

ud "ALBIZIA JULIBRISSIN" 53,14 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

1.2.1.2 D39IE350
ud UD "ACER SACCHARINUM" 40,88 € CUARENTA EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.3 E36PD170
ud YUCCA ALOIFOLIA 1-1,2 m. CONT. 52,58 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.1.4 D39IE635
m² M2. ARBUSTOS Y TAPIZANTES MASA CONTINUA 12,81 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.1.5 p21
ud TUTOR PARA ARBOLES 12,02 € DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

1.2.1.6 c29
m³ TIERRA VEGETAL 19,61 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.1.7 E36AP030
m² GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,50 € UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.2.1.8 E36PMM450
m² CUBRICIÓN MACIZO GRAVAS 1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.2 RIEGOS

1.2.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.2.1.1 E31RB070

m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.2.2.2 CONDUCCIONES
1.2.2.2.1 E20TL020

m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 2,19 € DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.2.2.2.2 E20TL040
m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm. 4,51 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2.2.2.3 ri14
m. TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2.2.2.4 E03CPE011
m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=63 mm 6,30 € SEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
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1.2.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.2.2.3.1 E31RW050

ud ARQUETA PREFABRICADA C/TAPA 139,64 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.2.2.3.2 ri07
ud CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO 277,14 € DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.2.2.3.3 ri08
ud SOLENOIDE DE IMPULSOS 106,68 € CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.2.3.4 ri11
ud MÓDULO TBOS RADIO + 372,50 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

1.2.2.3.5 ri99
ud CONTADOR DE AGUA DIGITAL 32 mm 471,82 € CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.2.2.3.6 ri51
ud KIT DE CONTROL GOTEO 3/4' 484,86 € CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.2.2.3.7 ri52
ud CAJA DE CONEXIONES 4 ESTACIONES 378,64 € TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.3 ZONA VERDE 3

1.3.1 ESPECIES
1.3.1.1 D39IE635ZV1

m² ARBUSTOS Y TAPIZANTES MASA CONTINUA 12,81 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.3.1.2 c29ZV1
m³ TIERRA VEGETAL 19,67 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.3.1.3 E36AP030
m² GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,50 € UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.3.1.4 E36PMM450
m² CUBRICIÓN MACIZO GRAVAS 1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3.1.5 D39IE375
ud "ALBIZIA JULIBRISSIN" 53,14 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

1.3.1.6 D39IE350
ud UD "ACER SACCHARINUM" 40,88 € CUARENTA EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Página: 4 - 64 FEBRERO 2021



1.3.1.7 E36PD170
ud YUCCA ALOIFOLIA 1-1,2 m. CONT. 52,58 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.1.8 p21ZV1
ud TUTOR PARA ARBOLES 12,12 € DOCE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.3.2 RIEGOS

1.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.3.2.1.1 E31RB070

m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.3.2.2 CONDUCCIONES
1.3.2.2.1 E20TL020

m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 2,19 € DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.3.2.2.2 E20TL040
m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm. 4,51 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.3.2.2.3 ri14
m. TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.2.2.4 E03CPE011
m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=63 mm 6,30 € SEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.3.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.3.2.3.1 E31RW050

ud ARQUETA PREFABRICADA C/TAPA 139,64 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.3.2.3.2 ri07
ud CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO 277,14 € DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.3.2.3.3 ri08
ud SOLENOIDE DE IMPULSOS 106,68 € CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.2.3.4 ri11
ud MÓDULO TBOS RADIO + 372,50 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

1.3.2.3.5 ri99
ud CONTADOR DE AGUA DIGITAL 32 mm 471,82 € CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.3.2.3.6 ri51
ud KIT DE CONTROL GOTEO 3/4' 484,86 € CUATROCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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1.3.2.3.7 ri52
ud CAJA DE CONEXIONES 4 ESTACIONES 378,64 € TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.4 MANTENIMIENTO
1.4.1 C0801

PA MANTENIMIENTO DE LAS INST. Y PLANT. 4.578,00 € CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Página: 6 - 64 FEBRERO 2021



V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 C0801 PA Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente
proyecto de Jardinería para la Urbanización.

Sin descomposición 4.401,92 €
4 % Costes indirectos 176,08 €

Total por PA............: 4.578,00 €

Son CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS por PA

2 c29 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Mano de obra 9,76 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 3,43 €
4 % Costes indirectos 0,75 €

Total por m³............: 19,61 €

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

3 c29ZV1 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Mano de obra 10,12 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 3,12 €
4 % Costes indirectos 0,76 €

Total por m³............: 19,67 €

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

4 D39IE350 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14
cms de perimetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 17,23 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 16,41 €
4 % Costes indirectos 1,57 €

Total por ud............: 40,88 €

Son CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

5 D39IE375 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms
de perímetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 4,44 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 40,99 €
4 % Costes indirectos 2,04 €

Total por ud............: 53,14 €

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud

6 D39IE375ZV1 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms
de perímetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 4,45 €
Maquinaria 5,67 €
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Materiales 40,99 €
4 % Costes indirectos 2,04 €

Total por ud............: 53,15 €

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud

7 D39IE635 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en
masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero,
lavanda, etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

Mano de obra 9,44 €
Materiales 2,88 €
4 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m²............: 12,81 €

Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

8 D39IE635ZV1 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en
masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero,
lavanda, etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

Mano de obra 9,44 €
Materiales 2,88 €
4 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m²............: 12,81 €

Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

9 E03CPE011 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 5,15 €
Materiales 0,91 €
4 % Costes indirectos 0,24 €

Total por m.............: 6,30 €

Son SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.

10 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Mano de obra 1,01 €
Materiales 1,10 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m.............: 2,19 €

Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.

11 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima.

Mano de obra 3,92 €
Materiales 0,42 €
4 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m.............: 4,51 €

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

12 E20TL040ZV1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Página: 2 - 74 FEBRERO 2021



Mano de obra 3,85 €
Materiales 0,42 €
4 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m.............: 4,44 €

Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

13 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Mano de obra 1,72 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m.............: 1,79 €

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

14 E31RS100 ud Consola de programación portátil compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, con baterías incorporadas, válida para la programación de todos los sectores
de riego de la urbanización.

Materiales 594,73 €
4 % Costes indirectos 23,79 €

Total por ud............: 618,52 €

Son SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

15 E31RW050 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Mano de obra 91,34 €
Materiales 42,93 €
4 % Costes indirectos 5,37 €

Total por ud............: 139,64 €

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

16 E31RW050ZV1 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Mano de obra 29,71 €
Materiales 42,93 €
4 % Costes indirectos 2,91 €

Total por ud............: 75,55 €

Son SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

17 E36AP030 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una
densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en
suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Mano de obra 1,36 €
Materiales 0,08 €
4 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m²............: 1,50 €

Son UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

18 E36AP030ZV1 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una
densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en
suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Mano de obra 1,35 €
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Materiales 0,09 €
4 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m²............: 1,50 €

Son UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

19 E36PA33001 ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 11,93 €
Maquinaria 15,13 €
Materiales 73,40 €
4 % Costes indirectos 4,02 €

Total por ud............: 104,48 €

Son CIENTO CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

20 E36PD170 ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 20,72 €
Maquinaria 1,08 €
Materiales 28,76 €
4 % Costes indirectos 2,02 €

Total por ud............: 52,58 €

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

21 E36PMM450 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir,
capa uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento
inerte similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza
final.

Mano de obra 1,62 €
Materiales 0,12 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m²............: 1,81 €

Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

22 E36PMM450ZV1 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir,
capa uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento
inerte similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza
final.

Mano de obra 1,63 €
Materiales 0,12 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m²............: 1,82 €

Son UN EURO CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

23 ja34 ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 10,62 €
Maquinaria 6,05 €
Materiales 40,97 €
4 % Costes indirectos 2,31 €
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Total por ud............: 59,95 €

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

24 p06 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de
12-14 cms de perímetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 11,82 €
Maquinaria 15,13 €
Materiales 63,89 €
4 % Costes indirectos 3,63 €

Total por ud............: 94,47 €

Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

25 p21 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura
y 6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

Mano de obra 2,33 €
Materiales 9,23 €
4 % Costes indirectos 0,46 €

Total por ud............: 12,02 €

Son DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud

26 p21ZV1 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura
y 6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

Mano de obra 2,42 €
Materiales 9,23 €
4 % Costes indirectos 0,47 €

Total por ud............: 12,12 €

Son DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud

27 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula
de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

Mano de obra 78,08 €
Materiales 188,40 €
4 % Costes indirectos 10,66 €

Total por ud............: 277,14 €

Son DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud

28 ri08 ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión
SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.

Mano de obra 78,84 €
Materiales 23,74 €
4 % Costes indirectos 4,10 €

Total por ud............: 106,68 €

Son CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

29 ri08ZV1 ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión
SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.

Mano de obra 20,10 €
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Materiales 23,74 €
4 % Costes indirectos 1,75 €

Total por ud............: 45,59 €

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

30 ri09 ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con
triple programa, para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible
para colocación en arqueta

Materiales 227,22 €
4 % Costes indirectos 9,09 €

Total por ud............: 236,31 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud

31 ri11 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión,
compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado
e instalado en obra.

Materiales 358,17 €
4 % Costes indirectos 14,33 €

Total por ud............: 372,50 €

Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

32 ri11ZV1 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión,
compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado
e instalado en obra.

Materiales 358,17 €
4 % Costes indirectos 14,33 €

Total por ud............: 372,50 €

Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

33 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain
Bird o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

Mano de obra 0,02 €
Materiales 1,51 €
4 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m.............: 1,59 €

Son UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

34 ri51 ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión
SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro
en línea RBY, regulador de presión, para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Mano de obra 23,68 €
Materiales 442,53 €
4 % Costes indirectos 18,65 €

Total por ud............: 484,86 €

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

35 ri52 ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con
triple programa, para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y
sumergible para colocación en arqueta.
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Materiales 364,08 €
4 % Costes indirectos 14,56 €

Total por ud............: 378,64 €

Son TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

36 ri53 ud Kit de control para riego por goteo de 1' compatible con sistema de telegestión
SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro
autolimpiante por contralavado, válvula antirretorno, regulador de presión, para rango
de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

Mano de obra 30,28 €
Materiales 503,19 €
4 % Costes indirectos 21,34 €

Total por ud............: 554,81 €

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

37 ri99 ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de
telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.

Mano de obra 73,93 €
Materiales 379,74 €
4 % Costes indirectos 18,15 €

Total por ud............: 471,82 €

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

38 ri99ZV1 ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de
telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.

Mano de obra 29,92 €
Materiales 379,74 €
4 % Costes indirectos 16,39 €

Total por ud............: 426,05 €

Son CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud

39 U09PMR040ZV1 m² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el
remodelado del terreno y colocación de piedras.

Mano de obra 0,57 €
Materiales 0,01 €
4 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m²............: 0,60 €

Son SESENTA CÉNTIMOS por m²

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Página: 7 - 74 FEBRERO 2021



V - Presupuesto
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)

4 FEBRERO 2021



1.1.- ZONA VERDE 1

1.1.1.- ESPECIES
1.1.1.1 Ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en

hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Total ud  : 4,00 59,95 239,80

1.1.1.2 Ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Total ud  : 4,00 104,48 417,92

1.1.1.3 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de 12-14 cms de
perímetro, suministrado en cepellón.

Total ud  : 4,00 94,47 377,88

1.1.1.4 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 4,00 53,15 212,60

1.1.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 16,00 12,12 193,92

1.1.1.6 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a
razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 120,00 12,81 1.537,20

1.1.1.7 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 62,26 19,67 1.224,65

1.1.1.8 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 2.600,00 1,50 3.900,00

1.1.1.9 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 1.300,00 1,82 2.366,00

1.1.1.10 M² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el remodelado del
terreno y colocación de piedras.

Total m²  : 1.300,00 0,60 780,00

Total subcapítulo 1.1.1.- ESPECIES: 11.249,97

1.1.2.- RIEGOS

1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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1.1.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 20,00 1,79 35,80

Total subcapítulo 1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 35,80

1.1.2.2.- CONDUCCIONES
1.1.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 280,00 2,19 613,20

1.1.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 20,00 4,44 88,80

1.1.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 304,00 1,59 483,36

Total subcapítulo 1.1.2.2.- CONDUCCIONES: 1.185,36

1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.1.2.3.1 Ud Consola de programación portátil compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con

baterías incorporadas, válida para la programación de todos los sectores de riego de la urbanización.

Total ud  : 2,00 618,52 1.237,04

1.1.2.3.2 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa,
para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Total ud  : 2,00 236,31 472,62

1.1.2.3.3 Ud Kit de control para riego por goteo de 1' compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro autolimpiante por contralavado, válvula
antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

Total ud  : 2,00 554,81 1.109,62

1.1.2.3.4 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 2,00 75,55 151,10

1.1.2.3.5 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 2,00 277,14 554,28

1.1.2.3.6 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
instalado y funcionando.

Total ud  : 2,00 45,59 91,18
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1.1.2.3.7 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 2,00 372,50 745,00

1.1.2.3.8 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 2,00 426,05 852,10

Total subcapítulo 1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 5.212,94

Total subcapítulo 1.1.2.- RIEGOS: 6.434,10

Total subcapítulo 1.1.- ZONA VERDE 1: 17.684,07

1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES

1.2.1.- ESPECIES
1.2.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 53,14 106,28

1.2.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de perimetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 40,88 81,76

1.2.1.3 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Total ud  : 1,00 52,58 52,58

1.2.1.4 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a
razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 35,00 12,81 448,35

1.2.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 4,00 12,02 48,08

1.2.1.6 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 15,25 19,61 299,05

1.2.1.7 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 472,14 1,50 708,21

1.2.1.8 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 472,14 1,81 854,57

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:
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Total subcapítulo 1.2.1.- ESPECIES: 2.598,88

1.2.2.- RIEGOS

1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 238,00 1,79 426,02

Total subcapítulo 1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 426,02

1.2.2.2.- CONDUCCIONES
1.2.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 50,00 2,19 109,50

1.2.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 178,00 4,51 802,78

1.2.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 122,00 1,59 193,98

1.2.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 132,00 6,30 831,60

Total subcapítulo 1.2.2.2.- CONDUCCIONES: 1.937,86

1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.2.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 2,00 139,64 279,28

1.2.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 2,00 277,14 554,28

1.2.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
instalado y funcionando.

Total ud  : 2,00 106,68 213,36

1.2.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 2,00 372,50 745,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.2.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 2,00 471,82 943,64

1.2.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para
rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Total ud  : 2,00 484,86 969,72

1.2.2.3.7 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa,
para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta.

Total ud  : 2,00 378,64 757,28

Total subcapítulo 1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 4.462,56

Total subcapítulo 1.2.2.- RIEGOS: 6.826,44

Total subcapítulo 1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES: 9.425,32

1.3.- ZONA VERDE 3

1.3.1.- ESPECIES
1.3.1.1 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 35,00 12,81 448,35

1.3.1.2 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 15,25 19,67 299,97

1.3.1.3 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 472,14 1,50 708,21

1.3.1.4 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 472,14 1,81 854,57

1.3.1.5 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 53,14 106,28

1.3.1.6 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de perimetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 40,88 81,76

1.3.1.7 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Total ud  : 1,00 52,58 52,58

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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1.3.1.8 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 4,00 12,12 48,48

Total subcapítulo 1.3.1.- ESPECIES: 2.600,20

1.3.2.- RIEGOS

1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.3.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 238,00 1,79 426,02

Total subcapítulo 1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 426,02

1.3.2.2.- CONDUCCIONES
1.3.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 50,00 2,19 109,50

1.3.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 178,00 4,51 802,78

1.3.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 122,00 1,59 193,98

1.3.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 132,00 6,30 831,60

Total subcapítulo 1.3.2.2.- CONDUCCIONES: 1.937,86

1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.3.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 2,00 139,64 279,28

1.3.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 2,00 277,14 554,28

1.3.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
instalado y funcionando.

Total ud  : 2,00 106,68 213,36
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1.3.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 2,00 372,50 745,00

1.3.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 2,00 471,82 943,64

1.3.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber,
formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para
rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Total ud  : 2,00 484,86 969,72

1.3.2.3.7 Ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa,
para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta.

Total ud  : 2,00 378,64 757,28

Total subcapítulo 1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 4.462,56

Total subcapítulo 1.3.2.- RIEGOS: 6.826,44

Total subcapítulo 1.3.- ZONA VERDE 3: 9.426,64

1.4.- MANTENIMIENTO
1.4.1 Pa Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto de Jardinería

para la Urbanización.

Total PA  : 2,00 4.578,00 9.156,00

Total subcapítulo 1.4.- MANTENIMIENTO: 9.156,00

Parcial Nº 1 PROYECTO DE JARDINERÍA : 45.692,03
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Presupuesto de ejecución material
1 PROYECTO DE JARDINERÍA 45.692,03

1.1.- ZONA VERDE 1 17.684,07
1.1.1.- ESPECIES 11.249,97
1.1.2.- RIEGOS 6.434,10

1.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 35,80
1.1.2.2.- CONDUCCIONES 1.185,36
1.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 5.212,94

1.2.- ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES 9.425,32
1.2.1.- ESPECIES 2.598,88
1.2.2.- RIEGOS 6.826,44

1.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 426,02
1.2.2.2.- CONDUCCIONES 1.937,86
1.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 4.462,56

1.3.- ZONA VERDE 3 9.426,64
1.3.1.- ESPECIES 2.600,20
1.3.2.- RIEGOS 6.826,44

1.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 426,02
1.3.2.2.- CONDUCCIONES 1.937,86
1.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 4.462,56

1.4.- MANTENIMIENTO 9.156,00
Total .........: 45.692,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Presupuesto: Cuadro de materiales

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
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1 P01AJ080 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 134,657 m3 83,49
2 P01DW050 Agua 1,00 169,371 m3 169,37
3 P02TP020 Tub.liso PVC san.j.peg.63mm se.F 0,52 264,000 m. 137,28
4 P02TP030 Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 6,000 m. 27,06
5 P02TW030 Adhesivo para tubos de PVC 4,90 21,120 kg 103,49
6 P17PA020 Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 380,000 m. 418,00
7 P17PA040 Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 376,000 m. 157,92
8 P17PM061 Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 6,000 m. 101,28
9 P26RS110 Consola portátil de programación. 594,73 2,000 ud 1.189,46
10 P26RW080 Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 6,000 ud 257,58
11 P26WW010 Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 256,380 ud 869,13
12 P28AP020 Piedra caliza de coquera sin tra 0,06 130,000 m3 7,80
13 P28EA330 Pinus pinea 2,5-3 m. cepellón. 73,32 4,000 ud 293,28
14 P28EB122 Lyquidambar styraciflua 10-12, cep. 63,81 4,000 ud 255,24
15 P28EC150 Celtis australis 12-14 cep. 40,89 4,000 ud 163,56
16 P28ED170 Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont. 28,68 2,000 ud 57,36
17 P28EE090 Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 190,000 ud 136,80
18 P28EE380 Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 190,000 ud 136,80
19 P28EE400 Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 190,000 ud 136,80
20 P28EE420 Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 190,000 ud 136,80
21 P28SD030 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 3.804,280 m2 304,34
22 ab08 Banda de sujeción 20,31 6,000 ud 121,86
23 ab09 Collarín de toma 2' 14,66 6,000 ud 87,96
24 ab10 Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63

mm 16 atm 3,37 6,000 ud 20,22
25 ab11 Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 6,000 ud 629,82
26 ab31 Registro de fundición 20,31 6,000 ud 121,86
27 c19 Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura,

6-8 cm perímetro 9,23 24,000 Ud 221,52
28 c22 Acer saccharinum 12-14 cm perímetro 16,41 4,000 Ud 65,64
29 c25 Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 8,000 Ud 327,92
30 c30 Tierra vegetal 3,12 94,285 M3 294,17
31 ri50 Tubería con gotero autocompensante 0,04 548,000 ml 21,92
32 riego 09 Caja de conexiones 2 estaciones 227,22 2,000 ud 454,44
33 riego 10 Caja de conexiones 4 estaciones 364,08 4,000 ud 1.456,32
34 riego08 Solenoide de impulsos 23,74 6,000 ud 142,44
35 riego11 Módulo control radio 358,17 6,000 ud 2.149,02
36 riego51 Kit compacto de control goteo 3/4' 439,14 4,000 ud 1.756,56
37 riego52 Kit compacto de control goteo 1' 499,80 2,000 ud 999,60
38 riego9 Contador display digital 32 mm 376,35 6,000 ud 2.258,10

Importe total: 16.272,21

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Presupuesto: Cuadro de mano de obra

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
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1 O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 14,00 480,208 h. 6.722,91
2 O01BJ280 Peón jardinería 12,00 353,886 h. 4.246,63
3 O01OA030 Oficial primera 11,00 68,376 h. 752,14
4 O01OA060 Peón especializado 9,00 320,172 h. 2.881,55
5 O01OA070 Peón ordinario 10,00 348,754 h. 3.487,54

Importe total: 18.090,77

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (JARDINERÍA)
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1 M05EN020 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 17,555 h. 663,93
2 M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 7,18 0,300 h. 2,15
3 M07CG010 Camión con grúa 6 t. 63,06 1,200 h. 75,67

Importe total: 741,75

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Cuadro de precios auxiliares

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Cuadro de precios auxiliares
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1 PROYECTO DE JARDINERÍA
1.1 ZONA VERDE 1
1.1.1 ESPECIES
1.1.1.1 ja34 ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y

plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,244 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,42 €
O01BJ280 0,600 h. Peón jardinería 12,00 € 7,20 €
M05EN020 0,160 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 6,05 €
P28EC150 1,000 ud Celtis australis 12-14 cep. 40,89 € 40,89 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 57,64 € 2,31 €

Precio total por ud  ....................................… 59,95 €
1.1.1.2 E36PA33001 ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado

en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,315 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 4,41 €
O01BJ280 0,627 h. Peón jardinería 12,00 € 7,52 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
M07CG010 0,150 h. Camión con grúa 6 t. 63,06 € 9,46 €
P28EA330 1,000 ud Pinus pinea 2,5-3 m. cepellón. 73,32 € 73,32 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 100,46 € 4,02 €

Precio total por ud  ....................................… 104,48 €
1.1.1.3 p06 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de

12-14 cms de perímetro, suministrado en cepellón.
O01BJ270 0,309 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 4,33 €
O01BJ280 0,624 h. Peón jardinería 12,00 € 7,49 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
M07CG010 0,150 h. Camión con grúa 6 t. 63,06 € 9,46 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €
P28EB122 1,000 ud Lyquidambar styraciflua 10-12, cep. 63,81 € 63,81 €

4,000 % Costes indirectos 90,84 € 3,63 €

Precio total por ud  ....................................… 94,47 €
1.1.1.4 D39IE375ZV1 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms

de perímetro, suministrado en cepellón.
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ270 0,117 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,64 €
O01BJ280 0,234 h. Peón jardinería 12,00 € 2,81 €
c25 1,000 Ud Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 € 40,99 €

4,000 % Costes indirectos 51,11 € 2,04 €

Precio total por ud  ....................................… 53,15 €
1.1.1.5 p21ZV1 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y

6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

c19 1,000 Ud Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura, 6-8 cm perímetro 9,23 € 9,23 €
O01BJ280 0,128 h. Peón jardinería 12,00 € 1,54 €
O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €

4,000 % Costes indirectos 11,65 € 0,47 €

Precio total por ud  ....................................… 12,12 €
1.1.1.6 D39IE635ZV1 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en

masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda,
etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 € 0,72 €
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P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE400 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 € 0,72 €
O01BJ270 0,363 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,08 €
O01BJ280 0,363 h. Peón jardinería 12,00 € 4,36 €

4,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,49 €

Precio total por m²  ....................................… 12,81 €
1.1.1.7 c29ZV1 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.
O01BJ270 0,388 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,43 €
O01BJ280 0,391 h. Peón jardinería 12,00 € 4,69 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
c30 1,000 M3 Tierra vegetal 3,12 € 3,12 €

4,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,76 €

Precio total por m³  ....................................… 19,67 €
1.1.1.8 E36AP030ZV1 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo
previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

O01OA060 0,071 h. Peón especializado 9,00 € 0,64 €
O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 10,00 € 0,71 €
P28SD030 1,100 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 € 0,09 €

4,000 % Costes indirectos 1,44 € 0,06 €

Precio total por m²  ....................................… 1,50 €
1.1.1.9 E36PMM450ZV1 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa

uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte
similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

O01BJ270 0,062 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,87 €
O01BJ280 0,063 h. Peón jardinería 12,00 € 0,76 €
P01AJ080 0,060 m3 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 € 0,04 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,75 € 0,07 €

Precio total por m²  ....................................… 1,82 €
1.1.1.10 U09PMR040ZV1 m² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el

remodelado del terreno y colocación de piedras.
O01BJ270 0,022 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,31 €
O01BJ280 0,022 h. Peón jardinería 12,00 € 0,26 €
P28AP020 0,100 m3 Piedra caliza de coquera sin tra 0,06 € 0,01 €

4,000 % Costes indirectos 0,58 € 0,02 €

Precio total por m²  ....................................… 0,60 €
1.1.2 RIEGOS
1.1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1.2.1.1 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.
O01OA070 0,172 h. Peón ordinario 10,00 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €

Precio total por m.  ....................................… 1,79 €
1.1.2.2 CONDUCCIONES
1.1.2.2.1 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

O01BJ270 0,072 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,01 €
P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 € 1,10 €

4,000 % Costes indirectos 2,11 € 0,08 €

Precio total por m.  ....................................… 2,19 €
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1.1.2.2.2 E20TL040ZV1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima.

O01BJ270 0,275 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,85 €
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 € 0,42 €

4,000 % Costes indirectos 4,27 € 0,17 €

Precio total por m.  ....................................… 4,44 €
1.1.2.2.3 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird

o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

ri50 1,000 ml Tubería con gotero autocompensante 0,04 € 0,04 €
O01BJ270 0,001 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,01 €
O01BJ280 0,001 h. Peón jardinería 12,00 € 0,01 €
P26WW010 0,435 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 1,47 €

4,000 % Costes indirectos 1,53 € 0,06 €

Precio total por m.  ....................................… 1,59 €
1.1.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.1.2.3.1 E31RS100 ud Consola de programación portátil compatible con sistema de telegestión SkyGreen de

Regaber, con baterías incorporadas, válida para la programación de todos los sectores
de riego de la urbanización.

P26RS110 1,000 ud Consola portátil de programación. 594,73 € 594,73 €
4,000 % Costes indirectos 594,73 € 23,79 €

Precio total por ud  ....................................… 618,52 €
1.1.2.3.2 ri09 ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con

triple programa, para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible
para colocación en arqueta

riego 09 1,000 ud Caja de conexiones 2 estaciones 227,22 € 227,22 €
4,000 % Costes indirectos 227,22 € 9,09 €

Precio total por ud  ....................................… 236,31 €
1.1.2.3.3 ri53 ud Kit de control para riego por goteo de 1' compatible con sistema de telegestión SkyGreen

de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro autolimpiante
por contralavado, válvula antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales
entre 681 - 3407 lt/h.

O01BJ270 1,167 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 16,34 €
O01BJ280 1,162 h. Peón jardinería 12,00 € 13,94 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
riego52 1,000 ud Kit compacto de control goteo 1' 499,80 € 499,80 €

4,000 % Costes indirectos 533,47 € 21,34 €

Precio total por ud  ....................................… 554,81 €
1.1.2.3.4 E31RW050ZV1 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.
O01BJ270 0,826 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 11,56 €
O01BJ280 0,825 h. Peón jardinería 12,00 € 9,90 €
O01OA070 0,825 h. Peón ordinario 10,00 € 8,25 €
P26RW080 1,000 ud Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 € 42,93 €

4,000 % Costes indirectos 72,64 € 2,91 €

Precio total por ud  ....................................… 75,55 €
1.1.2.3.5 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula

de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 4,51 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
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O01BJ270 3,005 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,07 €
O01BJ280 3,001 h. Peón jardinería 12,00 € 36,01 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM061 1,000 m. Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 € 16,88 €

4,000 % Costes indirectos 266,48 € 10,66 €

Precio total por ud  ....................................… 277,14 €
1.1.2.3.6 ri08ZV1 ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.
riego08 1,000 ud Solenoide de impulsos 23,74 € 23,74 €
O01BJ270 0,775 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 10,85 €
O01BJ280 0,771 h. Peón jardinería 12,00 € 9,25 €

4,000 % Costes indirectos 43,84 € 1,75 €

Precio total por ud  ....................................… 45,59 €
1.1.2.3.7 ri11ZV1 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión,

compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e
instalado en obra.

riego11 1,000 ud Módulo control radio 358,17 € 358,17 €
4,000 % Costes indirectos 358,17 € 14,33 €

Precio total por ud  ....................................… 372,50 €
1.1.2.3.8 ri99ZV1 ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.
riego9 1,000 ud Contador display digital 32 mm 376,35 € 376,35 €
O01BJ270 1,153 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 16,14 €
O01BJ280 1,148 h. Peón jardinería 12,00 € 13,78 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 409,66 € 16,39 €

Precio total por ud  ....................................… 426,05 €
1.2 ZONA VERDE 2 Y ALCORQUES
1.2.1 ESPECIES
1.2.1.1 D39IE375 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms

de perímetro, suministrado en cepellón.
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ270 0,171 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 2,39 €
O01BJ280 0,171 h. Peón jardinería 12,00 € 2,05 €
c25 1,000 Ud Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 € 40,99 €

4,000 % Costes indirectos 51,10 € 2,04 €

Precio total por ud  ....................................… 53,14 €
1.2.1.2 D39IE350 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14

cms de perimetro, suministrado en cepellón.
c22 1,000 Ud Acer saccharinum 12-14 cm perímetro 16,41 € 16,41 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ280 0,663 h. Peón jardinería 12,00 € 7,96 €
O01BJ270 0,662 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 9,27 €

4,000 % Costes indirectos 39,31 € 1,57 €

Precio total por ud  ....................................… 40,88 €
1.2.1.3 E36PD170 ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,797 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 11,16 €
O01BJ280 0,797 h. Peón jardinería 12,00 € 9,56 €
M05PN110 0,150 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 7,18 € 1,08 €
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P28ED170 1,000 ud Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont. 28,68 € 28,68 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 50,56 € 2,02 €

Precio total por ud  ....................................… 52,58 €
1.2.1.4 D39IE635 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en

masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda,
etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE400 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 € 0,72 €
O01BJ270 0,363 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,08 €
O01BJ280 0,363 h. Peón jardinería 12,00 € 4,36 €

4,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,49 €

Precio total por m²  ....................................… 12,81 €
1.2.1.5 p21 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y

6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

c19 1,000 Ud Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura, 6-8 cm perímetro 9,23 € 9,23 €
O01BJ280 0,089 h. Peón jardinería 12,00 € 1,07 €
O01BJ270 0,090 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,26 €

4,000 % Costes indirectos 11,56 € 0,46 €

Precio total por ud  ....................................… 12,02 €
1.2.1.6 c29 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.
O01BJ270 0,374 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,24 €
O01BJ280 0,377 h. Peón jardinería 12,00 € 4,52 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
c30 1,100 M3 Tierra vegetal 3,12 € 3,43 €

4,000 % Costes indirectos 18,86 € 0,75 €

Precio total por m³  ....................................… 19,61 €
1.2.1.7 E36AP030 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo
previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

O01OA060 0,072 h. Peón especializado 9,00 € 0,65 €
O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 10,00 € 0,71 €
P28SD030 1,000 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,44 € 0,06 €

Precio total por m²  ....................................… 1,50 €
1.2.1.8 E36PMM450 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa

uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte
similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €
O01BJ280 0,062 h. Peón jardinería 12,00 € 0,74 €
P01AJ080 0,060 m3 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 € 0,04 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,74 € 0,07 €

Precio total por m²  ....................................… 1,81 €
1.2.2 RIEGOS
1.2.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.2.1.1 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.
O01OA070 0,172 h. Peón ordinario 10,00 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €
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Precio total por m.  ....................................… 1,79 €
1.2.2.2 CONDUCCIONES
1.2.2.2.1 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

O01BJ270 0,072 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,01 €
P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 € 1,10 €

4,000 % Costes indirectos 2,11 € 0,08 €

Precio total por m.  ....................................… 2,19 €
1.2.2.2.2 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máxima.
O01BJ270 0,280 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,92 €
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 € 0,42 €

4,000 % Costes indirectos 4,34 € 0,17 €

Precio total por m.  ....................................… 4,51 €
1.2.2.2.3 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird

o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

ri50 1,000 ml Tubería con gotero autocompensante 0,04 € 0,04 €
O01BJ270 0,001 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,01 €
O01BJ280 0,001 h. Peón jardinería 12,00 € 0,01 €
P26WW010 0,435 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 1,47 €

4,000 % Costes indirectos 1,53 € 0,06 €

Precio total por m.  ....................................… 1,59 €
1.2.2.2.4 E03CPE011 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 0,259 h. Oficial primera 11,00 € 2,85 €
O01OA060 0,256 h. Peón especializado 9,00 € 2,30 €
P02TP020 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.63mm se.F 0,52 € 0,52 €
P02TW030 0,080 kg Adhesivo para tubos de PVC 4,90 € 0,39 €

4,000 % Costes indirectos 6,06 € 0,24 €

Precio total por m.  ....................................… 6,30 €
1.2.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.2.2.3.1 E31RW050 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.
O01BJ270 2,538 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 35,53 €
O01BJ280 2,537 h. Peón jardinería 12,00 € 30,44 €
O01OA070 2,537 h. Peón ordinario 10,00 € 25,37 €
P26RW080 1,000 ud Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 € 42,93 €

4,000 % Costes indirectos 134,27 € 5,37 €

Precio total por ud  ....................................… 139,64 €
1.2.2.3.2 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula

de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 4,51 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 3,005 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,07 €
O01BJ280 3,001 h. Peón jardinería 12,00 € 36,01 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
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ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM061 1,000 m. Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 € 16,88 €

4,000 % Costes indirectos 266,48 € 10,66 €

Precio total por ud  ....................................… 277,14 €
1.2.2.3.3 ri08 ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.
riego08 1,000 ud Solenoide de impulsos 23,74 € 23,74 €
O01BJ270 3,034 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,48 €
O01BJ280 3,030 h. Peón jardinería 12,00 € 36,36 €

4,000 % Costes indirectos 102,58 € 4,10 €

Precio total por ud  ....................................… 106,68 €
1.2.2.3.4 ri11 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión,

compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e
instalado en obra.

riego11 1,000 ud Módulo control radio 358,17 € 358,17 €
4,000 % Costes indirectos 358,17 € 14,33 €

Precio total por ud  ....................................… 372,50 €
1.2.2.3.5 ri99 ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.
riego9 1,000 ud Contador display digital 32 mm 376,35 € 376,35 €
O01BJ270 2,846 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 39,84 €
O01BJ280 2,841 h. Peón jardinería 12,00 € 34,09 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 453,67 € 18,15 €

Precio total por ud  ....................................… 471,82 €
1.2.2.3.6 ri51 ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro
en línea RBY, regulador de presión, para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

riego51 1,000 ud Kit compacto de control goteo 3/4' 439,14 € 439,14 €
O01BJ270 0,913 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 12,78 €
O01BJ280 0,908 h. Peón jardinería 12,00 € 10,90 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 466,21 € 18,65 €

Precio total por ud  ....................................… 484,86 €
1.2.2.3.7 ri52 ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con

triple programa, para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y
sumergible para colocación en arqueta.

riego 10 1,000 ud Caja de conexiones 4 estaciones 364,08 € 364,08 €
4,000 % Costes indirectos 364,08 € 14,56 €

Precio total por ud  ....................................… 378,64 €
1.3 ZONA VERDE 3
1.3.1 ESPECIES
1.3.1.1 D39IE635ZV1 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en

masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda,
etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE400 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 € 0,72 €
O01BJ270 0,363 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,08 €
O01BJ280 0,363 h. Peón jardinería 12,00 € 4,36 €

4,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,49 €
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Precio total por m²  ....................................… 12,81 €
1.3.1.2 c29ZV1 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.
O01BJ270 0,388 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,43 €
O01BJ280 0,391 h. Peón jardinería 12,00 € 4,69 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
c30 1,000 M3 Tierra vegetal 3,12 € 3,12 €

4,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,76 €

Precio total por m³  ....................................… 19,67 €
1.3.1.3 E36AP030 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo
previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

O01OA060 0,072 h. Peón especializado 9,00 € 0,65 €
O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 10,00 € 0,71 €
P28SD030 1,000 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,44 € 0,06 €

Precio total por m²  ....................................… 1,50 €
1.3.1.4 E36PMM450 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa

uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte
similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €
O01BJ280 0,062 h. Peón jardinería 12,00 € 0,74 €
P01AJ080 0,060 m3 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 € 0,04 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,74 € 0,07 €

Precio total por m²  ....................................… 1,81 €
1.3.1.5 D39IE375 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms

de perímetro, suministrado en cepellón.
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ270 0,171 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 2,39 €
O01BJ280 0,171 h. Peón jardinería 12,00 € 2,05 €
c25 1,000 Ud Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 € 40,99 €

4,000 % Costes indirectos 51,10 € 2,04 €

Precio total por ud  ....................................… 53,14 €
1.3.1.6 D39IE350 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14

cms de perimetro, suministrado en cepellón.
c22 1,000 Ud Acer saccharinum 12-14 cm perímetro 16,41 € 16,41 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ280 0,663 h. Peón jardinería 12,00 € 7,96 €
O01BJ270 0,662 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 9,27 €

4,000 % Costes indirectos 39,31 € 1,57 €

Precio total por ud  ....................................… 40,88 €
1.3.1.7 E36PD170 ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,797 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 11,16 €
O01BJ280 0,797 h. Peón jardinería 12,00 € 9,56 €
M05PN110 0,150 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 7,18 € 1,08 €
P28ED170 1,000 ud Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont. 28,68 € 28,68 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 50,56 € 2,02 €

Precio total por ud  ....................................… 52,58 €
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1.3.1.8 p21ZV1 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y
6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

c19 1,000 Ud Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura, 6-8 cm perímetro 9,23 € 9,23 €
O01BJ280 0,128 h. Peón jardinería 12,00 € 1,54 €
O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €

4,000 % Costes indirectos 11,65 € 0,47 €

Precio total por ud  ....................................… 12,12 €
1.3.2 RIEGOS
1.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.3.2.1.1 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.
O01OA070 0,172 h. Peón ordinario 10,00 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €

Precio total por m.  ....................................… 1,79 €
1.3.2.2 CONDUCCIONES
1.3.2.2.1 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

O01BJ270 0,072 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,01 €
P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 € 1,10 €

4,000 % Costes indirectos 2,11 € 0,08 €

Precio total por m.  ....................................… 2,19 €
1.3.2.2.2 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máxima.
O01BJ270 0,280 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,92 €
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 € 0,42 €

4,000 % Costes indirectos 4,34 € 0,17 €

Precio total por m.  ....................................… 4,51 €
1.3.2.2.3 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird

o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

ri50 1,000 ml Tubería con gotero autocompensante 0,04 € 0,04 €
O01BJ270 0,001 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,01 €
O01BJ280 0,001 h. Peón jardinería 12,00 € 0,01 €
P26WW010 0,435 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 1,47 €

4,000 % Costes indirectos 1,53 € 0,06 €

Precio total por m.  ....................................… 1,59 €
1.3.2.2.4 E03CPE011 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 0,259 h. Oficial primera 11,00 € 2,85 €
O01OA060 0,256 h. Peón especializado 9,00 € 2,30 €
P02TP020 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.63mm se.F 0,52 € 0,52 €
P02TW030 0,080 kg Adhesivo para tubos de PVC 4,90 € 0,39 €

4,000 % Costes indirectos 6,06 € 0,24 €

Precio total por m.  ....................................… 6,30 €
1.3.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
1.3.2.3.1 E31RW050 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.
O01BJ270 2,538 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 35,53 €
O01BJ280 2,537 h. Peón jardinería 12,00 € 30,44 €
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O01OA070 2,537 h. Peón ordinario 10,00 € 25,37 €
P26RW080 1,000 ud Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 € 42,93 €

4,000 % Costes indirectos 134,27 € 5,37 €

Precio total por ud  ....................................… 139,64 €
1.3.2.3.2 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula

de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 4,51 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 3,005 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,07 €
O01BJ280 3,001 h. Peón jardinería 12,00 € 36,01 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM061 1,000 m. Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 € 16,88 €

4,000 % Costes indirectos 266,48 € 10,66 €

Precio total por ud  ....................................… 277,14 €
1.3.2.3.3 ri08 ud Solenoide de impulsos para electroválvula compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.
riego08 1,000 ud Solenoide de impulsos 23,74 € 23,74 €
O01BJ270 3,034 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,48 €
O01BJ280 3,030 h. Peón jardinería 12,00 € 36,36 €

4,000 % Costes indirectos 102,58 € 4,10 €

Precio total por ud  ....................................… 106,68 €
1.3.2.3.4 ri11 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión,

compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado e
instalado en obra.

riego11 1,000 ud Módulo control radio 358,17 € 358,17 €
4,000 % Costes indirectos 358,17 € 14,33 €

Precio total por ud  ....................................… 372,50 €
1.3.2.3.5 ri99 ud Contador de agua con display digital totalizador, compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.
riego9 1,000 ud Contador display digital 32 mm 376,35 € 376,35 €
O01BJ270 2,846 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 39,84 €
O01BJ280 2,841 h. Peón jardinería 12,00 € 34,09 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 453,67 € 18,15 €

Precio total por ud  ....................................… 471,82 €
1.3.2.3.6 ri51 ud Kit de control para riego por goteo de 3/4', compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro
en línea RBY, regulador de presión, para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

riego51 1,000 ud Kit compacto de control goteo 3/4' 439,14 € 439,14 €
O01BJ270 0,913 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 12,78 €
O01BJ280 0,908 h. Peón jardinería 12,00 € 10,90 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 466,21 € 18,65 €

Precio total por ud  ....................................… 484,86 €
1.3.2.3.7 ri52 ud Caja de conexiones compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con

triple programa, para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y
sumergible para colocación en arqueta.

riego 10 1,000 ud Caja de conexiones 4 estaciones 364,08 € 364,08 €
4,000 % Costes indirectos 364,08 € 14,56 €
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Precio total por ud  ....................................… 378,64 €
1.4 MANTENIMIENTO
1.4.1 C0801 PA Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto

de Jardinería para la Urbanización.
Sin descomposición 4.401,92 €

4,000 % Costes indirectos 4.401,92 € 176,08 €

Precio total redondeado por PA  ..............… 4.578,00 €
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A.P.E. 27-02 (COMERCIAL N-630), es encargado por 
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO COMERCIAL N-630 DE CACERES, a los técnicos de 
la empresa ACEIDÉ SERVICIOS TÉCNICOS, S.L.P., con domicilio en la Avenida de Alfonso VIII, 
22-1º B, 10600 Plasencia (Cáceres), CIF nº B-10464063.  Siendo Irene Calle Izquierdo, 
arquitecta colegiada con nº 564036 del COADE redactora del mismo. 

. Ha sido elaborando al mismo tiempo que el proyecto de ejecución y en coherencia con su 
contenido.  

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Es voluntad del autor de este estudio básico de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar 
la eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención 
que pueda idear a su buen saber y entender técnico. Confía en que si surgiese alguna laguna 
preventiva, el contratista, como empresario principal, a la hora de elaborar su plan de seguridad y 
salud en el trabajo, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su 
importancia, proponiendo la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la 
consecuencia del estudio de los datos que la A.I.U. COMERCIAL N-630 DE CACERES. ha 
suministrado a través del proyecto de ejecución, elaborado por El Equipo Técnico redactor del 
presente Proyecto de Urbanización lo componen el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Francisco Javier Ollero Álvarez, colegiado nacional nº 16.614 y el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas D. Pedro de Miguel Mora. Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y 
el perfil empresarial exigible al contratista, el contenido de este estudio básico de seguridad y 
salud, sea coherente con la tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que el plan de 
seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con 
este trabajo. En este trabajo, se considera que es obligación del Contratista, disponer los recursos 
materiales, económicos, humanos, preventivos y de formación necesarios para conseguir que el 
proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. Los objetivos de este trabajo 
preventivo son:  

Promotor de la obra :  AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO COMERCIAL N-630. CALLE 
SAN PEDRO DE ALCANTARA Nº2-1º, DE CACERES  

Proyecto sobre el que se trabaja:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE PLANEAMIENTO 
ESPECIFICO A.P.E. 27-02 DEL P.G.M. DE CACERES.  

Proyectista:  Irene Calle Izquierdo, arquitecta colegiada con nº 564036 del COADE  

Autor del estudio de seguridad y salud:  Irene Calle Izquierdo, arquitecta colegiada con nº 564036 del COADE 
Plazo para la ejecución de la obra:  8,0 meses.  
Tipología de la obra a construir:  urbanización  

Localización de la obra a construir:  
AREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO A.P.E. 27-02. Variante N-630 en 
Cáceres  
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A.  Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 
organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y 
climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los 
posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

B.  Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de 
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.  

C.  Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización 
que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos.  

D.  Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.  

E.  Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y 
reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.  

F.  Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como 
consecuencia de la tecnología que se utilizará definir las: soluciones por aplicación de tecnología 
segura en sí misma, protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de 
trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta 
construcción.  

G.  Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 
comprensión de la prevención proyectada.  

H.  Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar 
parte junto al mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e 
implantación de la prevención en la obra.  

I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que 
elabore el Contratista. La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso 
de construcción. Se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en 
la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 
colaboración inexcusable y la del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto 
documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que 
van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos 
y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte en 
“contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos as u vez de los que subcontraten, 
por consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver eficazmente el método de 
comunicación de riesgos y su solución en dirección a las subcontrataciones y de éstas hacia los 
diversos “empresarios principales”  

J.  Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz.  

K.  Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención 
posibles.  

L.  Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a 
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.  
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M.  Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud.  

N.  Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones 
de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.  

SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS: Este estudio de 
seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de ejecución que debe 
ejecutarse. Según la interpretación legal de la legislación realizada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra 
junto al proyecto de ejecución del que es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo 
desarrolla en su caso y  complementa. El contratista, debe saber, que el plan de seguridad y 
salud, no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretación 
jurídica.  

DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA  

REALIZACIÓN DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO  

La eficacia preventiva perseguida por el estudio de seguridad y salud  

El autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir la colaboración del resto de los 
participantes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al 
considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común de todos. Cada 
empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los Principios de la 
Acción Preventiva contenidos en el Art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de producción de obra 
debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en 
su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas 
preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera su modificación 
o ajuste. La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra 
al mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, 
organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas 
anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias 
entre la diversas actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas 
participantes.  

Descripción de la obra y orden de ejecución de los trabajos  

El objeto son las obras necesarias para urbanizar una superficie de 1,2649 Ha, que se encuentra 
entre la N-630 y la línea del FFCC Cáceres-Plasencia-Madrid. El sector a desarrollar es de uso 
comercial según el Plan General vigente, y la urbanización proyectada tiene como objeto dotar de 
todos los servicios a la zona comercial, así como el de proyectar una vía de servicio a la N-630 
que sirva de acceso al mismo. La obra se realizará en una sola fase  se ejecutará red viaria 
interior así como la dotación y distribución de todos los servicios urbanos: agua potable y 
saneamiento de aguas residuales urbanas y pluviales (red separativa), electricidad (en baja y 
media tensión), así como las redes de telecomunicaciones y jardinería.  

3  

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres E.S.S. 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra  

Los terrenos objeto del presente Proyecto de Urbanización ocupan una superficie de 12.649 m2, 
con forma de cuadrilátero irregular, lindando al suroeste con la línea de FFCC Cáceres-Madrid, y 
la noroeste con la actual N-630, en su variante oeste de la ciudad de Cáceres, o también 
denominada Avenida del Ferrocarril.  

En la actualidad no existe ninguna edificación en la zona, tan sólo restos de escombros y 
vegetación, así como algunos árboles. En su lado paralelo a la carretera N-630, existe un carril-
bici que atraviesa el sector, de 3,00 metros de ancho, ejecutado en mezcla bituminosa en 
caliente. Este carril-bici dispone de un vallado de alambrada galvanizada de simple torsión en 
algunos tramos a lo largo de su recorrido por el sector.  

Existe también una serie de caminos públicos que atraviesan el sector, discurriendo de norte a sur, 
y comunicándose con el sector colindante al otro lado de la vía del FFCC a través de una obra de 
fábrica bajo ella. .  

Superficie  del área de obra: 12.649,00 m2  

Linderos:  

 

Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra  

El clima es continental, caracterizado por inviernos frios y secos, primaveras cálidas y 
húmedas.  

Tráfico rodado y accesos   

Quedan reflejados en los planos de organización de la obra.  

Estudio geotécnico  

Según el estudio geotécnico del proyecto las características de la topografía y geología del terreno 
que interesan a la prevención de riesgos laborales son las que se reseñan a continuación: Nos 
remitimos al estudio geotécnico, el cual determina el tipo de terreno y el angulo máximo de talud.  

-A título orientativo, se adjunta una tabla con los taludes estables según tipo de terrenos:  

TALUDES ESTABLES SEGUN TIPOS DE TERRENO  

Excavación en terreno Excavación en terreno removido natural o terraplén reciente  

-Es muy conveniente dejar bermas de 50-80 cm. en taludes de altura superior a 1,50 metros. -Los 
accesos a zanjas y pozos profundos se realizarán a través de escaleras metálicas. En zanjas la 
separación entre ellas no deberá ser superior a 15 metros.  

 

Unidades de construcción previstas en la obra  

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de 
obra, se definen las siguientes actividades de obra:  

Norte:  al Norte con variante nacional N-630  
Este:  Con terrenos del Ayuntamiento de Cáceres  
Sur:  Via del Ferrocarril  
Oeste:  Con rotonda de la variante N-630.  
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*. Aceras. *. Acometida eléctrica en alta tensión. *. Acometida eléctrica en baja tensión. *. 
Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado). *. Albañilería. *. Arquetas 
de conexión de conductos. *. Arquetas de saneamiento. *. Arquetas para colectores de obra civil.. 
*. Barrenos fallidos. *. Carpintería metálica y cerrajería, en urbanización. *. Construcción y 
demolición de la valla de obra. *. Demolición de fábricas de ladrillo. *. Escolleras para taludes 
urbanización. *. Excavación de tierras a cielo abierto. *. Excavación de tierras a máquina en 
zanjas. *. Excavación de tierras en pozos. *. Excavación de tierras mediante procedimientos 
neumáticos. *. Explanación de tierras. *. Organización en el solar o zona de obra. *. Pintura de 
carreteras. *. Rellenos de tierras en general. *. Solados de urbanización. *. Taludes autoestables. 
*. Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas. *. Trabajos en vías públicas. *. Vaciados de 
tierras en general. *. Vertido directo de hormigones mediante canaleta. *. Vías de ferrocarril con 
tráfico ferroviario abierto. *. Voladuras controladas con destroza.  

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales  

Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios:  

*. Albañil. *. Artillero. *. Barrenista. *. Conductor de bulldozer. *. Conductor de camión bañera.. 
*. Conductor de dumper. *. Conductor de motoniveladora. *. Conductor de mototrailla. *. 
Conductor de pala excavadora y cargadora. *. Conductor de pavimentadora asfáltica. *. 
Conductor de retroexcavadora. *. Electricista. *. Encargado de obra. *. Ferrallista. *. Jardinero. *. 
Montador de la instalación de gas. *. Peón especialista. *. Señalista. *. Soldador con eléctrica o 
con autógena.  

Medios auxiliares previstos para la realización de la obra  

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los 
siguientes medios auxiliares:  

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No 
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si 
esto es así la seguridad deberá retocarse.  

*. Escalera de mano.  

*. Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca).  

Maquinaria prevista para la ejecución de la obra  

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 
permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de 
seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene 
los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra.  

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No 
obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si 
esto es así la seguridad deberá retocarse.  
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*. Carretilla elevadora autodesplazable.  

*. Hormigonera eléctrica (pastera).  

La lista siguiente contiene los que se consideran de alquiler esporádico realizado por el 
Contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede 
quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra; si esto es así la seguridad deberá retocarse.  

*. Caldera para betún asfáltico con rociadores. *. Camión cuba hormigonera. *. Camión de 
transporte (bañera). *. Camión dumper para movimiento de tierras. *. Compresor. *. Equipo de 
pintura continua de carreteras (medianas, arcenes, etc). *. Equipo para soldadura con arco 
eléctrico (soldadura eléctrica). *. Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. *. Extendedora 
pavimentadora de aglomerados asfálticos. *. Generador eléctrico para emergencias. *. 
Maquinaria para movimiento de tierras (en general). *. Martillos perforadores para barrenos. *. 
Pala cargadora sobre neumáticos. *. Penetrómetro ensayos terrenos *. Rozadora radial eléctrica. 
*. Radiales, cizallas, cortadoras y similares.  

Instalaciones de obra  

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se construirán:  

*. Eléctrica del proyecto. *. Eléctrica provisional de obra. *. Farolas. *. Instalación arquetas, 
armarios instalaciones exteriores (telefonía, TV) *. Saneamiento y desagües. *. Señalización vial.  

Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes 
a mes, en el plan de ejecución de obra  

Para ejecutar la obra en un plazo de 8,0 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe 
de la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material.  

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES  

Presupuesto de ejecución material. 368.860,93 € . 
Importe porcentual del coste de la mano de obra. 20 s/ 368.860,93 € = 73.772,19 € . 

Redondeo al alza del número de trabajadores. 16 trabajadores. 

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección 
individual", así como para el cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" que 
se escoge, no es 16, que corresponde al número medio; en este estudio de seguridad y salud el 
número de trabajadores empleado es: 16, surgido del cálculo desarrollado según las 
certificaciones de obra ejecutada, previstas en el plan de ejecución de la obra. En este segundo 
número, más exacto, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de 
esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. Si 
el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de 
condiciones particulares.  

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, 

Presupuesto de ejecución material.  368.860,93 € .  

Importe porcentual del coste de la mano de obra.  20 s/ 368.860,93 € = 73.772,19 € .  

Redondeo al alza del número de trabajadores.  16 trabajadores.  
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VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.  

Instalaciones provisionales para los trabajadores  

Consideraciones aplicadas en la solución:  

Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación:  

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.   

2. Quedar centralizadas metódicamente.  

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, 
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las 
empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores autónomos.  

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias 
entre los usuarios.  

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas.  

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.  

 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos de PVC retrete anaerobio  

Es instalarán módulos retrete anaerobio de alquiler, para disminuir la distancia que existirá entre 
los puntos de trabajo lejano y el lugar de ubicación de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. En los planos, se han señalado unos lugares de ubicación, dentro de las 
posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a 
ejecutar.  

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES  

 

 

 

FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN  

Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características 
técnicas, se define el siguiente diagrama crítico de riesgos, consecuencia de 
que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda 
reflejado en el apartado correspondiente.  

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 
LAS PROTECCIONES DECIDIDAS  

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
aplicadas, se realiza sobre el proyecto de ejecución de la obra PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL AREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO A.P.E. 27-02 DE CACERES, como consecuencia del 
análisis del proceso constructivo. Pueden ser variada por el Contratista y en ese caso, recogerá los 

Superficie de vestuario aseo:  16 Trabajadores x 2 m² = 32 m²  
Nº de módulos necesarios:  32 m² : superficie del módulo = .1. und.  
Superficie de comedor:  16 x 2 m² = 32 m²  
Nº de módulos necesarios:  32 m² : superficie del módulo m² = .1.. und.  
Nº de retretes:  16 Trabajadores : 25 Trabajadores = 1 und.  
Nº de lavabos:  16 Trabajadores : 10 Trabajadores = 2 und.  
Nº de duchas:  16 Trabajadores : 10 Trabajadores = 2 und.  

 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres E.S.S. 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo Los riesgos aquí analizados, se eliminan o 
disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de organización, 
protecciones colectivas, equipos de protección individual; procedimientos de trabajo seguro y 
señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo 
tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los criterios de las 
estadísticas de siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá 
del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de 
seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas 
por este estudio de seguridad y salud. El pliego de condiciones particulares, recoge las 
condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Ver Memoria -
Anexo 1.  

Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos especiales  

*. Aceras. *. Acometida eléctrica en alta tensión. *. Acometida eléctrica en baja tensión. *. 
Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado). *. Albañilería. *. Arquetas 
de conexión de conductos. *. Arquetas de saneamiento. *. Arquetas para colectores de obra civil.. 
*. Barrenos fallidos. *. Carpintería metálica y cerrajería, en urbanización. *. Construcción y 
demolición de la valla de obra. *. Demolición de fábricas de ladrillo. *. Escolleras para taludes 
urbanización. *. Excavación de tierras a cielo abierto. *. Excavación de tierras a máquina en 
zanjas. *. Excavación de tierras en pozos. *. Excavación de tierras mediante procedimientos 
neumáticos. *. Explanación de tierras. *. Organización en el solar o zona de obra. *. Pintura de 
carreteras. *. Rellenos de tierras en general. *. Solados de urbanización. *. Taludes autoestables. 
*. Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas. *. Trabajos en vías públicas. *. Vaciados de 
tierras en general. *. Vertido directo de hormigones mediante canaleta. *. Vías de ferrocarril con 
tráfico ferroviario abierto. *. Voladuras controladas con destroza.  

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA  

De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas 
específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente 
listado, cuyas características técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del 
pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.  

*. Balizamiento lateral de rampas *. Eslingas de seguridad. *. Extintores de incendios. *. Guindola 
telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable. *. Interruptor diferencial de 30 mA. *. 
Interruptor diferencial de 300 mA. *. Toma de tierra general de la obra. *. Valla metálica cierre de 
la obra, (todos los componentes).  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA  

De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen 
una serie de ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos 
de actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que 
intervienen en la obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características 
técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares 
de seguridad y salud: *. Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante. *. Botas 
impermeables de goma o plástico sintético. *. Chaleco reflectante. *. Faja contra las vibraciones. 
*. Gafas contra proyecciones e impactos. *. Guantes de cuero flor y loneta. *. Rodilleras para 
soladores y trabajos realizados de rodillas. *. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. *. 
Traje impermeable de chaqueta y pantalón.  
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SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS  

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del 
pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:  

Señalización de los riesgos del trabajo  

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, 
se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para 
el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este 
documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 
continuación, a modo informativo.  

*. RT. Acústicas, corneta de artillero. *. RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. *. RT. 
Advertencia, riesgo de tropezar. Pequeño. *. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequeño. *. RT. 
Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro). *. RT. Obligación, EPI., de cabeza. 
Pequeño. *. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. *. RT. Obligación, EPI., de manos. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Pequeño. *. RT. Obligación, EPI., de vista. Pequeño. *. RT. 
Obligación, obligación general. Pequeño. *. SV. Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 30 
cm. de diámetro. *. SV. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 30 cm. de diámetro. *. 
SV. Peligro, obras, TP-18, 90 cm. de lado.  

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL  

Primeros Auxilios  

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice:  a) Será 
responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina.  

Medicina Preventiva  

Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada 
servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la 
vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente.  

 

Evacuación de accidentados  

En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, 
demostrarán a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 
condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades.  

PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del 
RD. 1.627/97, el autor del estudio de seguridad y salud se basará en las previsiones contenidas 
en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de 
la obra. Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al 
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proyectista para que se tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas 
necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y 
dispositivos para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias. 
Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este capítulo del estudio de seguridad 
y salud o el estudio básico. Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos 
posteriores, considerarán y preverán las soluciones y previsiones que para dichos trabajos se 
adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial atención en identificar los trabajos que 
habitualmente comportan más riesgos, entre los que cabe enumerar, sin pretender ser 
exhaustivos, los siguientes:  

• Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de 
calderas, depósitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiación, etc. Deje constancia de 
las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o soportes 
previstos en la obra para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y 
protecciones a utilizar, etc. Ponga especial atención en aquellos trabajos que comporten unos 
mayores riesgos tales como: Caídas en altura. Caídas de objetos, componentes o elementos. 
Electrocución e incendio. Emanaciones tóxicas y asfixia. Radiaciones.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES  

Ver Memoria Anexo 2  

SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA  

1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el 
documento que deberá expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el 
pliego de condiciones particulares.  

2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y 
control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el 
pliego de condiciones particulares.  

3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan 
de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.  

4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:  

□ Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el 
pliego de condiciones particulares. Mediante la conservación en acopio, de los equipos de 
protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación.  

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD,APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA  

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, 
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, 
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud. Como 
mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:  

□ Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos(Ley 54/2003 de 12 
de diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero).  
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□ Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  

□ Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del 
Servicio de Prevención externo.  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, 
todos los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a 
formar al personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los 
trabajadores sabrán:  

A. Los riesgos propios de su actividad laboral.  

B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.  

C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles.  

D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. El pliego de 
condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo 
desarrolle en su plan de seguridad y salud.  

Cáceres, diciembre de 2020 
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1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 1,99 31,84

1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,99 19,90

1.3 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,24 12,40

1.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 2,26 22,60

1.5 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,80 18,00

1.6 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 2,00 20,00

1.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 10,98 175,68

1.8 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 2,33 23,30

1.9 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,79 17,90

1.10 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 0,99 15,84

1.11 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 3,00 48,00

1.12 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 5,99 95,84

1.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos
de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 5,98 95,68
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2.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Total ud  : 10,00 40,13 401,30

2.2 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 50,00 12,65 632,50

2.3 M. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 5,00 12,34 61,70

2.4 M. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 100,00 5,82 582,00

2.5 M2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas
y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Total m2  : 100,00 10,20 1.020,00

2.6 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total ud  : 10,00 54,19 541,90

2.7 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Total ud  : 5,00 20,60 103,00

2.8 M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 300,00 1,72 516,00
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3.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

Total m.  : 500,00 1,06 530,00

3.2 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 5,00 29,17 145,85

3.3 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

Total ud  : 50,00 10,26 513,00

3.4 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 20,00 24,03 480,60

3.5 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 5,00 86,79 433,95

3.6 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 5,00 86,88 434,40

3.7 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 3,00 86,87 260,61

3.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).
s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 15,00 6,64 99,60

3.9 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 4,00 131,21 524,84

3.10 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en
3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 25,00 3,27 81,75
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4.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Total ud  : 3,00 47,20 141,60

Parcial Nº 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 141,60
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5.1 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total m.  : 50,00 5,06 253,00

5.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total ud  : 2,00 95,21 190,42

5.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total ud  : 4,00 179,77 719,08

5.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.

Total ud  : 1,00 132,60 132,60

5.5 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 180,65 722,60

5.6 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,53x2,30x2,30 m. de
10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 230,59 922,36

5.7 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 300,50 1.202,00
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5.8 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de
6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 270,54 1.082,16

5.9 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de
18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 260,55 1.042,20

5.10 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total ud  : 4,00 4,69 18,76

5.11 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Total ud  : 1,00 125,60 125,60

5.12 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Total ud  : 4,00 32,83 131,32

5.13 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

Total ud  : 2,00 50,96 101,92

5.14 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Total ud  : 1,00 50,37 50,37

5.15 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total ud  : 2,00 27,38 54,76

5.16 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total ud  : 1,00 81,35 81,35

5.17 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Total ud  : 1,00 61,05 61,05

5.18 Ud Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

Total ud  : 1,00 32,87 32,87
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6.1 H. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

Total h.  : 50,00 9,84 492,00

6.2 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana
un oficial de 2ª.

Total ud  : 4,00 77,63 310,52

6.3 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario. Art 32 y 42.

Total ud  : 4,00 74,84 299,36

6.4 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

Total ud  : 4,00 41,36 165,44

6.5 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que
puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art.
37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios;
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,
recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el
sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte
de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de
Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que
realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

Total ud  : 4,00 48,98 195,92

Parcial Nº 6 FORMACIÓN Y VARIOS : 1.463,24
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Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 596,98
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.858,40
3 SEÑALIZACIÓN 3.504,60
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 141,60
5 INSTALACIONES PROVISIONALES 6.924,42
6 FORMACIÓN Y VARIOS 1.463,24

Total .........: 16.489,24

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................................… 596,98
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..............................................................................................................… 3.858,40
3 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................… 3.504,60
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................................................… 141,60
5 INSTALACIONES PROVISIONALES ........................................................................................................… 6.924,42
6 FORMACIÓN Y VARIOS .......................................................................................................................… 1.463,24

Presupuesto de ejecución material (PEM) 16.489,24
13% de gastos generales 2.143,60
6% de beneficio industrial 989,35

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 19.622,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III.  Resumen del Presupuesto
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V - Presupuesto
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES

4 FEBRERO 2021



1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 1,99 31,84

1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,99 19,90

1.3 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,24 12,40

1.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 2,26 22,60

1.5 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,80 18,00

1.6 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 2,00 20,00

1.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 10,98 175,68

1.8 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 2,33 23,30

1.9 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 10,00 1,79 17,90

1.10 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 0,99 15,84

1.11 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 3,00 48,00

1.12 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 5,99 95,84

1.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos
de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud  : 16,00 5,98 95,68

Parcial Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 596,98

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Total ud  : 10,00 40,13 401,30

2.2 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 50,00 12,65 632,50

2.3 M. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 5,00 12,34 61,70

2.4 M. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y
estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 100,00 5,82 582,00

2.5 M2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas
y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Total m2  : 100,00 10,20 1.020,00

2.6 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total ud  : 10,00 54,19 541,90

2.7 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Total ud  : 5,00 20,60 103,00

2.8 M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

Total m.  : 300,00 1,72 516,00

Parcial Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 3.858,40

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

Total m.  : 500,00 1,06 530,00

3.2 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 5,00 29,17 145,85

3.3 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

Total ud  : 50,00 10,26 513,00

3.4 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 20,00 24,03 480,60

3.5 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 5,00 86,79 433,95

3.6 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 5,00 86,88 434,40

3.7 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 3,00 86,87 260,61

3.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).
s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 15,00 6,64 99,60

3.9 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 4,00 131,21 524,84

3.10 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en
3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud  : 25,00 3,27 81,75

Parcial Nº 3 SEÑALIZACIÓN : 3.504,60

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Total ud  : 3,00 47,20 141,60

Parcial Nº 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 141,60

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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5.1 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total m.  : 50,00 5,06 253,00

5.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total ud  : 2,00 95,21 190,42

5.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total ud  : 4,00 179,77 719,08

5.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.

Total ud  : 1,00 132,60 132,60

5.5 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 180,65 722,60

5.6 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,53x2,30x2,30 m. de
10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 230,59 922,36

5.7 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 300,50 1.202,00

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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5.8 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de
6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 270,54 1.082,16

5.9 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de
18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  : 4,00 260,55 1.042,20

5.10 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total ud  : 4,00 4,69 18,76

5.11 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Total ud  : 1,00 125,60 125,60

5.12 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Total ud  : 4,00 32,83 131,32

5.13 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

Total ud  : 2,00 50,96 101,92

5.14 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Total ud  : 1,00 50,37 50,37

5.15 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total ud  : 2,00 27,38 54,76

5.16 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total ud  : 1,00 81,35 81,35

5.17 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Total ud  : 1,00 61,05 61,05

5.18 Ud Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

Total ud  : 1,00 32,87 32,87

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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Parcial Nº 5 INSTALACIONES PROVISIONALES : 6.924,42
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6.1 H. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

Total h.  : 50,00 9,84 492,00

6.2 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana
un oficial de 2ª.

Total ud  : 4,00 77,63 310,52

6.3 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario. Art 32 y 42.

Total ud  : 4,00 74,84 299,36

6.4 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

Total ud  : 4,00 41,36 165,44

6.5 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que
puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art.
37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios;
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,
recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el
sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte
de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de
Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que
realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

Total ud  : 4,00 48,98 195,92

Parcial Nº 6 FORMACIÓN Y VARIOS : 1.463,24
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Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 596,98
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.858,40
3 SEÑALIZACIÓN 3.504,60
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 141,60
5 INSTALACIONES PROVISIONALES 6.924,42
6 FORMACIÓN Y VARIOS 1.463,24

Total .........: 16.489,24

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 E38BA010 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
totalmente instalada.

Mano de obra 1,54 €
Materiales 3,33 €
4 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m.............: 5,06 €

Son CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m.

2 E38BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.

Materiales 91,55 €
4 % Costes indirectos 3,66 €

Total por ud............: 95,21 €

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud

3 E38BA040 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Materiales 172,86 €
4 % Costes indirectos 6,91 €

Total por ud............: 179,77 €

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

4 E38BA050 ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.

Materiales 127,50 €
4 % Costes indirectos 5,10 €

Total por ud............: 132,60 €

Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud
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5 E38BC010 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,70x0,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica
monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra 0,82 €
Materiales 172,88 €
4 % Costes indirectos 6,95 €

Total por ms............: 180,65 €

Son CIENTO OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ms

6 E38BC120 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero,
interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Sin descomposición 221,72 €
4 % Costes indirectos 8,87 €

Total por ms............: 230,59 €

Son DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ms

7 E38BC170 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina
en obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra 0,82 €
Materiales 259,31 €
4 % Costes indirectos 10,41 €

Total por ms............: 270,54 €

Son DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ms
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8 E38BC190 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina
y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Mano de obra 0,82 €
Materiales 288,12 €
4 % Costes indirectos 11,56 €

Total por ms............: 300,50 €

Son TRESCIENTOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ms

9 E38BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra 0,82 €
Materiales 249,71 €
4 % Costes indirectos 10,02 €

Total por ms............: 260,55 €

Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ms

10 E38BM010 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 3,55 €
4 % Costes indirectos 0,18 €

Total por ud............: 4,69 €

Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

11 E38BM060 ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado
(amortizable en 5 usos).

Mano de obra 0,96 €
Materiales 119,81 €
4 % Costes indirectos 4,83 €

Total por ud............: 125,60 €

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud
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12 E38BM070 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

Sin descomposición 31,57 €
4 % Costes indirectos 1,26 €

Total por ud............: 32,83 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

13 E38BM080 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 4 usos).

Sin descomposición 49,00 €
4 % Costes indirectos 1,96 €

Total por ud............: 50,96 €

Son CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

14 E38BM090 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Sin descomposición 48,43 €
4 % Costes indirectos 1,94 €

Total por ud............: 50,37 €

Son CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

15 E38BM100 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Materiales 26,33 €
4 % Costes indirectos 1,05 €

Total por ud............: 27,38 €

Son VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

16 E38BM110 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Sin descomposición 78,22 €
4 % Costes indirectos 3,13 €

Total por ud............: 81,35 €

Son OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

17 E38BM120 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Materiales 58,70 €
4 % Costes indirectos 2,35 €

Total por ud............: 61,05 €

Son SESENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud

18 E38BM150 ud Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

Materiales 31,61 €
4 % Costes indirectos 1,26 €

Total por ud............: 32,87 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

19 E38EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.R.D. 485/97.
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Mano de obra 0,98 €
Materiales 0,04 €
4 % Costes indirectos 0,04 €

Total por m.............: 1,06 €

Son UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS por m.

20 E38EB030 ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D.
485/97.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 27,09 €
4 % Costes indirectos 1,12 €

Total por ud............: 29,17 €

Son VEINTINUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ud

21 E38EB040 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 8,91 €
4 % Costes indirectos 0,39 €

Total por ud............: 10,26 €

Son DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud

22 E38EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 22,15 €
4 % Costes indirectos 0,92 €

Total por ud............: 24,03 €

Son VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud

23 E38ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 1,44 €
Materiales 82,01 €
4 % Costes indirectos 3,34 €

Total por ud............: 86,79 €

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

24 E38ES030 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 2,71 €
Maquinaria 0,06 €
Materiales 80,77 €
4 % Costes indirectos 3,34 €

Total por ud............: 86,88 €

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

25 E38ES040 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
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Mano de obra 2,70 €
Maquinaria 0,06 €
Materiales 80,77 €
4 % Costes indirectos 3,34 €

Total por ud............: 86,87 €

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

26 E38ES060 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Materiales 6,38 €
4 % Costes indirectos 0,26 €

Total por ud............: 6,64 €

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

27 E38ES070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D.
485/97.

Mano de obra 2,72 €
Maquinaria 0,06 €
Materiales 123,38 €
4 % Costes indirectos 5,05 €

Total por ud............: 131,21 €

Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud

28 E38ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 1,46 €
Materiales 1,68 €
4 % Costes indirectos 0,13 €

Total por ud............: 3,27 €

Son TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud

29 E38PCA120 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de
20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra 2,87 €
Materiales 35,72 €
4 % Costes indirectos 1,54 €

Total por ud............: 40,13 €

Son CUARENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud

30 E38PCB020 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 3,02 €
Materiales 9,14 €
4 % Costes indirectos 0,49 €
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Total por m.............: 12,65 €

Son DOCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

31 E38PCB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino
de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 2,01 €
Materiales 3,59 €
4 % Costes indirectos 0,22 €

Total por m.............: 5,82 €

Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

32 E38PCB170 m2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y
tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada,
i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios
(amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 3,39 €
Maquinaria 0,08 €
Materiales 6,35 €
4 % Costes indirectos 0,39 €

Total por m2............: 10,20 €

Son DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2

33 E38PCB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 51,15 €
4 % Costes indirectos 2,08 €

Total por ud............: 54,19 €

Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud

34 E38PCB200 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 18,85 €
4 % Costes indirectos 0,79 €

Total por ud............: 20,60 €

Son VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud

35 E38PCF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 0,96 €
Materiales 44,42 €
4 % Costes indirectos 1,82 €

Total por ud............: 47,20 €

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud
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36 E38PCM120 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a
clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m.
incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 6,05 €
Materiales 5,82 €
4 % Costes indirectos 0,47 €

Total por m.............: 12,34 €

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

37 E38PCR050 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra 0,97 €
Materiales 0,68 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m.............: 1,72 €

Son UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

38 E38PIA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Materiales 1,91 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por ud............: 1,99 €

Son UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

39 E38PIA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Materiales 1,91 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por ud............: 1,99 €

Son UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

40 E38PIA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

Materiales 1,19 €
4 % Costes indirectos 0,05 €

Total por ud............: 1,24 €

Son UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud

41 E38PIA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Materiales 2,17 €
4 % Costes indirectos 0,09 €

Total por ud............: 2,26 €

Son DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud

42 E38PIA110 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Materiales 1,73 €
4 % Costes indirectos 0,07 €
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Total por ud............: 1,80 €

Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud

43 E38PIA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Materiales 1,92 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por ud............: 2,00 €

Son DOS EUROS por ud

44 E38PIC090 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales 10,56 €
4 % Costes indirectos 0,42 €

Total por ud............: 10,98 €

Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

45 E38PIC140 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales 2,24 €
4 % Costes indirectos 0,09 €

Total por ud............: 2,33 €

Son DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

46 E38PIM010 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales 1,72 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por ud............: 1,79 €

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

47 E38PIM040 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales 0,95 €
4 % Costes indirectos 0,04 €

Total por ud............: 0,99 €

Son NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

48 E38PIM050 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales 2,88 €
4 % Costes indirectos 0,12 €

Total por ud............: 3,00 €

Son TRES EUROS por ud

49 E38PIP010 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales 5,76 €
4 % Costes indirectos 0,23 €
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Total por ud............: 5,99 €

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

50 E38PIP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Materiales 5,75 €
4 % Costes indirectos 0,23 €

Total por ud............: 5,98 €

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

51 E38W010 h. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite
haber realizado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

Materiales 9,46 €
4 % Costes indirectos 0,38 €

Total por h.............: 9,84 €

Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por h.

52 E38W030 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2
horas a la semana un oficial de 2ª.

Materiales 74,64 €
4 % Costes indirectos 2,99 €

Total por ud............: 77,63 €

Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

53 E38W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas
a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.

Materiales 71,96 €
4 % Costes indirectos 2,88 €

Total por ud............: 74,84 €

Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

54 E38W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.

Materiales 39,77 €
4 % Costes indirectos 1,59 €

Total por ud............: 41,36 €

Son CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
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55 E38W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la
vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las
enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los
resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a
trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3
g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en
primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud;
elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios
estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de
salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de
la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los
Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad
Social.

Materiales 47,10 €
4 % Costes indirectos 1,88 €

Total por ud............: 48,98 €

Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1 E38PIA010

ud CASCO DE SEGURIDAD 1,99 € UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.2 E38PIA070
ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 1,99 € UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

1.3 E38PIA090
ud GAFAS ANTIPOLVO 1,24 € UN EURO CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

1.4 E38PIA100
ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 2,26 € DOS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.5 E38PIA110
ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,80 € UN EURO CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.6 E38PIA120
ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 2,00 € DOS EUROS

1.7 E38PIC090
ud MONO DE TRABAJO 10,98 € DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.8 E38PIC140
ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 2,33 € DOS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.9 E38PIM010
ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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1.10 E38PIM040
ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 0,99 € NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.11 E38PIM050
ud PAR GUANTES VACUNO 3,00 € TRES EUROS

1.12 E38PIP010
ud PAR DE BOTAS DE AGUA 5,99 € CINCO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.13 E38PIP030
ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 5,98 € CINCO EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 E38PCA120

ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 40,13 € CUARENTA EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

2.2 E38PCB020
m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 12,65 € DOCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.3 E38PCM120
m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 12,34 € DOCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.4 E38PCB120
m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 5,82 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.5 E38PCB170
m2 MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14 10,20 € DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

2.6 E38PCB180
ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 54,19 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.7 E38PCB200
ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 20,60 € VEINTE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

2.8 E38PCR050
m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,72 € UN EURO CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3 SEÑALIZACIÓN
3.1 E38EB010

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 1,06 € UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

3.2 E38EB030
ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 29,17 € VEINTINUEVE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3.3 E38EB040
ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 10,26 € DIEZ EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

3.4 E38EB050
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 24,03 € VEINTICUATRO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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3.5 E38ES010
ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 86,79 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.6 E38ES030
ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 86,88 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.7 E38ES040
ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 86,87 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.8 E38ES060
ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 6,64 € SEIS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.9 E38ES070
ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 131,21 € CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

3.10 E38ES080
ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 3,27 € TRES EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.1 E38PCF010

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 47,20 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

5 INSTALACIONES PROVISIONALES
5.1 E38BA010

m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 5,06 € CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

5.2 E38BA030
ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 95,21 € NOVENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

5.3 E38BA040
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 179,77 € CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.4 E38BA050
ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 132,60 € CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

5.5 E38BC010
ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2. 180,65 € CIENTO OCHENTA EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.6 E38BC120
ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 10,40 m2 230,59 € DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.7 E38BC190
ms ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 18,15 m2 300,50 € TRESCIENTOS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5.8 E38BC170
ms ALQUILER CASETAS VESTUARIOS 270,54 € DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.9 E38BC200
ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 260,55 € DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.10 E38BM010
ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 4,69 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.11 E38BM060
ud HORNO MICROONDAS 125,60 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

5.12 E38BM070
ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 32,83 € TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.13 E38BM080
ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 50,96 € CINCUENTA EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

5.14 E38BM090
ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 50,37 € CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.15 E38BM100
ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 27,38 € VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.16 E38BM110
ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 81,35 € OCHENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.17 E38BM120
ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 61,05 € SESENTA Y UN EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

5.18 E38BM150
ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 32,87 € TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6 FORMACIÓN Y VARIOS
6.1 E38W010

h. VIGILANTE DE SEGURIDAD 9,84 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.2 E38W030
ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 77,63 € SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.3 E38W040
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 74,84 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.4 E38W050
ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 41,36 € CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.5 E38W060
ud VIGILANCIA DE LA SALUD 48,98 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cáceres, diciembre de 2020

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Página: 4 - 54 FEBRERO 2021



Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00duración dos años

16,00 16,00
1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.3 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.5 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.6 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00

16,00 16,00
1.8 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/

R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.9 Ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
1.10 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00

16,00 16,00
1.11 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00

16,00 16,00
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1.12 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00

16,00 16,00
1.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos

de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00

16,00 16,00
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2.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
2.2 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.

(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00

50,00 50,00
2.3 M. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble

barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos).
s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
2.4 M. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y

estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,00

100,00 100,00
2.5 M2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de

acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm.
de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y
accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,00

100,00 100,00
2.6 Ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00
2.7 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en

colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
2.8 M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo

stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 300,00 300,00

300,00 300,00
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3.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 500,00 500,00

500,00 500,00
3.2 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,

i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
3.3 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.

485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00

50,00 50,00
3.4 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00
3.5 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos,

i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
3.6 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de

80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
3.7 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2

mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).

s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00
3.9 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de

apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
3.10 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3

usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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25 25,00
25,00 25,00

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 3 SEÑALIZACIÓN

Nº Ud Descripción Medición

Página: 5 - 11

4 FEBRERO 2021



4.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
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5.1 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera
flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00

50,00 50,00
5.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia

máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
5.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
5.5 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30 m. Estructura y

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00

4,00 4,00
5.6 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,53x2,30x2,30 m. de

10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00

4,00 4,00
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5.7 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00

4,00 4,00
5.8 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de

6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático,
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00

4,00 4,00
5.9 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de

18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00

4,00 4,00
5.10 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00

4,00 4,00
5.11 Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
5.12 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento

antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
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5.13 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.14 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
5.15 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.16 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
5.17 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
5.18 Ud Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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6.1 H. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con
aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00

50,00 50,00
6.2 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana

un oficial de 2ª.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
6.3 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un

peón ordinario. Art 32 y 42.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
6.4 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y

realizada por un encargado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
6.5 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la

salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que
puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3
g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios;
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,
recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el
sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de
la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención
y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua
con cargo a cuota de la Seguridad Social.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1 E38PIA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA010 1,000 ud Casco seguridad homologado 1,91 € 1,91 €

4,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,08 €

Precio total por ud  .......................................… 1,99 €
1.2 E38PIA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA120 1,000 ud Gafas protectoras homologadas 1,91 € 1,91 €

4,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,08 €

Precio total por ud  .......................................… 1,99 €
1.3 E38PIA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/

R.D. 773/97.
P31IA140 1,000 ud Gafas antipolvo 1,19 € 1,19 €

4,000 % Costes indirectos 1,19 € 0,05 €

Precio total por ud  .......................................… 1,24 €
1.4 E38PIA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 6,53 € 2,17 €

4,000 % Costes indirectos 2,17 € 0,09 €

Precio total por ud  .......................................… 2,26 €
1.5 E38PIA110 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.
1 1,000 ud Filtro antipolvo 1,73 € 1,73 €

4,000 % Costes indirectos 1,73 € 0,07 €

Precio total por ud  .......................................… 1,80 €
1.6 E38PIA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.
P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 5,76 € 1,92 €

4,000 % Costes indirectos 1,92 € 0,08 €

Precio total por ud  .......................................… 2,00 €
1.7 E38PIC090 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE;

s/ R.D. 773/97.
P31IC090 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 10,56 € 10,56 €

4,000 % Costes indirectos 10,56 € 0,42 €

Precio total por ud  .......................................… 10,98 €
1.8 E38PIC140 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IC140 0,333 ud Peto reflectante a/r. 6,72 € 2,24 €

4,000 % Costes indirectos 2,24 € 0,09 €

Precio total por ud  .......................................… 2,33 €
1.9 E38PIM010 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma látex-antic. 1,72 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €

Precio total por ud  .......................................… 1,79 €
1.10 E38PIM040 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 0,95 € 0,95 €

4,000 % Costes indirectos 0,95 € 0,04 €

Precio total por ud  .......................................… 0,99 €
1.11 E38PIM050 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IM035 1,000 ud Par guantes vacuno 2,88 € 2,88 €

4,000 % Costes indirectos 2,88 € 0,12 €
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Precio total por ud  .......................................… 3,00 €
1.12 E38PIP010 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 5,76 € 5,76 €

4,000 % Costes indirectos 5,76 € 0,23 €

Precio total por ud  .......................................… 5,99 €
1.13 E38PIP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,

para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IP020 0,333 ud Par botas c/puntera/plant. metál 17,28 € 5,75 €

4,000 % Costes indirectos 5,75 € 0,23 €

Precio total por ud  .......................................… 5,98 €
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2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 E38PCA120 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante

tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20
cms. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,287 h. Peón ordinario 10,00 € 2,87 €
P31CA120 0,500 ud Tapa provisional pozo 100x100 69,44 € 34,72 €
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 1,00 € 1,00 €

4,000 % Costes indirectos 38,59 € 1,54 €

Precio total por ud  .......................................… 40,13 €
2.2 E38PCB020 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico

cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01OA030 0,144 h. Oficial primera 11,00 € 1,58 €
O01OA070 0,144 h. Peón ordinario 10,00 € 1,44 €
P31CB020 0,500 ud Guardacuerpos metálico 8,70 € 4,35 €
P31CB210 1,000 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 4,00 € 4,00 €
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 261,98 € 0,79 €

4,000 % Costes indirectos 12,16 € 0,49 €

Precio total por m.  .......................................… 12,65 €
2.3 E38PCM120 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y

doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño
intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación
y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

O01BE010 0,303 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 € 4,55 €
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,00 € 1,50 €
P31CB030 0,015 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 261,98 € 3,93 €
P31CB035 0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 275,10 € 1,10 €
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 261,98 € 0,79 €

4,000 % Costes indirectos 11,87 € 0,47 €

Precio total por m.  .......................................… 12,34 €
2.4 E38PCB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de

20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01OA030 0,096 h. Oficial primera 11,00 € 1,06 €
O01OA070 0,095 h. Peón ordinario 10,00 € 0,95 €
P31CB030 0,011 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 261,98 € 2,88 €
P31CB190 0,667 m. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,06 € 0,71 €

4,000 % Costes indirectos 5,60 € 0,22 €

Precio total por m.  .......................................… 5,82 €
2.5 E38PCB170 m2 Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes

de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo
acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con
hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso) s/ R.D.
486/97.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 23,79 € 2,38 €
P31CB130 1,000 m2 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 0,94 € 0,94 €
P31CB140 0,300 ud Poste tubo acero galvaniz. D=48 4,98 € 1,49 €
P31CB150 0,080 ud Poste esquina acero galv. D=48 7,00 € 0,56 €
P31CB160 0,080 ud Tornapunta acero galvaniz. D=32 4,72 € 0,38 €
A01RH060 0,080 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 50,75 € 4,06 €

4,000 % Costes indirectos 9,81 € 0,39 €

Precio total por m2  ......................................… 10,20 €
2.6 E38PCB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de

altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31CB050 1,000 ud Valla contención peatones 2,5 m. 51,15 € 51,15 €
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4,000 % Costes indirectos 52,11 € 2,08 €

Precio total por ud  .......................................… 54,19 €
2.7 E38PCB200 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con

terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31CB070 0,200 ud Valla obra reflectante 1,70 94,26 € 18,85 €

4,000 % Costes indirectos 19,81 € 0,79 €

Precio total por ud  .......................................… 20,60 €
2.8 E38PCR050 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de

altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
O01OA070 0,097 h. Peón ordinario 10,00 € 0,97 €
P31CR010 1,000 m. Malla plástica stopper 1,00 m. 0,68 € 0,68 €

4,000 % Costes indirectos 1,65 € 0,07 €

Precio total por m.  .......................................… 1,72 €
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3 SEÑALIZACIÓN
3.1 E38EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y

desmontaje.R.D. 485/97.
O01OA070 0,098 h. Peón ordinario 10,00 € 0,98 €
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 € 0,04 €

4,000 % Costes indirectos 1,02 € 0,04 €

Precio total por m.  .......................................… 1,06 €
3.2 E38EB030 ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula

fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31SB030 1,000 ud Boya destellante con soporte 27,09 € 27,09 €

4,000 % Costes indirectos 28,05 € 1,12 €

Precio total por ud  .......................................… 29,17 €
3.3 E38EB040 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco

usos). s/ R.D. 485/97.
O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31SB040 1,000 ud Cono balizamiento estánd. 50 cm 8,91 € 8,91 €

4,000 % Costes indirectos 9,87 € 0,39 €

Precio total por ud  .......................................… 10,26 €
3.4 E38EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31SB050 1,000 ud Baliza luminosa intermitente 22,15 € 22,15 €

4,000 % Costes indirectos 23,11 € 0,92 €

Precio total por ud  .......................................… 24,03 €
3.5 E38ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en

cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01OA050 0,144 h. Ayudante 10,00 € 1,44 €
P31SV010 1,000 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 55,97 € 55,97 €
P31SV060 1,000 ud Trípode tubular para señal 26,04 € 26,04 €

4,000 % Costes indirectos 83,45 € 3,34 €

Precio total por ud  .......................................… 86,79 €
3.6 E38ES030 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero

galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,191 h. Peón ordinario 10,00 € 1,91 €
P31SV030 1,000 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 67,78 € 67,78 €
P31SV050 1,000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,60 € 10,60 €
A01RH060 0,064 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 50,75 € 3,25 €

4,000 % Costes indirectos 83,54 € 3,34 €

Precio total por ud  .......................................… 86,88 €
3.7 E38ES040 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado

de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,190 h. Peón ordinario 10,00 € 1,90 €
P31SV040 1,000 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 67,78 € 67,78 €
P31SV050 1,000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,60 € 10,60 €
A01RH060 0,064 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 50,75 € 3,25 €

4,000 % Costes indirectos 83,53 € 3,34 €

Precio total por ud  .......................................… 86,87 €
3.8 E38ES060 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable

en dos usos). s/ R.D. 485/97.
P31SV090 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 12,76 € 6,38 €

4,000 % Costes indirectos 6,38 € 0,26 €

Precio total por ud  .......................................… 6,64 €
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3.9 E38ES070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 0,192 h. Peón ordinario 10,00 € 1,92 €
P31SV100 1,000 ud Panel direc. reflec. 165x45 cm. 107,42 € 107,42 €
P31SV110 1,000 ud Soporte panel direc. metálico 13,57 € 13,57 €
A01RH060 0,064 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 50,75 € 3,25 €

4,000 % Costes indirectos 126,16 € 5,05 €

Precio total por ud  .......................................… 131,21 €
3.10 E38ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,

amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01OA070 0,146 h. Peón ordinario 10,00 € 1,46 €
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,05 € 1,68 €

4,000 % Costes indirectos 3,14 € 0,13 €

Precio total por ud  .......................................… 3,27 €
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4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.1 E38PCF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 44,42 € 44,42 €

4,000 % Costes indirectos 45,38 € 1,82 €

Precio total por ud  .......................................… 47,20 €
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5 INSTALACIONES PROVISIONALES
5.1 E38BA010 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada

por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente
instalada.

O01BL200 0,096 h. Oficial 1ª Electricista 16,00 € 1,54 €
P31CE030 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3,03 € 3,33 €

4,000 % Costes indirectos 4,87 € 0,19 €

Precio total por m.  .......................................… 5,06 €
5.2 E38BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua

potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 91,55 € 91,55 €
4,000 % Costes indirectos 91,55 € 3,66 €

Precio total por ud  .......................................… 95,21 €
5.3 E38BA040 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta

una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación
de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

P31BA030 1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 172,86 € 172,86 €
4,000 % Costes indirectos 172,86 € 6,91 €

Precio total por ud  .......................................… 179,77 €
5.4 E38BA050 ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.
P31BA040 1,000 ud Acometida prov. telef. a caseta 127,50 € 127,50 €

4,000 % Costes indirectos 127,50 € 5,10 €

Precio total por ud  .......................................… 132,60 €
5.5 E38BC010 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,70x0,90x2,30

m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, inst. eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,082 h. Peón ordinario 10,00 € 0,82 €
P31BC010 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 1,70x0,90 57,64 € 57,64 €
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 460,97 € 115,24 €

4,000 % Costes indirectos 173,70 € 6,95 €

Precio total por ms  ......................................… 180,65 €
5.6 E38BC120 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

Sin descomposición 221,72 €
4,000 % Costes indirectos 221,72 € 8,87 €

Precio total redondeado por ms  .................… 230,59 €
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5.7 E38BC190 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,082 h. Peón ordinario 10,00 € 0,82 €
P31BC190 1,000 ud Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,50x2,42 172,88 € 172,88 €
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 460,97 € 115,24 €

4,000 % Costes indirectos 288,94 € 11,56 €

Precio total redondeado por ms  .................… 300,50 €
5.8 E38BC170 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en

obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V.,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,082 h. Peón ordinario 10,00 € 0,82 €
P31BC170 1,000 ud Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33 144,07 € 144,07 €
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 460,97 € 115,24 €

4,000 % Costes indirectos 260,13 € 10,41 €

Precio total redondeado por ms  .................… 270,54 €
5.9 E38BC200 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

O01OA070 0,082 h. Peón ordinario 10,00 € 0,82 €
P31BC200 1,000 ud Alq. caseta comedor 7,87x2,33 134,47 € 134,47 €
P31BC220 0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 460,97 € 115,24 €

4,000 % Costes indirectos 250,53 € 10,02 €

Precio total redondeado por ms  .................… 260,55 €
5.10 E38BM010 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o duchas 3,55 € 3,55 €

4,000 % Costes indirectos 4,51 € 0,18 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 4,69 €
5.11 E38BM060 ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable

en 5 usos).
O01OA070 0,096 h. Peón ordinario 10,00 € 0,96 €
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P31BM060 1,000 ud Horno microondas 18 l. 700W 119,81 € 119,81 €
4,000 % Costes indirectos 120,77 € 4,83 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 125,60 €
5.12 E38BM070 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío,

con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura,
balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Sin descomposición 31,57 €
4,000 % Costes indirectos 31,57 € 1,26 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 32,83 €
5.13 E38BM080 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable

en 4 usos).
Sin descomposición 49,00 €

4,000 % Costes indirectos 49,00 € 1,96 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 50,96 €
5.14 E38BM090 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Sin descomposición 48,43 €
4,000 % Costes indirectos 48,43 € 1,94 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 50,37 €
5.15 E38BM100 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 ud Depósito-cubo basuras 52,66 € 26,33 €

4,000 % Costes indirectos 26,33 € 1,05 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 27,38 €
5.16 E38BM110 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Sin descomposición 78,22 €
4,000 % Costes indirectos 78,22 € 3,13 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 81,35 €
5.17 E38BM120 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 58,70 € 58,70 €

4,000 % Costes indirectos 58,70 € 2,35 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 61,05 €
5.18 E38BM150 ud Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 1,000 ud Radiador eléctrico 1000 W. 31,61 € 31,61 €

4,000 % Costes indirectos 31,61 € 1,26 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 32,87 €
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6 FORMACIÓN Y VARIOS
6.1 E38W010 h. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber

realizado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.
P31W010 1,000 h. Vigilante seguridad (Oficial 1ª) 9,46 € 9,46 €

4,000 % Costes indirectos 9,46 € 0,38 €

Precio total redondeado por h.  ...................… 9,84 €
6.2 E38W030 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas

a la semana un oficial de 2ª.
P31W030 1,000 ud Costo mensual de conservación 74,64 € 74,64 €

4,000 % Costes indirectos 74,64 € 2,99 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 77,63 €
6.3 E38W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la

semana un peón ordinario. Art 32 y 42.
P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 71,96 € 71,96 €

4,000 % Costes indirectos 71,96 € 2,88 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 74,84 €
6.4 E38W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la

semana y realizada por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 39,77 € 39,77 €

4,000 % Costes indirectos 39,77 € 1,59 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 41,36 €
6.5 E38W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la

vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades
profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la
vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles
(embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los
Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al
empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones,
medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del
estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración
con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del
Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin
incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad
Social.

P31W060 1,000 ud Vigilancia de la salud 47,10 € 47,10 €
4,000 % Costes indirectos 47,10 € 1,88 €

Precio total redondeado por ud  ..................… 48,98 €

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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Cuadro de precios auxiliares

1 A01RH060 m3 de HORMIGÓN HM-10/P/40
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,250 12,50
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,225 20,25
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 0,700 5,64
P01AG070 t. Gravilla 20/40 mm. 8,00 1,400 11,20
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,160 0,16
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,500 1,00

Importe: 50,75

2 O01OA090 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,915 10,07
O01OA050 h. Ayudante 10,00 0,915 9,15
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,457 4,57

Importe: 23,79

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Nº Designación Importe
(Euros)
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria
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1 M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 4,384 h. 8,77

Importe total: 8,77

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Cuadro de maquinaria
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Presupuesto: Cuadro de mano de obra
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1 O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 15,00 1,515 h. 22,73
2 O01BL200 Oficial 1ª Electricista 16,00 4,800 h. 76,80
3 O01OA030 Oficial primera 11,00 25,950 h. 285,45
4 O01OA050 Ayudante 10,00 9,870 h. 98,70
5 O01OA070 Peón ordinario 10,00 130,613 h. 1.306,13

Importe total: 1.789,81

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Presupuesto: Cuadro de materiales
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1 1 Filtro antipolvo 1,73 10,000 ud 17,30
2 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 8,05 6,138 t. 49,41
3 P01AG070 Gravilla 20/40 mm. 8,00 12,275 t. 98,20
4 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 1,973 t. 177,57
5 P01DW020 Pequeño material 1,00 10,000 ud 10,00
6 P01DW050 Agua 1,00 1,403 m3 1,40
7 P31BA020 Acometida prov. fonta.a caseta 91,55 2,000 ud 183,10
8 P31BA030 Acometida prov. sane.a caseta 172,86 4,000 ud 691,44
9 P31BA040 Acometida prov. telef. a caseta 127,50 1,000 ud 127,50
10 P31BC010 Alq. caseta pref. aseo 1,70x0,90 57,64 4,000 ud 230,56
11 P31BC170 Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33 144,07 4,000 ud 576,28
12 P31BC190 Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,50x2,42 172,88 4,000 ud 691,52
13 P31BC200 Alq. caseta comedor 7,87x2,33 134,47 4,000 ud 537,88
14 P31BC220 Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 460,97 4,000 ud 1.843,88
15 P31BM010 Percha para aseos o duchas 3,55 4,000 ud 14,20
16 P31BM060 Horno microondas 18 l. 700W 119,81 1,000 ud 119,81
17 P31BM100 Depósito-cubo basuras 52,66 1,000 ud 52,66
18 P31BM120 Reposición de botiquín 58,70 1,000 ud 58,70
19 P31BM140 Radiador eléctrico 1000 W. 31,61 1,000 ud 31,61
20 P31CA120 Tapa provisional pozo 100x100 69,44 5,000 ud 347,20
21 P31CB020 Guardacuerpos metálico 8,70 25,000 ud 217,50
22 P31CB030 Tablón madera pino 20x7 cm. 261,98 1,175 m3 307,83
23 P31CB035 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 275,10 0,020 m3 5,50
24 P31CB040 Tabla madera pino 15x5 cm. 261,98 0,165 m3 43,23
25 P31CB050 Valla contención peatones 2,5 m. 51,15 10,000 ud 511,50
26 P31CB070 Valla obra reflectante 1,70 94,26 1,000 ud 94,26
27 P31CB130 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 0,94 100,000 m2 94,00
28 P31CB140 Poste tubo acero galvaniz. D=48 4,98 30,000 ud 149,40
29 P31CB150 Poste esquina acero galv. D=48 7,00 8,000 ud 56,00
30 P31CB160 Tornapunta acero galvaniz. D=32 4,72 8,000 ud 37,76
31 P31CB190 Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,06 66,700 m. 70,70
32 P31CB210 Pasamanos tubo D=50 mm. 4,00 50,000 m. 200,00
33 P31CE030 Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3,03 55,000 m. 166,65
34 P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 44,42 3,000 ud 133,26
35 P31CR010 Malla plástica stopper 1,00 m. 0,68 300,000 m. 204,00
36 P31IA010 Casco seguridad homologado 1,91 16,000 ud 30,56
37 P31IA120 Gafas protectoras homologadas 1,91 10,000 ud 19,10
38 P31IA140 Gafas antipolvo 1,19 10,000 ud 11,90
39 P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 6,53 3,330 ud 21,74
40 P31IA200 Cascos protectores auditivos 5,76 3,330 ud 19,18
41 P31IC090 Mono de trabajo poliéster-algod. 10,56 16,000 ud 168,96
42 P31IC140 Peto reflectante a/r. 6,72 3,330 ud 22,38
43 P31IM010 Par guantes de goma látex-antic. 1,72 10,000 ud 17,20
44 P31IM030 Par guantes uso general serraje 0,95 16,000 ud 15,20
45 P31IM035 Par guantes vacuno 2,88 16,000 ud 46,08
46 P31IP010 Par botas altas de agua (negras) 5,76 16,000 ud 92,16
47 P31IP020 Par botas c/puntera/plant. metál 17,28 5,328 ud 92,07
48 P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 550,000 m. 22,00
49 P31SB030 Boya destellante con soporte 27,09 5,000 ud 135,45
50 P31SB040 Cono balizamiento estánd. 50 cm 8,91 50,000 ud 445,50

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Cuadro de materiales
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51 P31SB050 Baliza luminosa intermitente 22,15 20,000 ud 443,00
52 P31SV010 Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 55,97 5,000 ud 279,85
53 P31SV030 Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 67,78 5,000 ud 338,90
54 P31SV040 Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 67,78 3,000 ud 203,34
55 P31SV050 Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,60 8,000 ud 84,80
56 P31SV060 Trípode tubular para señal 26,04 5,000 ud 130,20
57 P31SV090 Paleta manual 2c. stop-d.obli 12,76 7,500 ud 95,70
58 P31SV100 Panel direc. reflec. 165x45 cm. 107,42 4,000 ud 429,68
59 P31SV110 Soporte panel direc. metálico 13,57 4,000 ud 54,28
60 P31SV120 Placa informativa PVC 50x30 5,05 8,325 ud 42,04
61 P31W010 Vigilante seguridad (Oficial 1ª) 9,46 50,000 h. 473,00
62 P31W030 Costo mensual de conservación 74,64 4,000 ud 298,56
63 P31W040 Costo mensual limpieza-desinfec. 71,96 4,000 ud 287,84
64 P31W050 Costo mens. formación seguridad 39,77 4,000 ud 159,08
65 P31W060 Vigilancia de la salud 47,10 4,000 ud 188,40

Importe total: 12.819,96

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION A.P.E.27-02.CACERES
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Cuadro de materiales
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PATILLA DE SUJECCION TIPO CABLE

SUPERIOR

DETALLE B

Planta

DETALLE A

Planta

Alzado

Alzado

CLASE N, DEBERAN CUMPLIR, SEGUN LOS CASOS, CON LO ESTABLECIDO

EN LA NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-5.

CLASE ESPECIAL, QUE ADEMAS, DE LO INDICADO PARA LAS DE

CLASE E: BOTA IMPERMEABLE FRENTE AL AGUA Y LA HUMEDAD DE

BOTA IMPERMEABLE

   DE USO NORMAL.

CLASE N: BOTA IMPERMEABLE FRENTE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

-CAÑA: EL ESPESOR DEBERA SER LO MAS HOMOGENEO POSIBLE

-TALLA: SERAN LAS COMERCIALES DE USO NORMAL EN LA INDUSTRIA.

SEGUN LAS PRESTACIONES EXIGIDAS, LAS BOTAS IMPERMEABLES

   EVITANDO IRREGULARIDADES QUE PUEDAN ALTERA SU CALIDAD

AL AGUA Y A LA HUMEDAD SE CLASIFICAN EN:

   LA SUELA Y EL TACON SERAN COMO MINIMO, LOS SIGUIENTES:

-SUELA Y TACON: LOS ESPESORES DE RESALTES Y HENDIDURAS DE

   FUNCIONALIDAD Y PRESTACIONES.

Puntera de seguridad

PUNTERA

11 REFUERZO DE LA BASE DEL CORTE O BANDELETA

13 REFUERZO DE LA CAÑA

12 REFUERZO BORDE SUPERIOR O COLLARIN

15 RESALTE DE LA SUELA DEL TACON

14 REFUERZO LATERAL DE LA CAÑA

1 CAÑA

3 CORTE

5 FORRO

2 CONTRAFUERTE

4 ENTRESUELA

6 HENDIDURA SUELA

7 PALA

8 SUELA

10 PUNTERA

9 PLANTILLA

16 PISO

17 TACON

Ht- HENDIDURA DEL TACON

Rt- RESALTE DEL TACON

Rs- RESALTE DE LA SUELA 

Hs- HENDIDURA DE LA SUELA 

CLASE II: CALZADO PROVISTO DE PLANTILLA O SUELA DE SEGURIDAD

CLASE III: CALZADO PROVISTO DE PUNTERA Y PLANTILLA O SUELA DE

MECANICOS SE CLASIFICA COMO SIGUE:

CLASE I: CALZADO PROVISTO DE PUNTERA DE SEGURIDAD.

CON LA LUZ LIBRE DETERMINADA EN LA PRUEBAS DE RESISTENCIA

EN LAS CLASES I Y III, SE DISTINGUEN DOS GRADOS, DE ACUERDO 

AMBOS INCLUSIVE.

GRADO B: LIZ LIBRE MINIMA, COMPRENDIDA ENTRE 15 Y 18 mm.

GRADO A: LIZ LIBRE MINIMA, SUPERIOR A 18 mm.

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD

AL IMPACTO

ESTE PUDE DIVIDIRSE EN LOS TIPOS SIGUIENTES:

PARA CADA TIPO, EL CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS

ZPATO: CUANDO CUBRA TOTALMENTE EL PIE.

BOTA: CUANDO CUBRA AL MENOS PIE Y TOBILLO.

SANDALIA: CUANDO CUBRA PARCIALMENTE EL PIE.

DE ACUERDO CON LA REGION A CUBRIR Y LA FOEMA DEL CALZADO

CLASIFICACION:

CAÑA MEDIA CAÑA LARGA CAÑA EXTRALARGA

PLANTILLA DE CALZADO

   ESPESOR DE LA PLANTILLA DE PROTECCION < 3 mm.

   ESPESOR DE LA PIEZA RESISTENTE < 0.6 mm.

  TALLA: ES LA ADECUADA PARA QUE SE ACOPLE A CADA TALLA DEL

DIMENSIONES DE LA PLANTILLA DE PROTECCION:

LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE TRABAJO, O, EN SU CASO, POR

PLANTILLA DE PROTECCION HOMOLOGADA, SERAN RESUELTAS POR

LAS DUDAS QUE PUEDIERAN SURGIR EN CUANTO AL USO DE LA

CLASE II Y/O III, (MT-5), A EXCEPCION DE LOS SUPUESTOS

CARACTER GENERAL, AL CALZADO DE SEGURIDAD HO,OLOGADO DE 

RECOMENDABLE U ORDENADA SU UTILIZACION. NO SUSTITUYE, CON 

USUARIO O CARACTERISTICAS ESPECIALESS DEL TRABAJO, SEA 

DEL MISMO, CUANDO DEBIDO A PROBLEMAS EN EL PIE DEL 

EN EL, INTERIOR DE UN CALZADO, SIN FORMAR PARTE INTEGRANTE

LAS PLANTILLAS DE PROTECCION ESTAN DESTINADAS A COLOCARSE

CALZADO DE USO NORMAL.

LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.

ANTES RESEÑADOS.

ANTECRISTAL INCOLORO

l
i
b
r
e

Banda de contorno

ELEMENTO DE SUJECION

Pantallas de mano: Provistas de un mango de diseño 

conveniente para poder sujetarla indistintamente con 

LOS CASCOS DE SEGURIDAD NO METALICOS SE CLASIFICAN EN:

A
l
t
u
r
a
 
d
e
l
 
A

r
n
e
s

Casquete

Arnes o Atalaje

CLASE N: CASCO DE USO NORMAL.

CLASE E-B: CASCO CLASE ESPECIAL PARA BAJAS TEMPERATURAS.

CLASE E-AT: CASCO DE CLASE ESPECIAL PARA ALTA TENSION.

Arnes o Atalaje

Copa

L
u
z

Cima

Visera

Ala

Casquete

MANGO

una o tora mano

FILTRO

CUBREFILTRO

LAS MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PUEDEN CONSTAR DE LOS SIGUIENTES

LAS MASCARILLAS AUTOFILTRANTES SE PUEDEN FABRICAR DE DOS TIPOS:

- SIN VALVULA DE EXALACION CON PODER DE RETENCION SUPERIOR A 90%

- CON VALVULA DE EXALACION, CON PODER DE RETENCION SUPERIOR A 90%

VISTA POSTERIOR

TIPOS:

ELEMENTOS:

- CUERPO DE MASCARILLA.

- VALVULA DE EXALACION.

- ARNES DE SUJECION

no ejerza presiones innecasarias sobre las cabeza.

VISTA FRONTAL

Bandas de 

amortiguacion

VISOR FILTRANTE

ELEMENTO DE

SUJECION

VISTA LATERAL

Pantallas de cabeza: La Sujecion de esta clase de pantalla

se realizara, en general, mediante un arnes o atalaje for-

mado por bandas flexiblesgraduables, de forma que el 

conjunto, cuerpo de pantalla y atalaje, sea estable y que

ANTECRISTAL INCOLORO

MIRILLA CON MARCA

MARCA DESLIZANTE

ABATIBLE

ARANDELA DE FIBRA

CUBREFILTRO

ARMAZON

ATALAJE DE SUJECION

EELEMENTO DE SUJECION

MIRILLA

ROPA AJUSTADA

 GUANTE NORMAL (N): LONGITUD ENTRE 320 Y 430 mm.

DE LA ELCECTRICIDAD SE DIVIDEN, SEGUN SU LONGITUD EN:

MICROFONO

IV

III

V<30000 V

V<20000 V

INSTALACIONES

USO DIRECTO SOBRE

V<100 V

V<430 V

CLASE

II

I

MANIOBRAS DE A.T.

EMPLEO EN

OREJERA

SISTEMA DE SUJECION

AURICULAR

PARA CADA CLASE, LOS GUANTES AISLANTES

 GUANTE LARGO (L): LONGITUD >430 mm.

 GUANTE CORTO (C): LONGITUD<320 mm.

HORQUILLA

TALLA

L
O

N
G

I
T

U
D

POLAINAS

CASCO

CASQUETE

MATERIAL ABSORBENTE

ARO ALMOHADILLADO

SISTEMA DE SUJECION

GUANTES

DELANTAL

PANTALLA

EQUIPAR LAS ESCALERAS

PORTATILES CON BASES

ANTIRRESBALADIZAS PARA

UNA MEJOR ESTABILIDAD.

SEGUN LAS PRESTACIONES EXIGIDAS,
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INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

(grua, maquinillo, vibrador,

montacargas, sierra, etc.)

SALIDA CON CABLES 3P.+T.

HACIA MAQUINARIA

R < 20 Ohm.

MEDIDA.

INTERRUPTOR GENERAL

CUADRO SECUNDARIO

PARA ALIMENTACION UNICA
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COMPANIA
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6.- PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES 

 

6.1. MEMORIA 

6.1.1. OBJETO  

El objeto del presente proyecto es el desarrollo y diseño de la red de infraestructura que se precisa 
para el posterior montaje de todo el cableado telefónico y de comunicaciones en la Urbanización 
del A.P.E. 27.02., “Comercial N630” en Cáceres.  

Esta infraestructura se plantea conforme con el asesoramiento prestado por la Compañía 
Telefónica y conforme a sus normas interiores.  

Se proyecta la canalización y arquetas de paso y derivación pero no el cableado ni los cuadros 
que serán montados posteriormente por la Compañía Telefónica.  

El tramo de infraestructura aquí referenciado es el comprendido desde el límite de nuestra 
actuación urbanística hasta la entrada a cada parcela de la urbanización.  

6.1.2.-REGLAMENTACION APLICADA  

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas:  

Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales  
Norma NP-PI-001, agosto de 1991  
Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales  
Norma NT.f1.003, mayo de 1993  
Canalizaciones Subterráneas. Disposiciones Generales  
Norma NT.f1.005  
Arquetas construidas "in situ"  
F1.010. 2ª Edición Octubre 1992  
Arquetas prefabricadas  
ER.F1.007.  

6.1.3.-MEMORIA CONSTRUCTIVA  

El dimensionado de número de canalizaciones así como su diámetro, número de arquetas y tipo 
de ellas ha sido realizado bajo la supervisión de la oficina de Ingeniería de Departamento de 
CREACION de RED y CLIENTES SUR de TELEFÓNICA DE ESPAÑA y quedará tal como puede 
verse en los planos de planta.  

El punto de enganche establecido es un poste junto a las instalaciones de RENFE, que está 
conectado de forma subterránea a las instalaciones de la compañía de El Perú.  
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-Canalizaciones  

Las canalizaciones partirán del poste de conexión indicado, y a partir de este punto se constituirá 
la red de distribución o secundaria de la Urbanización.  

Esta red de enlace y distribución estará formada por un prisma de canalizaciones enterradas de 
forma general bajo el acerado y que servirá en su día para el alojamiento de toda la red de 
cableado de Telefónica.  

Este prisma estará formado por dos tubos de PVC, recubiertos por una protección completa de 
hormigón y que se describirá más adelante.  

Los tubos que se utilizarán serán rectos, de PVC de 6 m de largo, con un espesor de pared de 1,8 
mm  para los tubos de 110mm y de 1,2 mm para los tubos de 63 mm. Serán de 110 mm de 
diámetro en todas las canalizaciones existentes excepto en las acometidas a parcelas desde las 
arquetas H o D, que serán de 63 mm.  

Estos tubos rígidos de PVC presentan las siguientes ventajas:  

 -Ligeros y fáciles de montar.  

 -Resistencia mecánica y flexibilidad aceptables.  

 -Superficie interior idealmente lisa.  

 -Estanqueidad absoluta.  

 -Facilidad de mantenimiento.  

La unión de los tubos será encolada. Las operaciones a tener en cuenta para garantizar la 
completa estanqueidad de los mismos son:  

-Limpiar las superficies a encolar con un trapo embebido con limpiador, secándose a 
continuación las gotas o residuos que pudieran quedar.  

-Aplicar a brocha al adhesivo de tal forma que queden capas de adhesivo finas y uniformes. La 
aplicación se hará en el sentido longitudinal del tubo y de dentro hacia fuera.  

-Introducir el tubo en la copa sin girarlo y sujetarlo durante unos segundos hasta que el adhesivo 
haya comenzado a secarse.  

-Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de realizada.  

-Los tubos admiten un radio de curvatura en frío mínimo de 25 m. Los empalmes se efectuarán lo 
más alejados posible del centro de la curva y fuera de la zanja con los tubos en posición recta.  

Los soportes distanciadores son de material plástico pero suficientemente rígidos para poder 
conseguir y mantener la correcta separación entre tubos.  
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Los codos se realizarán con tubos de 63 y 110 mm de 3,2 mm de espesor y se utilizarán para 
realizar los cambios bruscos de dirección en las canalizaciones.  

En lo referente a paralelismos y cruces con otras instalaciones las distancias mínimas deben ser las 
siguientes:  

-Con líneas de alta tensión.........................................25 cm  

-Con líneas de baja tensión y alumbrado público........20 cm  

-Con resto de instalaciones (gas, agua, etc.)................30 cm  

La canalización una vez acabada debe someterse a pruebas de verificación consistentes en pasar 
por el interior de los tubos un mandril consistente en un cilindro con anillos en los extremos para 
posibilitar su enganche y arrastre por el interior del tubo con el fin de comprobar la inexistencia de 
materias extrañas o deformaciones del tubo que dificulte la posterior introducción del cable.  

-Zanjas  

La zanja realizada mediante excavación albergará el prisma de canalizaciones.  

La zanja tendrá una profundidad tal que permita que la distancia mínima entre la generatriz 
superior del tubo más alto sea de 45 cm en acerado y de 60 cm en cruces de calzadas.  

El prisma estará compuesto por las siguientes capas:  

-Solera de hormigón de 8cm de espesor  

-Haz de tubos con una separación entre sí de 3 cm, consiguiéndose está separación mediante la 
utilización de soportes distanciadores, rellenándose los intersticios con hormigón.  

-Protección mínima lateral de 8 cm de hormigón.  

-Protección superior con una capa de 8 cm de hormigón.  

-El hormigón a utilizar será de HM-15/B/20.  

Como norma general se procurará que sea recto el trazado, dejando por tanto que los cambios 
de dirección se tomen en arquetas. Caso de no poder ser así, las curvas deberán realizarse con el 
mayor radio de curvatura posible.  

El fondo de la zanja se procurará que vierta hacia la cámara o arqueta con una pendiente 
mínima del 2,5%.  

El relleno de la zanja se efectuará con tierras procedentes de la propia excavación o en su defecto 
con tierras seleccionadas procedentes de préstamos o canteras.  

Las tierras elegidas deberán permitir alcanzar el grado de compactación exigido, no tolerándose 
el empleo de fragmentos de piedras, cascotes, tierras orgánicas, etc, que impliquen una 
heterogeneidad en el terreno.  
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-Arquetas  

Se proyectan distintos tipos de arquetas en función del número de canalizaciones y función de las 
mismas. Los tipos proyectados son los que telefónica tienen normalizados y pueden verse detalles 
de las mismas en los planos.  

En el plano de planta se determinan los tipos de arqueta o cámara de registro a utilizar en cada 
punto.  

Tipos de arquetas  

-Tipo “D”  

Las arquetas tipo D se colocarán preferentemente en aceras y se usarán siempre que sea 
necesario realizar un empalme o acceder a un armario.  

Serán de hormigón en masa o armado según vayan en aceras o en calzadas respectivamente.  

-Tipo “H”  

Se emplearán para dar paso a cables de distribución, así como para la distribución y acometidas. 
También se usarán para acceso a armarios de distribución que se podrán colocar al aire, 
preferentemente en aceras, junto a la misma arqueta.  

-Tipo “M”  

Se utilizarán exclusivamente para distribución de acometidas. Se colocarán necesariamente en 
aceras. Se colocarán en general una arqueta M para cada dos parcelas, salvo en aquellos caso 
en que no puedan dar servicio más que a una. De las arquetas tipo M partirán un máximo de dos 
tubos de 63 mm de diámetro, cada uno de ellos para dar servicio a una parcela.  

Todas las arquetas se construirán con hormigón de resistencia 150 kg/cm2, con acero corrugado 
de límite elástico 4100 kg/cm2 y dispondrán de regletas para suspensión de cables y soportes de 
enganches de poleas.  

Las partes que forman las tapas se construirán de hormigón armado, rodeadas de perfil de acero. 
El acero estará formado por angulares biseladas y soldados en las esquinas. El hormigón será de 
resistencia característica 350 kg/cm2.  

-Pedestales y armario  

Los armarios para ubicar las cajas terminales que servirán para la distribución de acometidas a 
los abonados, podrán ir instalados sobre pedestal o empotrados en muros o vallas.  
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6.1.4.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

En el Anejo nº 1 de Justificación de Precios se adjunta un listado de precios unitarios y 
descompuestos considerados en el presupuesto del presente proyecto de telefonía.  

6.1.5.-CONCLUSION  

Con los datos aportados en esta memoria más la contenida en planos y mediciones consideramos 
suficientemente definidas las características de la infraestructura necesaria para la telefonía y 
comunicaciones de la urbanización del A.P.E. 27.02., “Comercial N630” en Cáceres.  

 

Cáceres, diciembre de 2020 
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 24,80 36,98 917,10

1.1.2 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 99,20 3,17 314,46

1.1.3 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 99,20 5,70 565,44

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.797,00

1.2.- CANALIZACIONES
1.2.1 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Total m.  : 230,00 16,41 3.774,30

1.2.2 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 1 conducto, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubo, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado según normas
de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

Total m.  : 6,00 13,90 83,40

1.2.3 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables y hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Total m.  : 3,00 21,47 64,41

Total subcapítulo 1.2.- CANALIZACIONES: 3.922,11

1.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.3.1 Ud Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m.,formada por hormigón

HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm
en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos
ganchos de tiro, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Total ud  : 5,00 558,91 2.794,55

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 RED DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.3.2 Ud Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m.,formada por hormigón
HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm
en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos
ganchos de tiro, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Total ud  : 1,00 780,56 780,56

Total subcapítulo 1.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 3.575,11

Parcial Nº 1 RED DE TELEFONÍA : 9.294,22

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 RED DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE TELEFONÍA 9.294,22

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.797,00
1.2.- CANALIZACIONES 3.922,11
1.3.- OBRAS DE FÁBRICA 3.575,11

Total .........: 9.294,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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1 RED DE TELEFONÍA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................… 1.797,00
1.2 CANALIZACIONES ........................................................................................................................… 3.922,11
1.3 OBRAS DE FÁBRICA .....................................................................................................................… 3.575,11

Total 1 RED DE TELEFONÍA ..........: 9.294,22
Presupuesto de ejecución material (PEM) 9.294,22
13% de gastos generales 1.208,25
6% de beneficio industrial 557,65

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 11.060,12

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de ONCE MIL SESENTA EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III.  Resumen del Presupuesto
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 230,00 0,50 1,00 23,00Zanja 2 conductores
0,2 18,00 0,50 1,00 1,80Zanja tubería 63

24,80 24,80
1.1.2 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 230,00 0,50 1,00 92,00Zanja 2 conductores
0,8 18,00 0,50 1,00 7,20Zanja tubería 63

99,20 99,20
1.1.3 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la

excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,8 230,00 0,50 1,00 92,00Zanja 2 conductores
0,8 18,00 0,50 1,00 7,20Zanja tubería 63

99,20 99,20

1.2.- CANALIZACIONES
1.2.1 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de

110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 230,00 230,00Zanja 2 conductores

230,00 230,00
1.2.2 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 1 conducto, de PVC de 63 mm. de

diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior
e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubo, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 6,00Zanja tubería 63

6,00 6,00
1.2.3 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de

63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,00Zanja tubería 63

3,00 3,00

1.3.- OBRAS DE FÁBRICA

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 1 RED DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición
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1.3.1 Ud Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m.,formada por hormigón
HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L
40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos
regletas y dos ganchos de tiro, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de
conductos, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
1.3.2 Ud Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m.,formada por hormigón

HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L
40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos
regletas y dos ganchos de tiro, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de
conductos, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 1 RED DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición
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Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
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Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
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Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 RED DE TELEFONÍA

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E02CZE050

m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.2 E02CZR010
m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.1.3 E02CZE030TE01
m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 5,70 € CINCO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.2 CANALIZACIONES
1.2.1 E34EC150

m. CANAL. TELEF. 2 CON. D=110 16,41 € DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.2.2 E34EC07001
m. CANAL. TELEF. 1 CON. D=63 13,90 € TRECE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.2.3 E34EC07006
m. CANAL. TELEF. 2 CON. D=63 21,47 € VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.3 OBRAS DE FÁBRICA

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3.1 E34EA110
ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H 558,91 € QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.3.2 E34EA11001
ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D 780,56 € SETECIENTOS OCHENTA EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 E02CZE030TE01 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,39 €
Maquinaria 5,09 €
4 % Costes indirectos 0,22 €

Total por m³............: 5,70 €

Son CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³

2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

Mano de obra 6,87 €
Maquinaria 28,69 €
4 % Costes indirectos 1,42 €

Total por m³............: 36,98 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

3 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,19 €
Maquinaria 1,86 €
4 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m³............: 3,17 €

Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³

4 E34EA110 ud Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m.,formada por
hormigón HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas,
con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro,
incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

Mano de obra 278,76 €
Maquinaria 0,66 €
Materiales 257,98 €
4 % Costes indirectos 21,50 €

Total por ud............: 558,91 €

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
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5 E34EA11001 ud Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m.,formada por
hormigón HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas,
con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro,
incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

Mano de obra 404,32 €
Maquinaria 1,02 €
Materiales 345,19 €
4 % Costes indirectos 30,02 €

Total por ud............: 780,56 €

Son SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

6 E34EC07001 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 1 conducto, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubo, cuerda guía
para cables y hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 6,20 €
Materiales 7,17 €
4 % Costes indirectos 0,53 €

Total por m.............: 13,90 €

Son TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m.

7 E34EC07006 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 2 conductos, en base
2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de
central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón,
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 10,08 €
Materiales 10,56 €
4 % Costes indirectos 0,83 €

Total por m.............: 21,47 €

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

8 E34EC150 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base
2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

Mano de obra 3,09 €
Materiales 12,69 €
4 % Costes indirectos 0,63 €

Total por m.............: 16,41 €

Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
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Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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V - Presupuesto
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)

4 FEBRERO 2021



1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 24,80 36,98 917,10

1.1.2 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 99,20 3,17 314,46

1.1.3 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 99,20 5,70 565,44

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.797,00

1.2.- CANALIZACIONES
1.2.1 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110

mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Total m.  : 230,00 16,41 3.774,30

1.2.2 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 1 conducto, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubo, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado según normas
de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

Total m.  : 6,00 13,90 83,40

1.2.3 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables y hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

Total m.  : 3,00 21,47 64,41

Total subcapítulo 1.2.- CANALIZACIONES: 3.922,11

1.3.- OBRAS DE FÁBRICA
1.3.1 Ud Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m.,formada por hormigón

HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm
en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos
ganchos de tiro, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Total ud  : 5,00 558,91 2.794,55

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 RED DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.3.2 Ud Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m.,formada por hormigón
HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm
en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos
ganchos de tiro, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Total ud  : 1,00 780,56 780,56

Total subcapítulo 1.3.- OBRAS DE FÁBRICA: 3.575,11

Parcial Nº 1 RED DE TELEFONÍA : 9.294,22

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 RED DE TELEFONÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 RED DE TELEFONÍA 9.294,22

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.797,00
1.2.- CANALIZACIONES 3.922,11
1.3.- OBRAS DE FÁBRICA 3.575,11

Total .........: 9.294,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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1 RED DE TELEFONÍA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total por m³  ....................................… 36,98 €
1.1.2 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total por m³  ....................................… 3,17 €
1.1.3 E02CZE030TE01 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,019 h. Capataz 11,00 € 0,21 €
O01OA070 0,018 h. Peón ordinario 10,00 € 0,18 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 5,48 € 0,22 €

Precio total por m³  ....................................… 5,70 €
1.2 CANALIZACIONES
1.2.1 E34EC150 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,40x0,80 m. para 2 conductos, en base

2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,147 h. Oficial primera 11,00 € 1,62 €
O01OA070 0,147 h. Peón ordinario 10,00 € 1,47 €
P01HD100 0,103 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 6,03 €
P27TT030 2,100 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 2,32 € 4,87 €
P27TT070 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,64 € 0,96 €
P27TT200 0,006 kg Limpiador unión PVC 2,60 € 0,02 €
P27TT210 0,012 kg Adhesivo unión PVC 3,32 € 0,04 €
P27TT170 2,200 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,35 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 15,78 € 0,63 €

Precio total por m.  ....................................… 16,41 €
1.2.2 E34EC07001 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 1 conducto, de PVC

de 63 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubo, cuerda guía
para cables y hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,296 h. Oficial primera 11,00 € 3,26 €
O01OA070 0,294 h. Peón ordinario 10,00 € 2,94 €
P01HD100 0,100 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 5,85 €
P27TT020 1,100 m. Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,82 € 0,90 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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P27TT200 0,003 kg Limpiador unión PVC 2,60 € 0,01 €
P27TT210 0,005 kg Adhesivo unión PVC 3,32 € 0,02 €
P27TT170 1,100 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,35 € 0,39 €

4,000 % Costes indirectos 13,37 € 0,53 €

Precio total por m.  ....................................… 13,90 €
1.2.3 E34EC07006 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,50x0,80 m. para 2 conductos, en base

2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de
central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón, ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030 0,480 h. Oficial primera 11,00 € 5,28 €
O01OA070 0,480 h. Peón ordinario 10,00 € 4,80 €
P01HD100 0,100 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 € 5,85 €
P27TT020 2,100 m. Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,82 € 1,72 €
P27TT200 0,006 kg Limpiador unión PVC 2,60 € 0,02 €
P27TT210 0,012 kg Adhesivo unión PVC 3,32 € 0,04 €
P27TT170 2,200 m. Cuerda plástico N-5 guía cable 0,35 € 0,77 €
P27TT06006 1,500 ud Soporte separador 63 mm 8 aloj. 1,44 € 2,16 €

4,000 % Costes indirectos 20,64 € 0,83 €

Precio total por m.  ....................................… 21,47 €
1.3 OBRAS DE FÁBRICA
1.3.1 E34EA110 ud Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m.,formada por

hormigón HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con
dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso 10
cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos, ejecutada
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030 3,696 h. Oficial primera 11,00 € 40,66 €
O01OA070 7,395 h. Peón ordinario 10,00 € 73,95 €
E04CM050 0,110 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
EHE. 67,41 € 7,42 €

E04SA020 0,158 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. 30,68 € 4,85 €

E04MM010 0,443 m3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado.
Según EHE. 111,31 € 49,31 €

E04MEM030 2,540 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera
machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. 65,47 € 166,29 €

E05AA010 2,710 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado. 2,90 € 7,86 €

E04AB010 33,340 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 2,40 € 80,02 €

P27TW050 1,000 ud Rejilla acero para pocillo 9,18 € 9,18 €
P27TW020 2,000 ud Regleta 10 orificios 11,10 € 22,20 €
P27TW040 4,000 ud Taco expansión M-10 1,83 € 7,32 €
P27TW080 2,000 ud Gancho de tiro 1,83 € 3,66 €
P27TA14002 1,000 ud Tapa de hormigón para arqueta H 64,69 € 64,69 €

4,000 % Costes indirectos 537,41 € 21,50 €

Precio total por ud  ....................................… 558,91 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
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1.3.2 E34EA11001 ud Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m.,formada por
hormigón HA-25/B/20/IIa en solera de 15 cm y HA-25/B/20/IIa en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con
dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso 10
cm. de hormigón de limpieza HM-12,5/B/40, embocadura de conductos, ejecutada
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030 4,668 h. Oficial primera 11,00 € 51,35 €
O01OA070 9,331 h. Peón ordinario 10,00 € 93,31 €
E04CM050 0,167 m³ Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
EHE. 67,41 € 11,26 €

E04SA020 0,243 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. 30,68 € 7,46 €

E04MM010 0,687 m3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado.
Según EHE. 111,31 € 76,47 €

E04MEM030 4,060 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera
machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. 65,47 € 265,81 €

E05AA010 2,710 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado. 2,90 € 7,86 €

E04AB010 50,000 kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 2,40 € 120,00 €

P27TW050 1,000 ud Rejilla acero para pocillo 9,18 € 9,18 €
P27TW020 2,000 ud Regleta 10 orificios 11,10 € 22,20 €
P27TW040 4,000 ud Taco expansión M-10 1,83 € 7,32 €
P27TW080 2,000 ud Gancho de tiro 1,83 € 3,66 €
P27TA140 1,000 ud Tapa de hormigón para arqueta D 74,66 € 74,66 €

4,000 % Costes indirectos 750,54 € 30,02 €

Precio total por ud  ....................................… 780,56 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios auxiliares

1 E04AB010 kg de Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 11,00 0,019 0,21
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 10,00 0,019 0,19
P03AC090 kg Acero corrugado B 400 S 1,84 1,080 1,99
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 0,005 0,01

Importe: 2,40

2 E04AM090 m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente
colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas EF-96 y
EHE.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 11,00 0,025 0,28
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 10,00 0,027 0,27
P03AM040 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 k… 7,40 1,207 8,93

Importe: 9,48

3 E04CM050 m³ de Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado
y colocación. Según EHE.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,320 3,52
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,318 3,18
P01HD070 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 1,100 60,71

Importe: 67,41

4 E04MEM030 m2 de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros madera
machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01BE010 h. Oficial 1ª Encofrador 15,00 1,849 27,74
O01BE020 h. Ayudante- Encofrador 15,00 1,849 27,74
P01ET030 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 12,91 0,550 7,10
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 0,010 2,87
P01UC030 kg Puntas 20x100 1,16 0,020 0,02

Importe: 65,47

5 E04MM010 m3 de Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en
central en muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y
colocado. Según EHE.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 0,735 8,09
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 0,740 7,40
P01HC400 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 94,34 1,000 94,34
M10HV220 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,70 0,400 1,48

Importe: 111,31

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 E04SA020 m2 de Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

E04SE070 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA 122,37 0,150 18,36
E04AM090 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 9,48 1,300 12,32

Importe: 30,68

7 E04SE070 m3 de Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 25
N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 20 mm, ambiente humedad alta,
de central, i/vertido, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en
soleras. Según EHE.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 1,110 12,21
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,110 11,10
P01HC400 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 94,34 1,050 99,06

Importe: 122,37

8 E05AA010 kg de Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,00 0,019 0,21
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 11,00 0,035 0,39
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 1,83 1,050 1,92
P24OU050 kg Minio electrolítico 16,65 0,010 0,17
P24WD010 kg Disolvente universal 11,10 0,010 0,11
P01DW020 ud Pequeño material 1,00 0,100 0,10

Importe: 2,90

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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Presupuesto: Cuadro de maquinaria

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
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1 M05EC020 Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 9,920 h. 685,37
2 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 1,488 h. 58,73
3 M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 29,22 9,920 h. 289,86
4 M06MR230 Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 0,620 h. 6,97
5 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 5,456 h. 211,31
6 M07N080 Canon de tierras a vertedero 0,23 99,200 … 22,82
7 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 1,488 h. 56,69
8 M08RL010 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 11,904 h. 69,04
9 M10HV220 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,70 1,161 h. 4,30

Importe total: 1.405,09

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Cuadro de maquinaria
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Presupuesto: Cuadro de mano de obra

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
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1 O01BE010 Oficial 1ª Encofrador 15,00 30,989 h. 464,84
2 O01BE020 Ayudante- Encofrador 15,00 30,989 h. 464,84
3 O01OA020 Capataz 11,00 2,877 h. 31,65
4 O01OA030 Oficial primera 11,00 62,708 h. 689,79
5 O01OA070 Peón ordinario 10,00 115,404 h. 1.154,04
6 O01OB030 Oficial 1ª Ferrallista 11,00 4,151 h. 45,66
7 O01OB040 Ayudante- Ferrallista 10,00 4,153 h. 41,53
8 O01OB130 Oficial 1ª Cerrajero 11,00 0,309 h. 3,40
9 O01OB140 Ayudante-Cerrajero 11,00 0,569 h. 6,26

Importe total: 2.902,01

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe

Nº Designación
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Presupuesto: Cuadro de materiales

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
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1 P01DW020 Pequeño material 1,00 1,626 ud 1,63
2 P01ES050 Madera pino encofrar 26 mm. 287,02 0,168 m3 48,22
3 P01ET030 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 12,91 9,218 m2 119,00
4 P01HC400 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 94,34 3,065 m3 289,15
5 P01HD070 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 55,19 0,789 m3 43,54
6 P01HD100 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 58,54 24,590 m3 1.439,50
7 P01UC030 Puntas 20x100 1,16 0,335 kg 0,39
8 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 1,16 1,084 kg 1,26
9 P03AC090 Acero corrugado B 400 S 1,84 234,036 kg 430,63
10 P03AL010 Acero laminado E 275(A 42b) 1,83 17,073 kg 31,24
11 P03AM040 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735

kg/m2) 7,40 1,621 m2 12,00
12 P24OU050 Minio electrolítico 16,65 0,163 kg 2,71
13 P24WD010 Disolvente universal 11,10 0,163 kg 1,81
14 P27TA140 Tapa de hormigón para arqueta D 74,66 1,000 ud 74,66
15 P27TA14002 Tapa de hormigón para arqueta H 64,69 5,000 ud 323,45
16 P27TT020 Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,82 12,900 m. 10,58
17 P27TT030 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 2,32 483,000 m. 1.120,56
18 P27TT06006 Soporte separador 63 mm 8 aloj. 1,44 4,500 ud 6,48
19 P27TT070 Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,64 345,000 ud 220,80
20 P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 0,35 519,200 m. 181,72
21 P27TT200 Limpiador unión PVC 2,60 1,416 kg 3,68
22 P27TT210 Adhesivo unión PVC 3,32 2,826 kg 9,38
23 P27TW020 Regleta 10 orificios 11,10 12,000 ud 133,20
24 P27TW040 Taco expansión M-10 1,83 24,000 ud 43,92
25 P27TW050 Rejilla acero para pocillo 9,18 6,000 ud 55,08
26 P27TW080 Gancho de tiro 1,83 12,000 ud 21,96

Importe total: 4.626,55

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (RED DE TELEFONÍA)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Cuadro de materiales
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A.I.U. "COMERCIAL NACIONAL 630"

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

AUTOR:

TÍTULO DE PLANO:

PLANO:

ESCALA: (A2)

EXP:

FECHA:

A  C  I  D

Avda. Alfonso VIII, 22 1ºb.  c.p.  10.600  Plasencia  (Cáceres)

Irene Calle Izquierdo. Arquitecto. col COADE. 564.036
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MEDIDAS CORRECTORAS

SITUACIÓN. E: 1/10000

APE 27.02
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E: 1/1000 
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EMPLAZAMIENTO. E: 1/1000
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas parte y el proyecto integro.  

Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la prelación es: 

 Mediciones y Presupuestos. 
 Planos 
 Pliego de Condiciones 
 La memoria. 

 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación. 

 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, 
si la obra lo requiriese. 

 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
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CAPITULO II 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

 

Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante 
RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las 
reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del 
Libro del Edificio. 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 

 

-  El Promotor. 

- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el 
Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra. 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
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Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos 
marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 

ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción 
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 
de la obra. 
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EPÍGRAFE 3.º 

 

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 

 

DAÑOS MATERIALES 

 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de 
la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos 
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 
daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales 
en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad 
del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas 
o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 
figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que 
pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de 
la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra 
y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes 
o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
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El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables 
de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas 
de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente 
sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el 
daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 
y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 

 

EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las Obras y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor 
la omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado 
este último obligado a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las obras con una antelación 
mínima de quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección facultativa del comienzo de los trabajos al 
menos con quince días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el Contratista General deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la ejecución de las obras. 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se 
le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico la 
LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección 
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución de las obras advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

 

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

 

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al director de la ejecución de 
las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 

Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 
la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

 

Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director de ejecución de 
las obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales 
y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

 

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al Constructor de 
sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

 

Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas 
y prácticas de la buena construcción. 

 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

 

ACTA DE RECEPCIÓN 
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Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 
partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 

plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar 
en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra y la 

documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 
se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el 
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

 

Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL  

 

     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que se facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación, constituirá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de 
Extremadura),  ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al menos, de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
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- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda 

La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 

 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

 

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director 
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de 
la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo complementa. 

- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

 

       Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las certificaciones parciales se 
entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición definitiva. 

 

Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la ejecución de las 
obras a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la LOE) 

 

PLAZO DE GARANTÍA 
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Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 
Ia contrata. 

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas 
en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 

 

 

 

CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
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EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 

 

 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
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EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 

 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total 
de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar 
el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
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COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos. 

 

Se considerarán costes directos: 

Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son 
imputables a una unidad de obra en concreto. (suprimir desde aquí lo rojo) 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 

Se considerarán costes indirectos: 

Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la 
obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a 
pie de obra, personal técnico, administrativo y varios. 

 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas 
unidades de obra. 

Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su medición constituirán los gastos 
endógenos, siendo los exógenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la 
empresa. A estos efectos se consideran que dentros de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos 
empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la suma de lo anterior  el iva correspondiente al tipo 
de obra de acuerdo con el Reglamento del I.V.A. 

 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

 

Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la 
formula de revisión igualmente aparecerá especificada. 

 

Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior 
al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 
por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

 

Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene 
por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
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EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Las obras, serán por Contrata. 

 

 

EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 

 

El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control económico de 
la obra. 

 

 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

 

Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

 

Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
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conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

 

Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y 
si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en 
el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo 
que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

 

Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos 
para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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PAGO DE ARBITRIOS 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
ocupación de vía publica, acometidas provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 78.- 

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 
establece en la LOE. 
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CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 

 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 

 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 

 

 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
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CAPITULO V.  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 

COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios 
allí empleados.  

 

Artículo  5.- Acondicionamiento y Cimentación.  

 

1.  Movimiento de tierras.  

 

1.1. Explanación y préstamos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran 

mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino 

de taludes. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado 

del material. 
 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras aportadas o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no estén 
contaminadas. 

Aportaciones: el material inadecuado se desechará debiendo retirarse del recinto de obra. 

- Entibaciones de madera aserrada: 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 

El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  

Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Entibaciones de elementos prefabricados: 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: bomba de agua, etc. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Se abarca el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
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- Aportaciones:  
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: 

- Tierras de aportación: una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si 
procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. 
Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los 
suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra. 

Condiciones previas 

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse 
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución 
no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 

 

Ejecución 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C 

Replanteo: 

Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 

En general: 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en 
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.  

Sostenimiento y entibaciones: 

Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de 
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de 
entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes 
verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán 
cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su 
vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán 
según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con 
tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en 
una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales 
a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 

La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su 
cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros 
opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al 
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de 
cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, 
dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida 
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en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un 
sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la 
documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 
si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones 
de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 

Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales 
serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar 
que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan 
erosiones de los taludes. Será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que 
pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

Desmontes: 

Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez 
excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad 
de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de 
contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja 
inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos 
lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, 
la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se 
realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, en su caso, atendiendo a la especificación de proyecto.  

Excavación en roca: 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá 
especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 

Terraplenes: 

En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el 
relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, 
se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y 
compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño 
desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los 
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para 
soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los 
equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea 
uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con 
estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas 
las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los 
últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última 
tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final 
unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y 
sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. El relleno que se coloque 
adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para 
evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 
se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Taludes: 
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La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión 
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si 
se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a 
la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 
indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones 
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación 
del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo 
autorización expresa. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos, oquedades, etc, se parará el 
tajo y se comunicará a la dirección facultativa. 

Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el 
conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se 
mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su 
coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará 
el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se 
quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando 
en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes 
de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la 
permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 

 

1.2. Rellenos del Terreno. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 

- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas 
uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE C 

 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de aportaciones. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los productos manufacturados, como agregados 
ligeros, podrán utilizarse en algunos casos.  

Se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita 
obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos.  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
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Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 
segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 

Se se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia 
a la trituración y desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; contenido en materia orgánica; agresividad 
química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la 
helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; 
posible cementación tras su colocación. 

 

En caso de duda deberá ensayarse el material aportado. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y 
heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

No se utilizarán los suelos expansivos o solubles 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 

Ejecución 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE C. 

Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará 
debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Los 
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. 
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de 
relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la 
resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas 
construcciones. 

Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Si a pesar de las precauciones adoptadas, 

se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la 
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

 

 

1.3. Transportes de Tierras y Escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando 
tiempos de ida, descarga y vuelta, con las prescripciones definidas en el proyecto. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna 
de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 

Corte de la corriente eléctrica. 

Protección de la zona mediante apantallados. 

Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona 

experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo 
conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud 
no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 
camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente 
la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y prueba. 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

 

1.4. Zanjas y Pozos. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de 
iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, 
blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado 
del material. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de 
apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que 
rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, 
a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del 
terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y 
dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la 
zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de 
que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La 

excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de 
todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 20 cm en el momento de 
hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 

produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones 
resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo 
según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre 
codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 
relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 
misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la 
mínima inevitable, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que 
la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 

aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado 
compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
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- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la 
zanja en ese punto. 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches 
sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de 
cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial 
más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del 
talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos 
veces su profundidad. 

Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la 
rasante, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la 
superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre 
recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto 
de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por 
lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y 
las condiciones climatológicas del sitio. 

Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones 
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la 
base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres 

de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el 
fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente, 
atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su 
rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 
conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 

 

 

2.  Contenciones del Terreno.  

 

2.1. Muros Ejecutados con encofrados. 
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Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso elaboración, ferrallado, 
puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 

Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la 
consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 

Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 

Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por betunes y 
resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 

Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y tipo de 
armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla 
bituminosa en solapes. 

Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso. 

- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o duro) y el medio 
de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

- Muros: 
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 

Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 

Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 

Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 

El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones 
indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 

- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.3). 

Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

- Capa protectora: geotextil (ver relación de productos con marcado CE), o mortero reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 

Productos para el sellado de juntas (ver relación de productos con marcado CE). 

- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 

Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver relación de productos con marcado CE) u otro material que 
produzca el mismo efecto. 

Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. Resistencia al 
desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de cualquier 
otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación 
y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de 
material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta 
en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
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Pozo drenante. 

Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 

Canaleta de recogida de agua (ver relación de productos con marcado CE). Diámetros. 

Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 

Productos de sellado de juntas (ver relación de productos con marcado CE) con banda de PVC o perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 

Juntas de estanquidad de tuberías (ver relación de productos con marcado CE), de caucho vulcanizado, elastómeros 
termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones de la EHE. 

Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 

Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior adherencia. 
Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de 
que no presentan alteraciones perjudiciales. 

 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas: soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos del 

terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de 
puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento por encima de 
las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies 
cerradas del hormigón. 

La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 

El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 

Ejecución 
- En caso de bataches: 

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se 
acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.  

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad máxima 
h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de coronación 
a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del 
mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

- Ejecución de la ferralla: 
Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en 

espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; 
finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan 
en el muro. 

- Recubrimientos de las armaduras: 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en la EHE, de tal forma que los recubrimientos del alzado serán 
distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona 
contra el terreno. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de la EHE. 

- Hormigonado: 
Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los 
que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y 
rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de no 
más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los 
desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De 
producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que se 
limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 

- Juntas: 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 

- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. 
Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una 
vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los movimientos 
reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán distanciadas 
de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se 
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fijarán con alambres a las armaduras. 
- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso en el 

resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 
veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del 
cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las 
variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de 
hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 

- Curado. 
- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 

Se seguirán las prescripciones del CTE DB HS 1 

El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido según el grado de impermeabilidad requerido y la solución 
constructiva de muro. 

- Drenaje: 
El tipo de drenaje a aplicar viene definido junto con el tipo de impermeabilización y ventilación, según el grado de 
impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de ejecución. 

- Terraplenado:  
Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

- Tolerancias admisibles 
Según Anejo 10 de la EHE. 

Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 

H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 

H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 

Espesor e:  

E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 

E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 

En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 

Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 

Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 

Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 

±12 mm 

Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 

±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el alzado. 

Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un 
material que retenga la humedad, según la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 

Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 

No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo. 
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Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, 
realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje 
del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la 
solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

 

 

3.  Cimentaciones Directas.  

 

3.1. Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la 
cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno 
determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se 
incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, 
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo 
corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de 
la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 

- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en 
barras corrugadas, ferrallado y colocado. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y 

mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y 

mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la 
EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión 
del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que 
se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas 
fracciones granulométricas.  
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Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso 
estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación 
superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 

profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, 
teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las 
oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de 
éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de 
pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias 

potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 
37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de 
cemento a emplear (según Pliego de Recepción de Cementos), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 
recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas 
en el capítulo VI de la EHE. 

Ejecución  
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno 
donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se 
alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el 
posible descalce del cimiento. 

Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto, atendiendo al CTE DB SE C, 
apartado 4.6.2. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la 
obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el 
suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no 
detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones 
establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por 
escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos 
cada 10 m. 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y 
del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de 
cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán 
excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente 
equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los 
dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del 
terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas 
a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de 
los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
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En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite 
líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con 
materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que 
el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un 
saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con 
empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. 
Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida 
necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, 
en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de 
materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la 
capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 
15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un 
espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos 
permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la 
parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las 
vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las 
indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 59.8 
de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si 
son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 
cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se 
ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos 
serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de 
exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para 
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán 
sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 
66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la 
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 
diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del 
emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el 
movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión 
y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, 
evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución 
sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar 
los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de 
esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
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En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la 
zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además 
las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado.  

- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, 
durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de 
las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista 
de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

- Tolerancias admisibles 
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  

2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm. 

- Niveles: 

cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 

cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 

espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 

- Dimensiones en planta: 

zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 

zapatas hormigonadas contra el terreno: 

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 

dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 

dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 

- Dimensiones de la sección transversal: +5%±120 mm; -5% ±20 mm. 

- Planeidad: 

del hormigón de limpieza: ±16 mm; 

de la cara superior del cimiento: ±16 mm; 

de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 

- Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la 

reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón 
fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas 
calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede 
ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado 
de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los 
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aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la 
puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. 

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo 
las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones 
próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar 
las medidas oportunas.  

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 
deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos 
resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su 
importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o 
recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que 
reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones 
importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no 
deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos 
para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de 
obra. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el 
proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o 
la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas 
raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto 
en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de 
forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá 
según las condiciones que marca dicho apartado. 

 

 

Artículo 6.  Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, 
con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del 
tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, 
vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las 
piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura 
colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, 
de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a 
una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, 
desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con 
una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la 
sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón 
según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 

- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, según EHE. 
- el tamaño máximo del árido, según EHE. 
- la designación del ambiente según EHE. 

Tipos de hormigón: 

Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 

- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE. 

- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios 
especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas según EHE. 

- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones según EHE. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o 
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una 
armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la 
dirección de hormigonado, 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 

Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido 
(forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación 
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

- Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 

- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  

6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 

- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
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5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 

Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos 
las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 

- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 

cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 

- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado son de hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido u otros materiales 
suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 

En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del 
hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

 

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por 
persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- Especificación del hormigón: 

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

Designación de acuerdo con el artículo 39. 

Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 

Tipo, clase, y marca del cemento. 

Consistencia. 

Tamaño máximo del árido. 

Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, según EHE.) si la hubiere, y en caso contrario, 
indicación expresa de que no contiene. 
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- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según 
EHE. 

Hora límite de uso para el hormigón. 

 

La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el 
suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua 

bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores 

ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 

- Ensayos de control del hormigón: 

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 

Control de la consistencia (según EHE.). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. (o 
sea indicado por la Dirección Facultativa o el Control de Recepción sea Indirecto) 

Control de la durabilidad (según EHE.). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la 
relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier 
clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen 
probetas para controlar la resistencia, en control indirecto o cuando lo ordene la dirección facultativa. 

Control de la resistencia (artículo 84). 

 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en 
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, será preceptivo el 
control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control indicados según EHE. y recogidos en el plan 
de control de calidad. 

 

- Hormigón no fabricado en central. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para:  

- Almacenamiento de los materiales componetes. 
- La dosificación de los mismos. 
- El amasado. 

 

El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso de usos no estructurales (artículos 52 y 71 de la 
EHE), de acuerdo a lo indicado en el Anejo 18 de la EHE, donde se definen claramente, definiéndose en este caso de 
empleo de hormigones que no tienen misión estructural alguna tal y como se definen en la propia Instrucción EHE: 

 

- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del hormigón estructural durante 
su vertido así como una posible contaminación de éste durante las primeras horas de su hormigonado. 

- Hormigón no Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar volúmenes de material resistente.  
- Control documental: 

- Cemento (según EHE, e Instrucción de Recepción de Cementos ). 
- Agua (según EHE). 
- Áridos (según EHE.). 
- Aditivos (según EHE.). 
- Adiciones. (según EHE.). 
- Acero en armaduras (según EHE.). 
 

Ensayos de control. 
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Según EHE. 

 

Elementos resistentes de los forjados: 

Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 

Losas alveolares pretensadas (ver relación de productos con marcado CE). 

Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 

las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, 
fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de 
suministro; 

las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización 
de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 

los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con 
respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 

certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 

en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia 
en los Anejos 5 y 6. 

 

Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar 
una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más 
desfavorable de la pieza. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 

que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 

que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la 
Instrucción EHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de 
entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido 
oficialmente. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza 
a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará 
que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto 
durante el almacenamiento como durante el transporte. 

- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, 
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

- Armaduras pasivas: 
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Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la 
humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, 
grasas, etc. 

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la 
humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el 
material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares 
pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición 
normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si 
alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con 
vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro 
valor. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
 

Ejecución 
- Condiciones generales: 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada 
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean 
de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, 

armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
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- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una 
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 

- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual 
o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o 
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una 
distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo 
de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, 
incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 
correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad 
de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición 
especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o 
de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se 
comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse 
mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las 
armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea 
inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, 
así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las 
adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 
rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo 
el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se 
realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo 
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con 
el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa 
segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación 
y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser 
mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas 
especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente 
sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a 
hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se 
arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan 
producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados 
con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas 
ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, 
permitir el desapuntalado con facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente 
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, 
plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la 
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forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no 
deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 
interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los 
encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra 
parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se 
originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, 
picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o 
similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado 
con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún 
punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

Además de lo aquí manifestado, se atenderá a lo reflejado en el apartado relativo y específico de encofrados indicado mas 
adelante dentro de este mismo Pliego. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, 
siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las 
viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, 
desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a 
continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será 
desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. 
En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se 
ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del 
cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se 
realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos 
precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a 
los apoyos. 

- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se 
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las 
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin 
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de 
la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y 
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el 
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la 
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales 
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura 
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Previo al hormigonado se realizará la disposición de las armaduras, 
su ubicación respecto al encofrado y sus características geométricas según prescripción del proyecto. 

- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del 
elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las 
masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el 
impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores 
a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo 
necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la 
viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de 
forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en 
contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar 
la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios 
adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede 
totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se 
realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las 
viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las 
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armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el 
eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se 
hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya 
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad 
y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado 
con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado 
enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones 
plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado: 
Se ejecutarán según las prescripciones del proyecto y/o las instrucciones de la Dirección facultativa. 

Se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los 
lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas 
horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si 
procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos 
corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente 
en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de 
transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación 
y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el 
ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la 
misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado 
y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se 
hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica.  

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE. El orden de retirada de los 
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se 
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita 
y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará 
transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes 
se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos 
inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se 
procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción en consonancia con las prescripciones del proyecto y con el sistema de tolerancias 
de la Instrucción EHE, Anejo 10, en el caso de ausencia de prescripción concreta en el proyecto. 

Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen 

al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una 
vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado 
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función 
de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o 
elementos adheridos. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles 
en los elementos ya hormigonados. 

 

 

Artículo 7.  Morteros. 

 

7.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso 
para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

7.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

7.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio 
del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

 

Artículo  8.  Encofrados. 

 

Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para 
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante 
su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se 
verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria 
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el 
hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
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Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

 Confección de las diversas partes del encofrado 

 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la 
armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 

 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 

 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 

 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 

 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; 
las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las 
superficies 

 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 

 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez 
necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 

Hasta 0.10    2 

De 0.11 a 0.20   3 

De 0.21 a 0.40   4 

De 0.41 a 0.60   6 

De 0.61 a 1.00   8 

Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 

 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 

 En total    30 

 

Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como 
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento 
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 

Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a 
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal 
de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días 
con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
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EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las 
pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave 
y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 

 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, 
siempre con la aprobación de la D.F. 

 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la EHE, con la previa aprobación de 
la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces 
la comprobación de la flecha para ver si es admisible 

 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 

 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 

 

Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de 
abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para 
mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen 
además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro 
de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

Artículo 9. Estructuras de acero. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se especificarán las partidas, agrupando los elementos de características similares. En los precios unitarios de cada una, 
además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y 
parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación 
completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada.  En cualquier caso se 
seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad. 

- Aceros en chapas y perfiles  
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas 
y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE A. 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450. 
Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 

la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20. 

El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 0S  será superior al 15%, 

La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de 
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a 
estar sometida la estructura. 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones 
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con 
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas . Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO. En 
los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores 
a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser 
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 
0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los 
productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su 
conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección 
requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos 
tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o 
etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su 
designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede 
especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los 
ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma 
UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser 
marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la 
que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se 
suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021: 

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la 
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el 
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o 
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento 
adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en 
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador 
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se 
solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben 
recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido se 
concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y 
si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de 
las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección 

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones 
Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma 
inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente 
Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del 
material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento 
de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la que 
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o 
recomendaciones de prestigio reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 
- serie IPN: UNE EN 10024:1995 
- series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
- serie UPN: UNE 36522:2001 
- series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
- tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
- chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar 
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto 
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directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales 
como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con 
el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las 
piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse 
las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido 
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos 
estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las 
tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 
y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se 
alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, 
retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor 
del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores 
mayores. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán 
y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura 
mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente 
eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con 
el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer 
algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) 
que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan 
comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

 

Ejecución 

Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE-A 

Operaciones previas: 

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, 
oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por 
ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 

Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de 
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores 
especificados; los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en el DB SE A. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite 
el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro 
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes 
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, 
podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse 
mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
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Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán 
por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de 
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas 
necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-
1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben 
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el 
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la 
zona térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en 
tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; durante la ejecución de 
los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y 
eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 

Uniones atornilladas: 

Las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin 
pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones 
pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; el control del pretensado se 
realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 

Método del giro de tuerca. 

Método del indicador directo de tensión. 

Método combinado. 

Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las 
especificaciones de dicho apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la 
perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados 
en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de 
taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos 
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la 
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las 
“tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si 
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las 
partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y 
controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el 
apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los 
controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 

Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial 
y necesarias para: 
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La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 

Se definen las tolerancias aceptables en el CTE DB SE A, para edificación en ausencia de otros requisitos y corresponden a: 

Tolerancias de los elementos estructurales. 

Tolerancias de la estructura montada. 

Tolerancias de fabricación en taller. 

Tolerancias en las partes adyacentes. 

Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos 
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados 
por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por 
herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán 
con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al 
menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes 
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde 
indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación 
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección 
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los 
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la 
corrosión. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución 

 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la 
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas 
inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de 
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de 
la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la 
viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que 
debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

Procedimientos de medida. 

Escalones de carga y descarga. 
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Medidas de seguridad. 

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

 

 

Artículo 11.  Cantería. 

 

Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad,... etc, utilizados en la construcción de edificios, 
muros, remates, etc. 

 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 

- Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino 
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser 
variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,...etc 

- Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en 
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. 
Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, 
o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de 
apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

- Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 

- Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o 
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

- Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, 
columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. 

 

Componentes. 
 Chapados 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
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- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 

Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 

Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros 

elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 

Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 

Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 

 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 

 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 

 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 

 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 

 Se utilizará calzado apropiado. 

 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

 

Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

 Los solados se medirán por m2. 
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Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 

 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 

 

Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 

 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 

 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 

 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 

 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 

 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 

 

 

 

Artículo 16.  Instalación de Fontanería. 

 

1.  Fontanería 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 
elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco 
y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para 
bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, 
colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca 
del fabricante y año de fabricación. Norma UNE  a la que responde.  
No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo consentimiento expreso de la dirección facultativa. 

Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, son: 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de 
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maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia 
y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 
productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las 
condiciones y requisitos del HS 4. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma 
UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula 
será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre 
para trabajos de mantenimiento. 
Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con 

lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 
fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas 
que deban reunir. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

-Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o 

empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o 
prefabricados, techos o suelos técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, debiendo cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas en el presente pliego. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su 
ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre 
ambos. 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto 
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de 
material plástico, en la unión de accesorios de cobre y de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de 
acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 

Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de 
dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como 
codos, curvas, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con 
los de otros sistemas. 
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Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben 
presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los 
mismos: 

Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 

Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 

Ejecución 
La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4. 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El 
trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro 
por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con 
el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo al CTE DB HS 4. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la 
tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
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Protecciones: 

Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de las tuberías y se dispondrá un elemento 
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, atendiendo al 
CTE DB HS 4. 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se 
produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la 
red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 
elemento o dispositivo dilatador, atendiendo al CTE DB HS 4. 

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección contra el ruido, atendiendo al CTE DB 
HS 4. 

Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de 
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los propios tubos o sus 
uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra 
solución, atendiendo al CTE DB HS 4. 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que 
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, 
cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos 
requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales 
para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 
adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Los contadores divisionarios aislados se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución, 
atendiendo al CTE DB HS 4. 

El depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación será fácilmente accesible así como fácil de limpiar. 
Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de 
suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 
inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la 
tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el 
caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no 
producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que 
permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se 
construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la 
existencia de agua estancada, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Las bombas para grupo de sobre elevación se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice 
la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada 
irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada 
bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y 
después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas, atendiendo al CTE DB HS 4. 

El deposito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores 
correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en 
cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión 
dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión 
nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos 
pueden disponerse tanto en línea como en derivación, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional, 
atendiendo al CTE DB HS 4. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará 
una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de 
medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se 
situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones 
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existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 
transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

-Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

-Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

-Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le 
conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la 
simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

Medidas no se ajustan a lo especificado. 

Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las 
dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se 
observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y 
cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega 
de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su 
naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para 
que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
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Nivel de agua/ aire en el deposito. 

Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 

Comprobación del funcionamiento de válvulas. 

Instalaciones particulares. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 

Caudal en el punto más alejado. 

 

 

Artículo 17.  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, 
todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación 
y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de 
contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes 
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de 
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 
conexiones. 

 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 
20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 
empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
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Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual, constituida por:  
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, 
zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, 
se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que 
sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de 
calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor 
de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas 
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las 
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 
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El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

-Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser 
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de 
los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los 
tabiques, que deberán atenerse a las prescripciones geométricas contenidas en este pliego. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las 
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, 
placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, 
serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre 
ambos. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando 
se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-
24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con 
una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se 
tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que 
contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por 
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán 
como tomas de tierra. 

Ejecución 
Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y 
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en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 
canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de 
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por la Compañía Eléctrica y 
disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos 
tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de 
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina 
superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder 
realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el 
suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la dirección facultativa.. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común 
con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje 
superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La 
unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se 
procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 
permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras 
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes tendrán la resistencia adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural 
e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos 
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose 
los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En 
cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se 
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 
10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como 
mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán debidamente retacadas. Se dispondrán 
registros con una distancia máxima de 15 m. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo 
aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) 
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con 
envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador estará claramente diferenciado de los 
demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 
cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, 
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, 
cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
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Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables 
que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones 
y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas 
en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
La canalización será reconocible y conservable sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus 
guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán 
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el 
interior de tubos. 

 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 

 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 

 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados 
en este volumen. 

 Volumen 1 

        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el 
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en 
bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2 

       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos 
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 

 Volumen 3 

        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si estàn 
también protegidos. 

     Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una 
tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 

 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
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 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un 
fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión 
del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si 
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá 
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos 
los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que 
unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad 
no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta 
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos 
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 
m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el 
conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la 
pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la 
pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando 
el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación 
se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de 
tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra 
correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente 
seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un 
extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de 
material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a 
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 
dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o 
con soldadura de alto punto de fusión. 

-Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica 
interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de 
los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y 
tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
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Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y 
humedad. 

 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y 
suciedad 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida 
por la Administración competente. 

 

 

Artículo 18.  Otras Instalaciones. 

 

1.1  Telefonía 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores, 
etc. como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de 
codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por 
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.  

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  

- Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 

Arqueta de entrada y registro de enlace. 

Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), 
donde se ubica punto de interconexión. 

Enlace mediante medios radioeléctricos: 

Elementos de captación, situados en cubierta. 

Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 

Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

- Red de distribución: 
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Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros 
secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. 
Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de 
etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 

- Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o 
punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI 
(telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 
características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de 
alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 

- Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya 
cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de 
cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada 
según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Regletas de conexión. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real 
Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios 
integrados (RDSI), en el caso que esta exista. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a 
las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquéllos reflejados en el anexo 
II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, 
canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto 

de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán 
totalmente acabados, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre 
ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas 
en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y 
apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del 
anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; ésta dispondrá de dos puntos para el 

tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de 
cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto 
para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m 
como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de 
enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en la canalización empotrada y en la superficial, y cada 50 
m en la subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace 
se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que 
alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en 
canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se 
ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
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Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de 
escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para 
los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, 
así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal 
se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo 
más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para 
TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los 
que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un 
hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o 
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y 
con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal 
subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. 
Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta 
llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y 
equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través 
de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica 
anteriormente partiendo desde el registro principal. 

Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 

 

 

2.   Instalación de evacuación de residuos 

 

2.1 Residuos líquidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente 
terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, 
incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma 
forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
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Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por 
piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de 
aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, 
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos 

en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
- Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, 

de paso, de registro y de trasdós. 
- Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 
Fosa séptica. 

Fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

Suficiente resistencia a las cargas externas. 

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

Lisura interior. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia a la corrosión. 

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
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Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán 
las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el 
agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito 
de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. 
Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura 
elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. 
Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 
contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los 

elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado 
de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

Forjados. 

Zanjas realizadas en el terreno. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y 
sus tipos de unión: 

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
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Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4: 

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales 
será necesario un tratamiento serán las de la tabla del CTE. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se 
seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede 
emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4: 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto 
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado 
elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar 
sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas 
residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con 
mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de 
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: 
en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea 
de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 
particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente 
neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones 
exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de 
diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar 
tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 
cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta 

tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local 
en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato 
sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., 
que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al 
desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca 
al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 
recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm 
y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 
realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de 
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante 
inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 
pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia 
el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se 
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos 
de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de 
plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con 
manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio 
para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar 
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una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se 
hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios 
bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma 
tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y 
cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo 
de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 
adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la 
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 
material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 
cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La 
distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 
paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la 
desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos 
de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad 
permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna 
de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se 
produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido 
inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de 
forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre 
hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de 
las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 
a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con 
junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 
distancia igual o mayor que 1m a ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la 
tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la 
red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, 
serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes 
soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del 
forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, 
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de 
evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de 
dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de 
goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los 
pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras 
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la 
arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión 
estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre 
un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa 
de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será 
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a 
media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y 
la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
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Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus 
tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas 
adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de 
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, 
cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de 
hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto 
las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, 
hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 
situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se 
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga 
piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 
12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará 
nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material 
exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará 
dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, 
preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la  

acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para 
reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente 
mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo 
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel 
mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por 
encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 
10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para 
la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la 
estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se 
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier 
tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas 
de aireación. 

Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 

Pozo de registro y arquetas: 

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
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- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 

Juntas estancas. 

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

Colocación. Impermeabilización, solapos. 

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 

Protección en zona de posible impacto. 

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 

La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 
Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 

Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el 
suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de las especificadas en el Plan de control de calidad 

anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
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Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se 
taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 

 

2.2 Residuos sólidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro lineal para las 
conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados. 

El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, como 
compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso 
ayudas de albañilería. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Según el CTE DB HS 2, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de contenedores de edificio debe ser 
impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, las bajantes deben ser metálicas o de cualquier 
material de clase de reacción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies 
interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, serán de tal forma que permitan: 

El vertido de los residuos con facilidad. 

Su limpieza interior con facilidad. 

El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 

Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 

Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuando sean 
rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Ejecución 
Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, anclándola a elementos 

estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los 
conductos, en las uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas y 
selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 

Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete elástico o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, en el caso de traslado de residuos por bajante 

Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar una 
compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la 
compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 

El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada según el método 
descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m, medidos 
horizontalmente. 

Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las características de 
resistencia a fuego sean de clase EI-120. 

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros mediante 
bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el 
método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical no 
mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de 
conducto deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 

Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un aspirador estático 
y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de 
cierre hermético y cerradura. 

Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección no menor que 350 
cm2. 

El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los sistemas 
neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga 
una altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su emplazamiento, 

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una compuerta de cierre y 
un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente 
superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. Para evitar que cuando haya una 
compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante para el 
almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire 
situada a la misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: 

los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 

deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m 
y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 

deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 

el revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último deberá ser además 
antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados; 

deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. 

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección Fábricas.  

Condiciones de terminación 
Según el CTE DB HS 2, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán revestirse con un acabado 

impermeable que sea fácilmente lavable: 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de 
almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 

Extremo superior de la bajante: altura. 

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto. 

Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes: 

Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 

Conservación y mantenimiento 

Según el CTE DB HS 2, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correctamente, según la fracción 
correspondiente. En el interior del almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas 
de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la fracción 
correspondiente. 

En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a otras normas de 
uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 

Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 

No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. 

Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 

Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse. 
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3.  Instalación de alumbrado 

 

3.1 Instalación de iluminación 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB HE3, así como a las 
especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 
50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior 
de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, 
clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), 
grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de 
aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior 
serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a 
la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). 
Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de 
lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de 
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de 
ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para 
corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 
bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 
protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen 
los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 
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metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre 
ambos. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. 

Ejecución 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla del 

CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las 
condiciones del CTE DB HE 3. 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas 
de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de 
luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las 
situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como 
sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de 
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del 
suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de 
señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo 
de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
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CAPITULO VI  ANEXOS 

 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 

CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 

ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 

   

Normativa UNE  UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 

UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 
sulfatos. 

UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 

UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de 
hidratación. 

UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 

UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande. 

UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método del permanganato potásico. 

UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo. 

UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo 
triaxial. 

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
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UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración 
con el cono (CPT). 

UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

   

Normativa ASTM  ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the 
Wenner Four-Electrode Method. 

  ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

   

Normativa NLT  NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento 
en agua. 

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 

ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 

   

Normas UNE  UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. 
Reglas generales y reglas para edificación. 

  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y 
piezas delgadas conformadas en frío. 

  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros 
de alto límite elástico. 

  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para 
estructuras con celosía de sección hueca. 

  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 

  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales 
con resistencia a fractura. 

  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 

  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 
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  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. 

  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado 
abrasivo. 

  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con 
herramientas motorizadas. 

  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 
materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 

  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y 
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos 
del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos. 

  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos 
del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 

  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 

  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 

  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 

  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 

  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 

  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 

  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 

  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 

  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 
7090:2000). 

  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 

 

ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 

ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 

 

Normas UNE   UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

  UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 

  EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and 
light-weight aggregates) 

  UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 
celular curado en autoclave. 

  UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de 
la resistencia a compresión. 

  UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: 
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

  UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: 
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
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  UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: 
Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

  UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: 
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento 
de las llaves (ensayo entre dos elementos). 

  UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: 
Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento 
de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 

  UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería 

  UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de 
la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido. 

  UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la 
resistencia a compresión. 

  UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la 
resistencia a la flexión. 

  UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la 
resistencia inicial a cortante. 

  UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la 
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad. 

  UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

  UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y 
bandas para uso general. 

  UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 
semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general. 

  UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. 
Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 

  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 

 

En cualquier caso será deberán cumplirse todos los parámetros especificados en las normativas de obligado 
cumplimiento que sean de aplicación. 

 

Cáceres, diciembre de 2020 
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1.1 Ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de peatón, instalado y
programado.

Total ud  : 1,00 3.511,68 3.511,68

1.2 Ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds, pintado.

Total ud  : 6,00 365,23 2.191,38

1.3 Ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 265,24 1.060,96

1.4 Ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 174,92 699,68

1.5 Ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m saliente, pintado.

Total ud  : 2,00 615,50 1.231,00

1.6 Ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Total ud  : 2,00 193,35 386,70

1.7 Ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Total ud  : 2,00 127,05 254,10

1.8 Ud Bajante de báculo.

Total ud  : 2,00 32,40 64,80

1.9 Ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 268,09 1.072,36

1.10 Ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Total ud  : 6,00 39,31 235,86

1.11 M. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Total m.  : 110,00 2,01 221,10

1.12 M. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Total m.  : 300,00 2,28 684,00

1.13 M. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Total m.  : 55,00 2,35 129,25

1.14 Ud Pica de tierra.

Total ud  : 3,00 26,00 78,00

Parcial Nº 1 SEMAFORIZACIÓN : 11.820,87

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 1 SEMAFORIZACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 1 - 24 FEBRERO 2021



Presupuesto de ejecución material
1 SEMAFORIZACIÓN 11.820,87

Total .........: 11.820,87

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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1 SEMAFORIZACIÓN ...............................................................................................................................… 11.820,87

Presupuesto de ejecución material (PEM) 11.820,87
13% de gastos generales 1.536,71
6% de beneficio industrial 709,25

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 14.066,83

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CATORCE MIL SESENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III.  Resumen del Presupuesto

Página: 1 - 14 FEBRERO 2021



1.1 Ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de peatón, instalado
y programado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 1,00
1,00 1,00

1.2 Ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

6 6,00
6,00 6,00

1.3 Ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

4 4,00
4,00 4,00

1.4 Ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

4 4,00
4,00 4,00

1.5 Ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m saliente, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 2,00
2,00 2,00

1.6 Ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 2,00
2,00 2,00

1.7 Ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 2,00
2,00 2,00

1.8 Ud Bajante de báculo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

2 2,00
2,00 2,00

1.9 Ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

4 4,00
4,00 4,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones
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1.10 Ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

6 6,00
6,00 6,00

1.11 M. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 110,00 110,00
110,00 110,00

1.12 M. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 300,00 300,00
300,00 300,00

1.13 M. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

1 55,00 55,00
55,00 55,00

1.14 Ud Pica de tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(Medidas de Mejora posteriores)

3 3,00
3,00 3,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 SEMAFORIZACIÓN
1.1 PA-1

ud REGULADOR ELECTRÓNICO DE TRÁFICO 3.511,68 € TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 PA-2
ud SEMÁFORO PARA VEHÍCULOS DE TRES LENTES 365,23 € TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3 PA-3
ud SEMÁFORO PARA PEATONES DE DOS LENTES 265,24 € DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

1.4 PA-4
ud SEMÁFORO PARA REPETIDOR DE DOS LENTES 174,92 € CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.5 PA-5
ud BÁCULO DE 6 M. DE ALTURA DE ACERO
GALVANIZADO 615,50 € SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.6 PA-6
ud COLUMNA DE 2,4 M DE ALTURA CON GORRETE 193,35 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.7 PA-7
ud PANTALLA DE CONTRASTE PARA SEMÁFORO 127,05 € CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

1.8 PA-8
ud BAJANTE DE BÁCULO 32,40 € TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
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1.9 PA-9
ud PULSADOR DE PEATONES DE LED 268,09 € DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

1.10 PA-10
ud SOPORTE DE ALUMINIO DE BRAZO SALIENTE 39,31 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.11 PA-11
m. CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO DE 3X2,5 MM² 2,01 € DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

1.12 PA-12
m. CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO DE 4X2,5 MM² 2,28 € DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.13 PA-13
m. CONDUCTOR COBRE AISLAMIENTO 750V 2,35 € DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

1.14 PA-14
ud PICA DE TIERRA 26,00 € VEINTISEIS EUROS

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)

4 FEBRERO 2021



Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 PA-1 ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de
peatón, instalado y programado.

Sin descomposición 3.376,62 €
4 % Costes indirectos 135,06 €

Total por ud............: 3.511,68 €

Son TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

2 PA-10 ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Sin descomposición 37,80 €
4 % Costes indirectos 1,51 €

Total por ud............: 39,31 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud

3 PA-11 m. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 1,93 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m.............: 2,01 €

Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m.

4 PA-12 m. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 2,19 €
4 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m.............: 2,28 €

Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

5 PA-13 m. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Sin descomposición 2,26 €
4 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m.............: 2,35 €

Son DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

6 PA-14 ud Pica de tierra.

Sin descomposición 25,00 €
4 % Costes indirectos 1,00 €

Total por ud............: 26,00 €

Son VEINTISEIS EUROS por ud

7 PA-2 ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de
leds, pintado.

Sin descomposición 351,18 €
4 % Costes indirectos 14,05 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
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Total por ud............: 365,23 €

Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud

8 PA-3 ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de
leds, pintado.

Sin descomposición 255,04 €
4 % Costes indirectos 10,20 €

Total por ud............: 265,24 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud

9 PA-4 ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds,
pintado.

Sin descomposición 168,19 €
4 % Costes indirectos 6,73 €

Total por ud............: 174,92 €

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

10 PA-5 ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m
saliente, pintado.

Sin descomposición 591,83 €
4 % Costes indirectos 23,67 €

Total por ud............: 615,50 €

Son SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

11 PA-6 ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Sin descomposición 185,91 €
4 % Costes indirectos 7,44 €

Total por ud............: 193,35 €

Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

12 PA-7 ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Sin descomposición 122,16 €
4 % Costes indirectos 4,89 €

Total por ud............: 127,05 €

Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud

13 PA-8 ud Bajante de báculo.

Sin descomposición 31,15 €
4 % Costes indirectos 1,25 €

Total por ud............: 32,40 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud

14 PA-9 ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Sin descomposición 257,78 €
4 % Costes indirectos 10,31 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Total por ud............: 268,09 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

D. Irene Calle Izquierdo
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V - Presupuesto
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)

4 FEBRERO 2021



1.1 Ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de peatón, instalado y
programado.

Total ud  : 1,00 3.511,68 3.511,68

1.2 Ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds, pintado.

Total ud  : 6,00 365,23 2.191,38

1.3 Ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 265,24 1.060,96

1.4 Ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 174,92 699,68

1.5 Ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m saliente, pintado.

Total ud  : 2,00 615,50 1.231,00

1.6 Ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Total ud  : 2,00 193,35 386,70

1.7 Ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Total ud  : 2,00 127,05 254,10

1.8 Ud Bajante de báculo.

Total ud  : 2,00 32,40 64,80

1.9 Ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 268,09 1.072,36

1.10 Ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Total ud  : 6,00 39,31 235,86

1.11 M. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Total m.  : 110,00 2,01 221,10

1.12 M. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Total m.  : 300,00 2,28 684,00

1.13 M. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Total m.  : 55,00 2,35 129,25

1.14 Ud Pica de tierra.

Total ud  : 3,00 26,00 78,00

Parcial Nº 1 SEMAFORIZACIÓN : 11.820,87

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:
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Presupuesto de ejecución material
1 SEMAFORIZACIÓN 11.820,87

Total .........: 11.820,87

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Cáceres, diciembre de 2020
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1 SEMAFORIZACIÓN
1.1 PA-1 ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de

peatón, instalado y programado.
Sin descomposición 3.376,62 €

4,000 % Costes indirectos 3.376,62 € 135,06 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 3.511,68 €
1.2 PA-2 ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds,

pintado.
Sin descomposición 351,18 €

4,000 % Costes indirectos 351,18 € 14,05 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 365,23 €
1.3 PA-3 ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de

leds, pintado.
Sin descomposición 255,04 €

4,000 % Costes indirectos 255,04 € 10,20 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 265,24 €
1.4 PA-4 ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds,

pintado.
Sin descomposición 168,19 €

4,000 % Costes indirectos 168,19 € 6,73 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 174,92 €
1.5 PA-5 ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m

saliente, pintado.
Sin descomposición 591,83 €

4,000 % Costes indirectos 591,83 € 23,67 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 615,50 €
1.6 PA-6 ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Sin descomposición 185,91 €
4,000 % Costes indirectos 185,91 € 7,44 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 193,35 €
1.7 PA-7 ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Sin descomposición 122,16 €
4,000 % Costes indirectos 122,16 € 4,89 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 127,05 €
1.8 PA-8 ud Bajante de báculo.

Sin descomposición 31,15 €
4,000 % Costes indirectos 31,15 € 1,25 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 32,40 €
1.9 PA-9 ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Sin descomposición 257,78 €
4,000 % Costes indirectos 257,78 € 10,31 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 268,09 €
1.10 PA-10 ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Sin descomposición 37,80 €
4,000 % Costes indirectos 37,80 € 1,51 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 39,31 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (SEMAFORIZACIÓN)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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1.11 PA-11 m. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.
Sin descomposición 1,93 €

4,000 % Costes indirectos 1,93 € 0,08 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,01 €
1.12 PA-12 m. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 2,19 €
4,000 % Costes indirectos 2,19 € 0,09 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,28 €
1.13 PA-13 m. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Sin descomposición 2,26 €
4,000 % Costes indirectos 2,26 € 0,09 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,35 €
1.14 PA-14 ud Pica de tierra.

Sin descomposición 25,00 €
4,000 % Costes indirectos 25,00 € 1,00 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 26,00 €
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1.- OBJETO DE LA PRESENTE OFERTA 
 
A petición del cliente han sido requeridos los servicios de CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, S.A. (en adelante CPV) para proceder a realizar los trabajos y actividades de control 
descritos para la construcción indicada en el punto 2 del presente documento. 
 
CPV es una empresa miembro de prestigiosas Asociaciones nacionales e internacionales como AEC, 
ACHE, IAEA y dispone del Sello de Calidad que le identifica como Entidad Colaboradora Homologada 
por la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (CONCOVI). Además, 
dispone de un protocolo vigente firmado con ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de 
Madrid) como OCT de referencia para todos sus asociados. 
 
CPV está reconocida y especializada en Control Técnico y Asistencia Técnica para la calidad en la 
construcción, debidamente acreditada con el máximo nivel (Nivel A+), por la Unión Española de 
Entidades Aseguradores y Reaseguradoras (UNESPA) y nivel EXPERT por las Compañías 
Aseguradoras y Reaseguradoras. 
 
El alcance de las actividades a realizar queda definido en el punto 3 de la presente oferta. 
 
Las actuaciones del Grupo CPV se basan en los siguientes principios: 

 Independencia: Grupo CPV es independiente respecto a los agentes involucrados en el proceso 
constructivo. Garantiza así un principio deontológico marcado dentro de su política de actuación. 

 Experiencia: Grupo CPV tiene una experiencia de más de 50 años en Control y Prevención de 
Riesgos Técnicos. La confluencia de la experiencia francesa y el conocimiento de los procesos y 
sistemas constructivos aportados por el equipo técnico de España, ha derivado en la creación de 
una sistemática que se adapta perfectamente a las necesidades de nuestros clientes. 

 Solvencia: Grupo CPV garantiza la disponibilidad de los recursos adecuados para el ejercicio de 
su actividad. Posee una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil de amplia cobertura y 
capital asegurado, acorde con las responsabilidades propias de su actividad. 

 Capacidad Técnica: con un elevado nivel de especialización de su personal técnico y con la 
garantía de una metodología propia basada en criterios definidos, documentados y 
universalizados. 

 Amplia cobertura: Grupo CPV posee equipos y delegaciones en todo el territorio español, y en 
otros países miembros de la Unión Europea y otros continentes (América, Asia y África). 

 
El equipo de técnicos con que cuenta CPV, con especialistas en todas las disciplinas y la experiencia 
en múltiples campos no sólo de Control de Calidad, sino en informes de Patologías, Asistencia 
Técnica, Dictámenes Técnicos, Due Diligence, sostenibilidad, gestión medioambiental, auditorías 
técnicas específicas en materia de instalaciones generales y su aprovechamiento, eficiencia 
energética y acústica, accesibilidad y seguridad de utilización, ensayo de todo tipo de materiales, etc., 
permite la posibilidad de ofrecer un servicio completo e integrado que se ajuste a las demandas de 
los clientes. 
 
Es importante recalcar la vocación del Grupo CPV de mantener en sus actuaciones la completa 
independencia del resto de los agentes participantes dentro del mundo de la edificación. 
 
La firma de Asistencia y Control Técnico de obras CPV ofrece su estructura y experiencia necesarias 
para desarrollar debidamente y a plena satisfacción el control técnico de las obras para la obtención 
de una posterior PÓLIZA DE SEGURO DECENAL o revisión de la misma en caso de ser necesaria, 
estando reconocida por la práctica totalidad de aseguradoras y reaseguradoras del sector de la 
construcción en el mundo.  

4 FEBRERO 2021



 

 

CPV posee una gran experiencia en el control técnico de proyectos de ingeniería, asistencias de 
control técnico e inspección y vigilancia de obras. Dispone de los medios técnicos y humanos, 
equipos y acreditaciones precisas para la realización de los trabajos requeridos para la presente obra. 
CPV ha realizado numerosos trabajos muy similares a los descritos en la presente oferta, 
relacionados con actividades de asistencia técnica y patologías en materia de ESTRUCTURA, 
ESTANQUEIDAD, INSTALACIONES, ACABADOS, REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES, etc, …., todo ello a través de su experimentado Dpto. ARQUITECTURA – 
PATOLOGÍAS – DICTÁMENES Y AUDITORÍAS TÉCNICAS – INGENIERÍA FORENSE - DUE 
DILIGENCE, con más de 30 años de experiencia en este tipo de trabajos que requieren una 
especialización muy específica. 
 
CPV ha estudiado la documentación facilitada por el peticionario y elabora la presente oferta para 
poder auditar presencialmente e “in situ” el estado de las aparentes zonas afectadas que constituyen 
los aspectos indicados por la Propiedad y a continuación describimos nuestra propuesta global de 
actuación para los servicios solicitados. 
 
2.- DESIGNACION DE LAS OBRAS 
 

INFORME TÉCNICO 
SOBRE LA PRESIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN LA A.P.E. 27.02 

(CÁCERES) 
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3.- ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 
 
El procedimiento y alcance del informe de auditoría ha sido establecido por el cliente y se basa en las 
actuaciones siguientes: 
 

 Inspección visual por muestro de la red de abastecimiento para la auditoría técnica de dicha 
red a las instalaciones del parque comercial – tienda “AKI BROCOLAJE” en la CN-630, 
determinando la presión en diferentes puntos de la red, en un máximo de 3 localizaciones. 

 Redacción de informe final de la auditoría técnica realizada. 

 
No es objeto del presente informe ningún tipo de revisión del diseño y dimensionamiento de la red, su 
dimensionado y características. 
 
 
4.- PRESUPUESTO 
 
A continuación aparecen los presupuestos referentes a los servicios solicitados. 
 

HONORARIOS 

 
 Realización de los trabajos técnicos indicados en el apartado anterior, 

incluso desplazamiento de recursos humanos y técnicos a la zona objeto 
del estudio. 

 Redacción del informe final de AUDITORÍA TÉCNICA por equipo 
especialista de ingenieros industriales de CPV, incluyendo los aspectos 
indicados en el punto anterior. 

2.750,00 € 

Bonificación especial cliente 20 % - 550,00 € 

TOTAL HONORARIOS (IVA no incluido) 2.200,00 € 

 
 
5.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
La forma de pago será la indicada a continuación: 
 

 50 % a la aceptación del encargo. 
 50 % a la entrega del informe final. 

 
El pago de las facturas se efectuará a los 30 días de la fecha de emisión, mediante transferencia 
bancaria al número de cuenta que se indique en la factura correspondiente. 
 
La presente oferta tiene una validez de 3 meses. Transcurrido este tiempo, CPV se reserva el 
derecho de modificarla 
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ANEXO 1 
 

PLANOS DE UBICACIÓN 
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     REFERENCIA: 14/0212
     PETICIONARIO: GALAS 12 S.L
     OBRA: URBANIZACION APE 27,02

     MUESTRA:    SUELO C-1

     ALBARAN: 31042
     FECHA DE TOMA: 05-may 2014

        ANALISIS  DE  SUELOS          
PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD MÁXIMA 2,03

(UNE 103.501) HUMEDAD OPTIMA 13,3

LIMITES DE ATTERBERG LIMITE LIQUIDO 33,0

     UNE 103.103 Y 103.104 LIMITE PLASTICO 23,7

INDICE DE PLASTICIDAD 9,3

MATERIA ORGANICA (NLT 118/98) 0,24

0,0

HINCHAMIENTO LIBRE (UNE 103601)

ENSAYO DE COLAPSO (NLT 254/98)

SALES SOLUBLES (NLT 114) 0,163

COMPACTACIÓN 100%

DENSIDAD 2,03

ABSORCION 1,70

HINCHAMIENTO 1,02

C.B.R. 3,60

GRANULOMETRIA (UNE 103.101)
TAMIZ 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08

% PASA 100 100 90 86 80 64 50 42 30 20,0

#¡REF!

       

        OBSERVACIONES:   Clasificación según PG-3, con los ensayos realizados: Adecuado

Jefe de Laboratorio Director Técnico

SULFATOS (NLT 119/72)

13 de mayo de 2014Cáceres, a 

       INDICE C.B.R.

(UNE 103.502)
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Mariano Martín Hoya Jaime Lucini Gallego
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     REFERENCIA: 14/0213
     PETICIONARIO: GALAS 12 S.L
     OBRA: URBANIZACION APE 27,02

     MUESTRA:    SUELO C-2

     ALBARAN: 31043
     FECHA DE TOMA: 05-may 2014

        ANALISIS  DE  SUELOS          
PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD MÁXIMA 1,73

(UNE 103.501) HUMEDAD OPTIMA 22,1

LIMITES DE ATTERBERG LIMITE LIQUIDO 41,0

     UNE 103.103 Y 103.104 LIMITE PLASTICO 26,6

INDICE DE PLASTICIDAD 14,4

MATERIA ORGANICA (NLT 118/98) 0,26

0,0

HINCHAMIENTO LIBRE (UNE 103601)

ENSAYO DE COLAPSO (NLT 254/98)

SALES SOLUBLES (NLT 114) 0,171

COMPACTACIÓN 100%

DENSIDAD 1,72

ABSORCION 0,95

HINCHAMIENTO 0,05

C.B.R. 5,87

GRANULOMETRIA (UNE 103.101)
TAMIZ 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08

% PASA 100 100 97 92 91 86 84 82 75 66,0

#¡REF!

       

        OBSERVACIONES:   Clasificación según PG-3, con los ensayos realizados: Marginal

Jefe de Laboratorio Director Técnico

SULFATOS (NLT 119/72)

13 de mayo de 2014Cáceres, a 

       INDICE C.B.R.

(UNE 103.502)
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Mariano Martín Hoya Jaime Lucini Gallego
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     REFERENCIA: 14/0214
     PETICIONARIO: GALAS 12 S.L
     OBRA: URBANIZACION APE 27,02

     MUESTRA:    SUELO C-3

     ALBARAN: 31044
     FECHA DE TOMA: 05-may 2014

        ANALISIS  DE  SUELOS          
PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD MÁXIMA 1,87

(UNE 103.501) HUMEDAD OPTIMA 18,1

LIMITES DE ATTERBERG LIMITE LIQUIDO 42,4

     UNE 103.103 Y 103.104 LIMITE PLASTICO 19,3

INDICE DE PLASTICIDAD 23,1

MATERIA ORGANICA (NLT 118/98) 0,31

0,0

HINCHAMIENTO LIBRE (UNE 103601)

ENSAYO DE COLAPSO (NLT 254/98)

SALES SOLUBLES (NLT 114) 0,438

COMPACTACIÓN 100%

DENSIDAD 1,87

ABSORCION 2,54

HINCHAMIENTO 2,06

C.B.R. 3,48

GRANULOMETRIA (UNE 103.101)
TAMIZ 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08

% PASA 100 100 96 75 70 62 59 57 54 43,0

#¡REF!

       

        OBSERVACIONES:   Clasificación según PG-3, con los ensayos realizados: Tolerable

Jefe de Laboratorio Director Técnico

SULFATOS (NLT 119/72)

13 de mayo de 2014Cáceres, a 

       INDICE C.B.R.

(UNE 103.502)
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE 
PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27.02 
“COMERCIAL N-630” EN CÁCERES 
ANEJO 1. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

EMPLAZAMIENTO: 

ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO 27.02 EN CÁCERES 

(Cáceres) 

PROPIEDAD: 

A.I.U. “COMERCIAL NACIONAL 630” 

ARQUITECTO: 

IRENE CALLE IZQUIERDO. Col. COADE 564.036 

EQUIPO TÉCNICO 

Aceidé Servicios Técnicos s.l.p.                                                      

Avda. Alfonso VIII, 22 –1ºb   

c.p. 10600 Plasencia 

t. 927417528                                                       
info@acidconsultoria.com 

www.acidconsultoria.com 

                                                    Ref. U1503_JUNIO  2020 
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ANEJO 1.- MEDIDAS CORRECTORAS 

AN1.1. ANTECEDENTES 

En relación al informe del Servicio de Urbanismo: 

- nº expediente: PEJ-001-2010MOD02 con fecha del 30/08/2.019 
- Recepción Urbanización APE 27.02 con fecha del 01/03/2.018 
- Acta de recepción parcial de las obras de urbanización del Área de Planeamiento 

especifico APE 27.02 “Comercial N-630”. 

y a la documentación presentada, relativa a Modificación del Programa de ejecución del Área de 
Planeamiento especifico APE 27.02 “Comercial N-630” (Plan Especial, Proyecto Urbanización 
Proposición jurídico económica), se redacta el presente anejo de medidas correctoras junto con 
una valoración económica de las mismas, que establecerán las actuaciones a llevar a cabo para 
poder recepcionar la urbanización y a fin de obtener la pertinente licencia de actividad. 

 
AN1.2. VIALES Y TRÁFICO 

- Se define la explanada E1 como la realmente ejecutada, reflejándolo tanto en los planos 
de SECCIONES TIPO, como en los apartados 1.1.6.4. FIRMES y su anejo 1.4. ANEJO: 
“CÁLCULO DE SECCIÓN DE FIRMES”. 

- Se definen los distintos firmes que aparecen en el proyecto de urbanización reflejándolo 
igualmente tanto en los planos de SECCIONES TIPO, como en los apartados 
correspondientes del PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA: 

o En la sección de la vía de servicio:  

 12 cm ( 7 + 5 ) de mezcla bituminosa en caliente, repartida en 7 cm de 
AC32 base G y 5 cm de AC16 surf S.  

 40 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-40, extendida en 
dos capas de 20 cm cada una.  

o En las secciones de las vías del aparcamiento:  

 12 cm ( 7 + 5 ) de mezcla bituminosa en caliente, repartida en 7 cm de 
AC32 base G y 5 cm de AC16 surf S.  

 40 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-40, extendida en 
dos capas de 20 y 20 cm.  

o En las secciones de las vías del aparcamiento:  

 12 cm ( 7 + 5 ) de mezcla bituminosa en caliente, repartida en 7 cm de 
AC32 base G y 5 cm de AC16 surf S.  

 40 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-40, extendida en 
dos capas de 20 y 20 cm.  
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o Para las secciones del carril-bici:  

 Pavimento continuo tipo slurry rojo.  

 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S.  

 20 cm de base, constituida por una zahorra artificial ZA-25.  

- Se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes para establecer el firme ejecutado 
en la vía de servicio y la zona de estacionamientos equivalente, así como en los 
tramos del carril bici que puedan ser utilizados por un tráfico indiscriminado para 
accesos a estacionamientos y áreas de carga y descarga. Igualmente se modificará 
el acceso de vehículos a la zona de estacionamientos desde la vía de servicio. 

o Para ello, se levantará el tramo de acerado y carril bici existente y se 
sustituirá por el firme para vías de servicio descrito con anterioridad. 

o Se modificarán o se realizarán en su caso, nueva señalización vertical y 
horizontal para la nueva disposición de accesos, intersecciones con el carril 
bici y acerado. 

- Se levantará el área correspondiente a plazas de aparcamiento dentro de la zona 
de estacionamiento marcado en plano, a fin de concordar la información incluida 
en el proyecto de urbanización y la obra realmente ejecutada. Dicha área se 
incorporará a la zona verde 1. 

- Se contrasta y modifican en su caso, la señalización horizontal y vertical del 
proyecto de urbanización para el cumplimiento de la normativa vigente: 

o Nuevas líneas de detención en los accesos a la zona de estacionamiento 
desde la vía de servicio. 

o Cebreados en accesos e incorporación desde la avenida. 

o Bordes de carril. 

o Líneas y símbolos de ceda el paso en carril bici. 

 Pintura de dos componentes y de larga duración incluso antideslizante (SRT 
superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2).  
El gasto de material será de 2 y ½ a 3 Kg/m², una vez mezclados los dos 
componentes para un espesor de capa de 2 mm. aprox. Con parte 
proporcional de esferas de vidrio homologado con aplicación en frio. 

 La señalización informativa urbana es el modelo VIA LINEA SIGNATURE 
 La señalización vertical tendrá mínimo un nivel 2 de retroreflectancia (clase 

RA2 s/Orden FOM/534/2014) 

o Inclusión de dos señales verticales de aparcamiento S-17 con símbolo SIA 
conforme a ordenanza municipal de accesibilidad. Anexo I art. 9 

o Inclusión de señales de paso de cebra S-13 y acceso prohibido. 
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o Eliminación de señal vertical en zona de circulación rodada dentro de zonas de 
transito de vehículos, ancladas en las farolas situadas en la zona de viario público.  

 
AN1.3. PARQUES Y JARDINES 
 

- Sustitución Sistema de automatización de riego, por un sistema compatible de telegestión 
SkyGreen de Regaber. 

- Se define en mediciones y presupuesto la zona verde 3. 

- Se incluye del mismo modo en este anejo de medidas correctoras, la separata completa 
de Jardinería. 

 

AN1.4.  CAMINO DE ACCESO RODADO COMPATIBLE CON ZONA VERDE A PARCELA 
TITULARIDAD PÚBLICA INDEPENDIENTE 

- Creación de camino de acceso hasta el camino vecinal trasero paralelo a la vía del tren a 
través de la parcela pública de 5 m. de achura, de zahorra reciclada. 

 

AN1.5.  RED DE ABASTECIMIENTO 

- Justificación técnica por la omisión durante la ejeucución del asentamiento a base de 
cama de arena y relleno de la misma de la red de abastecimiento, según establece el 
Reglamento de Servicio de abastecimeinto y su anejo técncio.  

Dado que el terreno base de asentamiento era suficientemente compacto y el relleno se 
ha realizado con granulometría fina carente de piedra, se optó durante la ejecución de la 
misma por variar el sistema constructivo. 

- Realizar nueva arqueta de mayores dimensiones. (Dado de hormigón, lucir arqueta, tapa 
normalizada y desagüe mediante salida ø75 polietileno. 

- Sustitución de ventosa y nudos de enlace e instalación de los mismos como regula 
Reglamento de servicios. Ampliación de arqueta de ventosa. (Dado de hormigón, lucir 
arqueta y tapa normalziada). 

- Certificados de las pruebas de funcionamiento. 

- Corregir registros de acceso a pozos de abastecimeinto y a elementos de la red no se 
encuentran rematados  

- Reparación válvula rota. 

 

AN1.7. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

- Rematar imbornales instalados para la recogida de aguas pluviales. 

- Corregir imbornal corrido sin apoyo en su travesía central. 
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- Corregir imbornales con rejilla desplazada de la arqueta de obra de recogida. 

- Corregir registros de acceso a pozos de saneamiento y a elementos de la red no se 
encuentran rematados  

 

AN1.8. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 

 

- Se documenta en el presente anexo el proyecto autorizado favorablemente por la Unidad 
de Carrerteras  de Cáceres, para la instalación de Paso de Peatones regulado por 
semáforos en a Avda. del Ferrocarril P.K. 554+100, Ambas Máregenes de la Carretera 
N-630, Gijón a Sevilla, en el centro comercial Aki. 

 

Cáceres, junio de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: Irene Calle Izquierdo       

                                      Arquitecta  

4 FEBRERO 2021



PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. 27-02 - Cáceres P. DEFINICIÓN URBANISTICA 

 

 
ACEIDE SERVICIOS TÉCNICOS S.L.P. ARQUITECTURA URBANISMO INGENIERÍA www.acidconsultoria.com 

 

ANEJO: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora

eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 5,00 20,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 26,00 26,00Plazas de aparcamiento

46,00 46,00
1.1.2 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de espesor hasta 15

cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 100,00 100,00Plazas de aparcamiento

150,00 150,00
1.1.3 Ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del firme donde han

estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1.1.4 M³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y transporte

sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la propia obra, medido
sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el RD 105/2008

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 199,00 1,75 0,20 69,65Cajeado para nuevo camino

69,65 69,65

1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 M³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación

de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 199,00 5,00 0,20 199,00Nuevo camino

199,00 199,00
1.2.2 M³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 25.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 0,35 17,50En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 40,00 0,70 0,40 11,20Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 0,40 4,76Desplazamiento tubería 150

33,46 33,46
1.2.3 M² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con

una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones

 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

Nº Ud Descripción Medición
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89,90 89,90
1.2.4 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles

< 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 0,07 2,40 8,40En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 28,00 0,07 2,40 4,70Zona reposición tubería abast. 100 x 150 (40m x

0,7m)
1 11,90 0,07 2,40 2,00Desplazamiento tubería 150 (17 m x 0,70 m)

15,10 15,10
1.2.5 M² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de

0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x 150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

89,90 89,90
1.2.6 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los

Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 0,05 2,40 6,00En rectificación actual intersección acceso/carril

bici/via de servicio
1 28,00 0,05 2,40 3,36Zona reposición tubería abast. 100 x 150 (40m x

0,7m)
1 11,90 0,05 2,40 1,43Desplazamiento tubería 150 (17 m x 0,70 m)

10,79 10,79

1.3.- SEÑALIZACIÓN
1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 M² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración, antideslizante (SRT

superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos, líneas, etc., gasto de material de
2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes para un espesor de capa de 2 mm aprox, con
p.p. de esferas de vidrio homologado con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento, factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00Líneas de detención
2 2,50 5,00Líneas de ceda el paso
1 20,00 20,00Cebreados en acceso e incorporación desde la

avenida
1 40,00 40,00Bordes de carril

85,00 85,00

1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Señal de acceso prohibido

1,00 1,00
1.3.2.2 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Señales de aparcamiento S-17 con símbolo SIA
1 1,00Señal de paso de cebra S-13

4,00 4,00
1.3.2.3 Ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de tres focos led

ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se instala sobre un bastidor de
aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e inclinado; montada la señal sobre poste
galvanizado de sustentación y fijada mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios
auxiliares, colocada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Señalización ciclistas

1,00 1,00

1.3.3.- PROTECCIONES
1.3.3.1 Ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta calidad y

resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola contra choques, golpes o
rozaduras accidentales, construido en dos secciones que encajan una con otra, aseguradas con
tornillos y que consiguen una protección a 360º, fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm,
acabado en acero galvanizado, con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
necesario para su colocación, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
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2.1 M. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un pozo de
separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material sobrante al exterior del
pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a base de fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa
HM-15/B/40, de 15 cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida,
recibido y colocación de nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios auxiliares,
según detalle del pozo indicado en planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

1,00 1,00
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3.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150

39,20 39,20
3.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los

productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 58,00 0,50 1,00 5,80Reposición tubería 100 por 150
0,2 17,00 0,60 1,00 2,04Desplazamiento tubería 150

7,84 7,84
3.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,00 0,60 0,35 3,57Desplazamiento tubería 150
1 58,00 0,50 0,30 8,70Reposición tubería 100 por 150

A descontar
-1 58,00 0,02 -1,16Tubería de 150 mm
-1 17,00 0,02 -0,34

10,77 10,77
3.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de

prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150

-1 10,77 -10,77A descontar arena

28,43 28,43
3.5 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de

cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,00 58,00Reposición tubería 

0,3 17,00 5,10Desplazamiento tubería 150 (sin material)

63,10 63,10
3.6 Ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal de

acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni
la red interior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00En boca de riego 

1,00 1,00
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3.7 Ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición normalizada conforme al Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Para contador en boca de riego

1,00 1,00
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4.1.- ZONA VERDE 1
4.1.1.- ESPECIES
4.1.1.1 Ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en

hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
4.1.1.2 Ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado en cepellón y

plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
4.1.1.3 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de 12-14 cms de

perímetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
4.1.1.4 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
4.1.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de

perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
4.1.1.6 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 2,00 60,00Zona verde 1

60,00 60,00
4.1.1.7 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,00 1,00 1,00 8,00Árboles
1 50,00 2,00 0,20 20,00Arbustos

25 0,50 0,50 0,50 3,13Xerófilas

31,13 31,13
4.1.1.8 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160

g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1.300,00 1.300,00Zona verde 1

1.300,00 1.300,00
4.1.1.9 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de

5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de
la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 650,00 650,00Zona verde 1

650,00 650,00
4.1.1.10 M² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el remodelado del

terreno y colocación de piedras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 650,00 650,00

650,00 650,00

4.1.2.- RIEGOS
4.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.1.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00

4.1.2.2.- CONDUCCIONES
4.1.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,00
2 30,00 60,00

140,00 140,00
4.1.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexiones

10,00 10,00
4.1.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,

incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 152,00 152,00

152,00 152,00

4.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.1.2.3.1 Ud Consola de programación portátil TBOS radio de Skygreen de Regaber o similar, compatible con

sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con baterías incorporadas, válida para la programación
de todos los sectores de riego de la urbanización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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4.1.2.3.2 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Rain Bird o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen
de Regaber, con triple programa, para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y
sumergible para colocación en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 3

1,00 1,00
4.1.2.3.3 Ud Kit de control para riego por goteo de 1' tipo Rain-Bird o similar, compatible con sistema de telegestión

SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro autolimpiante
por contralavado, válvula antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales entre 681 - 3407
lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 3

1,00 1,00
4.1.2.3.4 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios

de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.1.2.3.5 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en

escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.1.2.3.6 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, compatible

con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.1.2.3.7 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de

Regaber o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable, 
colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.1.2.3.8 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, compatible con

sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

4.2.- ZONA VERDE 2
4.2.1.- ESPECIES
4.2.1.1 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 5,00 5,00Zona Verde 2

5,00 5,00
4.2.1.2 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 2,00 0,20 2,00Zona Verde 2

2,00 2,00
4.2.1.3 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160

g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,14 286,14Zona Verde 2

286,14 286,14
4.2.1.4 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de

5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de
la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,14 286,14Zona Verde 2

286,14 286,14

4.2.2.- RIEGOS
4.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.2.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 103,00 103,00

103,00 103,00

4.2.2.2.- CONDUCCIONES
4.2.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00

20,00 20,00
4.2.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 38,00 38,00Conexiones
1 5,00 5,00Alcorques

43,00 43,00
4.2.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,

incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,00Alcorques

5,00 5,00
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4.2.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Conexión a zona verde 1

40,00 40,00

4.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.2.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios

de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.2.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en

escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.2.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, instalado y

funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.2.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de

Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.2.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32 mm de

diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.2.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado por una

electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para rango de
caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.2.2.3.7 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa, para cuatro

estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

4.3.- ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres
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4.3.1.- ESPECIES
4.3.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
4.3.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de

perimetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
4.3.1.3 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.3.1.4 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 2,00 30,00

30,00 30,00
4.3.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de

perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
4.3.1.6 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,00 4,00Arboles
1 20,00 2,00 0,20 8,00Arbustos

10 0,50 0,50 0,50 1,25Xerófilas

13,25 13,25
4.3.1.7 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160

g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 186,00 186,00

186,00 186,00
4.3.1.8 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de

5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de
la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 186,00 186,00

186,00 186,00
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4.3.2.- RIEGOS
4.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.3.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Cruces
1 85,00 85,00Tubería de alcorques
1 10,00 10,00Acometidas 32 mm

135,00 135,00

4.3.2.2.- CONDUCCIONES
4.3.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00

30,00 30,00
4.3.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexiones
1 125,00 125,00Alcorques

135,00 135,00
4.3.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,

incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,00 75,00Zona Verde 1

21 2,00 42,00Alcorques

117,00 117,00
4.3.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,

espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Cruce
1 52,00 52,00Conexión a zona verde 2

92,00 92,00

4.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.3.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios

de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.3.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en

escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1
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1,00 1,00
4.3.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, instalado y

funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
4.3.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de

Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.3.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32 mm de

diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.3.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado por una

electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para rango de
caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00
4.3.2.3.7 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa, para cuatro

estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

4.4.- MANTENIMIENTO
4.4.1 Pa Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto de

Jardinería para la Urbanización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00AÑOS

1,00 1,00
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5.1.- INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS
5.1.1 Ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de peatón, instalado

y programado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
5.1.2 Ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00
5.1.3 Ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
5.1.4 Ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
5.1.5 Ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m saliente, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.1.6 Ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.1.7 Ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.1.8 Ud Bajante de báculo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
5.1.9 Ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
5.1.10 Ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00
5.1.11 M. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 110,00 110,00
110,00 110,00

5.1.12 M. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 300,00 300,00

300,00 300,00
5.1.13 M. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,00 55,00

55,00 55,00
5.1.14 Ud Pica de tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
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Advertencia:
Los precios designados en letra en este cuadro, con la baja que resulte en su adjudicación en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, considerando incluidos en ellos los
conceptos detallados en el vigene REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Texto consolidado del 5/09/2015), en
sus artículos:
Artículo 153. Precios y Gastos.
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes
indirectos se mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.
Artículo 130.3. Cálculo de los Precios de las distintas unidades de obra.
3. Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 m. CORTE DE PAVIMENTO DE

ASFALTO/HORMIGON HASTA 10cm PROFUNDIDAD 9,43 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.1.2 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO CONTINUO TIPO
SLURRY CON COMPRESOR 1,75 € UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
1.1.3 ud LEVANTADO DE SEÑALES DE TRÁFICO 39,16 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
1.1.4 m³ DESMONTE TODO TIPO DE TERR. A C. ABIERTO 2,80 € DOS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.2 DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL RECICLADA 18,23 € DIECIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
1.2.2 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 18,23 € DIECIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
1.2.3 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,68 € SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.2.4 t. M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ÁNGELES<30 20,45 € VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
1.2.5 m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,53 € CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.2.6 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20 19,61 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.3 SEÑALIZACIÓN

1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
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1.3.1.1 m² PINTURA TERM.REFL.BLANCA 20,57 € VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. 153,32 € CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
1.3.2.2 ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm. 162,09 € CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS
1.3.2.3 ud. SEÑAL TRIANGULAR REFLEX. L=70 cm CON

FOCOS LEDS 290,87 € DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.3 PROTECCIONES
1.3.3.1 ud PROTECTOR DE FAROLAS 281,54 € DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2 RED DE SANEAMIENTO
2.1 m. AMPLIACIÓN DE DESARROLLO DE POZO D=120

cm. 239,88 € DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3 RED DE ABASTECIMIENTO
3.1 m³ EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS. 6,93 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS
3.2 m³ EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN. 36,98 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.3 m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 10,38 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
3.4 m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 3,17 € TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
3.5 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150 44,68 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.6 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARQUETA 40 mm. 236,33 € DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
3.7 ud ARQUETA PARA REGISTRO HIDRÁULICO DE

50x50x60 cm 129,16 € CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

4 PROYECTO DE JARDINERÍA

4.1 ZONA VERDE 1

4.1.1 ESPECIES
4.1.1.1 ud CELTIS AUSTRALIS 12-14 cm CEP. 59,95 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.1.1.2 ud MORUS KAGAYAMAE 2,5-3 m. CEP. 104,48 € CIENTO CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.1.1.3 ud UD LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 94,47 € NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.1.1.4 ud Ud. "ALBIZIA JULIBRISSIN" 53,15 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
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4.1.1.5 ud TUTOR PARA ARBOLES 12,12 € DOCE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

4.1.1.6 m² ARBUSTOS Y TAPIZANTES MASA CONTINUA 12,81 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.1.7 m³ TIERRA VEGETAL 19,67 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4.1.1.8 m² GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,50 € UN EURO CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.1.1.9 m² CUBRICIÓN MACIZO GRAVAS 1,82 € UN EURO CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.1.1.10 m² ROCALLA COQUERA 0,60 € SESENTA CÉNTIMOS

4.1.2 RIEGOS

4.1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.1.2.1.1 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

4.1.2.2 CONDUCCIONES
4.1.2.2.1 m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 2,88 € DOS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
4.1.2.2.2 m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm. 4,44 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
4.1.2.2.3 m. TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS 4,16 € CUATRO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4.1.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.1.2.3.1 ud CONSOLA PORTÁTIL PROGRAMACIÓN 618,52 € SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.1.2.3.2 ud CAJA DE CONEXIONES 2 ESTACIONES 236,31 € DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
4.1.2.3.3 ud KIT DE CONTROL GOTEO 1' 554,81 € QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.2.3.4 ud ARQUETA PREFABRICADA C/TAPA 75,55 € SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.1.2.3.5 ud CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO 286,58 € DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.1.2.3.6 ud SOLENOIDE DE IMPULSOS 45,59 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.1.2.3.7 ud MÓDULO TBOS RADIO + 372,50 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

4.1.2.3.8 ud CONTADOR DE AGUA DIGITAL 32 mm 426,05 € CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

4.2 ZONA VERDE 2

4.2.1 ESPECIES
4.2.1.1 m² ARBUSTOS Y TAPIZANTES MASA CONTINUA 12,81 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
4.2.1.2 m³ TIERRA VEGETAL 19,67 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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4.2.1.3 m² GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,50 € UN EURO CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.2.1.4 m² CUBRICIÓN MACIZO GRAVAS 1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.2.2 RIEGOS

4.2.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.2.2.1.1 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

4.2.2.2 CONDUCCIONES
4.2.2.2.1 m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 2,19 € DOS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
4.2.2.2.2 m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm. 4,51 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
4.2.2.2.3 m. TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
4.2.2.2.4 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=63 mm 6,30 € SEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

4.2.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.2.2.3.1 ud ARQUETA PREFABRICADA C/TAPA 139,64 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.2.2.3.2 ud CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO 277,14 € DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

4.2.2.3.3 ud SOLENOIDE DE IMPULSOS 106,68 € CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

4.2.2.3.4 ud MÓDULO TBOS RADIO + 372,50 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

4.2.2.3.5 ud CONTADOR DE AGUA DIGITAL 32 mm 471,82 € CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.2.2.3.6 ud KIT DE CONTROL GOTEO 3/4' 484,86 € CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4.2.2.3.7 ud CAJA DE CONEXIONES 4 ESTACIONES 378,64 € TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.3 ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES

4.3.1 ESPECIES
4.3.1.1 ud "ALBIZIA JULIBRISSIN" 53,14 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
4.3.1.2 ud UD "ACER SACCHARINUM" 40,88 € CUARENTA EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
4.3.1.3 ud YUCCA ALOIFOLIA 1-1,2 m. CONT. 52,58 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.3.1.4 m² M2. ARBUSTOS Y TAPIZANTES MASA CONTINUA 12,81 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
4.3.1.5 ud TUTOR PARA ARBOLES 12,02 € DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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4.3.1.6 m³ TIERRA VEGETAL 19,61 € DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

4.3.1.7 m² GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV 1,50 € UN EURO CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.3.1.8 m² CUBRICIÓN MACIZO GRAVAS 1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.3.2 RIEGOS

4.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.3.2.1.1 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 1,79 € UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

4.3.2.2 CONDUCCIONES
4.3.2.2.1 m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 2,19 € DOS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
4.3.2.2.2 m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm. 4,51 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
4.3.2.2.3 m. TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
4.3.2.2.4 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=63 mm 6,30 € SEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

4.3.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.3.2.3.1 ud ARQUETA PREFABRICADA C/TAPA 139,64 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.3.2.3.2 ud CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO 277,14 € DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

4.3.2.3.3 ud SOLENOIDE DE IMPULSOS 106,68 € CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

4.3.2.3.4 ud MÓDULO TBOS RADIO + 372,50 € TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

4.3.2.3.5 ud CONTADOR DE AGUA DIGITAL 32 mm 471,82 € CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.3.2.3.6 ud KIT DE CONTROL GOTEO 3/4' 484,86 € CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

4.3.2.3.7 ud CAJA DE CONEXIONES 4 ESTACIONES 378,64 € TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.4 MANTENIMIENTO
4.4.1 PA MANTENIMIENTO DE LAS INST. Y PLANT. 8.590,47 € OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5 INFRAESTRUCTURAS

5.1 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS
5.1.1 ud REGULADOR ELECTRÓNICO DE TRÁFICO 3.511,68 € TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.1.2 ud SEMÁFORO PARA VEHÍCULOS DE TRES LENTES 365,23 € TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

5.1.3 ud SEMÁFORO PARA PEATONES DE DOS LENTES 265,24 € DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

5.1.4 ud SEMÁFORO PARA REPETIDOR DE DOS LENTES 174,92 € CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.1.5 ud BÁCULO DE 6 M. DE ALTURA DE ACERO
GALVANIZADO 615,50 € SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
5.1.6 ud COLUMNA DE 2,4 M DE ALTURA CON GORRETE 193,35 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
5.1.7 ud PANTALLA DE CONTRASTE PARA SEMÁFORO 127,05 € CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
5.1.8 ud BAJANTE DE BÁCULO 32,40 € TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
5.1.9 ud PULSADOR DE PEATONES DE LED 268,09 € DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
5.1.10 ud SOPORTE DE ALUMINIO DE BRAZO SALIENTE 39,31 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
5.1.11 m. CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO DE 3X2,5 MM² 2,01 € DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
5.1.12 m. CONDUCTOR TERMOPLÁSTICO DE 4X2,5 MM² 2,28 € DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
5.1.13 m. CONDUCTOR COBRE AISLAMIENTO 750V 2,35 € DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
5.1.14 ud PICA DE TIERRA 26,00 € VEINTISEIS EUROS

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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Advertencia:
Los precios aquí designados son los precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso
de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que
servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

1 C0801 PA Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente
proyecto de Jardinería para la Urbanización.

Sin descomposición 8.260,07 €
4 % Costes indirectos 330,40 €

Total por PA............: 8.590,47 €

Son OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por PA

2 c29 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Mano de obra 9,76 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 3,43 €
4 % Costes indirectos 0,75 €

Total por m³............: 19,61 €

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

3 c29ZV1 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Mano de obra 10,12 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 3,12 €
4 % Costes indirectos 0,76 €

Total por m³............: 19,67 €

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

4 D39IE350 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14
cms de perimetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 17,23 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 16,41 €
4 % Costes indirectos 1,57 €

Total por ud............: 40,88 €

Son CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

5 D39IE375 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms
de perímetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 4,44 €
Maquinaria 5,67 €
Materiales 40,99 €
4 % Costes indirectos 2,04 €

Total por ud............: 53,14 €

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud

6 D39IE375ZV1 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms
de perímetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 4,45 €
Maquinaria 5,67 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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Materiales 40,99 €
4 % Costes indirectos 2,04 €

Total por ud............: 53,15 €

Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud

7 D39IE635 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en
masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero,
lavanda, etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

Mano de obra 9,44 €
Materiales 2,88 €
4 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m²............: 12,81 €

Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

8 D39IE635ZV1 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en
masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero,
lavanda, etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

Mano de obra 9,44 €
Materiales 2,88 €
4 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m²............: 12,81 €

Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

9 E01CRL040 m² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de
espesor hasta 15 cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Mano de obra 1,30 €
Maquinaria 0,38 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m²............: 1,75 €

Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

10 E01CRL065 m. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante
rozadora eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,38 €
Maquinaria 8,69 €
4 % Costes indirectos 0,36 €

Total por m.............: 9,43 €

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

11 E01EWW125 ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del
firme donde han estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Mano de obra 21,00 €
Maquinaria 16,65 €
4 % Costes indirectos 1,51 €

Total por ud............: 39,16 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud

12 E02CAD020 m³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga 
y transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o
a la propia obra, medido sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo
con el RD 105/2008
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Sin descomposición 2,69 €
4 % Costes indirectos 0,11 €

Total por m³............: 2,80 €

Son DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³

13 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,57 €
Maquinaria 5,09 €
4 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m³............: 6,93 €

Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³

14 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

Mano de obra 6,87 €
Maquinaria 28,69 €
4 % Costes indirectos 1,42 €

Total por m³............: 36,98 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

15 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,19 €
Maquinaria 1,86 €
4 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m³............: 3,17 €

Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³

16 E03APB055 m. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en
un pozo de separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del
material sobrante al exterior del pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del
pozo a base de fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero
de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15
cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida, recibido y
colocación de nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios
auxiliares, según detalle del pozo indicado en planos.

Mano de obra 100,00 €
Materiales 130,65 €
4 % Costes indirectos 9,23 €

Total por m.............: 239,88 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

17 E03CPE011 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 5,15 €
Materiales 0,91 €
4 % Costes indirectos 0,24 €
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Total por m.............: 6,30 €

Son SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.

18 E20CIR035 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de
dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás
material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por
el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

Mano de obra 47,94 €
Materiales 179,30 €
4 % Costes indirectos 9,09 €

Total por ud............: 236,33 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

19 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Mano de obra 1,01 €
Materiales 1,10 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m.............: 2,19 €

Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.

20 E20TL020ZV1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Mano de obra 1,67 €
Materiales 1,10 €
4 % Costes indirectos 0,11 €

Total por m.............: 2,88 €

Son DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

21 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima.

Mano de obra 3,92 €
Materiales 0,42 €
4 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m.............: 4,51 €

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

22 E20TL040ZV1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima.

Mano de obra 3,85 €
Materiales 0,42 €
4 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m.............: 4,44 €

Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Página: 4 - 154 FEBRERO 2021



23 E31OA040 ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición normalizada conforme al
Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 25,20 €
Materiales 98,99 €
4 % Costes indirectos 4,97 €

Total por ud............: 129,16 €

Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud

24 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Mano de obra 1,72 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m.............: 1,79 €

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

25 E31RS100 ud Consola de programación portátil TBOS radio de Skygreen de Regaber o similar,
compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con baterías
incorporadas, válida para la programación de todos los sectores de riego de la
urbanización.

Materiales 594,73 €
4 % Costes indirectos 23,79 €

Total por ud............: 618,52 €

Son SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

26 E31RW050 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Mano de obra 91,34 €
Materiales 42,93 €
4 % Costes indirectos 5,37 €

Total por ud............: 139,64 €

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

27 E31RW050ZV1 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Mano de obra 29,71 €
Materiales 42,93 €
4 % Costes indirectos 2,91 €

Total por ud............: 75,55 €

Son SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

28 E31TU050 m. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior
de mortero de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 8,05 €
Maquinaria 0,43 €
Materiales 34,48 €
4 % Costes indirectos 1,72 €
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Total por m.............: 44,68 €

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

29 E32BZ010a m³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al
100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra 0,40 €
Maquinaria 3,27 €
Materiales 13,86 €
4 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³............: 18,23 €

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³

30 E32BZ010ab m³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido
sobre perfil.

Mano de obra 0,40 €
Maquinaria 3,27 €
Materiales 13,86 €
4 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³............: 18,23 €

Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³

31 E32CRA060 m² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,06 €
Maquinaria 0,17 €
Materiales 0,28 €
4 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m²............: 0,53 €

Son CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

32 E32CRI050 m² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra 0,14 €
Maquinaria 0,32 €
Materiales 0,19 €
4 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m²............: 0,68 €

Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

33 E33HSC020 m² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración,
antideslizante (SRT superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos,
líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes
para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de vidrio homologado
con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento,
factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Mano de obra 2,50 €
Maquinaria 13,85 €
Materiales 3,43 €
4 % Costes indirectos 0,79 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Página: 6 - 154 FEBRERO 2021



Total por m²............: 20,57 €

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

34 E33VAA010 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 9,50 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 134,44 €
4 % Costes indirectos 5,90 €

Total por ud............: 153,32 €

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

35 E33VAC010 ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

Mano de obra 8,51 €
Maquinaria 3,48 €
Materiales 143,87 €
4 % Costes indirectos 6,23 €

Total por ud............: 162,09 €

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud

36 E33VAT010 ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de
tres focos led ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se
instala sobre un bastidor de aluminio que queda colocado en poste circular, orientado
e inclinado; montada la señal sobre poste galvanizado de sustentación y fijada
mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares, colocada y
funcionando.

Mano de obra 6,91 €
Maquinaria 2,80 €
Materiales 269,97 €
4 % Costes indirectos 11,19 €

Total por ud.............: 290,87 €

Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

37 E36AP030 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una
densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en
suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Mano de obra 1,36 €
Materiales 0,08 €
4 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m²............: 1,50 €

Son UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

38 E36AP030ZV1 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una
densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en
suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Mano de obra 1,35 €
Materiales 0,09 €
4 % Costes indirectos 0,06 €
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Total por m²............: 1,50 €

Son UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²

39 E36PA33001 ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 11,93 €
Maquinaria 15,13 €
Materiales 73,40 €
4 % Costes indirectos 4,02 €

Total por ud............: 104,48 €

Son CIENTO CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

40 E36PD170 ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 20,72 €
Maquinaria 1,08 €
Materiales 28,76 €
4 % Costes indirectos 2,02 €

Total por ud............: 52,58 €

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

41 E36PMM450 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir,
capa uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento
inerte similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza
final.

Mano de obra 1,62 €
Materiales 0,12 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m²............: 1,81 €

Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

42 E36PMM450ZV1 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir,
capa uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento
inerte similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza
final.

Mano de obra 1,63 €
Materiales 0,12 €
4 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m²............: 1,82 €

Son UN EURO CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

43 ja34 ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 10,62 €
Maquinaria 6,05 €
Materiales 40,97 €
4 % Costes indirectos 2,31 €
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Total por ud............: 59,95 €

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

44 p06 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de
12-14 cms de perímetro, suministrado en cepellón.

Mano de obra 11,82 €
Maquinaria 15,13 €
Materiales 63,89 €
4 % Costes indirectos 3,63 €

Total por ud............: 94,47 €

Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

45 p21 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura
y 6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

Mano de obra 2,33 €
Materiales 9,23 €
4 % Costes indirectos 0,46 €

Total por ud............: 12,02 €

Son DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud

46 p21ZV1 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura
y 6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

Mano de obra 2,42 €
Materiales 9,23 €
4 % Costes indirectos 0,47 €

Total por ud............: 12,12 €

Son DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud

47 PA-1 ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de
peatón, instalado y programado.

Sin descomposición 3.376,62 €
4 % Costes indirectos 135,06 €

Total por ud............: 3.511,68 €

Son TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

48 PA-10 ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Sin descomposición 37,80 €
4 % Costes indirectos 1,51 €

Total por ud............: 39,31 €

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud

49 PA-11 m. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 1,93 €
4 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m.............: 2,01 €

Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m.
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50 PA-12 m. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 2,19 €
4 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m.............: 2,28 €

Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

51 PA-13 m. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Sin descomposición 2,26 €
4 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m.............: 2,35 €

Son DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

52 PA-14 ud Pica de tierra.

Sin descomposición 25,00 €
4 % Costes indirectos 1,00 €

Total por ud............: 26,00 €

Son VEINTISEIS EUROS por ud

53 PA-2 ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de
leds, pintado.

Sin descomposición 351,18 €
4 % Costes indirectos 14,05 €

Total por ud............: 365,23 €

Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud

54 PA-3 ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de
leds, pintado.

Sin descomposición 255,04 €
4 % Costes indirectos 10,20 €

Total por ud............: 265,24 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud

55 PA-4 ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds,
pintado.

Sin descomposición 168,19 €
4 % Costes indirectos 6,73 €

Total por ud............: 174,92 €

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

56 PA-5 ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m
saliente, pintado.

Sin descomposición 591,83 €
4 % Costes indirectos 23,67 €

Total por ud............: 615,50 €

Son SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

57 PA-6 ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Sin descomposición 185,91 €
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4 % Costes indirectos 7,44 €

Total por ud............: 193,35 €

Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

58 PA-7 ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Sin descomposición 122,16 €
4 % Costes indirectos 4,89 €

Total por ud............: 127,05 €

Son CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud

59 PA-8 ud Bajante de báculo.

Sin descomposición 31,15 €
4 % Costes indirectos 1,25 €

Total por ud............: 32,40 €

Son TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud

60 PA-9 ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Sin descomposición 257,78 €
4 % Costes indirectos 10,31 €

Total por ud............: 268,09 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud

61 PROT-1 ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta
calidad y resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola
contra choques, golpes o rozaduras accidentales, construido en dos secciones que
encajan una con otra, aseguradas con tornillos y que consiguen una protección a 360º,
fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en acero galvanizado,
con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material necesario para su colocación, totalmente instalado.

Sin descomposición 270,71 €
4 % Costes indirectos 10,83 €

Total por ud............: 281,54 €

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

62 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula
de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

Mano de obra 78,08 €
Materiales 188,40 €
4 % Costes indirectos 10,66 €

Total por ud............: 277,14 €

Son DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud
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63 ri07ZV1 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula
de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

Mano de obra 87,16 €
Materiales 188,40 €
4 % Costes indirectos 11,02 €

Total por ud............: 286,58 €

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

64 ri08 ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar,
instalado y funcionando.

Mano de obra 78,84 €
Materiales 23,74 €
4 % Costes indirectos 4,10 €

Total por ud............: 106,68 €

Son CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

65 ri08ZV1 ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar,
compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.

Mano de obra 20,10 €
Materiales 23,74 €
4 % Costes indirectos 1,75 €

Total por ud............: 45,59 €

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

66 ri09 ud Caja de conexiones tipo TBOS de Rain Bird o similar, compatible con sistema de
telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa, para dos estaciones, a pilas de
9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Materiales 227,22 €
4 % Costes indirectos 9,09 €

Total por ud............: 236,31 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud

67 ri11 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo
Skygreen de Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Materiales 358,17 €
4 % Costes indirectos 14,33 €

Total por ud............: 372,50 €

Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

68 ri11ZV1 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo
Skygreen de Regaber o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Materiales 358,17 €
4 % Costes indirectos 14,33 €

Total por ud............: 372,50 €

Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud
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69 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain
Bird o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

Mano de obra 0,02 €
Materiales 1,51 €
4 % Costes indirectos 0,06 €

Total por m.............: 1,59 €

Son UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

70 ri14ZV1 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain
Bird o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

Mano de obra 0,57 €
Materiales 3,43 €
4 % Costes indirectos 0,16 €

Total por m.............: 4,16 €

Son CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.

71 ri51 ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado
por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de
presión, para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Mano de obra 23,68 €
Materiales 442,53 €
4 % Costes indirectos 18,65 €

Total por ud............: 484,86 €

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

72 ri52 ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa,
para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para
colocación en arqueta

Materiales 364,08 €
4 % Costes indirectos 14,56 €

Total por ud............: 378,64 €

Son TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

73 ri53 ud Kit de control para riego por goteo de 1' tipo Rain-Bird o similar, compatible con sistema
de telegestión SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal
de 1', un filtro autolimpiante por contralavado, válvula antirretorno, regulador de
presión, para rango de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

Mano de obra 30,28 €
Materiales 503,19 €
4 % Costes indirectos 21,34 €

Total por ud............: 554,81 €

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

74 ri99 ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32
mm de diámetro.

Mano de obra 73,93 €
Materiales 379,74 €
4 % Costes indirectos 18,15 €
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Total por ud............: 471,82 €

Son CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

75 ri99ZV1 ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar,
compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.

Mano de obra 29,92 €
Materiales 379,74 €
4 % Costes indirectos 16,39 €

Total por ud............: 426,05 €

Son CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud

76 U02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 0,56 €
Maquinaria 1,37 €
Materiales 8,05 €
4 % Costes indirectos 0,40 €

Total por m³............: 10,38 €

Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

77 U04CM010 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste
de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Mano de obra 0,77 €
Maquinaria 8,24 €
Materiales 10,65 €
4 % Costes indirectos 0,79 €

Total por t.............: 20,45 €

Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por t.

78 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Mano de obra 0,66 €
Maquinaria 8,24 €
Materiales 9,96 €
4 % Costes indirectos 0,75 €

Total por t.............: 19,61 €

Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por t.

79 U09PMR040ZV1 m² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el
remodelado del terreno y colocación de piedras.

Mano de obra 0,57 €
Materiales 0,01 €
4 % Costes indirectos 0,02 €

Total por m²............: 0,60 €

Son SESENTA CÉNTIMOS por m²

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora

eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 46,00 9,43 433,78

1.1.2 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de espesor hasta 15
cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Total m²  : 150,00 1,75 262,50

1.1.3 Ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del firme donde han
estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Total ud  : 1,00 39,16 39,16

1.1.4 M³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y transporte sobre
camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la propia obra, medido sobre perfil.
Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el RD 105/2008

Total m³  : 69,65 2,80 195,02

Total subcapítulo 1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 930,46

1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 M³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de

la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Total m³  : 199,00 18,23 3.627,77

1.2.2 M³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Total m³  : 33,46 18,23 609,98

1.2.3 M² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total m²  : 89,90 0,68 61,13

1.2.4 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Total t.  : 15,10 20,45 308,80

1.2.5 M² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total m²  : 89,90 0,53 47,65

1.2.6 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Total t.  : 10,79 19,61 211,59

Total subcapítulo 1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES: 4.866,92

1.3.- SEÑALIZACIÓN

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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1.3.1.1 M² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración, antideslizante (SRT superior
a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos, líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m²
una vez mezclados los dos componentes para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de
vidrio homologado con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento,
factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Total m²  : 85,00 20,57 1.748,45

Total subcapítulo 1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 1.748,45

1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 1,00 153,32 153,32

1.3.2.2 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Total ud  : 4,00 162,09 648,36

1.3.2.3 Ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de tres focos led
ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se instala sobre un bastidor de
aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e inclinado; montada la señal sobre poste
galvanizado de sustentación y fijada mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares,
colocada y funcionando.

Total ud.  : 1,00 290,87 290,87

Total subcapítulo 1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 1.092,55

1.3.3.- PROTECCIONES
1.3.3.1 Ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta calidad y

resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola contra choques, golpes o
rozaduras accidentales, construido en dos secciones que encajan una con otra, aseguradas con tornillos y
que consiguen una protección a 360º, fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en
acero galvanizado, con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material necesario
para su colocación, totalmente instalado.

Total ud  : 8,00 281,54 2.252,32

Total subcapítulo 1.3.3.- PROTECCIONES: 2.252,32

Total subcapítulo 1.3.- SEÑALIZACIÓN: 5.093,32

Parcial Nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA : 10.890,70

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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2.1 M. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un pozo de
separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material sobrante al exterior del
pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a base de fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de
15 cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida, recibido y colocación de
nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios auxiliares, según detalle del pozo
indicado en planos.

Total m.  : 1,00 239,88 239,88

Parcial Nº 2 RED DE SANEAMIENTO : 239,88

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto

Capítulo Nº 2 RED DE SANEAMIENTO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 3 - 134 FEBRERO 2021



3.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

Total m³  : 39,20 6,93 271,66

3.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Total m³  : 7,84 36,98 289,92

3.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 10,77 10,38 111,79

3.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Total m³  : 28,43 3,17 90,12

3.5 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero de
cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

Total m.  : 63,10 44,68 2.819,31

3.6 Ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm.,
grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.

Total ud  : 1,00 236,33 236,33

3.7 Ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición
normalizada conforme al Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Total ud  : 1,00 129,16 129,16

Parcial Nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO : 3.948,29

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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4.1.- ZONA VERDE 1

4.1.1.- ESPECIES
4.1.1.1 Ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en

hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Total ud  : 2,00 59,95 119,90

4.1.1.2 Ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Total ud  : 2,00 104,48 208,96

4.1.1.3 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de 12-14 cms de
perímetro, suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 94,47 188,94

4.1.1.4 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 53,15 106,30

4.1.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 8,00 12,12 96,96

4.1.1.6 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a
razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 60,00 12,81 768,60

4.1.1.7 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 31,13 19,67 612,33

4.1.1.8 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 1.300,00 1,50 1.950,00

4.1.1.9 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 650,00 1,82 1.183,00

4.1.1.10 M² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el remodelado del
terreno y colocación de piedras.

Total m²  : 650,00 0,60 390,00

Total subcapítulo 4.1.1.- ESPECIES: 5.624,99

4.1.2.- RIEGOS

4.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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4.1.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 10,00 1,79 17,90

Total subcapítulo 4.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 17,90

4.1.2.2.- CONDUCCIONES
4.1.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 140,00 2,88 403,20

4.1.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 10,00 4,44 44,40

4.1.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 152,00 4,16 632,32

Total subcapítulo 4.1.2.2.- CONDUCCIONES: 1.079,92

4.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.1.2.3.1 Ud Consola de programación portátil TBOS radio de Skygreen de Regaber o similar, compatible con sistema

de telegestión SkyGreen de Regaber, con baterías incorporadas, válida para la programación de todos
los sectores de riego de la urbanización.

Total ud  : 1,00 618,52 618,52

4.1.2.3.2 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Rain Bird o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, con triple programa, para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible
para colocación en arqueta

Total ud  : 1,00 236,31 236,31

4.1.2.3.3 Ud Kit de control para riego por goteo de 1' tipo Rain-Bird o similar, compatible con sistema de telegestión
SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro autolimpiante por
contralavado, válvula antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

Total ud  : 1,00 554,81 554,81

4.1.2.3.4 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de
riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 1,00 75,55 75,55

4.1.2.3.5 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 1,00 286,58 286,58

4.1.2.3.6 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.

Total ud  : 1,00 45,59 45,59

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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4.1.2.3.7 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de
Regaber o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable,  colocado
e instalado en obra.

Total ud  : 1,00 372,50 372,50

4.1.2.3.8 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, compatible con sistema
de telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 1,00 426,05 426,05

Total subcapítulo 4.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 2.615,91

Total subcapítulo 4.1.2.- RIEGOS: 3.713,73

Total subcapítulo 4.1.- ZONA VERDE 1: 9.338,72

4.2.- ZONA VERDE 2

4.2.1.- ESPECIES
4.2.1.1 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a

razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 5,00 12,81 64,05

4.2.1.2 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 2,00 19,67 39,34

4.2.1.3 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 286,14 1,50 429,21

4.2.1.4 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 286,14 1,81 517,91

Total subcapítulo 4.2.1.- ESPECIES: 1.050,51

4.2.2.- RIEGOS

4.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.2.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 103,00 1,79 184,37

Total subcapítulo 4.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 184,37

4.2.2.2.- CONDUCCIONES
4.2.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 20,00 2,19 43,80

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:
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4.2.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 43,00 4,51 193,93

4.2.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 5,00 1,59 7,95

4.2.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 40,00 6,30 252,00

Total subcapítulo 4.2.2.2.- CONDUCCIONES: 497,68

4.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.2.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 1,00 139,64 139,64

4.2.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 1,00 277,14 277,14

4.2.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, instalado y
funcionando.

Total ud  : 1,00 106,68 106,68

4.2.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de
Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 1,00 372,50 372,50

4.2.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 1,00 471,82 471,82

4.2.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado por una
electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para rango de
caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Total ud  : 1,00 484,86 484,86

4.2.2.3.7 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa, para cuatro
estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Total ud  : 1,00 378,64 378,64

Total subcapítulo 4.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 2.231,28

Total subcapítulo 4.2.2.- RIEGOS: 2.913,33

Total subcapítulo 4.2.- ZONA VERDE 2: 3.963,84

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación:

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo V Presupuesto
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4.3.- ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES

4.3.1.- ESPECIES
4.3.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de perímetro,

suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 53,14 106,28

4.3.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de perimetro,
suministrado en cepellón.

Total ud  : 2,00 40,88 81,76

4.3.1.3 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Total ud  : 1,00 52,58 52,58

4.3.1.4 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua a
razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Total m²  : 30,00 12,81 384,30

4.3.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Total ud  : 4,00 12,02 48,08

4.3.1.6 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Total m³  : 13,25 19,61 259,83

4.3.1.7 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Total m²  : 186,00 1,50 279,00

4.3.1.8 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme de
5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso extendido de la
misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Total m²  : 186,00 1,81 336,66

Total subcapítulo 4.3.1.- ESPECIES: 1.548,49

4.3.2.- RIEGOS

4.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.3.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Total m.  : 135,00 1,79 241,65

Total subcapítulo 4.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 241,65

4.3.2.2.- CONDUCCIONES

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
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4.3.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Total m.  : 30,00 2,19 65,70

4.3.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Total m.  : 135,00 4,51 608,85

4.3.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar, incluso
conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un gotero por
planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Total m.  : 117,00 1,59 186,03

4.3.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total m.  : 92,00 6,30 579,60

Total subcapítulo 4.3.2.2.- CONDUCCIONES: 1.440,18

4.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.3.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o accesorios de

riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Total ud  : 1,00 139,64 139,64

4.3.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento, tuberia
hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las electroválvulas
de los ramales diferentes.

Total ud  : 1,00 277,14 277,14

4.3.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, instalado y
funcionando.

Total ud  : 1,00 106,68 106,68

4.3.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de
Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Total ud  : 1,00 372,50 372,50

4.3.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32 mm de diámetro.

Total ud  : 1,00 471,82 471,82

4.3.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado por una
electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para rango de
caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Total ud  : 1,00 484,86 484,86

4.3.2.3.7 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa, para cuatro
estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Total ud  : 1,00 378,64 378,64
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Total subcapítulo 4.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO: 2.231,28

Total subcapítulo 4.3.2.- RIEGOS: 3.913,11

Total subcapítulo 4.3.- ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES: 5.461,60

4.4.- MANTENIMIENTO
4.4.1 Pa Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto de Jardinería

para la Urbanización.

Total PA  : 1,00 8.590,47 8.590,47

Total subcapítulo 4.4.- MANTENIMIENTO: 8.590,47

Parcial Nº 4 PROYECTO DE JARDINERÍA : 27.354,63
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5.1.- INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS
5.1.1 Ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de peatón, instalado y

programado.

Total ud  : 1,00 3.511,68 3.511,68

5.1.2 Ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds, pintado.

Total ud  : 6,00 365,23 2.191,38

5.1.3 Ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 265,24 1.060,96

5.1.4 Ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 174,92 699,68

5.1.5 Ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m saliente, pintado.

Total ud  : 2,00 615,50 1.231,00

5.1.6 Ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Total ud  : 2,00 193,35 386,70

5.1.7 Ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Total ud  : 2,00 127,05 254,10

5.1.8 Ud Bajante de báculo.

Total ud  : 2,00 32,40 64,80

5.1.9 Ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Total ud  : 4,00 268,09 1.072,36

5.1.10 Ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Total ud  : 6,00 39,31 235,86

5.1.11 M. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Total m.  : 110,00 2,01 221,10

5.1.12 M. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Total m.  : 300,00 2,28 684,00

5.1.13 M. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Total m.  : 55,00 2,35 129,25

5.1.14 Ud Pica de tierra.

Total ud  : 3,00 26,00 78,00

Total subcapítulo 5.1.- INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS: 11.820,87

Parcial Nº 5 INFRAESTRUCTURAS : 11.820,87
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Presupuesto de ejecución material
1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA 10.890,70

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 930,46
1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES 4.866,92
1.3.- SEÑALIZACIÓN 5.093,32

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.748,45
1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.092,55
1.3.3.- PROTECCIONES 2.252,32

2 RED DE SANEAMIENTO 239,88
3 RED DE ABASTECIMIENTO 3.948,29
4 PROYECTO DE JARDINERÍA 27.354,63

4.1.- ZONA VERDE 1 9.338,72
4.1.1.- ESPECIES 5.624,99
4.1.2.- RIEGOS 3.713,73

4.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 17,90
4.1.2.2.- CONDUCCIONES 1.079,92
4.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 2.615,91

4.2.- ZONA VERDE 2 3.963,84
4.2.1.- ESPECIES 1.050,51
4.2.2.- RIEGOS 2.913,33

4.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 184,37
4.2.2.2.- CONDUCCIONES 497,68
4.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 2.231,28

4.3.- ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES 5.461,60
4.3.1.- ESPECIES 1.548,49
4.3.2.- RIEGOS 3.913,11

4.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 241,65
4.3.2.2.- CONDUCCIONES 1.440,18
4.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO 2.231,28

4.4.- MANTENIMIENTO 8.590,47
5 INFRAESTRUCTURAS 11.820,87

5.1.- INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS 11.820,87
Total .........: 54.254,37

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 M. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante rozadora

eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 5,00 20,00En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 26,00 26,00Plazas de aparcamiento

46,00 46,00

Total m. : 46,00 9,43 € 433,78 €

1.1.2 M² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de espesor hasta
15 cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 100,00 100,00Plazas de aparcamiento

150,00 150,00

Total m² : 150,00 1,75 € 262,50 €

1.1.3 Ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del firme donde
han estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 39,16 € 39,16 €

1.1.4 M³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y transporte
sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la propia obra, medido
sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el RD 105/2008

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 199,00 1,75 0,20 69,65Cajeado para nuevo camino

69,65 69,65

Total m³ : 69,65 2,80 € 195,02 €

1.2.- DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 M³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 199,00 5,00 0,20 199,00Nuevo camino

199,00 199,00

Total m³ : 199,00 18,23 € 3.627,77 €

1.2.2 M³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 1 - 234 FEBRERO 2021



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 0,35 17,50En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 40,00 0,70 0,40 11,20Zona reposición tubería abast. 100 x

150
1 17,00 0,70 0,40 4,76Desplazamiento tubería 150

33,46 33,46

Total m³ : 33,46 18,23 € 609,98 €

1.2.3 M² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x

150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

89,90 89,90

Total m² : 89,90 0,68 € 61,13 €

1.2.4 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los
Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 0,07 2,40 8,40En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 28,00 0,07 2,40 4,70Zona reposición tubería abast. 100 x

150 (40m x 0,7m)
1 11,90 0,07 2,40 2,00Desplazamiento tubería 150 (17 m x

0,70 m)

15,10 15,10

Total t. : 15,10 20,45 € 308,80 €

1.2.5 M² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 50,00En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 40,00 0,70 28,00Zona reposición tubería abast. 100 x

150
1 17,00 0,70 11,90Desplazamiento tubería 150

89,90 89,90

Total m² : 89,90 0,53 € 47,65 €

1.2.6 T. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,00 0,05 2,40 6,00En rectificación actual intersección

acceso/carril bici/via de servicio
1 28,00 0,05 2,40 3,36Zona reposición tubería abast. 100 x

150 (40m x 0,7m)
(Continúa...)
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1.2.6 T. M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20 (Continuación...)
1 11,90 0,05 2,40 1,43Desplazamiento tubería 150 (17 m x

0,70 m)

10,79 10,79

Total t. : 10,79 19,61 € 211,59 €

1.3.- SEÑALIZACIÓN

1.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 M² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración, antideslizante (SRT

superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos, líneas, etc., gasto de material de
2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes para un espesor de capa de 2 mm aprox, con
p.p. de esferas de vidrio homologado con aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento, factor de desgaste de 10 a 14 según PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00Líneas de detención
2 2,50 5,00Líneas de ceda el paso
1 20,00 20,00Cebreados en acceso e incorporación

desde la avenida
1 40,00 40,00Bordes de carril

85,00 85,00

Total m² : 85,00 20,57 € 1.748,45 €

1.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 Ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación

y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Señal de acceso prohibido

1,00 1,00

Total ud : 1,00 153,32 € 153,32 €

1.3.2.2 Ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701 PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Señales de aparcamiento S-17 con

símbolo SIA
1 1,00Señal de paso de cebra S-13

4,00 4,00

Total ud : 4,00 162,09 € 648,36 €

1.3.2.3 Ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de tres focos
led ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se instala sobre un bastidor
de aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e inclinado; montada la señal sobre
poste galvanizado de sustentación y fijada mediante abrazaderas; con p.p. de cimentación y
medios auxiliares, colocada y funcionando.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Señalización ciclistas

1,00 1,00

Total ud. : 1,00 290,87 € 290,87 €

1.3.3.- PROTECCIONES
1.3.3.1 Ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta calidad y

resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola contra choques, golpes o
rozaduras accidentales, construido en dos secciones que encajan una con otra, aseguradas con
tornillos y que consiguen una protección a 360º, fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm,
acabado en acero galvanizado, con las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
necesario para su colocación, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud : 8,00 281,54 € 2.252,32 €

Parcial nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA : 10.890,70 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 4 - 234 FEBRERO 2021



2.1 M. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un pozo de
separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material sobrante al exterior
del pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a base de fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en
masa HM-15/B/40, de 15 cm de espesor en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y
salida, recibido y colocación de nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios
auxiliares, según detalle del pozo indicado en planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Nuevo pozo separación hidrocarburos

1,00 1,00

Total m. : 1,00 239,88 € 239,88 €

Parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO : 239,88 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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3.1 M³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150

39,20 39,20

Total m³ : 39,20 6,93 € 271,66 €

3.2 M³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,2 58,00 0,50 1,00 5,80Reposición tubería 100 por 150
0,2 17,00 0,60 1,00 2,04Desplazamiento tubería 150

7,84 7,84

Total m³ : 7,84 36,98 € 289,92 €

3.3 M³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,00 0,60 0,35 3,57Desplazamiento tubería 150
1 58,00 0,50 0,30 8,70Reposición tubería 100 por 150

A descontar
-1 58,00 0,02 -1,16Tubería de 150 mm
-1 17,00 0,02 -0,34

10,77 10,77

Total m³ : 10,77 10,38 € 111,79 €

3.4 M³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,00 0,60 1,00 10,20Desplazamiento tubería 150
1 58,00 0,50 1,00 29,00Reposición tubería 100 por 150

-1 10,77 -10,77A descontar arena

28,43 28,43

Total m³ : 28,43 3,17 € 90,12 €

3.5 M. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de mortero
de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm.
de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,00 58,00Reposición tubería 

0,3 17,00 5,10Desplazamiento tubería 150 (sin
material)

63,10 63,10

Total m. : 63,10 44,68 € 2.819,31 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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3.6 Ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la
acometida, ni la red interior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00En boca de riego 

1,00 1,00

Total ud : 1,00 236,33 € 236,33 €

3.7 Ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición normalizada conforme al Ayuntamiento de Cáceres, recibada sobre dado de hormigón,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Para contador en boca de riego

1,00 1,00

Total ud : 1,00 129,16 € 129,16 €

Parcial nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO : 3.948,29 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 RED DE ABASTECIMIENTO
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4.1.- ZONA VERDE 1

4.1.1.- ESPECIES
4.1.1.1 Ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación

en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 59,95 € 119,90 €

4.1.1.2 Ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 104,48 € 208,96 €

4.1.1.3 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de 12-14 cms de
perímetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 94,47 € 188,94 €

4.1.1.4 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de
perímetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 53,15 € 106,30 €

4.1.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud : 8,00 12,12 € 96,96 €

4.1.1.6 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua
a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 2,00 60,00Zona verde 1

60,00 60,00

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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Total m² : 60,00 12,81 € 768,60 €

4.1.1.7 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,00 1,00 1,00 8,00Árboles
1 50,00 2,00 0,20 20,00Arbustos

25 0,50 0,50 0,50 3,13Xerófilas

31,13 31,13

Total m³ : 31,13 19,67 € 612,33 €

4.1.1.8 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.300,00 1.300,00Zona verde 1

1.300,00 1.300,00

Total m² : 1.300,00 1,50 € 1.950,00 €

4.1.1.9 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme
de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso
extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 650,00 650,00Zona verde 1

650,00 650,00

Total m² : 650,00 1,82 € 1.183,00 €

4.1.1.10 M² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el remodelado del
terreno y colocación de piedras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 650,00 650,00

650,00 650,00

Total m² : 650,00 0,60 € 390,00 €

4.1.2.- RIEGOS

4.1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.1.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00

Total m. : 10,00 1,79 € 17,90 €

4.1.2.2.- CONDUCCIONES

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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4.1.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,00
2 30,00 60,00

140,00 140,00

Total m. : 140,00 2,88 € 403,20 €

4.1.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexiones

10,00 10,00

Total m. : 10,00 4,44 € 44,40 €

4.1.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,
incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 152,00 152,00

152,00 152,00

Total m. : 152,00 4,16 € 632,32 €

4.1.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.1.2.3.1 Ud Consola de programación portátil TBOS radio de Skygreen de Regaber o similar, compatible con

sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con baterías incorporadas, válida para la
programación de todos los sectores de riego de la urbanización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 618,52 € 618,52 €

4.1.2.3.2 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Rain Bird o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen
de Regaber, con triple programa, para dos estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y
sumergible para colocación en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 3

1,00 1,00

Total ud : 1,00 236,31 € 236,31 €

4.1.2.3.3 Ud Kit de control para riego por goteo de 1' tipo Rain-Bird o similar, compatible con sistema de
telegestión SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de 1', un filtro
autolimpiante por contralavado, válvula antirretorno, regulador de presión, para rango de caudales
entre 681 - 3407 lt/h.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 3

1,00 1,00

Total ud : 1,00 554,81 € 554,81 €

4.1.2.3.4 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 75,55 € 75,55 €

4.1.2.3.5 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 286,58 € 286,58 €

4.1.2.3.6 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, compatible
con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 45,59 € 45,59 €

4.1.2.3.7 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de
Regaber o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, impermeable, 
colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 372,50 € 372,50 €

4.1.2.3.8 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, compatible con
sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 426,05 € 426,05 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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4.2.- ZONA VERDE 2

4.2.1.- ESPECIES
4.2.1.1 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua

a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,00Zona Verde 2

5,00 5,00

Total m² : 5,00 12,81 € 64,05 €

4.2.1.2 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 2,00 0,20 2,00Zona Verde 2

2,00 2,00

Total m³ : 2,00 19,67 € 39,34 €

4.2.1.3 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,14 286,14Zona Verde 2

286,14 286,14

Total m² : 286,14 1,50 € 429,21 €

4.2.1.4 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme
de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso
extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,14 286,14Zona Verde 2

286,14 286,14

Total m² : 286,14 1,81 € 517,91 €

4.2.2.- RIEGOS

4.2.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.2.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 103,00 103,00

103,00 103,00

Total m. : 103,00 1,79 € 184,37 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 4 PROYECTO DE JARDINERÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 12 - 234 FEBRERO 2021



4.2.2.2.- CONDUCCIONES
4.2.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00

20,00 20,00

Total m. : 20,00 2,19 € 43,80 €

4.2.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 38,00 38,00Conexiones
1 5,00 5,00Alcorques

43,00 43,00

Total m. : 43,00 4,51 € 193,93 €

4.2.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,
incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,00Alcorques

5,00 5,00

Total m. : 5,00 1,59 € 7,95 €

4.2.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Conexión a zona verde 1

40,00 40,00

Total m. : 40,00 6,30 € 252,00 €

4.2.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.2.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o

accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 139,64 € 139,64 €

4.2.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo III. Mediciones y Presupuesto
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 277,14 € 277,14 €

4.2.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 106,68 € 106,68 €

4.2.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de
Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 372,50 € 372,50 €

4.2.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32 mm de
diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 471,82 € 471,82 €

4.2.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado por una
electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para rango de
caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 484,86 € 484,86 €

4.2.2.3.7 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa, para cuatro
estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 378,64 € 378,64 €

4.3.- ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
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4.3.1.- ESPECIES
4.3.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms de

perímetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 53,14 € 106,28 €

4.3.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14 cms de
perimetro, suministrado en cepellón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 40,88 € 81,76 €

4.3.1.3 Ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 52,58 € 52,58 €

4.3.1.4 M² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en masa continua
a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda, etc.), tapizantes (juniperos
rastreros), Lantana y Callistemon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 2,00 30,00

30,00 30,00

Total m² : 30,00 12,81 € 384,30 €

4.3.1.5 Ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y 6-8 cm. de
perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 12,02 € 48,08 €

4.3.1.6 M³ Suministro y extendido de tierra vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 1,00 1,00 4,00Arboles
1 20,00 2,00 0,20 8,00Arbustos

10 0,50 0,50 0,50 1,25Xerófilas

13,25 13,25

Total m³ : 13,25 19,61 € 259,83 €
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4.3.1.7 M² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160
g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 186,00 186,00

186,00 186,00

Total m² : 186,00 1,50 € 279,00 €

4.3.1.8 M² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa uniforme
de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte similar, incluso
extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 186,00 186,00

186,00 186,00

Total m² : 186,00 1,81 € 336,66 €

4.3.2.- RIEGOS

4.3.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.3.2.1.1 M. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Cruces
1 85,00 85,00Tubería de alcorques
1 10,00 10,00Acometidas 32 mm

135,00 135,00

Total m. : 135,00 1,79 € 241,65 €

4.3.2.2.- CONDUCCIONES
4.3.2.2.1 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00

30,00 30,00

Total m. : 30,00 2,19 € 65,70 €

4.3.2.2.2 M. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00Conexiones
1 125,00 125,00Alcorques

135,00 135,00
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Total m. : 135,00 4,51 € 608,85 €

4.3.2.2.3 M. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird o similar,
incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de goteros de 33 cm, con un
gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y medios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,00 75,00Zona Verde 1

21 2,00 42,00Alcorques

117,00 117,00

Total m. : 117,00 1,59 € 186,03 €

4.3.2.2.4 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00Cruce
1 52,00 52,00Conexión a zona verde 2

92,00 92,00

Total m. : 92,00 6,30 € 579,60 €

4.3.2.3.- ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.3.2.3.1 Ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas y/o

accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 139,64 € 139,64 €

4.3.2.3.2 Ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula de corte en
escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de toma, acoplamiento,
tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la conexión en la misma de todas las
electroválvulas de los ramales diferentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 277,14 € 277,14 €

4.3.2.3.3 Ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 106,68 € 106,68 €

4.3.2.3.4 Ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo Skygreen de
Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 372,50 € 372,50 €

4.3.2.3.5 Ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32 mm de
diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 471,82 € 471,82 €

4.3.2.3.6 Ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado por una
electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión, para rango de
caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 484,86 € 484,86 €

4.3.2.3.7 Ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa, para cuatro
estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sector 1

1,00 1,00

Total ud : 1,00 378,64 € 378,64 €

4.4.- MANTENIMIENTO
4.4.1 Pa Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto de

Jardinería para la Urbanización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00AÑOS

1,00 1,00

Total PA : 1,00 8.590,47 € 8.590,47 €

Parcial nº 4 PROYECTO DE JARDINERÍA : 27.354,63 €
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5.1.- INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS
5.1.1 Ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de peatón,

instalado y programado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud : 1,00 3.511,68 € 3.511,68 €

5.1.2 Ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud : 6,00 365,23 € 2.191,38 €

5.1.3 Ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 265,24 € 1.060,96 €

5.1.4 Ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 174,92 € 699,68 €

5.1.5 Ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m saliente,
pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 615,50 € 1.231,00 €

5.1.6 Ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 193,35 € 386,70 €

5.1.7 Ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
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Total ud : 2,00 127,05 € 254,10 €

5.1.8 Ud Bajante de báculo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud : 2,00 32,40 € 64,80 €

5.1.9 Ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud : 4,00 268,09 € 1.072,36 €

5.1.10 Ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud : 6,00 39,31 € 235,86 €

5.1.11 M. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,00 110,00

110,00 110,00

Total m. : 110,00 2,01 € 221,10 €

5.1.12 M. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 300,00 300,00

300,00 300,00

Total m. : 300,00 2,28 € 684,00 €

5.1.13 M. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,00 55,00

55,00 55,00

Total m. : 55,00 2,35 € 129,25 €

5.1.14 Ud Pica de tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud : 3,00 26,00 € 78,00 €
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Parcial nº 5 INFRAESTRUCTURAS : 11.820,87 €
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1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................................… 930,46
1.2 DEFINICIÓN DE VIALES ..................................................................................................................… 4.866,92
1.3 SEÑALIZACIÓN
1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL .....................................................................................................… 1.748,45
1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ...........................................................................................................… 1.092,55
1.3.3 PROTECCIONES ..........................................................................................................................… 2.252,32

Total 1.3 SEÑALIZACIÓN ..........: 5.093,32

Total 1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA ..........: 10.890,70
2 RED DE SANEAMIENTO ..................................................................................................................................… 239,88
3 RED DE ABASTECIMIENTO .............................................................................................................................… 3.948,29
4 PROYECTO DE JARDINERÍA

4.1 ZONA VERDE 1
4.1.1 ESPECIES ......................................................................................................................................… 5.624,99
4.1.2 RIEGOS
4.1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................................................… 17,90
4.1.2.2 CONDUCCIONES .....................................................................................................................… 1.079,92
4.1.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO .......................................................................................… 2.615,91

Total 4.1.2 RIEGOS ..........: 3.713,73
Total 4.1 ZONA VERDE 1 ..........: 9.338,72

4.2 ZONA VERDE 2
4.2.1 ESPECIES ......................................................................................................................................… 1.050,51
4.2.2 RIEGOS
4.2.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................................................… 184,37
4.2.2.2 CONDUCCIONES .....................................................................................................................… 497,68
4.2.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO .......................................................................................… 2.231,28

Total 4.2.2 RIEGOS ..........: 2.913,33
Total 4.2 ZONA VERDE 2 ..........: 3.963,84

4.3 ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES
4.3.1 ESPECIES ......................................................................................................................................… 1.548,49
4.3.2 RIEGOS
4.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................................................… 241,65
4.3.2.2 CONDUCCIONES .....................................................................................................................… 1.440,18
4.3.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO .......................................................................................… 2.231,28

Total 4.3.2 RIEGOS ..........: 3.913,11
Total 4.3 ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES ..........: 5.461,60

4.4 MANTENIMIENTO ............................................................................................................................… 8.590,47

Total 4 PROYECTO DE JARDINERÍA ..........: 27.354,63
5 INFRAESTRUCTURAS

5.1 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS .....................................................................................................… 11.820,87

Total 5 INFRAESTRUCTURAS ..........: 11.820,87
Presupuesto de ejecución material (PEM) 54.254,37
13% de gastos generales 7.053,07
6% de beneficio industrial 3.255,26

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 64.562,70

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1 P01AA020 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 6,941 m3 147,43
2 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 8,05 11,160 t. 89,84
3 P01AF030 Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 511,412 t. 3.221,90
4 P01AF100 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 10,09 5,285 t. 53,33
5 P01AF110 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,64 3,020 t. 26,09
6 P01AF120 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,19 3,020 t. 21,71
7 P01AF130 Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,19 1,510 t. 10,86
8 P01AF140 Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 4,32 1,510 t. 6,52
9 P01AF200 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 8,43 6,474 t. 54,58
10 P01AF220 Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 6,01 2,698 t. 16,21
11 P01AF230 Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 6,01 1,079 t. 6,48
12 P01AG020 Garbancillo 5/20 mm. 18,68 0,780 t. 14,57
13 P01AJ080 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 67,328 m3 41,74
14 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,198 t. 17,82
15 P01DW050 Agua 1,00 84,794 m3 84,79
16 P01HD090 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 178,35 0,325 m3 57,96
17 P01HD100 m3. Horm.elem. no resist.HM-15/B/20

central 67,20 0,084 m3. 5,64
18 P01LT020 ud. Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 210,000 ud. 18,90
19 P01MC010 m3. Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 0,043 m3. 2,16
20 P01MC040 m3. Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 0,272 m3. 50,66
21 P01PC010 Fuel-oil 0,35 207,120 kg 72,49
22 P01PL130 Emulsión asfáltica ECR-1 0,57 44,860 kg 25,57
23 P01PL170 Emulsión asfáltica ECI 0,19 89,900 kg 17,08
24 P01UC030 Puntas 20x100 1,16 0,025 kg 0,03
25 P02PC010 Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 3,000 ud 11,37
26 P02TP020 Tub.liso PVC san.j.peg.63mm se.F 0,52 132,000 m. 68,64
27 P02TP030 Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 3,000 m. 13,53
28 P02TW030 Adhesivo para tubos de PVC 4,90 10,560 kg 51,74
29 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 1,16 0,050 kg 0,06
30 P17BI050 ud. Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 113,66 1,000 ud. 113,66
31 P17PA020 Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 190,000 m. 209,00
32 P17PA040 Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 188,000 m. 78,96
33 P17PM061 Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 3,000 m. 50,64
34 P17WT020 ud. Timbrado contad. M. Industria 11,30 1,000 ud. 11,30
35 P17XA100 ud. Grifo de purga D=25mm. 7,99 1,000 ud. 7,99
36 P17XE060 ud. Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 18,07 2,000 ud. 36,14
37 P17XR050 ud. Válv.retención latón rosc.1 1/2" 10,21 1,000 ud. 10,21
38 P26CU030 Tubería fundición dúctil D=150mm 32,14 63,100 m. 2.028,03
39 P26DW035 ud. Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 82,86 1,000 ud. 82,86
40 P26RS110 Consola portátil de programación. 594,73 1,000 ud 594,73
41 P26RW080 Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 3,000 ud 128,79
42 P26WW010 Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 214,070 ud 725,70
43 P27EH030 Pintura marca vial termopl. bl. 3,16 76,500 kg 241,74
44 P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 1,07 46,750 kg 50,02
45 P27ER01002 Señal circ. reflex. D=60 cm. 65,46 1,000 ud 65,46
46 P27ER040a Señal triang. reflex. L=70 cm. + Módulo

alimentación solar 210,00 1,000 ud 210,00
47 P27ER120 Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 74,89 4,000 ud 299,56
48 P27EW010 Báculo galvanizado. 18,01 20,500 m. 369,21
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49 P28AP020 Piedra caliza de coquera sin tra 0,06 65,000 m3 3,90
50 P28EA330 Pinus pinea 2,5-3 m. cepellón. 73,32 2,000 ud 146,64
51 P28EB122 Lyquidambar styraciflua 10-12, cep. 63,81 2,000 ud 127,62
52 P28EC150 Celtis australis 12-14 cep. 40,89 2,000 ud 81,78
53 P28ED170 Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont. 28,68 1,000 ud 28,68
54 P28EE090 Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 95,000 ud 68,40
55 P28EE380 Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 95,000 ud 68,40
56 P28EE400 Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 95,000 ud 68,40
57 P28EE420 Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 95,000 ud 68,40
58 P28SD030 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 1.902,140 m2 152,17
59 ab08 Banda de sujeción 20,31 3,000 ud 60,93
60 ab09 Collarín de toma 2' 14,66 3,000 ud 43,98
61 ab10 Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63

mm 16 atm 3,37 3,000 ud 10,11
62 ab11 Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 3,000 ud 314,91
63 ab31 Registro de fundición 20,31 3,000 ud 60,93
64 c19 Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura,

6-8 cm perímetro 9,23 12,000 Ud 110,76
65 c22 Acer saccharinum 12-14 cm perímetro 16,41 2,000 Ud 32,82
66 c25 Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 4,000 Ud 163,96
67 c30 Tierra vegetal 3,12 47,705 M3 148,84
68 ri50 Tubería con gotero autocompensante 0,04 274,000 ml 10,96
69 riego 09 Caja de conexiones 2 estaciones 227,22 1,000 ud 227,22
70 riego 10 Caja de conexiones 4 estaciones 364,08 2,000 ud 728,16
71 riego08 Solenoide de impulsos 23,74 3,000 ud 71,22
72 riego11 Módulo control radio 358,17 3,000 ud 1.074,51
73 riego51 Kit compacto de control goteo 3/4' 439,14 2,000 ud 878,28
74 riego52 Kit compacto de control goteo 1' 499,80 1,000 ud 499,80
75 riego9 Contador display digital 32 mm 376,35 3,000 ud 1.129,05

Importe total: 15.904,53

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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1 O01A010 Encargado 14,00 0,351 h. 4,91
2 O01BJ270 Oficial 1ª Jardinero 14,00 264,713 h. 3.705,98
3 O01BJ280 Peón jardinería 12,00 180,328 h. 2.163,94
4 O01OA020 Capataz 11,00 7,299 h. 80,29
5 O01OA030 Oficial primera 11,00 66,367 h. 730,04
6 O01OA040 Oficial segunda 11,00 1,558 h. 17,14
7 O01OA060 Peón especializado 9,00 166,006 h. 1.494,05
8 O01OA070 Peón ordinario 10,00 244,624 h. 2.446,24
9 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,98 3,000 h. 47,94

Importe total: 10.690,53

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto
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1 M02T010 Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,89 1,262 h. 8,70
2 M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,300 h. 0,60
3 M03MC110 Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 456,26 0,259 h. 118,17
4 M05EC020 Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 3,136 h. 216,67
5 M05EN020 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 8,778 h. 331,98
6 M05PC010 h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,86 0,450 h. 13,89
7 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 0,900 h. 35,52
8 M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 7,18 0,150 h. 1,08
9 M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 29,22 4,551 h. 132,98
10 M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 5,250 h. 20,42
11 M06MI110 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 6,250 h. 5,50
12 M06MR230 Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 0,196 h. 2,20
13 M06RE030 h. Rozadora eléctrica 200kW/82t. 434,59 0,920 h. 399,82
14 M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 1,455 h. 25,90
15 M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 38,57 0,450 h. 17,36
16 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 4,701 h. 182,07
17 M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 63,06 0,850 h. 53,60
18 M07N080 Canon de tierras a vertedero 0,23 39,200 … 9,02
19 M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 1,455 h. 62,17
20 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 5,242 h. 199,72
21 M08CB010 Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 110,36 0,270 h. 29,80
22 M08EA100 Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 124,11 0,259 h. 32,14
23 M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 61,86 4,649 h. 287,59
24 M08RL010 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 4,489 h. 26,04
25 M08RN040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 4,649 h. 205,49
26 M08RT050 Rodillo v.autop.tándem 10 t. 61,27 0,259 h. 15,87
27 M08RV020 Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 94,27 0,259 h. 24,42
28 M10SA010 Ahoyadora 27,02 0,725 h. 19,59
29 M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 86,27 12,750 h. 1.099,94

Importe total: 3.578,25

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,
arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,608 16,08
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,00 0,330 29,70
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 0,650 5,23
P01AG020 t. Garbancillo 5/20 mm. 18,68 1,300 24,28
P01DW050 m3 Agua 1,00 0,180 0,18
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,00 0,500 1,00

Importe: 76,47

2 h. de h.  Cuadrilla E
Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 11,00 1,000 11,00
O01OA070 h. Peón ordinario 10,00 1,000 10,00

Importe: 21,00

Cáceres, septiembre de 2019
Arquitecto

Irene Calle Izquierdo
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(Euros)
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1 PROYECTO DE DEFINICIÓN URBANÍSTICA
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 E01CRL065 m. Corte de pavimento asfáltico y/o de hormigón, hasta 10 cm. de profundidad, mediante

rozadora eléctrica, con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060 0,020 h. Peón especializado 9,00 € 0,18 €
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,00 € 0,20 €
M06RE030 0,020 h. h. Rozadora eléctrica 200kW/82t. 434,59 € 8,69 €

4,000 % Costes indirectos 9,07 € 0,36 €

Precio total por m.  ....................................… 9,43 €
1.1.2 E01CRL040 m² Levantado con compresor y/o martillo eléctrico de pavimento continuo tipo Slurry, de

espesor hasta 15 cm, incluso retirada y carga de productos, y transporte a vertedero.
O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 10,00 € 1,30 €
M06CM010 0,035 h. h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 € 0,14 €
M06MI110 0,035 h. h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 € 0,03 €
M05PC010 0,003 h. h. Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 30,86 € 0,09 €
M07CB005 0,003 h. h. Camión basculante de 8 t. 38,57 € 0,12 €

4,000 % Costes indirectos 1,68 € 0,07 €

Precio total por m²  ....................................… 1,75 €
1.1.3 E01EWW125 ud Levantado de señales de tráfico, informativas, publicidad, etc., incluso reposición del

firme donde han estado instaladas y con p.p. de medios auxiliares necesarios.
O01OA130 1,000 h. h.  Cuadrilla E 21,00 € 21,00 €
M06MI110 1,000 h. h. Mart.manual picador neum.9kg 0,88 € 0,88 €
M07CG010 0,250 h. h. Camión con grúa 6 t. 63,06 € 15,77 €

4,000 % Costes indirectos 37,65 € 1,51 €

Precio total por ud  ....................................… 39,16 €
1.1.4 E02CAD020 m³ Desmonte en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos, incluso rasanteado, carga  y

transporte sobre camión de los productos resultantes de la excavación a vertedero o a la
propia obra, medido sobre perfil. Incluye canon de gestión de RCD, de acuerdo con el
RD 105/2008

Sin descomposición 2,69 €
4,000 % Costes indirectos 2,69 € 0,11 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 2,80 €
1.2 DEFINICIÓN DE VIALES
1.2.1 E32BZ010ab m³ Zahorra artificial reciclada, puesto en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre
perfil.

O01OA020 0,014 h. Capataz 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,00 € 0,25 €
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 61,86 € 1,24 €
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 € 0,88 €
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,76 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 € 13,86 €

4,000 % Costes indirectos 17,53 € 0,70 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 18,23 €
1.2.2 E32BZ010a m³ Zahorra artificial en capas de base Z40, puesto en obra, extendida y compactada al

100% PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01OA020 0,014 h. Capataz 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 10,00 € 0,25 €
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 61,86 € 1,24 €
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 44,20 € 0,88 €
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,76 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos
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P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 € 13,86 €
4,000 % Costes indirectos 17,53 € 0,70 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 18,23 €
1.2.3 E32CRI050 m² Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070 0,014 h. Peón ordinario 10,00 € 0,14 €
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,04 €
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,02 €
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,04 €
M08CB010 0,002 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 110,36 € 0,22 €
P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,19 € 0,19 €

4,000 % Costes indirectos 0,65 € 0,03 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 0,68 €
1.2.4 U04CM010 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste

de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.
O01A010 0,014 h. Encargado 14,00 € 0,20 €
O01OA030 0,014 h. Oficial primera 11,00 € 0,15 €
O01OA070 0,042 h. Peón ordinario 10,00 € 0,42 €
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,39 €
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 456,26 € 4,56 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 124,11 € 1,24 €
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 61,27 € 0,61 €
M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 94,27 € 0,94 €
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,11 €
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,35 € 2,80 €
P01AF100 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 10,09 € 3,53 €
P01AF110 0,200 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,64 € 1,73 €
P01AF120 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,19 € 1,44 €
P01AF130 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,19 € 0,72 €
P01AF140 0,100 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 4,32 € 0,43 €

4,000 % Costes indirectos 19,66 € 0,79 €

Precio total redondeado por t.  .................… 20,45 €
1.2.5 E32CRA060 m² Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una

dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070 0,006 h. Peón ordinario 10,00 € 0,06 €
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,02 €
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,04 €
M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 110,36 € 0,11 €
P01PL130 0,499 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,57 € 0,28 €

4,000 % Costes indirectos 0,51 € 0,02 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 0,53 €
1.2.6 U04CM035 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con

desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.
O01A010 0,013 h. Encargado 14,00 € 0,18 €
O01OA030 0,013 h. Oficial primera 11,00 € 0,14 €
O01OA070 0,034 h. Peón ordinario 10,00 € 0,34 €
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,39 €
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 456,26 € 4,56 €
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,39 €
M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 124,11 € 1,24 €
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 61,27 € 0,61 €
M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 94,27 € 0,94 €
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,11 €
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,35 € 2,80 €
P01AF200 0,600 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 8,43 € 5,06 €
P01AF220 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 6,01 € 1,50 €
P01AF230 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 6,01 € 0,60 €

4,000 % Costes indirectos 18,86 € 0,75 €
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Precio total redondeado por t.  .................… 19,61 €
1.3 SEÑALIZACIÓN
1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1.3.1.1 E33HSC020 m² Pintura termoplástica de dos componentes reflexiva blanca de larga duración,

antideslizante (SRT superior a 0,55 en estado nuevo (clase B-2), en cebreados, símbolos,
líneas, etc., gasto de material de 2,5 a 3 kg/m² una vez mezclados los dos componentes
para un espesor de capa de 2 mm aprox, con p.p. de esferas de vidrio homologado con
aplicación en frio; realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento, factor de
desgaste de 10 a 14 según PG-3.

O01OA030 0,119 h. Oficial primera 11,00 € 1,31 €
O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 17,80 € 0,27 €
M08BR020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 42,73 € 0,64 €
M10SP010 0,150 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 86,27 € 12,94 €
P27EH030 0,900 kg Pintura marca vial termopl. bl. 3,16 € 2,84 €
P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 1,07 € 0,59 €

4,000 % Costes indirectos 19,78 € 0,79 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 20,57 €
1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.3.2.1 E33VAA010 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,148 h. Capataz 11,00 € 1,63 €
O01OA040 0,298 h. Oficial segunda 11,00 € 3,28 €
O01OA070 0,298 h. Peón ordinario 10,00 € 2,98 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
P27ER01002 1,000 ud Señal circ. reflex. D=60 cm. 65,46 € 65,46 €
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

4,000 % Costes indirectos 147,42 € 5,90 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 153,32 €
1.3.2.2 E33VAC010 ud Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada, de nivel 2 de retrorreflexión, según artículo 701
PG-3.

O01OA020 0,126 h. Capataz 11,00 € 1,39 €
O01OA040 0,265 h. Oficial segunda 11,00 € 2,92 €
O01OA070 0,259 h. Peón ordinario 10,00 € 2,59 €
P27ER120 1,000 ud Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 74,89 € 74,89 €
P27EW010 3,500 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 63,04 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 27,02 € 3,38 €
4,000 % Costes indirectos 155,86 € 6,23 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 162,09 €
1.3.2.3 E33VAT010 ud. Señal triangular de hierro galvanizado de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, dotada de

tres focos led ambar en las esquinas, alimentados con módulo de panel solar que se
instala sobre un bastidor de aluminio que queda colocado en poste circular, orientado e
inclinado; montada la señal sobre poste galvanizado de sustentación y fijada mediante
abrazaderas; con p.p. de cimentación y medios auxiliares, colocada y funcionando.

O01OA020 0,100 h. Capataz 11,00 € 1,10 €
O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 11,00 € 2,20 €
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,00 € 2,00 €
M10SA010 0,100 h. Ahoyadora 27,02 € 2,70 €
P27ER040a 1,000 ud Señal triang. reflex. L=70 cm. + Módulo alimentación solar 210,00 € 210,00 €
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P27EW010 3,000 m. Báculo galvanizado. 18,01 € 54,03 €
A01RH090 0,100 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,

arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,
para vibrar. 76,47 € 7,65 €

4,000 % Costes indirectos 279,68 € 11,19 €

Precio total redondeado por ud.  ..............… 290,87 €
1.3.3 PROTECCIONES
1.3.3.1 PROT-1 ud Suministro y colocación de protector de farolas fabricado en acero galvanizado de alta

calidad y resistencia a choques, que envuelve y resguarda el perímetro de la farola
contra choques, golpes o rozaduras accidentales, construido en dos secciones que
encajan una con otra, aseguradas con tornillos y que consiguen una protección a 360º,
fabricada con tubos de diámetro 48 mm y 33,7 mm, acabado en acero galvanizado, con
las siguientes dimensiones:
- Altura 600 mm
- ø exterior 350 mm
- ø interior 254 mm
- Espesor 2 mm
- Placa base 115x32x5 mm
Instalada sobre firme con fijación mecánica, con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material necesario para su colocación, totalmente instalado.

Sin descomposición 270,71 €
4,000 % Costes indirectos 270,71 € 10,83 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 281,54 €
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2 RED DE SANEAMIENTO
2.1 E03APB055 m. Ampliación del desarrollo de pozo de 120 cm. de diámetro interior para convertirlo en un

pozo de separación de hidrocarburos, previo picado de la base, extracción del material
sobrante al exterior del pozo, ejecución de la ampliación de la profundidad del pozo a
base de fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
M-10, ejecución de nueva solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm de espesor
en la base, incluso conexión con tuberías de entrada y salida, recibido y colocación de
nuevos pates en la zona ampliada, excavación y p.p. de medios auxiliares, según detalle
del pozo indicado en planos.

O01OA030 5,000 h. Oficial primera 11,00 € 55,00 €
O01OA060 5,000 h. Peón especializado 9,00 € 45,00 €
P01LT020 150,000 ud. ud. Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 13,50 €
P01MC040 0,250 m3. m3. Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 46,56 €
P01MC010 0,025 m3. m3. Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 1,26 €
P01HD090 0,325 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 178,35 € 57,96 €
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 3,79 € 11,37 €

4,000 % Costes indirectos 230,65 € 9,23 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 239,88 €
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3 RED DE ABASTECIMIENTO
3.1 E02CZE030 m³ Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de

la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,076 h. Capataz 11,00 € 0,84 €
O01OA070 0,073 h. Peón ordinario 10,00 € 0,73 €
M07CB020 0,050 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 1,94 €
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,23 € 0,23 €
M05RN060 0,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 2,92 €

4,000 % Costes indirectos 6,66 € 0,27 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 6,93 €
3.2 E02CZE050 m³ Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga sobre

camión de los productos resultantes de la excavación y transporte a vertedero  o lugar
de empleo.

O01OA020 0,040 h. Capataz 11,00 € 0,44 €
O01OA070 0,643 h. Peón ordinario 10,00 € 6,43 €
M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 69,09 € 27,64 €
M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 11,24 € 0,28 €
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,73 € 0,77 €

4,000 % Costes indirectos 35,56 € 1,42 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 36,98 €
3.3 U02CZR020 m³ Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20

cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,056 h. Peón ordinario 10,00 € 0,56 €
P01AA030 1,000 t. Arena de río 0/5 mm. 8,05 € 8,05 €
M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,79 €
M08RL010 0,100 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,58 €

4,000 % Costes indirectos 9,98 € 0,40 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 10,38 €
3.4 E02CZR010 m³ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación

y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA070 0,119 h. Peón ordinario 10,00 € 1,19 €
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 38,10 € 0,57 €
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 39,47 € 0,59 €
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,80 € 0,70 €

4,000 % Costes indirectos 3,05 € 0,12 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 3,17 €
3.5 E31TU050 m. Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior,  con recubrimiento interior de

mortero de cemento, tipo C40 Norma UNE EN 545-2011, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030 0,230 h. Oficial primera 11,00 € 2,53 €
O01OA070 0,230 h. Peón ordinario 10,00 € 2,30 €
O01BJ270 0,230 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,22 €
M02T010 0,020 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,89 € 0,14 €
P26CU030 1,000 m. Tubería fundición dúctil D=150mm 32,14 € 32,14 €
P01AA020 0,110 m3 m³. Arena de río 0/5 mm. 21,24 € 2,34 €
M05RN060 0,010 h. Retro-pala con martillo rompedor 29,22 € 0,29 €

4,000 % Costes indirectos 42,96 € 1,72 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 44,68 €
3.6 E20CIR035 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en arqueta (no incluida), y conexionado al ramal

de acometida y a la red de distribución interior de riego, incluso instalación de dos llaves
de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material
auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el
Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.
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O01OB170 3,000 h. h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,98 € 47,94 €
P17BI050 1,000 ud. ud. Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 113,66 € 113,66 €
P17XE060 2,000 ud. ud. Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 18,07 € 36,14 €
P17XA100 1,000 ud. ud. Grifo de purga D=25mm. 7,99 € 7,99 €
P17XR050 1,000 ud. ud. Válv.retención latón rosc.1 1/2" 10,21 € 10,21 €
P17WT020 1,000 ud. ud. Timbrado contad. M. Industria 11,30 € 11,30 €

4,000 % Costes indirectos 227,24 € 9,09 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 236,33 €
3.7 E31OA040 ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición normalizada conforme al Ayuntamiento de
Cáceres, recibada sobre dado de hormigón, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200 h. Oficial primera 11,00 € 13,20 €
O01OA070 1,200 h. Peón ordinario 10,00 € 12,00 €
P01HD100 0,084 m3. m3. Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 67,20 € 5,64 €
P01LT020 60,000 ud. ud. Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 € 5,40 €
P01MC010 0,018 m3. m3. Mortero 1/5 de central (M-60) 50,27 € 0,90 €
P01MC040 0,022 m3. m3. Mortero 1/6 de central (M-40) 186,24 € 4,10 €
P03AA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,16 € 0,06 €
P01UC030 0,025 kg Puntas 20x100 1,16 € 0,03 €
P26DW035 1,000 ud. ud. Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 82,86 € 82,86 €

4,000 % Costes indirectos 124,19 € 4,97 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 129,16 €
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4 PROYECTO DE JARDINERÍA
4.1 ZONA VERDE 1
4.1.1 ESPECIES
4.1.1.1 ja34 ud Celtis australis (Almez) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y

plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,244 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,42 €
O01BJ280 0,600 h. Peón jardinería 12,00 € 7,20 €
M05EN020 0,160 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 6,05 €
P28EC150 1,000 ud Celtis australis 12-14 cep. 40,89 € 40,89 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 57,64 € 2,31 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 59,95 €
4.1.1.2 E36PA33001 ud Morus kagayamae de 2,50 a 3 m. de altura, de 12-14 cm perímetro mínimo, suministrado

en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,315 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 4,41 €
O01BJ280 0,627 h. Peón jardinería 12,00 € 7,52 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
M07CG010 0,150 h. h. Camión con grúa 6 t. 63,06 € 9,46 €
P28EA330 1,000 ud Pinus pinea 2,5-3 m. cepellón. 73,32 € 73,32 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 100,46 € 4,02 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 104,48 €
4.1.1.3 p06 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidambar Styraciflua de

12-14 cms de perímetro, suministrado en cepellón.
O01BJ270 0,309 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 4,33 €
O01BJ280 0,624 h. Peón jardinería 12,00 € 7,49 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
M07CG010 0,150 h. h. Camión con grúa 6 t. 63,06 € 9,46 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €
P28EB122 1,000 ud Lyquidambar styraciflua 10-12, cep. 63,81 € 63,81 €

4,000 % Costes indirectos 90,84 € 3,63 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 94,47 €
4.1.1.4 D39IE375ZV1 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms

de perímetro, suministrado en cepellón.
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ270 0,117 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,64 €
O01BJ280 0,234 h. Peón jardinería 12,00 € 2,81 €
c25 1,000 Ud Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 € 40,99 €

4,000 % Costes indirectos 51,11 € 2,04 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 53,15 €
4.1.1.5 p21ZV1 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y

6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

c19 1,000 Ud Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura, 6-8 cm perímetro 9,23 € 9,23 €
O01BJ280 0,128 h. Peón jardinería 12,00 € 1,54 €
O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €

4,000 % Costes indirectos 11,65 € 0,47 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 12,12 €
4.1.1.6 D39IE635ZV1 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en

masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda,
etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 € 0,72 €
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P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE400 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 € 0,72 €
O01BJ270 0,363 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,08 €
O01BJ280 0,363 h. Peón jardinería 12,00 € 4,36 €

4,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,49 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 12,81 €
4.1.1.7 c29ZV1 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.
O01BJ270 0,388 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,43 €
O01BJ280 0,391 h. Peón jardinería 12,00 € 4,69 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
c30 1,000 M3 Tierra vegetal 3,12 € 3,12 €

4,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,76 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 19,67 €
4.1.1.8 E36AP030ZV1 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo
previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

O01OA060 0,071 h. Peón especializado 9,00 € 0,64 €
O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 10,00 € 0,71 €
P28SD030 1,100 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 € 0,09 €

4,000 % Costes indirectos 1,44 € 0,06 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,50 €
4.1.1.9 E36PMM450ZV1 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa

uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte
similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

O01BJ270 0,062 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,87 €
O01BJ280 0,063 h. Peón jardinería 12,00 € 0,76 €
P01AJ080 0,060 m3 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 € 0,04 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,75 € 0,07 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,82 €
4.1.1.10 U09PMR040ZV1 m² Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,  incluyendo el

remodelado del terreno y colocación de piedras.
O01BJ270 0,022 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,31 €
O01BJ280 0,022 h. Peón jardinería 12,00 € 0,26 €
P28AP020 0,100 m3 Piedra caliza de coquera sin tra 0,06 € 0,01 €

4,000 % Costes indirectos 0,58 € 0,02 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 0,60 €
4.1.2 RIEGOS
4.1.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.1.2.1.1 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.
O01OA070 0,172 h. Peón ordinario 10,00 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 1,79 €
4.1.2.2 CONDUCCIONES
4.1.2.2.1 E20TL020ZV1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

O01BJ270 0,119 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,67 €
P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 € 1,10 €

4,000 % Costes indirectos 2,77 € 0,11 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,88 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 9 - 194 FEBRERO 2021



4.1.2.2.2 E20TL040ZV1 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima.

O01BJ270 0,275 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,85 €
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 € 0,42 €

4,000 % Costes indirectos 4,27 € 0,17 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 4,44 €
4.1.2.2.3 ri14ZV1 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird

o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

ri50 1,000 ml Tubería con gotero autocompensante 0,04 € 0,04 €
O01BJ270 0,022 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,31 €
O01BJ280 0,022 h. Peón jardinería 12,00 € 0,26 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 4,00 € 0,16 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 4,16 €
4.1.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.1.2.3.1 E31RS100 ud Consola de programación portátil TBOS radio de Skygreen de Regaber o similar,

compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, con baterías incorporadas,
válida para la programación de todos los sectores de riego de la urbanización.

P26RS110 1,000 ud Consola portátil de programación. 594,73 € 594,73 €
4,000 % Costes indirectos 594,73 € 23,79 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 618,52 €
4.1.2.3.2 ri09 ud Caja de conexiones tipo TBOS de Rain Bird o similar, compatible con sistema de

telegestión SkyGreen de Regaber, con triple programa, para dos estaciones, a pilas de
9V, con carcasa hermética y sumergible para colocación en arqueta

riego 09 1,000 ud Caja de conexiones 2 estaciones 227,22 € 227,22 €
4,000 % Costes indirectos 227,22 € 9,09 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 236,31 €
4.1.2.3.3 ri53 ud Kit de control para riego por goteo de 1' tipo Rain-Bird o similar, compatible con sistema

de telegestión SkyGreen de Regaber, formado por una electroválvula de bajo caudal de
1', un filtro autolimpiante por contralavado, válvula antirretorno, regulador de presión,
para rango de caudales entre 681 - 3407 lt/h.

O01BJ270 1,167 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 16,34 €
O01BJ280 1,162 h. Peón jardinería 12,00 € 13,94 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
riego52 1,000 ud Kit compacto de control goteo 1' 499,80 € 499,80 €

4,000 % Costes indirectos 533,47 € 21,34 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 554,81 €
4.1.2.3.4 E31RW050ZV1 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.
O01BJ270 0,826 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 11,56 €
O01BJ280 0,825 h. Peón jardinería 12,00 € 9,90 €
O01OA070 0,825 h. Peón ordinario 10,00 € 8,25 €
P26RW080 1,000 ud Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 € 42,93 €

4,000 % Costes indirectos 72,64 € 2,91 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 75,55 €
4.1.2.3.5 ri07ZV1 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula

de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 4,51 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
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O01BJ270 3,354 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 46,96 €
O01BJ280 3,350 h. Peón jardinería 12,00 € 40,20 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM061 1,000 m. Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 € 16,88 €

4,000 % Costes indirectos 275,56 € 11,02 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 286,58 €
4.1.2.3.6 ri08ZV1 ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar,

compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, instalado y funcionando.
riego08 1,000 ud Solenoide de impulsos 23,74 € 23,74 €
O01BJ270 0,775 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 10,85 €
O01BJ280 0,771 h. Peón jardinería 12,00 € 9,25 €

4,000 % Costes indirectos 43,84 € 1,75 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 45,59 €
4.1.2.3.7 ri11ZV1 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo

Skygreen de Regaber o similar, compatible con sistema de telegestión SkyGreen de
Regaber, impermeable,  colocado e instalado en obra.

riego11 1,000 ud Módulo control radio 358,17 € 358,17 €
4,000 % Costes indirectos 358,17 € 14,33 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 372,50 €
4.1.2.3.8 ri99ZV1 ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar,

compatible con sistema de telegestión SkyGreen de Regaber, de 32 mm de diámetro.
riego9 1,000 ud Contador display digital 32 mm 376,35 € 376,35 €
O01BJ270 1,153 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 16,14 €
O01BJ280 1,148 h. Peón jardinería 12,00 € 13,78 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 409,66 € 16,39 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 426,05 €
4.2 ZONA VERDE 2
4.2.1 ESPECIES
4.2.1.1 D39IE635ZV1 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en

masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda,
etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE400 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 € 0,72 €
O01BJ270 0,363 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,08 €
O01BJ280 0,363 h. Peón jardinería 12,00 € 4,36 €

4,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,49 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 12,81 €
4.2.1.2 c29ZV1 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.
O01BJ270 0,388 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,43 €
O01BJ280 0,391 h. Peón jardinería 12,00 € 4,69 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
c30 1,000 M3 Tierra vegetal 3,12 € 3,12 €

4,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,76 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 19,67 €
4.2.1.3 E36AP030 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo
previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.
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O01OA060 0,072 h. Peón especializado 9,00 € 0,65 €
O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 10,00 € 0,71 €
P28SD030 1,000 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,44 € 0,06 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,50 €
4.2.1.4 E36PMM450 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa

uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte
similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €
O01BJ280 0,062 h. Peón jardinería 12,00 € 0,74 €
P01AJ080 0,060 m3 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 € 0,04 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,74 € 0,07 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,81 €
4.2.2 RIEGOS
4.2.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.2.2.1.1 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.
O01OA070 0,172 h. Peón ordinario 10,00 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 1,79 €
4.2.2.2 CONDUCCIONES
4.2.2.2.1 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

O01BJ270 0,072 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,01 €
P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 € 1,10 €

4,000 % Costes indirectos 2,11 € 0,08 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,19 €
4.2.2.2.2 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máxima.
O01BJ270 0,280 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,92 €
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 € 0,42 €

4,000 % Costes indirectos 4,34 € 0,17 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 4,51 €
4.2.2.2.3 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird

o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

ri50 1,000 ml Tubería con gotero autocompensante 0,04 € 0,04 €
O01BJ270 0,001 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,01 €
O01BJ280 0,001 h. Peón jardinería 12,00 € 0,01 €
P26WW010 0,435 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 1,47 €

4,000 % Costes indirectos 1,53 € 0,06 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 1,59 €
4.2.2.2.4 E03CPE011 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 0,259 h. Oficial primera 11,00 € 2,85 €
O01OA060 0,256 h. Peón especializado 9,00 € 2,30 €
P02TP020 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.63mm se.F 0,52 € 0,52 €
P02TW030 0,080 kg Adhesivo para tubos de PVC 4,90 € 0,39 €

4,000 % Costes indirectos 6,06 € 0,24 €

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN APE 27.2 (PROPUESTA MEJORAS)
Promotor: A.I.U. COMERCIAL NACIONAL 630
Situación: Cáceres

Arquitecto: Irene Calle Izquierdo Presupuesto: Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 12 - 194 FEBRERO 2021



Precio total redondeado por m.  ...............… 6,30 €
4.2.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.2.2.3.1 E31RW050 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.
O01BJ270 2,538 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 35,53 €
O01BJ280 2,537 h. Peón jardinería 12,00 € 30,44 €
O01OA070 2,537 h. Peón ordinario 10,00 € 25,37 €
P26RW080 1,000 ud Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 € 42,93 €

4,000 % Costes indirectos 134,27 € 5,37 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 139,64 €
4.2.2.3.2 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula

de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 4,51 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 3,005 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,07 €
O01BJ280 3,001 h. Peón jardinería 12,00 € 36,01 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM061 1,000 m. Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 € 16,88 €

4,000 % Costes indirectos 266,48 € 10,66 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 277,14 €
4.2.2.3.3 ri08 ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar,

instalado y funcionando.
riego08 1,000 ud Solenoide de impulsos 23,74 € 23,74 €
O01BJ270 3,034 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,48 €
O01BJ280 3,030 h. Peón jardinería 12,00 € 36,36 €

4,000 % Costes indirectos 102,58 € 4,10 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 106,68 €
4.2.2.3.4 ri11 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo

Skygreen de Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.
riego11 1,000 ud Módulo control radio 358,17 € 358,17 €

4,000 % Costes indirectos 358,17 € 14,33 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 372,50 €
4.2.2.3.5 ri99 ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32

mm de diámetro.
riego9 1,000 ud Contador display digital 32 mm 376,35 € 376,35 €
O01BJ270 2,846 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 39,84 €
O01BJ280 2,841 h. Peón jardinería 12,00 € 34,09 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 453,67 € 18,15 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 471,82 €
4.2.2.3.6 ri51 ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado

por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión,
para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

riego51 1,000 ud Kit compacto de control goteo 3/4' 439,14 € 439,14 €
O01BJ270 0,913 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 12,78 €
O01BJ280 0,908 h. Peón jardinería 12,00 € 10,90 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 466,21 € 18,65 €
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Precio total redondeado por ud  ...............… 484,86 €
4.2.2.3.7 ri52 ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa,

para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para
colocación en arqueta

riego 10 1,000 ud Caja de conexiones 4 estaciones 364,08 € 364,08 €
4,000 % Costes indirectos 364,08 € 14,56 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 378,64 €
4.3 ZONA VERDE 3 Y ALCORQUES
4.3.1 ESPECIES
4.3.1.1 D39IE375 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Albizia julibrissin de 12-14 cms

de perímetro, suministrado en cepellón.
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ270 0,171 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 2,39 €
O01BJ280 0,171 h. Peón jardinería 12,00 € 2,05 €
c25 1,000 Ud Albizia julibrissin 12-14 cm cepellón 40,99 € 40,99 €

4,000 % Costes indirectos 51,10 € 2,04 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 53,14 €
4.3.1.2 D39IE350 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Acer Saccharinum", de 12-14

cms de perimetro, suministrado en cepellón.
c22 1,000 Ud Acer saccharinum 12-14 cm perímetro 16,41 € 16,41 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
O01BJ280 0,663 h. Peón jardinería 12,00 € 7,96 €
O01BJ270 0,662 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 9,27 €

4,000 % Costes indirectos 39,31 € 1,57 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 40,88 €
4.3.1.3 E36PD170 ud Yucca aloifolia (Yuca) de 1 a 1,2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación

en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,797 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 11,16 €
O01BJ280 0,797 h. Peón jardinería 12,00 € 9,56 €
M05PN110 0,150 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 7,18 € 1,08 €
P28ED170 1,000 ud Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont. 28,68 € 28,68 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 50,56 € 2,02 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 52,58 €
4.3.1.4 D39IE635 m² Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de arbustivas y tapizantes en

masa continua a razón de 4 - 6 ud/m2, de especies aromáticas ( salvia, romero, lavanda,
etc.), tapizantes (juniperos rastreros), Lantana y Callistemon.

P28EE420 1,000 ud Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE090 1,000 ud Cotoneaster franchetii 0,4-0,6 cont 0,72 € 0,72 €
P28EE400 1,000 ud Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3 cont 0,72 € 0,72 €
O01BJ270 0,363 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,08 €
O01BJ280 0,363 h. Peón jardinería 12,00 € 4,36 €

4,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,49 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 12,81 €
4.3.1.5 p21 ud Tutor para árbol enterrado en el alcorque por medios manuales, de 2,5 metros de altura y

6-8 cm. de perímetro de pino creosotado o similar, incluso atado al árbol
correspondiente.

c19 1,000 Ud Tutor de pino creosotado, 2,50 m altura, 6-8 cm perímetro 9,23 € 9,23 €
O01BJ280 0,089 h. Peón jardinería 12,00 € 1,07 €
O01BJ270 0,090 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,26 €

4,000 % Costes indirectos 11,56 € 0,46 €
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Precio total redondeado por ud  ...............… 12,02 €
4.3.1.6 c29 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal.
O01BJ270 0,374 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 5,24 €
O01BJ280 0,377 h. Peón jardinería 12,00 € 4,52 €
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,82 € 5,67 €
c30 1,100 M3 Tierra vegetal 3,12 € 3,43 €

4,000 % Costes indirectos 18,86 € 0,75 €

Precio total redondeado por m³  ...............… 19,61 €
4.3.1.7 E36AP030 m² Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g/m2., tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo
previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

O01OA060 0,072 h. Peón especializado 9,00 € 0,65 €
O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 10,00 € 0,71 €
P28SD030 1,000 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV 0,08 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,44 € 0,06 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,50 €
4.3.1.8 E36PMM450 m² Cubrición de macizo plantado de arbustos sobre lámina de polipropileno sin incluir, capa

uniforme de 5-10 cm. de espesor de marmolina de color de 9-12 mm. o elemento inerte
similar, incluso extendido de la misma, preparación previa del terreno y limpieza final.

O01BJ270 0,063 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,88 €
O01BJ280 0,062 h. Peón jardinería 12,00 € 0,74 €
P01AJ080 0,060 m3 Marmolina grava color 9-12 mm. 0,62 € 0,04 €
P01DW050 0,075 m3 Agua 1,00 € 0,08 €

4,000 % Costes indirectos 1,74 € 0,07 €

Precio total redondeado por m²  ...............… 1,81 €
4.3.2 RIEGOS
4.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
4.3.2.1.1 E31RB070 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m. con relleno posterior.
O01OA070 0,172 h. Peón ordinario 10,00 € 1,72 €

4,000 % Costes indirectos 1,72 € 0,07 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 1,79 €
4.3.2.2 CONDUCCIONES
4.3.2.2.1 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima,  con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.

O01BJ270 0,072 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 1,01 €
P17PA020 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 1,10 € 1,10 €

4,000 % Costes indirectos 2,11 € 0,08 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,19 €
4.3.2.2.2 E20TL040 m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad

y para 10 atmósferas de presión máxima.
O01BJ270 0,280 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 3,92 €
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 0,42 € 0,42 €

4,000 % Costes indirectos 4,34 € 0,17 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 4,51 €
4.3.2.2.3 ri14 m. Tubería con goteros autocompensantes integrados, de 16 mm de diámetros, tipo Rain Bird

o similar, incluso conexión a la tubería de riego por goteo, con separación entre de
goteros de 33 cm, con un gotero por planta, instalado y funcionando, incluye piezas y
medios necesarios.

ri50 1,000 ml Tubería con gotero autocompensante 0,04 € 0,04 €
O01BJ270 0,001 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 0,01 €
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O01BJ280 0,001 h. Peón jardinería 12,00 € 0,01 €
P26WW010 0,435 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 1,47 €

4,000 % Costes indirectos 1,53 € 0,06 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 1,59 €
4.3.2.2.4 E03CPE011 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión encolada, de 63 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 2 mm.,  con p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 0,259 h. Oficial primera 11,00 € 2,85 €
O01OA060 0,256 h. Peón especializado 9,00 € 2,30 €
P02TP020 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.63mm se.F 0,52 € 0,52 €
P02TW030 0,080 kg Adhesivo para tubos de PVC 4,90 € 0,39 €

4,000 % Costes indirectos 6,06 € 0,24 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 6,30 €
4.3.2.3 ELEMENTOS Y VÁLVULAS DE RIEGO
4.3.2.3.1 E31RW050 ud Arqueta prefabricada de planta rectangular para la instalación de 1 á 4 electroválvulas

y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso tapa.
O01BJ270 2,538 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 35,53 €
O01BJ280 2,537 h. Peón jardinería 12,00 € 30,44 €
O01OA070 2,537 h. Peón ordinario 10,00 € 25,37 €
P26RW080 1,000 ud Arqueta rect. c/tapa prefabricada 42,93 € 42,93 €

4,000 % Costes indirectos 134,27 € 5,37 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 139,64 €
4.3.2.3.2 ri07 ud Conexión a tubería de acometida a red de riego, de PE de 32 mm 16 at, incluye válvula

de corte en escuadra en tubería de abastecimiento de la urbanización con collarín de
toma, acoplamiento, tuberia hasta arqueta de riego y elementos necesarios para la
conexión en la misma de todas las electroválvulas de los ramales diferentes.

ab31 1,000 ud Registro de fundición 20,31 € 20,31 €
P02TP030 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,51 € 4,51 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
O01BJ270 3,005 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,07 €
O01BJ280 3,001 h. Peón jardinería 12,00 € 36,01 €
ab08 1,000 ud Banda de sujeción 20,31 € 20,31 €
ab09 1,000 ud Collarín de toma 2' 14,66 € 14,66 €
ab10 1,000 ud Acoplamiento de 1 1/2 x 25-32-40-50-63 mm 16 atm 3,37 € 3,37 €
ab11 1,000 ud Válvula de toma escuadra 2'x1 1/2' 104,97 € 104,97 €
P17PM061 1,000 m. Tubo polietileno 16 atm. 63 mm. 16,88 € 16,88 €

4,000 % Costes indirectos 266,48 € 10,66 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 277,14 €
4.3.2.3.3 ri08 ud Solenoide de impulsos para electroválvula tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar,

instalado y funcionando.
riego08 1,000 ud Solenoide de impulsos 23,74 € 23,74 €
O01BJ270 3,034 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 42,48 €
O01BJ280 3,030 h. Peón jardinería 12,00 € 36,36 €

4,000 % Costes indirectos 102,58 € 4,10 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 106,68 €
4.3.2.3.4 ri11 ud Módulo de control mediante señal de radio, para instalar junto a caja de conexión, tipo

Skygreen de Regaber o similar, impermeable,  colocado e instalado en obra.
riego11 1,000 ud Módulo control radio 358,17 € 358,17 €

4,000 % Costes indirectos 358,17 € 14,33 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 372,50 €
4.3.2.3.5 ri99 ud Contador de agua con display digital totalizador, modelo CONTAZARA o similar, de 32

mm de diámetro.
riego9 1,000 ud Contador display digital 32 mm 376,35 € 376,35 €
O01BJ270 2,846 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 39,84 €
O01BJ280 2,841 h. Peón jardinería 12,00 € 34,09 €
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P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €
4,000 % Costes indirectos 453,67 € 18,15 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 471,82 €
4.3.2.3.6 ri51 ud Kit de control para riego por goteo de 3/4' tipo Skygreen de Regaber o similar, formado

por una electroválvula de bajo caudal de 3/4', un filtro en línea RBY, regulador de presión,
para rango de caudales entre 45,4 - 1136 lt/h.

riego51 1,000 ud Kit compacto de control goteo 3/4' 439,14 € 439,14 €
O01BJ270 0,913 h. Oficial 1ª Jardinero 14,00 € 12,78 €
O01BJ280 0,908 h. Peón jardinería 12,00 € 10,90 €
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 3,39 € 3,39 €

4,000 % Costes indirectos 466,21 € 18,65 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 484,86 €
4.3.2.3.7 ri52 ud Caja de conexiones tipo TBOS de Skygreen de Regaber o similar, con triple programa,

para cuatro estaciones, a pilas de 9V, con carcasa hermética y sumergible para
colocación en arqueta

riego 10 1,000 ud Caja de conexiones 4 estaciones 364,08 € 364,08 €
4,000 % Costes indirectos 364,08 € 14,56 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 378,64 €
4.4 MANTENIMIENTO
4.4.1 C0801 PA Años de mantenimiento de instalaciones y plantas contempladas en el presente proyecto

de Jardinería para la Urbanización.
Sin descomposición 8.260,07 €

4,000 % Costes indirectos 8.260,07 € 330,40 €

Precio total redondeado por PA  ..............… 8.590,47 €
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5 INFRAESTRUCTURAS
5.1 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS
5.1.1 PA-1 ud Regulador electrónico de tráfico modelo MFU-3000, con 4 grupos y una demanda de

peatón, instalado y programado.
Sin descomposición 3.376,62 €

4,000 % Costes indirectos 3.376,62 € 135,06 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 3.511,68 €
5.1.2 PA-2 ud Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-13/200 de leds,

pintado.
Sin descomposición 351,18 €

4,000 % Costes indirectos 351,18 € 14,05 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 365,23 €
5.1.3 PA-3 ud Semáforo para peatones de dos lentes de 200 mm de diámetro, modelo S-12/200P, de

leds, pintado.
Sin descomposición 255,04 €

4,000 % Costes indirectos 255,04 € 10,20 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 265,24 €
5.1.4 PA-4 ud Semáforo para repetidor de dos lentes de 100 mm de diámetro, modelo 2/100, de leds,

pintado.
Sin descomposición 168,19 €

4,000 % Costes indirectos 168,19 € 6,73 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 174,92 €
5.1.5 PA-5 ud Báculo de 6 m de altura de acero galvanizado de 4 mm de espesor y brazo de 5,5 m

saliente, pintado.
Sin descomposición 591,83 €

4,000 % Costes indirectos 591,83 € 23,67 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 615,50 €
5.1.6 PA-6 ud Columna de 2,40 m de altura con gorrete. Pintada.

Sin descomposición 185,91 €
4,000 % Costes indirectos 185,91 € 7,44 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 193,35 €
5.1.7 PA-7 ud Pantalla de contraste para semáforo S-13/200 totalmente pintada.

Sin descomposición 122,16 €
4,000 % Costes indirectos 122,16 € 4,89 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 127,05 €
5.1.8 PA-8 ud Bajante de báculo.

Sin descomposición 31,15 €
4,000 % Costes indirectos 31,15 € 1,25 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 32,40 €
5.1.9 PA-9 ud Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "Peatón pulse", de leds, pintado.

Sin descomposición 257,78 €
4,000 % Costes indirectos 257,78 € 10,31 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 268,09 €
5.1.10 PA-10 ud Soporte de aluminio de brazo saliente de 270 mm.

Sin descomposición 37,80 €
4,000 % Costes indirectos 37,80 € 1,51 €
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Precio total redondeado por ud  ...............… 39,31 €
5.1.11 PA-11 m. Conductor termoplástico de 3x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 1,93 €
4,000 % Costes indirectos 1,93 € 0,08 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,01 €
5.1.12 PA-12 m. Conductor termoplástico de 4x2,5 mm², 1000V.

Sin descomposición 2,19 €
4,000 % Costes indirectos 2,19 € 0,09 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,28 €
5.1.13 PA-13 m. Conductor cobre aislamiento 750V verde amarillo de 16 mm².

Sin descomposición 2,26 €
4,000 % Costes indirectos 2,26 € 0,09 €

Precio total redondeado por m.  ...............… 2,35 €
5.1.14 PA-14 ud Pica de tierra.

Sin descomposición 25,00 €
4,000 % Costes indirectos 25,00 € 1,00 €

Precio total redondeado por ud  ...............… 26,00 €
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